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Stoszowice, dnia 06-03-2008 r. 
RR  /3/2008/P/1/08 
       Wg rozdzielnika

Dot.:  przetargu na przebudowę drogi    transportu  rolnego relacji   

Lutomierz – Lutomierz Kolonia o nr ewidencji gruntów   424, 441, 443, 444, 447   obrębu wsi Lutomierz   o łącznej długości 1500 m– BZP nr 37826-2008

Gmina Stoszowice wprowadza następujące zmiany w SIWZ
 dla zadania „Przebudowa drogi    transportu  rolnego relacji Lutomierz – Lutomierz Kolonia o nr ewidencji gruntów   424, 441, 443, 444, 447   obrębu wsi Lutomierz   o łącznej długości 1500 m – BZP nr 37826-2008”
1. w Specyfikacji technicznej na stronie 2 pkt 5 „Stan projektowany” ppk „a - Przebieg drogi w planie” zdanie „Przewiduje się   szerokości pasa ruchu 3,0 m na całym odcinku drogi ( oprócz odcinka nr 1 o długości  425 mb  na którym przewiduje się szerokości pasa ruchu 4,0 m) 
zastępuje się zdaniem 
„Przewiduje się   szerokości pasa ruchu: 
- odcinek nr 1 o długości  425 mb -   szerokości pasa ruchu 4,0 m, 
- odcinek nr 2 o długości  450 mb -   szerokości pasa ruchu 3,0 m, 
- odcinek nr 3 o długości  125 mb -   szerokości pasa ruchu 3,0 m,
- odcinek nr 4 o długości  500 mb -   szerokości pasa ruchu 2,5 m

2. w Specyfikacji technicznej na stronie 3 pkt 5 „Stan projektowany” ppk „d - Podbudowa” w zdaniu: Jako materiał na wyrównanie podbudowy należy zastosować mieszankę 0/63 o średniej gr. 25 cm stabilizowaną mechanicznie. 

Wykreśla się słowa „o średniej gr. 25 cm”
3. w Specyfikacji technicznej na stronie 3 pkt 5 „Stan projektowany” ppk „e - Nawierzchnia” wykreśla się  zdania: 

„Projektuje się nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej. o gr 4 cm.

Nawierzchnia na poboczu z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o śr gr. 10 cm”
zastępuje się zdaniami: 

„Projektuje się nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej. o gr 5 cm.

Nawierzchnia na poboczu z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o śr gr. 5 cm”
4. w Specyfikacji technicznej na stronie 5 pkt. 6 „SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA w tabeli po wierszu „22 d.5” dodaje się wiersze:
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jednobm
	Obmiar

	1
	KNR 15-01 0206-04
	Rozbiórka rurociągów o śr. 60 cm z mechanicznym wydobyciem rur
	m
	4

	2
	KNR 2-31 0605-02
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa
	m3
	4*0.5*0.15 = 0.300

	3
	KNR 4-01 0105-03 analogia
	Zasypanie wykopów pospółką  i ubiciem warstwami co 15 cm  
	m3
	3.26


W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa drogi    transportu  rolnego relacji Lutomierz – Lutomierz Kolonia o nr ewidencji gruntów   424, 441, 443, 444, 447   obrębu wsi Lutomierz   o łącznej długości 1500 m – BZP nr 37826-2008”
 tut. Urząd wyjaśnia:
1. w specyfikacji technicznej określono, iż podbudowa ma być wykonana z mieszanki 0/63 o średniej gr. 25 cm natomiast w przedmiarze robót określa się:
- odcinek pierwszy - remont cząstkowy naw. tłuczniowej do 5 cm,

- odcinek drugi - remont cząstkowy naw. tłuczniowej do 5 cm,

- odcinek trzeci – wyrównanie podbudowy tłuczniem do 5 cm,

- odcinek czwarty – wyrównanie podbudowy tłuczniem do 15 cm,

Ad. 1. do wyceny należy przyjąć wartości określone w przedmiarze robót – skorygowano zapis w specyfikacji technicznej.
2. przebudowa przepustu w 1+150 km

- brak rozbiórki istniejącego przepustu lub robót ziemnych wykopu pod nowy przepust,

- brak wykonania ław fundamentowych przepustu np. żwirowa, betonowa,

-brak pozycji określającej R,M,S, do zasypania przepustu w  projekcie określono zasypanie pospółką,
- prosimy o określenie z jakich rur ma być wykonany przepust – żelbetowy, betonowy,

Ad. 2. Uzupełniono pozycje przedmiaru robót. Przepust należy wykonać z rur żelbetonowych przepustowych fi 600.
3. jaką przyjąć grubość nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej:

- w specyfikacji technicznej określono nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm,

- w przedmiarze robót określono nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm,

Ad. 3. Należy przyjąć mieszankę mineralno-bitumiczną gr. 5 cm, taki jak w przedmiarze robót – błędny zapis w Specyfikacji technicznej został skorygowany. 

4. jakie przyjąć pobocza:
- w specyfikacji technicznej określono występowanie w drodze obustronnych poboczy tłuczniowych o szerokości 0,5 m

- w przedmiarze robót etapu IV przyjęto tylko pobocze jednostronne,
Ad. 4. pobocza należy przyjąć tak jak w przedmiarze, na occinkach I , II, i III pobocze obustronne, na odcinku IV pobocze jednostronne. 
Zastępca  Wójta Gminy

  Krzysztof Niebora
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 Jarosław Trześniak       e-mail:budownictwo@stoszowice.pl       tel. 74/81-64-523
 Urząd Gminy Stoszowice
   57-213 Stoszowice 97, tel. 74/8164-510, fax. 74/8181-059


             e-mail:gmina@stoszowice.pl;     http://www.stoszowice.pl 
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