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PROJET BULOGLARN

BUDOWY | ROZBUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO
W RAMACH PROGRAMU ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012”

Inwestor: GMINA STOSZOWICE
57-213 Stoszowice nr 97

Lokalizacja: BUDZOW - dziatka nr 466, 471, 485, 486/1, 486/2

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany adaptacji do warunkow lokalnych budowy
i rozbudowy kompleksu sportowego w ramach programu ,Moje Boisko ORLIK 2012” wykonany zostat
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz zgodnie
z Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej

Architektura i konstrukcja + PZT: Pieczatka, podpis:
Projekt instalacji sanitarnych: Pieczatka, podpis:
Projekt instalacji elektrycznej: Pieczatka, podpis:

- maj-czerwiec 2010 r. —




MIETIRY A [PROJEKTU

I - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kompleks sportowy sktada sie z:

- boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy sztucznej syntetycznej,

- boiska do koszykowki i siatkowki o nawierzchni gumowo-poliuretanowej,

- instalacji odwodnienia boisk (drenaz)

- oswietlenia boisk — naswietlacze na masztach o wysokosci 11 m

- oswietlenia traktow komunikacyjnych lampami parkowymi o wys. 5,5 m

- utwardzonego asfaltem parkingu dla autobuséw (gimbusow)

- utwardzanego mqczkq kamienng parkingu dla 15 samochodéw osobo-
wych —w tym 2 stanowiska dla niepetnosprawnych

- utwardzonych nawierzchni dojs¢ i dojazdu do parkingow i boisk

- ogrodzenia boisk z siatki na stupkach stalowych o wys. 4,0 m

- pitkochwytow z siatki na stupkach aluminiowych o wys. 6,0 m

2 - DANE TECHNICZNE OBIEKTU

- Powierzchnia catkowita dziatki nr 471 - - 20.320,00 n?’
- Powierzchnia boiska do pitki noznej - 1.860,00 m®
- Powierzchnia boiska do koszykowki i siatkowki - 613,11 m?
- Powierzchnia parkingu dla samochodéw osobowych - 780,00 m’
- Powierzchnia parkingu dla autobusow - 41320m°
- Powierzchnia ciqgow komunikacyjnych - 210,60 m’
- Powierzchnia stanowiska pojemnikow na smieci - 8,75 m’
- Powierzchnia zieleni - 1643434 m°

3- OPIS GRUNTU. DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA.

W poziomie posadowienia grunt gliniasto-piaszczysty z kamieniami otocza-
kami, ponizej glina zmieszana ze zwirem. Grunt nieprzepuszczalny lub
stabo przepuszczalny. Konieczne zastosowanie drenazu odwadniajqcego
teren pod nawierzchniq boisk. Do obliczen fundamentow przyjeto dopusz-
czalne obciqzenie gruntu 0,15 MPa.
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ORISRIECHNICZINYE

1 — PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji i tematem projektu jest budowa i rozbudowa kompleksu
sportowego w ramach programu ,Moje Boisko ORLIK 2012”. Program ten zostat
wprowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do realizacji we wszystkich
gminach. Celem zamierzenia jest zapewnienie dostepnosci do uprawiania sportu
wszystkim, niezaleznie od statusu majatkowego czy pozycji spotecznej. Dazy sie tu
do zniwelowania réznic w jako$ci polskiej infrastruktury sportowej w poréwnaniu
z innymi krajami. W ramach tego zadania planowana jest budowa obiektéw:

- boisko do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej

- boisko do koszykéwki i siatkéwki 0 nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej

- utwardzone ciggi komunikacyjne i parkingi

- oswietlenie boisk i traktdw komunikacyjnych naswietlaczami, instalacja odgromowa

- przytacze energii elektryczne;j

- ogrodzenie boisk z bramami wjazdowymi i furtkami

- drenaz boisk

- kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wod opadowych do rowu melioracyjnego

2 — OPIS ISTNIEJACEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
OMOWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN.

Dziatka nr 471, na ktdérej zaprojektowano wymienione wyzej obiekty potozona jest na
nie ogrodzonym terenie Gimnazjum Publicznego w Budzowie, miedzy terenami
rolnymi i zadrzewionym parkiem. Na czesci tej dziatki obecnie znajduje sie boisko
do koszykowki i siatkbwki o nawierzchni szutrowej i boisko do pitki noznej o na-
wierzchni trawiastej, naturalnej. Teren ten potozony jest na obrzezach wsi, poza
strefg ochrony konserwatorskiej. Dojazd do dziatki drogg gruntowg uzytku rolnego,
oznaczong na mapie jako dziatki nr 486/1 i 486/2. Na dziatce zaprojektowano boisko
do pitki noznej o nawierzchni z trawy sztucznej oraz boisko wielofunkcyjne (do
koszykdéwki i siatkébwki) o sztucznej nawierzchni gumowo-poliuretanowe;.

Nawierzchnie utozone beda na zdrenowanej podbudowie z kruszyw naturalnych.



Boiska bedg ogrodzone i posiada¢ beda oswietlenie sztuczne — lampy na stupach
prefabrykowanych. Odprowadzenie wdd opadowych z drenazu do kanalizacji
deszczowej, z wylotem do istniejacego szerokiego rowu melioracyjnego, nalezacego
do inwestora, oznaczonego na mapie jako dziatka nr 466. Dojscie do boisk od
budynku gimnazjum zaprojektowanym utwardzonym chodnikiem, na skraju drzewo-
stanu istniejacego parku. Chodnik utwardzony bedzie lub naturalng maczka
kamienng na podbudowie ttuczniowej. Przy boiskach zaprojektowano takze 2 par-
kingi. Jeden z nich o nawierzchni asfaltowej, przeznaczony dla matych autobuséw
(gimbusow) dowozacych dzieci do szkoty, drugi dla samochoddéw osobowych, o na-
wierzchni z maczki kamiennej na podbudowie j.w. Na parkingu tym wydzielono 15
stanowisk postojowych, w tym dwa dla samochodbéw kierowanych przez osoby
niepetnosprawne. Przy boisku i parkingu bedzie tez utwardzona nawierzchnia pod
pojemniki na $mieci oraz pod stojak na rowery.

Nie przewidziano projektowania szatni i umywalni, ani tez pomieszczenia trenera
i magazynu na sprzet sportowy, ktory ujety jest w proponowanym typowym
rozwigzaniu przez Ministerstwo Sportu. Pomieszczenia takie znajdujg sie w taczniku
miedzy salg sportowg i budynkiem dydaktycznym istniejgcego w poblizu gimnazjum,
bedg takze wykorzystywane przez miodziez uprawiajacg sport na projektowanych
boiskach. Inwestor otrzymat zgode na takie rozwigzania z Ministerstwa Sportu.

3 — UKLAD KOMUNIKACYJNY. ZBROJENIE TERENU.

Dojazd do obiektu od publicznej wiejskiej drogi asfaltowej istniejacq drogg o na-
wierzchni szutrowej, do projektowanych parkingbw na opisywanej dziatce nr 471.
Dojscie od budynku szkoty utwardzonym chodnikiem. Projektowane ciagi
komunikacyjne znajdujg sie na terenie wtasnym inwestora, objetym opracowaniem,
beda stuzyly jako dojazd i dojscie do projektowanych obiektéw.

Dla oswietlenia boisk, parkingdw i chodnikow konieczne jest podtaczenie projek-
towanej inwestycji do sieci energetycznej. Inwestor otrzymat zgode wtasciciela sieci
energetycznej (EnergiaPro w Dzierzoniowie), na wigczenie sie do istniejgcej na
dziatce nr 485 szafki licznikowej, oraz zapewnienie dostawy dodatkowej mocy.
Przewidziano takze wykonanie drenazu odwadniajgcego teren pod powierzchnig
boisk, z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacego rowu melioracyjnego.

4 — GRANICE INWESTYCJI. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Wszystkie wymienione w punkcie 1 obiekty, wraz z kanalizacjg deszczowg i przyta-
czem do sieci energetycznej, wykonane bedg na terenie kilku dziatek nalezacych do



inwestora. Sa to dziatki nr 466, 471, 485, 486/1 i 486/2. Granice inwestycji pokrywajg

sie z granicami tych dziatek.
Do obszaru oddziatywania inwestycji zaliczy¢ nalezy wszystkie wyzej wymienione

dziatki.

5 - CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE.

- Powierzchnia catkowita dziatki nr 471 - - 20.320,00 m?
- Powierzchnia boiska do pitki noznej - 1.860,00 m?
- Powierzchnia boiska do koszykdwki i siatkdwki - 613,11 m?
- Powierzchnia parkingu dla samochodoéw osobowych - 780,00 m?
- Powierzchnia parkingu dla autobuséw - 413,20 m?
- Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych - 210,60 m?
- Powierzchnia stanowiska pojemnikéw na $mieci - 8,75 m?

- 16.434,34 m?

- Powierzchnia zieleni
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BOISK DO PILKI NOZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKOWKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. DANE OGOLNE.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen sportowych w ramach
programu ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celow wypoczynku, rekreacji.
Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNE]J — nawierzchnia syntetyczna — sztuczna trawa

- budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna

- budowg parkingu dla autobuséw (gimbuséw) — nawierzchnia asfaltowa

- budowg parkingu dla 15 samochodéw osobowych, w tym dla 2 samochodéw kierowanych
przez osoby niepetnosprawne — nawierzchnia z maczki kamiennej na podbudowie tluczniowe;j
- budowg ciagéw komunikacyjnych i stanowiska dla pojemnikéw na $mieci

- budowg oswietlenia boisk z naswietlaczami 1 instalacja odgromowa oraz oswietlenia traktow
komunikacyjnych wraz z przylaczem zasilania energetycznego

- budowg — ogrodzenia boisk z bramami wjazdowymi i furtkami wej§ciowymi

- budowg instalacji odwodnienia boisk - drenaz 1 kanalizacja deszczowa

Przewiduje si¢ kompleksowa realizacj¢ przedmiotu inwestycji.

Opis dotyczy wszystkich elementéw zagospodarowania terenu dzialki inwestora nr 471, na
ktérej powstanie kompleks sportowy.

2. DANE LICZBOWE

Opis dla rozwiazania typowego oznaczonego symbolem STANDARD +

1. Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem — 20.320,00 m*
2. Powierzchnia boiska do pitki nozne;j - 1.860,00 m*
3. Powierzchnia boisk do koszykéwki i siatkdwki - 613,11 m*
4. Powierzchnia parkingu dla samochodéw osobowych - 780,00 m*
5. Powierzchnia parkingu dla autobuséw - 413,20 m*
6. Powierzchnia ciagéw komunikacyjnych - 210,60 m*
7. Powierzchnia stanowiska pojemnikéw na $Smieci - 8,75 m*
8. Powierzchnia zieleni - 16.434,34 m?

BOISKO DO PILKI NOZNE] - nawierzchnia z trawy syntetycznej
Powierzchnia catkowita — 1.860,00 m>

Szerokos¢ - 26,00 m+2x2m wybiegi = 30 m

Dtugosc¢ - 56,00m+2x3m wybiegi = 62 m



BOISKO DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI - nawierzchnia poliuretanowo-gumowa
Powierzchnia catkowita - 613,11 m?

Szerokos¢ - 15,10m+2x2m wybiegi = 19,10 m

Dtugos¢ - 28,10m+2x2m wybiegi = 32,10 m

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowane ciagi komunikacyjne znajduja si¢ na wewngtrznym terenie objgtym
opracowaniem, bgda stuzyly jako dojazd i1 dojscie do projektowanych obiektow. Potaczenie
boisk z projektowanym i istniejacym uktadem komunikacyjnym okresla usytuowanie bram
wjazdowych i furtek wejsciowych.

Zaprojektowano chodniki prowadzace do boisk od budynku szkoty i zaplecza magazynowo-
szatniowego. Dla potrzeb budowy boisk sportowych konieczne jest podtaczenie projektowa-
nej inwestycji do sieci energetycznej oraz wykonanie drenazu odwadniajacego teren pod
powierzchnia boisk.

4. UKSZTALTOWANIE TERENU

Inwestycja zrealizowana begdzie w terenie ptaskim, nie wymagajacym makroniwelacji.

Jest to teren polozony w granicach zabytkowego parku, wpisanego do rejestru zabytkéw moca
Decyzji nr 1832 z dnia 08.10.1966 r. Jest to takze teren obserwacji archeologicznej, prace
winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego archeologa, na prowadzenie tych prac
Inwestor winien uzyska¢ zgode Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.
Projekt podlega uzgodnieniu ze Stuzbami Ochrony Konserwatorskie;j.

Wszelkie spadki podluzne projektowane na ciagach komunikacyjnych nie przekraczaja 1%,
a spadki poprzeczne rowniez 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sa z wytycz-
nymi dla obiektéw sportowych. Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. la, pkt. 1,2
dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie informacji do planu BIOZ.
5.DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Gromadzenie odpadkéw statych w szczelnych pojemnikach, na terenie opracowania.

Sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w pelni wpisuja si¢ w istniejace konteksty
urbanistyczne miejsca w ktérym zostana usytuowane. Projekt spelnia zapisy wynikajace z de-
cyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP-1/10, usytuowanie obiektéw od granicy

dziatki i budynkéw sasiednich jest zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRA-



STRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzniejszymi zmianami.
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wykladzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciwurazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Boiska, trakty komunikacyjne i parkingi zostaly dostosowane dla os6b niepetnosprawnych
poruszajacych si¢ na wodzkach inwalidzkich, zastosowano tu niewielkie pochylnia,
zapewniajace swobodne poruszanie si¢ po tych traktach.

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

BOISKO DO PILKI NOZNEJ
PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospéitki o gr. 15 cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (frakcja 4-31,5mm) o gr. 12 cm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0,5-4mm) o gr. Scm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x25x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ spadki o warto$ci min. 0,75%. Pod powierzchnia boiska wykonany bedzie

drenaz.

NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIEKI NOZNEJ.
Zaprojektowano nawierzchnig¢ z trawy syntetycznej trzeciej generacji, zasypywang piaskiem

kwarcowym i granulatem gumowym EPDM lub z tworzywa sztucznego, zgodnie z karta
techniczng producenta. Kolor trawy zielony(wskazane w 2 odcieniach zieleni), wysokos¢
widkna min. 60 mm, ggstos¢ splotow 8900-9200/m2, gestos¢ widkna 143000-205000/m2,
struktura widkna — monofil z widknem w ksztalcie litery ,,S”, sktad chemiczny — polietylen.
Cigzar catkowity nawierzchni min. 2.900 g/m2, cigzar Dtex min. 16.500, grubo$¢ wtdkna
min. 330 mikronéw.

Nawierzchnia zastosowana na boisku winna posiada¢ badania na zgodnos¢ z norma PN-EN
15330-1, lub aprobat¢ techniczna ITB, lub rekomendacje¢ techniczna ITB, lub pozytywne
wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.



3. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Pitka nozna - bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. I1o$¢: 2

SZt.

BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE I SIATKOWKE
PODBUDOWA
Przekr6j przez podbudowg:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 15 cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5mm, gr. 12cm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0,5-4mm) o gr. Scm,

Pod powierzchnig boiska wykonany bedzie drenaz.

Podbudowg nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 100x25x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem .

NAWIERZCHNIA.

Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy
14mm. Nawierzchnia sktada si¢ z warstwy gérnej wykonanej z granulatu EPDM (gr. 7mm)
oraz warstwy dolnej wykonanej z granulatu SBR (gr. 7mm) o granulacji 1 - 4 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym. Dwuwarstwowy system uktada si¢ na warstwie
elastycznej o grub. ca 35 mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu
gumowego i spoiwa PU. Caty system jest zamontowany na podtozu z kruszyw.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych.

Wymagane parametry nawierzchni:

Poz. Parametr Wartos¢ wymagania
1. Wytrzymalo$¢ na rozciaganie , (MPa) =>0,60
3.  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , N) =>100
4. Scieralno¢ (mm) =<0,09
6. Przyczepno$¢ do podktadu : (MPa)
- mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu >=0,5
gumowego i spoiwa PU
- betonowego >=0,6
7. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego
powierzchni: => 0,35
- W stanie suchym =>0,30




8. Odpornos¢ na uderzenie :
- powierzchnia odcisku kulki, (mm?2) 550 £ 50
- stan powierzchni po badaniu bez zmian

Nawierzchnia zastosowana na boisku winna posiada¢ badania na zgodno$¢ z norma PN-EN
15330-1, lub aprobat¢ techniczna ITB, lub rekomendacj¢ techniczna ITB, lub pozytywne
wyniki

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnig.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

I. Koszykéwka - stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiggu 160cm, tablica
180x105cm, obrgcz uchylna, siateczka do obreczy. 1los¢: 4 zestawy.

II. Siatkéwka - stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki
i mechanizmem naciaggowym, siatka catosezonowa. I1o$¢: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE - OSWIETLENIE BOISK

Boisko pitkarskie — maszty w postaci stupéw stozkowych, wysokos¢ 11 m, z fundamentem

1 poprzeczkami na projektory oraz instalacja odgromowa.

Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 77 Ix

Minimalne nat¢zenie oswietlenia Emin 54 Ix

Maksymalne nat¢zenie oswietlenia Emax 119 Ix

Réwnomiernos¢ gl Emin/Emax 1:1.724 (0,58)

Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:1,316 (0,76)

Boisko do koszykowki i siatkowki

Maszty w postaci stupéw stozkowych, wysokosci 11 m z fundamentem i poprzeczkami na
projektory oraz instalacja odgromowa.

Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 103 Ix
Minimalne nat¢zenie oswietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne nat¢zenie oswietlenia Emax 136 Ix

Réwnomiernos¢ gl Emin/Emax 1:1.35 (0,74)



Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

Dla o$wietlenia terenu stosowa¢ oprawy aluminiowe typu zabytkowego (wg zataczonych
rysunkow) ze zrédlami §wiatta metahalogenowymi lub sodowymi o zakresie mocy 70-150W,
na stupach z 3 rur stalowych o zmiennej $rednicy z elementami maskujacymi taczenia z
pierscieni zeliwnych. Stupy z zabezpieczeniem przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe i
malowanie w kolorze czarnym. W stupy wbudiowane tabliczki bezpiecznikowe TB-1.
Wszystkie stupy o$wietleniowe uziemi¢ przytaczajac ich korpusy do taSmy stalowej ocynko-
wanej FeZn 25x4 mm, uktadanej wraz z kablami w wykopie, pod podsypka piaskowa.

8. POWIERZCHNIE UTWARDZONE

- parking dala samochodéw osobowych 1 ciagi komunikacyjne oraz powierzchnia
przeznaczona pod stanowisko kontenera na Smieci — maczka kamienna na podbudowie
z kruszywa kamiennego zaggszczonego, powierzchnie zamknigte obrzezem betonowym

- parking dla autobuséw (gimbuséw) — nawierzchnia asfaltowa o grub. 7 cm (3 cm warstwa
Scieralna + 4 cm warstwa wiazaca) na podbudowie z kruszywa kamiennego zaggszczonego

9. OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na slupkach stalowych mocowanych w fundamentach betonowych.
Wypehienie z paneli ogrodzeniowych wykonanych z pretéw ocynkowanych o $rednicy 5 lub
6 mm albo z siatki stalowej w ramkach naciaganej przy pomocy drutu. Wysoko$¢ 4 m.
Rozstaw stupkéw 3,0 m. Furtka 1-skrzydtowa, brama — 2-skrzydtowa, rozwierana, siatka
w ramkach z katownika 35x35x3 mm. Szerokos$¢ furtki 1m, bramy 4,0 m, wysokos$¢ do
wyboru.

10. PILKOCHWYTY

Pitkochwyty o wysokosci 6m 1 szerokosci 6x3,0 = 18,0m z siatki z drutu powlekanego
tworzywem sztucznym, naciggane na stupki aluminiowe kwadratowe 80x80x5mm, osadzone

w betonowych fundamentach.



