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PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

UWAGI:

"4" DO RYSUNKU K9

1. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac¢ razem z architekturg

2.Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, pod nadzorem osoby uprawnione;j.
3. Laczenie elementéw stalowych spoinami pachwinowymi na
catej dtugosci przylegania
4. Jezeli nie oznaczono inaczej spoiny pachwinowe wykonywac
jako ciggte a=0,7g - gdzie g grubos¢ cienszego z tgczonych

elementdw.

5. Klasa ztgcza spawanego "D", klasa konstruckji spawanej 2
6. Przed trasowaniem elementéw stalowych zaleca sie
wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
7. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie

farbg chlorokatczukowg x3 po oczyszczeniu do 2 stopnia

8. Konstrukcje zabezpieczy¢ ppoz do opornosci ogniowej R60

STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

STAL PROFILOWA St3S wg ZESTAWIENIA ZS-2.1

STAL PROFILOWA St3S
ELEKTRODY ER 1.46

Tytul rys.
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Obiektitemat ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN DONJONU

W TWIERDZY SREBRNA GORA DO FUNKCJI
MUZEALNO - EKSPOZYCYJNYCH
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