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[ll. Czes¢ opisowa
1.0. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest czes¢ kazamat fortowych usytuowanych przy
potudniowej czesci dziedzinca fortu Donjon (Donzon) Twierdzy w Srebrnej Gorze.
Opracowanie dotyczy prac konserwatorskich ceglanych scian i sklepien wewnatrz
tych pomieszczen.
Fort Donjon jest najlepiej zachowany z catego kompleksu fortow w Srebrnej Gérze,
na jego terenie miesci sie Forteczny Park Kulturowy. Fort Donjon wpisany jest do
rejestru zabytkow pod nr 861 z dnia 13.04.1961r.. Rozporzadzeniem Prezydenta RP

z dnia 14.04.2004 r. Twierdza Srebrnogorska zostata uznana za Pomnik Historii.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu wykonawczego stanowi umowa nr 18/2010 z dnia
18.02.2010r. zawarta miedzy Gming Stoszowice, Stoszowice 97, a Spoitkg

Inwestycyjno-Budowlang ,BIODOM” Sp. z 0.0. ul. Daszynskiego 16 w Dzierzoniowie.

1.3. Materiaty wyjsciowe

— Analiza stanu zachowania scian wewnetrznych poszczegoélnych pomieszczen, -
Analiza materiatdbw historycznych oraz dokumentacji projektowej i technicznej,
w tym:

— Projekt zabezpieczenia i renowacji fragmentu kazamat dziedzinca Donzonu
twierdzy Srebrna Gora, oprac. W. Baran, M. Milewska, 2008 r.

— Projekt renowacji i odtworzenia fragmentu elewacji i kazamat dziedzihca
Donzonu twierdzy w Srebrnej Gorze, oprac. W. Baran, M. Milewska, 2009 r.

— Projekt Budowlany adaptacji czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna

Gora do funkcji muzealno — ekspozycyjnych, oprac. ,festgrupa” M.Biczyk, 2008 r.

2.0. Opis i historia

Twierdza Srebrnogoérska nalezy do najwiekszych goérskich twierdz w Europie.
Potozona jest na dominujgcym nad Srebrng Goérg wzniesieniu, na Gorze Warownej
(686 mnpm). Zostata wybudowana w latach 1765-1777 przez krdla Prus Fryderyka I,
realizacjg prac kierowat pruski inzynier, putkownik Ludwik Wilhelm Regel.
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Do wzniesienia muréw twierdzy wykorzystano miejscowy kamien oraz cegte, detal
wykonano z piaskowca pozyskanego z Radkowa i Czerwienczyc.

Twierdza ztozona jest z sze$ciu fortdbw oraz szeregu umocnien i bastionow. Donjon
jest centralnym, najwyzej potozonym punktem obronnym twierdzy.

Sktada sie z czterech cylindrycznych bastei potaczonych kurtynami, otoczonych
gteboka fosg. Do fortu prowadzg dwie bramy, Brama Dolna i Brama Goérna.
Centralng cze$¢ Donjonu zajmuje obszerny prostokatny dziedziniec, do ktérego
przylegajg dwa mniejsze place tzw. kieszenie. Wokét dziedzinca rozmieszczone sg
kilkukondygnacyjne kazamaty. Nad kazamatami, znajduje sie nasyp ziemny o
grubosci ok. 3,60m, tworzacy wat forteczny. Wewnatrz nasypu nad kazamatami
zachowat sie system odwadniajgcy, odprowadzajgcy nadmiar wody na dziedziniec.
Od strony dziedzinca zachowaly sie i po czesci zostaly odrestaurowane
dwukondygnacyjne ceglane elewacje kazamat, o prostej formie i skromnym detalu
architektonicznym. Detale na elewacjach wykonano gtéwnie z ceglty (gzymsy,
boniowanie wokot bram) i uzupetniono elementami wykonanymi z piaskowca (gzyms
wienczacy, parapety okien, czes¢ opasek otworow wejsciowych, obramienia otworéw
wentylacyjnych i rzygaczy).

Kazamaty wybudowano prostopadle do muréw zewnetrznych. Pomieszczenia majg
ksztatt wydtuzonych prostokatow i sklepione sg kolebkowo. Jedynie pomieszczenie
dawnej zbrojowni ma ksztalt kwadratu z duzym filarem po s$rodku. Pierwotnie
kazamaty byly podzielone stropem drewnianym na dwie kondygnacje, po ktorym na
Scianach zachowaly sie gniazda po belkach. W $cianach zewnetrznych kazamat
umieszczone byly od strony fosy niewielkie otwory okienne i strzelnicze, od strony
wewnetrznego dziedzinca oswietlenie pomieszczen zapewnialy wieksze otwory

okienne. Sciany wewnetrzne kazamat byly pierwotnie tynkowane.

3.0. Ocena stanu zachowania
3.1. Ogdlna ocena stanu zachowania

Kazamaty wzniesiono w przewazajacej czesci z cegly, niewielka czes¢ murow
byta wykonana z miejscowego kamienia lub w watku mieszanym, na zaprawie
piaskowo wapiennej. Na zewnatrz tej czesci dziedzinca przeprowadzono prace
naprawcze i uzupetniajgce sciany i lico murow. Stan zachowania czesci kazamat
objetych niniejszym opracowaniem jest zr6znicowany od dos¢ dobrego do bardzo
ztego. Stan bardzo zly jest w pomieszczeniach zagruzowanych cegta z osypujacych
sie sklepien i scian oraz w otynkowanych pomieszczeniach nad korytarzem bramy.
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Brak izolacji przeciwwilgociowej i brak funkcjonujgcego systemu odwodnienia,
spowodowaly , ze wody opadowe penetrowaty w gtgb, powodujgc duze zawilgocenie
muréw. Doprowadzito to do utraty parametrow wytrzymatosciowych cegty, ostabienia
zaprawy wigzacej i sprzyjato rozwojowi biologicznych czynnikéw korozji muréw. W
efekcie w kazamatach powstaly spekania scian i rozlegte uszkodzenia sklepien i
Scian o charakterze konstrukcyjnym, zostaty zniszczone tynki. W zawilgoconych
pomieszczeniach nad bramg zniszczone tynki odpadajg duzymi fragmentami. Nie
zachowaly sie w kazamatach drewniane stropy. Jedynie gniazda po belkach i
niewielkie pojedyncze fragmenty zachowanych drewnianych belek stropowych (np. w
pomieszczeniu dawnej latryny zotnierskie)) ukazujg dawny poziom drewnianego
stropu . Z powodu zawilgocenia muréw w znacznym stopniu skorodowaty
zamontowane w $cianach elementy metalowe kotwien i mocowan.

W dos¢ dobrym stanie znajdujg sie aktualnie $ciany i posadzki pomieszczenia
dawnej zbrojowni. W pomieszczeniu tym pojedyncze nadproza okienne wymagajq
przemurowania: jedno wykonane z cegly dziurawki oraz drugie zwienczone prosto.
Zachowane w tym pomieszczeniu wspolczesne posadzki (fragment posadzki z
desek, posadzka z tamanych ptytek granitowych) sg réwniez w stanie dos¢ dobrym,
jednak nie pasujg do charakteru budowli.

W pozostatych kazamatach objetych niniejszym opracowaniem nie zachowatly sie
dawne posadzki, w kilku pomieszczeniach zalega gruz ceglany.

Dotychczas wykonane prace przy odrestaurowaniu zewnetrznych $cian kazamat od
strony dziedzinca charakteryzuje duze zrdéznicowanie w uzytych materiatach,
zarowno cegly jak i zaprawy. W czesci odrestaurowanych $cian uzyta zostata
oryginalna cegta rozbiorkowa i ze starannoscig powtorzony zostat watek muréw,
natomiast na inne fragmenty $cian uzyto wspotczesnej cegty licowki i do spoinowania
uzyto zaprawy szaro-zielonkawej, odbiegajgcej od wygladu historycznych zapraw

piaskowo-wapiennych o barwie kremowe.

3.2. Stan zachowania poszczegdlnych pomieszczenh

Pomieszczenia nad Brama

- posadzki: na podtodze wytozone ptyty pilsniowe przybite do desek utozonych na
legarach, elementy drewniane sg w ztym stanie technicznym (zawilgocone, porazone
przez szkodniki biologiczne) i kwalifikujg sie do usuniecia, czes¢ posadzek

zagruzowana;
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- mury: konstrukcja ceglana, sklepienia kolebkowe, sciany wyprawione zaprawg
cementowo-wapienng typu ,;baranek”, malowane na biato, tynki ogdélnie w ztym
stanie technicznym, zawilgocone, porazone przez grzyby, w wielu miejscach
odspojone od ceglanego poditoza; wspoiczesne, niekonstrukcyjne sciany dziatowe
dzielg wnetrze na trzy pomieszczenia, sciany zawilgocone, widoczne ubytki cegiet w
nadprozach okiennych i drzwiowych;

Zbrojownia

- posadzki: wspoiczesna szlifowana kamienna posadzka (nieregularne piyty
granitowe w stanie dobrym) z fragmentem wytozonym deskami (kwalifikuje sie do
wymiany);

- mury: konstrukcja ceglana — kolebkowa, sciany wspoétcze$nie pokryte tynkiem
cementowo-wapiennym typu baranek, malowanym na bialo, tynk w zlym stanie
technicznym, w wielu miejscach skorodowany i odspojony od ceglanego podioza,
nad historycznym wejsciem do zbrojowni widoczny zamurowany otwoér drzwiowy w
poziomie niezachowanego stropu drewnianego, w narozniku wybite przejscie tgczace
zbrojownie z kazamatami, jedna strzelnica zamurowana od $rodka, na elewacji
widoczny otwor strzelniczy, we wnece $ciany przylegajacej do poterny wejsciowej
Slady po wspéiczesnym kominku oraz wybudowana nowa $cianka maskujgca
przewdd dymowy, widoczne otwory historycznej wentylacji grawitacyjnej; na scianach
widoczne gniazda wykute na drewniane belki stropowe;

Latryna zotierska

- posadzki: pomieszczenie zagruzowane (brak informacji o posadzkach), w czesci
pomieszczenia znajdowat sie zbiornik kloaczny z doprowadzonym kanatem do
sptukiwania i wyprowadzania nieczystosci do fosy

- mury: do poziomu niezachowanego stropu drewnianego $lady tynkowania (tynk w
ztym stanie technicznym), powyzej odstonieta cegta, sciany zawilgocone, czes¢ muru
zamykajgcego pomieszczenie zawalona; na $cianie bocznej zachowane fragmenty
kamiennych prowadnic przytrzymujgcych unoszone do géry wrota $luz zbiornika
kloacznego.

Kazamaty

- posadzki: pomieszczenia zagruzowane, w czesciach dostepnych - klepisko, w
strefie wejsciowej w trakcie prac remontowych przy elewacji odstonieto piyty z
piaskowca (30x30cm) oraz fragmenty posadzki ceglanej,

- mury: konstrukcja ceglana — kolebkowa, lico muru z odstonietg cegta, sciany

zawilgocone, zamurowania czesci otworéw drzwiowych, widoczne liczne gtebokie
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ubytki w ceglanej kolebce swiadczace o penetracji wody deszczowej, na scianach
widoczne gniazda wykute na drewniane belki stropowe, czes¢ scian i sklepienia

zawalona;

4.0. Konserwatorskie zatozenia do projektu

Planowane prace powinny by¢ skoordynowane i prowadzone réwnolegle z

pracami izolujgcymi sklepienia kazamat przed woda opadowg wg. projektu ,Fort
Donjon w Srebrnej Gorze - izolacja i odwodnienie dachu i dziedzinca fortu” ,
opracowanego przez A. Kocinskiego. Prace powinny miec¢ charakter kompleksowy i
prowadzi¢ do powstrzymania procesu dalszego niszczenia kazamat fortowych,
zabezpieczenia i konserwacji zachowanych elementow oraz do odtworzenia
zniszczonych fragmentéw istotnych pod wzgledem konstrukcyjnym i estetycznym,
bez koniecznosci przywracania pierwotnego wygladu wnetrz.
Przy wprowadzaniu nowych elementéw przestrzennych nalezy sie kierowac¢ zasadq
takiego ich ksztattowania aby wspotczesny okres ich realizacji byt jednoznacznie
czytelny, i aby w jak najmniejszym stopniu dominowat wizualnie nad historyczng
strukturg (np. podziat kazamat poprzez wprowadzenie lekkich konstrukcji stalowych
zdystansowanych od ceglanych murow).

Ze wzgledu na planowang funkcje muzealno-konferencyjng dopuszcza sie:
konieczng ingerencje w substancje zabytkowg, pewne przeksztalcenia istniejgcej
budowli i wprowadzenie nowoczesnych instalacji. Przewiduje sie m.in. likwidacje
wspoétczesnych  scianek  dziatowych, mozliwos¢  wprowadzenia  przebicia
technologicznego w sklepieniu kolebkowym umozliwiajgcym wyprowadzenie
przewodu dymowego w pomieszczeniu technicznym do historycznej studni i
wyprowadzenie na korone watu, czy wprowadzenie przebi¢ technologicznych
umozliwiajgcych prowadzenie przewodow instalacyjnych i wentylacyjnych.

Dla prawidtowego funkcjonowania remontowanych wnetrz niezbedne bedzie
takze: wykonanie wezila sanitarnego, nowej Kklatki schodowej, antresoli w sali
ekspozycyjnej i wprowadzenie nowych podzialdw pomieszczen biurowych oraz
wykonanie wspotczesnych ogrzewanych posadzek (dla unikniecia widocznych

grzejnikdw) i przeszklenie strzelnic.
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5.0. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

5.1. MURY CEGLANE TYNKOWANE

Program konserwatorski przewiduje skucie wszystkich tynkéw i pozostatosci tynkow
wewnetrznych w pomieszczeniach. Nastepnie przewiduje sie przeprowadzenie prac
(zgodnie z pkt.5.2) a w pomieszczeniu latryny Zzotnierskiej zastosowanie na

fragmentach $cian fragmentow otynkowanych tynkiem renowacyjnym.

5.2. POWIERZCHNIA MUROW CEGLANYCH
Program i kolejnos$¢ prac przewiduje:
1. Usuniecie obluzowanych, spekanych i pokruszonych cegiet.
2. Usuniecie zwietrzatych spoin oraz wtornych spoin cementowych.
3. Mechaniczne usuniecie wykwitow solnych.
4. Czyszczenie powierzchni cegty metodami fizyko-chemicznymi i doczyszczenie
mechaniczne:
- mycie gorgcqg wodg pod cisnieniem (termo-hydrodynamicznie);
- mycie przy pomocy kwasnego srodka zawierajgcego sktadnik aktywny HF o
stezeniu nie przekraczajgcym 5%
- reczne doczyszczenie mechaniczne przy uzyciu kamieni $ciernych i ostrzy;
5. Dezynfekcja ;
6. Iniekcja spekan w murze zaprawg iniekcyjng do wypetnienia szczelin (np.
wapienno trasowg zaprawa);

7. Impregnacja wzmacniajgca ostabione partie watku ceglanego srodkiem

hydrofilnym
5.3. UZUPELNIENIA | PRZEMUROWANIA ZNISZCZONYCH MUROW
CEGLANYCH

Uzupetnienia i przemurowania muréw sScian i sklepien nalezy wykona¢ przy uzyciu
cegiet rozbiérkowych lub wspotczesnymi cegtami, ale o podobnych wymiarach i
strukturze do cegly uzytej oryginalnie, z zachowaniem watku i kontynuacjg spoin.
Przemurowane fragmenty taczy¢ z istniejgcymi murami na strzepia. Do przemurowan
I uzupetnien nalezy uzy¢ zapraw wolniej schngacych (np. zaprawy trasowej) w celu
unikniecia odrywania fragmentéw nowych od starych. Nalezy dazy¢ do scalenia
kolorystycznego starych i nowych fragmentéw $cian, zblizonej kolorystyki uzytych

cegiet i zapraw.
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Wieksze fragmenty wykonywane jako oblicowania Scian (Sciany w projektowanej sali
audiowizualnej i kottowni) nalezy kotwi¢ przy pomocy pretéw ze stali nierdzewnej

osadzanych w spoinach. Szczegoty nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

5.4. UZUPELNIENIE DROBNYCH UBYTKOW W CEGLE
Drobne ubytki w cegle nalezy uzupeti¢ przy uzyciu zapraw mineralnych barwionych
w masie, o whasciwosciach fizycznych i wygladzie maksymalnie zblizonych do

zachowanych cegiet (np. zaprawa restauratorska).

5.5. KONSERWACJA ELEMENTOW METALOWYCH
Elementy metalowe, m.in. zachowane na scianach zbrojowni kotka mocowan, nalezy
mechanicznie oczyscic¢ z rdzy i pomalowaé bezbarwng farbg antykorozyjng (np. farbg

Hammerite).

Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Downarowicz

KATARZVYHA DOWNARD \
projeiciant w spacialnosel: ;
archilenioniczng) ugr. 297/83WEBPP ;
korserwaci zabylivhw upr. PSOZ W 4

al. Jarzgbinowa 8/8, 52-120 Wrodclaw

IV. Uzgodnienie

1. Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
Delegatura w Watbrzychu - pismo nr ZN-ANC-414-217/10 z dnia 12.04.2010r.
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V. ZDJECIA STANU ISTNIEJ ACEGO

8,

1. Pomieszczenie nad Bramg

L] = 0 L9

2. Pomieszczenie nad Bramg,
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3. Pomieszczenie dawnej Zbrojowni

4. Pomieszczenie dawnej Zbrojowni
- otwory okienne
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5. Pomieszczenie dawnej Zbrojowni
— kominek

6. Pomieszczenie dawnej Zbrojowni
—fragment sklepienia
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7. Pomieszczenie dawnej Zbrojowni
—fragment posadzki kamiennej

8. Pomieszczenie dawnej Zbrojowni
—fragment posadzki drewnianej
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9. Pomieszczenie dawnej Zbrojowni
— nadproze okienne

10.Pomieszczenie dawnej Zbrojowni
— fragment Sciany

Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Goéra do funkcji muzealno — ekspozycyjnych
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11.Zewnetrzne lico muréw

12.Fragment tgczenia nowego lica muru

Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Goéra do funkcji muzealno — ekspozycyjnych
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13.Fragment sciany we wnetrzu
kazamaty

14.Wnetrze kazamaty - sklepienie

Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Goéra do funkcji muzealno — ekspozycyjnych
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15. Fragment odrestaurowanej
sciany od strony dziedzinca

16. Latryna zotnierska

Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Goéra do funkcji muzealno — ekspozycyjnych
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17.Latryna zotnierska

Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Goéra do funkcji muzealno — ekspozycyjnych



