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Zestawienie dziatbw

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przytacze wodociggowe do celdw gosp-byt i zewnetrznej p.poz. 1 54
1.1|Roboty ziemne 1 16
1.2|Roboty montazowe. 17 33
1.3|Roboty ziemne.Przytacze p.poz 34 39
1.4|Roboty montazowe pompy gtebinowej p.poz 40 54
2|Przytacze kanalizacji sanitarnej od budynku-S9, S9-S8, S8-S7, S7-S6, S6-S5, S5- |55 90
S4, S4-S3, S3-S2, S2-S1, S1-SZ, budynek-S7, budynek-S9.
2.1|Roboty ziemne 55 65
2.2|Roboty montazowe 66 72
2.3|Zbiornik bezodptywowy "szambo" V=10m3. 73 90
2.3.|Roboty ziemne 73 80
1
2.32. Roboty montazowe 81 90
3|Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 91 126
3.1|Roboty ziemne wewnetrzne - kierunek od S7, od S9,0d budynku do SO i studzienki |91 98
chlonnej
3.2|Roboty montazowe wewnetrzne - kierunek od S7, od S9, od budynku do SO i stu- 99 126
dzienki chtonnej
4/Wewnetrzna instalacja wodociggowa woda zimna, ciepta, c.c.w i p.poz 127 176
5|Kottownia na paliwo state i wewnetrzna instalacja C.O 177 237
5.1]Instalacja kottowni i ogrzewanie grzejnikowe 177 228
5.2|Ogrzewanie podtogowe 229 237
6|Wentylacja hawiewno-wywiewna 238 271
6.1|Wentylacja wywiwena "wyw.1", "wyw.2", "wyw.3" 238 245
6.2|Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 246 271
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Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
Adaptacja cz esci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Géranaf  unkcje muzealno-wystawiennicze -przyt  acze
wodoci agowe, przytacze kanalizacji sanitarnej oraz wewn  etrzna instalacja wod-kan, p.po  z, centralnego ogrzewania i
wentylacji
1|Przytacze wodoci agowe do celéw gosp-byt i zewn etrznej p.po z.
1.1|Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1./0218-03 m3 na odktad w gruncie kat.IV
1
[44.98*0.9%(1.22+1.52)/2]*50%+(27.730-14.170) m3 41.290
RAZEM 41.290
2/KNR 2-01 |ST-02 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VIl  |m3
d.1./0118-03
1
[44.98*0.9%(1.22+1.52)/2]*50% m3 27.730
RAZEM 27.730
3|KNR-W 2- |ST-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|01 0203-02 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km.
7.872+3.149+3.149 m3 14.170
RAZEM 14.170
4/KNR-W 2- |ST-02 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|01 0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat.l-l. Transport nadmiaru ziemi z wykopu
Krotnos¢ = 10
7.872+3.149+3.149 m3 14.170
RAZEM 14.170
5/KNR-W 2- |ST-02 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebo- |m?2
d.1.|01 0314-07 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych kat.llI-IV wraz z rozbiérka (szer.do 1m)
2*[44.98*(1.22+1.52)/2] m?2 123.245
RAZEM 123.245
6|KNR-W 2- |ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm.Pod- |[m3
d.1./18 0511-01 sypka
1
[44.98*0.7*0.1) m3 3.149
RAZEM 3.149
7/KNR-W 2- |ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm.Ob- |m3
d.1./18 0511-01 sypka
1
[44.98*0.7*0.1) m3 3.149
RAZEM 3.149
8/KNR-W 2- |ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Za- |m3
d.1./18 0511-03 sypka
1
[44.98*0.7*0.25) m3 7.872
RAZEM 7.872
9|KNR-W 2- |ST-02 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |ms3
d.1./01 0222-01 odl. do 10 m w gruncie Kkat. I-lll.Zasypanie wykopu posp6tka
1
(123.395+33.489+46.155)-(47.609+39.712)-[0.6*0.6*3.14/4*(1.2+ m3 107.569
2.17+2.2+1.2+1.4+2.4+1.4)]-[0.45*0.45*3.14/4*(1.2+1.2)]-(6.5*0.9*
0.6)-(0.7*1.25*1)
RAZEM 107.569
10/KNR-W 2- |ST-02 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.1.|01 0207-05 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km.Transport piasku
na podsypke obsypke , zasypke rurociggow.
7.872+3.149+3.149 m3 14.170
RAZEM 14.170
11|KNR-W 2- |ST-02 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|01 0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat.I-1l.transport piasku i posptki na podbudowe na budowe
Krotnos¢ = 10
7.872+3.149+3.149 m3 14.170
RAZEM 14.170
12|KNR-W 2- |ST-02 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |ms3
d.1.|01 0222-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill.Zasypanie wykopu pospétkg-wymia-
1 na gruntu
[44.98%0.9%(1.22+1.52)/2]*50%+(27.730-14.170)-(7.872+3.149+ m3 27.120
3.149)
RAZEM 27.120
13/KNR 4-04 |ST-02 |Rozebranie posadzek z cegiet klinkierowych na rab m2
d.1./0504-04
1
9*1 m?2 9.000
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Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 9.000
14/KNR-W 4- |ST-02 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.1.|01 0106-02 natrz budynku przy istniejacych. w fundamentach. Analogia-wykop
1 wewnatrz szybu studni
9*0.5*1 m3 4.500
RAZEM 4.500
15/KNR-W 2- |ST-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|18 0511-04 Podsypka, obsypka, zasypka.Analogia-wykop wewnatrz szybu stud-
1 ni
Krotnos¢ = 2
9*0.5*1 m3 4.500
RAZEM 4.500
16 KNR-W 4- |ST-02 |Uzupetnienie posadzki z cegly klinkierowej o pow. 0.5-5.0 m2 w jed- |m2
d.1.|01 0801-06 nym miejscu na zaprawie cementowej o grub. 1/2 cegly
1
9*1 m2 9.000
RAZEM 9.000
1.2|Roboty monta zowe.
17/KNR 2-28 |ST-02 |Rury PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 63 mm|m
d.1./0302-01
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
18/ KNR-W 2- [ST-02 |Rurociggi stalowe nierdzewne o $r. nominalnej 50 mm o potacze- m
d.1.|15 0103-06 niach BBT, w wykopie
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
19/KNZ 15 ST-02 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MIPS |m
d.1.|30-05 dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 30 mm. Izolacja rury w szy-
2 bie.
9 m 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 2-28 |ST-02 |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.10 t w studniach wierconych - opusz- | kpl.
d.1./0103-01 czanie na gtebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 50 mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-28 |ST-02 |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.10 t w studniach wierconych - doda- |m
d.1./0103-08 tek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 50 mm
2
29 m 29.000
RAZEM 29.000
22|KNR 2-28 |ST-02 |Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 50 mm.Analogia - ztacza BBT  |szt.
d.1./0203-01
2
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR-W 4- |ST-02 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu|szt.
d.1.|01 0208-01 zwirowego o grubosci do 10 cm.Analogia-wiaczenie do istniejacej
2 studni SW
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2- |ST-02 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo-  |szt.
d.1./15 0130-06 wych o $r. nominalnej 50 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo-  |szt.
d.1./15 0130-06 wych o $r. nominalnej 50 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2- |ST-02 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.2
d.1./18 0708-01 mm.Analogia-dwukrotne 00m
2
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
27/KNR-W 2- |ST-02 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cis- |200m
d.1./18 0701-01 nieniowych i stalowych o $r.nominalnej do 100 mm -1
2 Krotno$¢ = 0.5 préb.
1 200m 1.000
-1
prob.
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Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2- |ST-02 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do odc.2
d.1./18 0707-01 150 mm 00m
2 Krotnos¢ = 0.5
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
29/KNR-W 2- |ST-02 |Przej$cia wodociagu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do|przej.
d.1./19 0217-06 50 cm dla przytaczy gazowych o $r.nom. 65 mm w tulejach z rur sta-
2 lowych o $r. 100 mm. Wiaczenie do istniejacej studni "SW"
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2- |ST-02 |Przejscia wodociagu przez sciany murowane grub. 3 cegly dla przy- |przej.
d.1./19 0216-10 taczy o sr.nom.65 mm w tulejach z rur stalowych o $r.100 mm. Ana-
2 logia-$ciana Donjon
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 4- |ST-02 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. |szt.
d.1./01 0325-04
2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 4- |ST-02 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni o grubosci do 55 szt.
d.1./01 0330-03 cm.Studnia "SW"
2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|/E 0510 ST-02 |Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur ochro- |m
d.1.|0500-06 nych PCW na gtebokosci do 1.1 m w gruncie kat. Ill-1V.Rury ostono-
2 wa Arota
1*2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
1.3|Roboty ziemne.Przyt gcze p.po z
34/KNR 2-01 |ST-02 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VIl  |m3
d.1./0118-03
3
[1.5*0.9*1.5]*50% m3 1.013
RAZEM 1.013
35|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1./0218-03 m3 na odktad w gruncie kat.IV
3
[1.5*0.9%1.5] m3 2.025
RAZEM 2.025
36|KNR-W 2- |ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm.Pod- |m3
d.1./18 0511-01 sypka
3
1.5*0.7*0.1 m3 0.105
RAZEM 0.105
37|KNR-W 2- |ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm.Ob- |m3
d.1./18 0511-02 sypka
3
1.5*0.7*0.15 m3 0.158
RAZEM 0.158
38|KNR-W 2- |ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Za- |m3
d.1./18 0511-03 sypka
3
1.5*0.7*0.20 m3 0.210
RAZEM 0.210
39|KNR-W 2- |ST-02 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.|01 0222-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll.Zasypanie ziemig z wykopu
3
2.025-(0.105+0.158+0.21) m3 1.552
RAZEM 1.552
1.4|Roboty monta zowe pompy gt ebinowej p.po z
40|KNR-W 2- |ST-02 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.|18 0109-05 PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
4
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
41|KNR-W 2- |ST-02 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD 0 |szt
d.1./18 0112-02 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
4 kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Przedmiar robét

budynek-S7, budyne

k-S9.

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
42|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 100 mm o potacze- |m
d.1.|15 0103-09 niach gwintowanych, w wykopie.Analogia-rurociag stalowy nierdzew-
4 ny d125mm w szybie studni
9 m 9.000
RAZEM 9.000
43|KNZ 15 ST-02 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MIPS |m
d.1.|33-05 dla rurociggéw o $r. 100 mm, gr. izolacji 30 mm. Izolacja rury w szy-
4 bie
9 m 9.000
RAZEM 9.000
44/KNR-W 2- |ST-02 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./18 0219-03
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-28 |ST-02 |Pompy gtebinowe o cigzarze 0.20 t w studniach wierconych - opusz- |kpl.
d.1.|0103-04 czanie na gtebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna o sr. 100 mm
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-28 |ST-02 |Pompy gtebinowe o cigzarze 0.20 t w studniach wierconych - doda- |m
d.1./0103-11 tek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 100 mm
4
33 m 33.000
RAZEM 33.000
47|KNR 2-28 |ST-02 |Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 125 mm. Analogia ztacza BBT |szt.
d.1./0203-03
4
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
48|KNR 2-28 |ST-02 |Zawory kotnierzowe o $r. nom. 100 mm szt.
d.1./0208-03
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-28 |ST-02 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm szt.
d.1./0208-03
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2- |ST-02 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.2
d.1./18 0708-01 mm.Analogia-dwukrotne 00m
4 Krotnos¢ = 0.5
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2- |ST-02 |Prdéba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$- |200m
d.1./18 0701-01 nieniowych i stalowych o $r.nominalnej do 100 mm -1
4 Krotno$¢ = 0.25 préb.
1 200m 1.000
-1
prob.
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2- |ST-02 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do odc.2
d.1./18 0707-01 150 mm 00m
4 Krotnos¢ = 0.25
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2- |ST-02 |Przejscia wodociagu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do|przej.
d.1./19 0217-06 50 cm dla przytaczy gazowych o $r.nom. 65 mm w tulejach z rur sta-
4 lowych o $r. 100 mm. Wiaczenie do istniejacej studni "SW"
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR-W 4- |ST-02 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni o grubosci do 55 szt.
d.1./01 0330-03 cm.Studnia "SW"
4
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|Przyt acze kanalizacji sanitarnej od budynku-S9, S9-S8, S8 -S7, S7-S6, S6-S5, S5-S4, S4-S3, S3-S2, S2-S1, S1-SZ,

Roboty ziemne

.|0118-03
1

KNR 2-01 [ST-02

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VII
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Przedmiar robét

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2884 dla BIODOM sp. z 0.0.

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
{[11.65*1.0*(1.09+1.21)/2]+[7.70*1.0%(1.21+1.29)/2]+[17.19*1.0* m3 131.101
(1.29+1.73)/2]+[22.11*1.0%(1.73+1.88)/2]+[46.75*1.0%(1.88+1.27)/2]
+[21.71*1.0%(1.27+1.27)/2]+[19.49*1.0%(1.27+1.27)/2]+[8.71*1.0*
(1.27+1.27)/2]+[25.01*1.0%(1.27+0.89)/2]+[2.75*1.0*(0.89+1.1)/2]+
[3.86*1.0%(1.1+1.16)/2]+[3.46*1.0*(1.1*1.15)/2]}*50%
RAZEM 131.101
56|KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60|m3
d.2.|0218-03 m3 na odktad w gruncie kat.IV.budynku-S9, S9-S8, S8-S7, S7-S6,
1 S6-S5, S5-S4, S4-S3, S3-S2, S2-S1, S1-SZ, budynek-S7, budynek-
S9.
{[11.65*1.0*(1.09+1.21)/2]+[7.70*1.0%(1.21+1.29)/2]+[17.19*1.0* m3 188.811
(1.29+1.73)/2]+[22.11*1.0*(1.73+1.88)/2]+[46.75*1.0%(1.88+1.27)/2]
+[21.71*1.0%(1.27+1.27)/2]+[19.49*1.0%(1.27+1.27)/2]+[8.71*1.0*
(1.27+1.27)/2]+[25.01*1.0%(1.27+0.89)/2]+[2.75*1.0*(0.89+1.1)/2]+
[3.86*1.0%(1.1+1.16)/2]+[3.46*1.0%(1.1*1.15)/2]}*50%+[131.01-
(13.327+26.655+33.318)]
RAZEM 188.811
57|KNR-W 2- |ST-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.|01 0203-02 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km. budynku-S9, S9-S8, S8-S7, S7-
S6, S6-S5, S5-S4, S4-S3, S3-S2, S2-S1, S1-SZ, budynek-S7, budy-
nek-S9.
(13.327+26.655+33.318) m3 73.300
RAZEM 73.300
58|KNR-W 2- |ST-02 |Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor- |ms3
d.2.|01 0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
1 dzonych ziemi kat. lll-IV.Transport na skltadowisko nadmiaru ziemi
Krotnos¢ = 10
13.327+26.655+33.318 m3 73.300
RAZEM 73.300
59|KNR-W 2- |ST-02 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebo- |m?2
d.2.|01 0314-07 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych kat.lll-1V wraz z rozbiérka (szer.do 1m).Pomiedzy studzienka-
mi S8-S7, S7-S6, S6-S5,
2*[17%(1.29+1.73)/2+22.11*(1.73+1.88)/2+46.35*(1.88+1.27)/2] m?2 277.160
RAZEM 277.160
60 KNR-W 2- |ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm.Pod- |m3
d.2./18 0511-01 sypka
1
(11.65+7.70+17.19+22.11+46.75+21.71+19.49+8.71+25.01+2.75+ |m3 13.327
3.86+3.46)*0.7*0.1
RAZEM 13.327
61/KNR-W 2- |ST-02 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm.Ob- |m3
d.2./18 0511-03 sypka.
1
(11.65+7.70+17.19+22.11+46.75+21.71+19.49+8.71+25.01+2.75+ |m3 26.655
3.86+3.46)*0.7*0.2
RAZEM 26.655
62/KNR-W 2- |ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm.Ob- |m3
d.2./18 0511-04 sypka.
1
(11.65+7.70+17.19+22.11+46.75+21.71+19.49+8.71+25.01+2.75+ |m3 33.318
3.86+3.46)*0.7*0.25
RAZEM 33.318
63/KNR-W 2- |ST-02 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.2.|01 0207-05 kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km.Transport piasku
na podsypke obsypke , zasypke rurociggow.
13.327+26.655+33.318 m3 73.300
RAZEM 73.300
64/ KNR-W 2- |ST-02 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|01 0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat.l-Il.transport piasku i podbudowy na budowe
Krotnos¢ = 10
13.327+26.655+33.318 m3 73.300
RAZEM 73.300
65/KNR-W 2- |ST-02 |Zasypywanie wykopOow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.2.|01 0222-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll.Zasypanie wykopu ziemia z wykopu
1
188.811 m3 188.811
RAZEM 188.811
2.2|Roboty monta zowe
66| KNR-W 2- |ST-02 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2./18 0408-02
2
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(7.70+11.65+3.86+3.46) m 26.670
RAZEM 26.670
67|KNR-W 2- |ST-02 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2./18 0408-03
2
(17.19+22.11+46.75+21.71+19.49+8.71+25.01+2.75) m 163.720
RAZEM 163.720
68|KNR-W 2- |ST-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm St |szt
d.2.|18 0517-02 7/1- zamknigcie rurg teleskopowag,
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
69 KNR-W 2- |ST-02 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm. Przy szambie |m
d.2./18 0523-01
2
1*0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
70/ KNR-W 2- |ST-02 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z kpl.
d.2.|18 0523-04 pierscieniem odcigzajacym i wkazem o $r.800 mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2- |ST-02 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 odc. -
d.2./18 0706-04 mm 1
2 préb.
1 odc. - 1.000
1
prob.
RAZEM 1.000
72|E 0510 ST-02 |Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur ochro- |m
d.2.|0500-06 nych PCW na gtebokosci do 1.1 m w gruncie kat. Ill-1V.Rury ostono-
2 wa Arota
1*2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
2.3|Zbiornik bezodptywowy "szambo" V=10m3.
2.3.|Roboty ziemne
1
73|KNR 2-01 |ST-02 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VIl. |m3
d.2./0118-03 Wykop pod szambo
3.1
(3.72*4.92*3.40)*50% m3 31.114
RAZEM 31.114
74/KNR 2-01 |ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.2./0218-03 m3 na odktad w gruncie kat.IV.Wykop pod szambo
3.1
(3.72*4.92*3.40)-10.0 m3 52.228
RAZEM 52.228
75/KNR-W 2- |ST-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.|01 0203-02 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
3.1 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Wykop pod szambo
10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
76|KNR-W 2- |ST-02 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor- |m3
d.2.|01 0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
3.1 dzonych ziemi kat. lll-IV.Transport na sktadowisko nadmiaru ziemi
Krotnos¢ = 10
10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
77/KNR-W 2- |ST-02 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm.Pod- |m3
d.2./18 0511-03 sypka
31
(3.72*4.92)*0.2 m3 3.660
RAZEM 3.660
78/KNR-W 2- |ST-02 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.2.|01 0207-05 kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
3.1 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km.Transport piasku
na podsypke.
3.66 m3 3.660
RAZEM 3.660
79/KNR-W 2- |ST-02 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|01 0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
3.1 ziemi kat.l-Il.transport piasku .
Krotnos¢ = 10
3.66 m3 3.660
RAZEM 3.660
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80|KNR-W 2- |ST-02 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.2.|01 0222-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll.Zasypanie ziemig z wykopu
31
52.228-3.66 m3 48.568
RAZEM 48.568
2.3.|Roboty monta zowe
2
81|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian zbiornikéw prostokat- |elem.
d.2.|02 1921-02 nych
3.2
1+1+1+1 elem. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikdw prosto- |elem.
d.2./02 1921-04 katnych
3.2
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2- |ST-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikdw prosto- |elem.
d.2.|02 1921-04 katnych. Analogia - ptyta denna
3.2
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
84|kal.wlasna |ST-02 |Kkoszt zbiornika bezodptywowego V=10m3 kpl
d.2.
3.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2- |ST-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- | mz2
d.2./02 0606-02 rokiej - zbiornikéw, basendw itp.
3.2
2*(1.47*2.72)+2*(3.92*1.47)+(2.72*3.92) m?2 30.184
RAZEM 30.184
86|KNR-W 2- |ST-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na |m?2
d.2./02 0601-01 gorgco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa.
3.2 Ptyta gérna
(2.72*3.92) m?2 10.662
RAZEM 10.662
87|KNR-W 2- |ST-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na |m?2
d.2.|02 0601-02 goraco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
3.2 warstwa
(2.72*3.92) m?2 10.662
RAZEM 10.662
88|KNR-W 2- |ST-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na |m?2
d.2./02 0601-04 gorgco - powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3.2
2*(1.47*2.72)+2*(1.47*3.92) m?2 19.522
RAZEM 19.522
89|KNR-W 2- |ST-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na |m?2
d.2.|02 0601-05 goraco - powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
3.2 warstwa
2*(1.47*2.72)+2%(1.47*3.92) m?2 19.522
RAZEM 19.522
90|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.2.|15 0203-04 wewnatrz budynkoéw o potaczeniach weiskowych
3.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
3|Wewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1|Roboty ziemne wewn etrzne - kierunek od S7, od S9,0d budynku do SO ist  udzienki chtonnej
91/KNR-W 4- |ST-02 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.3.|01 0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
[(8.15+0.8+0.2+1.0)*0.5*0.95]+[(10.2+0.22+3.35+1.85+0.25+3.3+ |m3 30.938
5.3+0.25+3.3)*0.5*0.95]+[(4.6+11.15+0.2+1.9+0.2+0.9+0.2+0.35+
0.65+1.4+0.2+2.35)*0.5*0.95]+1.36
RAZEM 30.938
92|/KNR-W 2- |ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm.Pod- |m3
d.3./18 0511-01 sypka
1
[(8.15+0.8+0.2+1.0)*0.5*0.1]+[(10.2+0.22+3.35+1.85+0.25+3.3+ m3 5.164
5.3+0.25+3.3)*0.5*0.1]+[(4.6+11.15+0.2+1.9+0.2+0.9+0.2+0.35+
0.65+1.4+0.2+2.35)*0.5*0.1]+(4.1*0.5)
RAZEM 5.164
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93|KNR-W 2- |ST-02 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm.Ob- |m3
d.3./18 0511-01 sypka
1
[(8.15+0.8+0.2+1.0)*0.5*0.1-(3.14*0.1*0.1/4*10.15)]+[(10.2+0.22+ |m3 4.574

3.35+1.85+0.25+3.3+5.3+0.25+3.3)*0.5*0.1]-(3.14%0.15*0.15/4*
10.2)-(3.14%0.1%0.1/4*17.85)+[(4.6+11.15+0.2+1.9+0.2+0.9+0.2+
0.35+0.65+1.4+0.2+2.35)*0.5*0.1]-[3.14%0.1%0.1/4*(4.6+11.15+0.2+
1.9+0.2+0.9+0.2+0.35+0.65+1.4+0.2+2.35)]+(4.1*0.5)

RAZEM 4.574
94/KNR-W 2- |ST-02 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 25 cm.Za- |m3
d.3./18 0511-04 sypanie wykopu warstwami-wymiana gruntu
1 Krotnos¢ = 3
[(8.15+0.8+0.2+1.0)*0.5*0.25]+[(10.2+0.22+3.35+1.85+0.25+3.3+ |m3 9.834
5.3+0.25+3.3)*0.5*0.25]+[(4.6+11.15+0.2+1.9+0.2+0.9+0.2+0.35+
0.65+1.4+0.2+2.35)*0.5*0.25]+(4.1*0.5)
RAZEM 9.834
95/KNR-W 4- |ST-02 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wew- m3
d.3.|01 0106-04 natrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
29.578+1.36 m3 30.938
RAZEM 30.938
96| KNR-W 4- |ST-02 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wew- m3
d.3.|01 0106-04 natrz budynku - transport piasku do budynku
1
29.578+1.36 m3 30.938
RAZEM 30.938
97|KNR-W 2- |ST-02 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.3.|01 0207-05 kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km.Transport piasku
na podsypke obsypke , zasypke rurociggow.
29.578+1.36 m3 30.938
RAZEM 30.938
98/KNR-W 2- |ST-02 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.|01 0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat.l-Il.transport piasku i podbudowy na budowe
Krotnos¢ = 10
29.578+1.36 m3 30.938
RAZEM 30.938

3.2|Roboty monta zowe wewn etrzne - kierunek od S7, od S9, od budynku do S0is tudzienki chtonnej

99/KNR-W 2- |ST-02 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm na $cianach w budyn- |m

d.3.|15 0208-04 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
100|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, \/m
d.3.|15 0203-03 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych.
2
(0.9+6.25+1.9+0.8)+(0.25+3.35+1.85+0.25+3.3+5.3+0.25+3.3) m 27.700
RAZEM 27.700
101|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, |m
d.3.|15 0203-01 wewnatrz budynkoéw o potaczeniach weiskowych
2
1.2+4.1 m 5.300
RAZEM 5.300
102|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budyn- |m
d.3.|15 0208-06 kach niemieszkalnych o potaczeniach klejonych
2
2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.3.|15 0208-01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
1+(1+0.75+1.95+2)+(0.3+5.2+0.3+0.3) m 12.800
RAZEM 12.800
104|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budyn- |m
d.3.|15 0208-02 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
1.9 m 1.900
RAZEM 1.900
105|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.3.|15 0208-03 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
(3*3.5)+(3.9+0.2+12.6+0.2+1.85)+3.5 m 32.750
RAZEM 32.750
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106|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm na $cianach w budyn- \m
d.3.|15 0205-08 kach niemieszkalnych uszczelnione folig aluminiowg
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
107|KNR-W 2- |ST-02 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |pode;.
d.3.|15 0211-01 potaczeniach wciskowych
2
1+5+1+5 podej. 12.000
RAZEM 12.000
108|KNR-W 2- |ST-02 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o0 $r. 32 mm o  |pode;.
d.3.|15 0211-04 potaczeniach klejonych
2
1+2 podej. 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR-W 2- |ST-02 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o |pode;.
d.3.|15 0211-03 potaczeniach wciskowych
2
1+5+3 podej. 9.000
RAZEM 9.000
110|KNR-W 2- |ST-02 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3./15 0230-02
2
1+5 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
111|KNR-W 2- |ST-02 |Brodziki natryskowe. Analogia-kabina natryskowa kpl.
d.3./15 0232-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2- |ST-02 |Zlew stalowy szt.
d.3./15 0229-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-15/ |ST-02 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar kpl
d.3.|GEBERIT
2/0104-02
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 2-15/ |ST-02 |Elementy montazowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane za  |kpl.
d.3.|GEBERIT $ciang licowg
2/0101-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR 2-15/ |ST-02 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3.|GEBERIT
2/0104-01
5+1 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
116|KNR 2-15/ |ST-02 |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej monto- |kpl.
d.3.|GEBERIT wane za $ciang licowa
2/0101-05
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
117|KNR-W 2- |ST-02 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcis- |szt.
d.3./15 0222-02 kowych
2
3+1 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
118|KNR-W 2- |ST-02 |Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawg cemento- |szt.
d.3.|15 0212-03 wa lub folig aluminiowg o $r. 100 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2- |ST-02 |Wpusty sciekowe z zwliwa o $r. 100 mm szt.
d.3./15 0218-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
120(S 215 ST-02 |Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajacy sr.nom. 50 mm.Analogia |szt.
d.3./0200-01 zawo6r DURGO
2
1+1 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
121|KNR-W 2- |ST-02 |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz bu- |kpl.
d.3.|15 0224-01 dynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m.
2 Studzienka schtadzajaca
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 2- |ST-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $§r 315-425 mm St |szt
d.3./18 0517-02 7/1- zamkniecie rurg teleskopowa. Stodzienka SO
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2- |ST-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - za- szt
d.3./18 0517-02 mkniecie rurg teleskopowa.Analogia - studzienka kontrolna Swl-
2 Sw4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
124|KNR-W 4- |ST-02 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zapra- |szt.
d.3./01 0335-13 wie cementowo-wapiennej
2
1+1+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
125|KNR-W 2- |ST-02 |Przej$cia gazociggu przez sciany murowane grub. 3 cegly dla przy- |przej.
d.3./19 0216-12 taczy o $r.nom.100 mm w tulejach z rur stalowych o $r.150 mm.Ana-
2 logia - przejscie rurg kanalizacyjng DN110mm
1+1+2 przej. 4.000
RAZEM 4.000
126|KNR-W 4- |ST-02 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. |szt.
d.3./01 0325-04
2
2+2+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/Wewnetrzna instalacja wodoci agowa woda zimna, ciepta, c.cwip.po 2z
127|KNR-W 4- |ST-02 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.4|01 0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
(3.25+6.05)*0.8*1.2 m3 8.928
RAZEM 8.928
128|KNR-W 2- |ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm.Pod- |m3
d.4/18 0511-01 sypka i zasypka
Krotnos¢ = 2
(3.25+6.05)*0.5*0.1 m3 0.465
RAZEM 0.465
129|KNR-W 4- |ST-02 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.4|01 0106-04 natrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
0.465 m3 0.465
RAZEM 0.465
130|KNR-W 4- |ST-02 |Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w oraz z przerzutem ziemi na m3
d.4|01 0105-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
8.928-0.465 m3 8.463
RAZEM 8.463
131|KNR 2-28 |ST-02 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metodq zgrzewania o $r. zewn. 63 mm|m
d.4/0302-01
3.25+6.05 m 9.300
RAZEM 9.300
132|KNR 0-13 |ST-02 |Rurociggi o $r. 63 mm m
d.4/0128-06
15 m 1.500
RAZEM 1.500
133|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.4|15 0208-09 kach niemieszkalnych o potaczeniach klejonych. Analogia - rura
ostonowa
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
134|KNR INS- |ST-02 |Rurociagi miedziane o $r.zew. 54 mm (grub.scianek 2.0 mm) luto- |m
d.4|TAL 0102- wane twardo, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
08
6.9+0.7+4.5 m 12.100
RAZEM 12.100
135|KNR INS- |ST-02 |Rurociggi miedziane o $r.zew. 42 mm (grub.scianek 1.5 mm) luto- |m
d.4| TAL 0102- wane twardo, na scianach w budynkach niemieszkalnych
07
4.1+9.3 m 13.400
RAZEM 13.400
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136|KNR INS- |ST-02 |Rurociagi miedziane o $r.zew. 35 mm (grub.écianek 1.5 mm) luto- |m
d.4| TAL 0102- wane twardo, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
06
0.9+2.5+21.9+6+6.1+22.2+8.9 m 68.500
RAZEM 68.500
137|KNR INS- |ST-02 |Rurociggi miedziane o $r.zew. 28 mm (grub.scianek 1.5 mm) luto- |m
d.4| TAL 0102- wane migkko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
05
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
138|KNR INS- |ST-02 |Rurociagi miedziane o $r.zew. 22 mm (grub.écianek 1.0 mm) luto- |m
d.4|TAL 0102- wane miekko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
04
8.9+7.8+10.4+8.2 m 35.300
RAZEM 35.300
139|KNR INS- |ST-02 |Rurociggi miedziane o $r.zew. 18 mm (grub.scianek 1.0 mm) luto- |m
d.4|TAL 0102- wane migkko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
03
6.1+22.2+11.8+7.5+7.1+12.4+3.1 m 70.200
RAZEM 70.200
140|KNR INS- |ST-02 |Rurociagi miedziane o $r.zew. 15 mm (grub.écianek 1.0 mm) luto- |m
d.4|TAL 0102- wane miekko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
02
7+6.8+1.5+12.3+1.7+2.5+6.2+5 m 43.000
RAZEM 43.000
141|KNZ 15 ST-02 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MIPS |m
d.4|29-04 dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 25 mm. Analogia-izolacja ru-
ry pod posadzka 54*2mm
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
142|KNZ 15 ST-02 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MIPS |m
d.4|28-05 dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm. Analogia-izolacja ru-
ry pod posadzka 42*1.5mm
9.3 m 9.300
RAZEM 9.300
143|KNZ 15 ST-02 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MIPS |m
d.4|27-05 dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm. Analogia-izolacja ru-
ry pod posadzka 35*1.5mm
28.3+8.9 m 37.200
RAZEM 37.200
144|KNZ 15 ST-02 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MIPS |m
d.4|26-05 dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 30 mm. Analogia-izolacja ru-
ry pod posadzka 22*1mm i 18*1mm
28.3+8.9+10.4 m 47.600
RAZEM 47.600
145|KNR INS- |ST-02 |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 40- |szt.
d.4|TAL 0109- 50 mm
06
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
146|KNR INS- |ST-02 |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o r.nom. 40- |szt.
d.4|TAL 0109- 50 mm
06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147/KNR-W 2- |ST-02 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 40-50 mm szt.
d.4/15 0134-11
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR-W 2- |ST-02 |Zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 400 dm3 kpl.
d.4|15 0144-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR INS- |ST-02 |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 20 |szt.
d.4|TAL 0109- mm
02
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150|KNR INS- |ST-02 |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o sr.nom. 20 |szt.
d.4|TAL 0109- mm
02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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151|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4|15 0134-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR INS- |ST-02 |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o ér.nom. 15 |szt.
d.4|TAL 0109- mm
01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15-20 mm szt.
d.4|15 0135-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
154|KNR-W 2- |ST-02 |Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.4|15 0142-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
155|KNR-W 2- |ST-02 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3  |kpl.
d.4|15 0143-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4|15 0134-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR INS- |ST-02 |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o sr.nom. 32 |szt.
d.4|TAL 0109- mm
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR-W 7- |ST-02 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125t, |kpl
d.4|07 0101-01 dostarczane w kompletach. Pompa cyrkulacyjna CCW
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR INS- |ST-02 |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o sr.nom. 25 |szt.
d.4|TAL 0109- mm
03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
160|KNR INS- |ST-02 |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 25 |szt.
d.4|TAL 0109- mm
03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4|15 0134-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR-W 7- |ST-02 |Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, |kpl
d.4|07 0401-01 na wspolnej ramie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbior-
niku wyréwnawczym, o masie do 0.100 t, dostarczane w komplecie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur mie- szt.
d.4|15 0133-01 dzianych o ér. nominalnej 15 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur mie- szt.
d.4|15 0133-01 dzianych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/KNR-W 2- |ST-02 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|15 0134-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNR-W 2- |ST-02 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 |szt.
d.4|15 0137-09 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR-W 2- |ST-02 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 szt.
d.4|15 0137-02 mm
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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168|KNR INS- |ST-02 |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe |szt.
d.4|TAL 0105-
09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
169|KNR INS- |ST-02 |Podejscie doptywowe do hydrantu ogrodowego o $r.nom. 25 szt.
d.4| TAL 0105- mm.Analogia
04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
170|KNR INS- |ST-02 |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyptywowych, bate- |szt.
d.4| TAL 0105- rii, mieszaczy itp.) o $r.nom. 15 mm
01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
171|KNR INS- |ST-02 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - ru-|m
d.4| TAL 0108- rociag o $r.zew.do 76 mm
02
259.8 m 259.800
RAZEM 259.800
172|KNR INS- |ST-02 |Prdba szczelnosci instalacji wodociagowej w budynkach niemiesz- |m
d.4| TAL 0108- kalnych - rurociag o $r.zew.do 35 mm
05
223.5 m 223.500
RAZEM 223.500
173|KNR INS- |ST-02 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |m
d.4| TAL 0108- kalnych - rurociag o $r.zew. 42-76 mm
06
36.3 m 36.300
RAZEM 36.300
174|KNR 0-34 |ST-02 |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.4/0101-10 warstwowymi gr.20 mm (N)
100.9 m 100.900
RAZEM 100.900
175|KNR 0-34 |ST-02 |lzolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.4/0101-11 warstwowymi gr.20 mm (N)
41.9 m 41.900
RAZEM 41.900
176|KNR 0-34 |ST-02 |lzolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.4|/0101-12 warstwowymi gr.20 mm (N)
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
5|Kottownia na paliwo state i wewn etrzna instalacja C.O
5.1|Instalacja kottowni i ogrzewanie grzejnikowe
177|KNR-W 2- |ST-02 |Kotty stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 14- |szt.
d.5.15 0503-05 50 m2
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR-W 2- |ST-02 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 76 mm |m
d.5./15 0513-01
1
2*1.2 m 2.400
RAZEM 2.400
179|KNR-W 2- |ST-02 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 65-|szt.
d.5./15 0527-05 80 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR-W 2- |ST-02 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 65-|szt.
d.5.|15 0527-05 80 mm.Analogia-sprzegto hydrauliczne
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR-W 2- |ST-02 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do |szt.
d.5./15 0509-01 100 dm3
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o po- |m
d.5.|15 0403-04 taczeniach spawanych na scianach w budynkach.Rura bezpieczens-
1 twa opadowa i wznosna
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
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183|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o po- |m
d.5.|15 0403-06 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach. Rura przelewowa
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
184|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o po- |m
d.5.|15 0403-02 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach. Rura sygnaliza-
1 cyjna
5 m 5.000
RAZEM 5.000
185|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.5./15 0411-05 minalnej 50 mm
1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
186|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.5./15 0411-05 minalnej 50 mm
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.5./15 0411-04 minalnej 32-40 mm
1
5+3 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
188|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.5./15 0411-04 minalnej 32-40 mm
1
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.5./15 0411-03 minalnej 25 mm
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
190|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.5./15 0411-03 minalnej 25 mm
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.5./15 0135-02
1
4+1 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
192|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.5.|15 0411-02 minalnej 20 mm
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR-W 2- |ST-02 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.5./15 0135-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR-W 7- |ST-02 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, |kpl
d.5.|07 0101-01 dostarczane w kompletach. Pompa kottowa
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR-W 7- |ST-02 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, |kpl
d.5.|07 0101-01 dostarczane w kompletach.Pompa tadujaca zasobnik CW
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
196 KNR-W 7- |ST-02 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, |kpl
d.5.|07 0101-01 dostarczane w kompletach. Pompa obiegowa nagrzewnicy
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR-W 7- |ST-02 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, |kpl
d.5.|07 0101-01 dostarczane w kompletach. Pompa obiegowa CO
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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198|KNR INS- |ST-02 |Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. do 25 dm3 szt.
d.5.|TAL 0311-
1/01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
199|KNR-W 2- |ST-02 |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.5.15 0530-02
1
3+1+6 szt. 10.000
RAZEM 10.000
200/ KNR-W 2- |ST-02 |Manometry montowane w gotowej tulei. Analogia-zestaw kottowy szt.
d.5.15 0530-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201/KNR INS- [ST-02 |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 ér. 15 mm szt.
d.5.|TAL 0309-
109
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o po- |m
d.5.|15 0403-07 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
1
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
203|KNR-W 2- |ST-02 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o po- |m
d.5.|15 0403-06 taczeniach spawanych na $cianach w budynkach
1
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
204|/KNR INS- [ST-02 |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 54 mm (grub.scianki m
d.5.|TAL 0301- 2.0 mm) na $cianach (lutowanie twarde)
1/09
15 m 15.000
RAZEM 15.000
205/KNR INS- |ST-02 |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 35 mm (grub.scianki m
d.5.| TAL 0301- 1.5 mm) na $cianach (lutowanie twarde)
107
79 m 79.000
RAZEM 79.000
206/KNR INS- [ST-02 |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.scianki m
d.5.|TAL 0301- 1.5 mm) na $cianach (lutowanie twarde)
1/06
38 m 38.000
RAZEM 38.000
207|KNR INS- |ST-02 |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.scianki m
d.5.| TAL 0301- 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
105
39 m 39.000
RAZEM 39.000
208/KNR INS- [ST-02 |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.scianki m
d.5.|TAL 0301- 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
104
8 m 8.000
RAZEM 8.000
209/KNR INS- [ST-02 |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianki m
d.5.| TAL 0301- 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
103
37+169 m 206.000
RAZEM 206.000
210/KNR INS- [ST-02 |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 12 mm (grub.scianki m
d.5.|TAL 0301- 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
1/02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
211 /KNR-W 2- [ST-02 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.5./15 0418-03 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR-W 2- [ST-02 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci  |szt.
d.5./15 0418-07 do 1600 mm
1
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
213/KNR-W 2- [ST-02 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do |szt.
d.5.|15 0418-09 1600 mm
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
214/KNR INS- [ST-02 |Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, kon- |kol.
d.5.| TAL 0305- wektorowego lub cztonowego w bruzdach
104
13 kol. 13.000
RAZEM 13.000
215/KNR INS- |ST-02 |Zawor termostatyczny do regulacji ¢.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.5.|TAL 0309-
107
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
216/KNR INS- [ST-02 |Zawdr skosny lub grzejnikowy do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 szt.
d.5.| TAL 0309- mm.Analogia - zawér na powrocie
1/02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
217/KNR INS- |ST-02 |Plukanie instalaciji c.o. m
d.5.|TAL 0307-
101
413 m 413.000
RAZEM 413.000
218/KNR INS- |ST-02 |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.5.|TAL 0307-
1/03
413 m 413.000
RAZEM 413.000
219|KNR INS- |ST-02 |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na goraco z do- |urzad
d.5.| TAL 0307- konaniem regulacji Z.
104
20 urzad 20.000
z.
RAZEM 20.000
220 KNR-W 2- [ST-02 |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilos-|szt.
d.5./15 0410-02 ci obwodéw 5-7
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR-W 2- |ST-02 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osoby obstugi kpl.
d.5./15 0517-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222/KNR 7-08 [ST-02 |Uktady sterowania elektrycznego zespotem sitownik-uktad kinema- | ukl.
d.5.|0301-01 tyczny-zawor regulacyjny
1
4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000
223|KNR 0-34 |ST-02 |lzolacja rurocigg6w $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.5./0101-10 warstwowymi gr.20 mm (N)
1
269 m 269.000
RAZEM 269.000
224/KNR 0-34 |ST-02 |lzolacja rurocigg6w $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.5./0101-19 warstwowymi gr.30 mm (S)
1
117 m 117.000
RAZEM 117.000
225/KNR 0-34 |ST-02 |lzolacja rurociag6w $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.5./0101-20 warstwowymi gr.30 mm (S)
1
27 m 27.000
RAZEM 27.000
226/KNR-W 7- |ST-02 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys- |m2
d.5.|12 0101-04 tosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy
1 powierzchni B)
(0.0032*5.5)+(0.157*5)+(0.0628*6.5) m?2 1.211
RAZEM 1.211
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227|KNR-W 7- |ST-02 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw |m2
d.5.|12 0201-04 o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1
1.211 m?2 1.211
RAZEM 1.211
228/KNR-W 7- |ST-02 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi |[m2
d.5.|12 0210-04 rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1
1.211 m?2 1.211
RAZEM 1.211
5.2|Ogrzewanie podtogowe
229/KNR 0-31 [ST-02 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z mieszaczem (5 obwo- |kpl.
d.5./0312-04 dow, 3/4"122*1)
2
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
230/KNR 0-31 |ST-02 |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 5 szt.
d.5./0211-08
2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
231/KNR 0-31 [ST-02 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z mieszaczem pompo-  |kpl.
d.5./0312-07 wym (8 obwoddw, 3/4"/22*1)
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
232|/KNR 0-31 |ST-02 |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9 szt.
d.5./0211-09
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
233/KNR 0-31 |ST-02 |Montaz ogrzewania podtogowego - ukfad wezownicy Slimakowy - m2
d.5.|0301-02 czes¢ instalacyjna; rurociagi z miedzi o $r. 18*1 mm i rozstawie 150
2 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
22+36 m?2 58.000
RAZEM 58.000
234/KNR 0-31 |ST-02 |Montaz ogrzewania podtogowego - ukfad wezownicy Slimakowy - m2
d.5.|0301-06 czes¢ instalacyjna; rurociagi z miedzi o $r. 22*1 mm i rozstawie 150
2 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
120+20+30+30 m?2 200.000
RAZEM 200.000
235/KNR 0-31 |ST-02 |Montaz ogrzewania podtogowego - wykonanie ptyty grzewczej zbro- |m2
d.5.|0304-02 jonej - czes¢ budowlana; rurociggi z miedzi o ér. 18*1 lub 22*1 mm i
2 rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st. C
258 m?2 258.000
RAZEM 258.000
236/KNR 0-31 |ST-02 |Préba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 |m2
d.5.|0308-02 mm
2
258 m?2 258.000
RAZEM 258.000
237|KNR 0-31 [ST-02 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.5./0308-06
2
258 m?2 258.000
RAZEM 258.000
6|Wentylacja nawiewno-wywiewna
6.1| Wentylacja wywiwena "wyw.1", "wyw.2", "wyw.3"
238/KNR-W 2- |ST-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o m2
d.6./17 0123-01 $r.do 100 mm - udzial ksztaltek do 55 %
1
5.014 m?2 5.014
RAZEM 5.014
239/KNR-W 2- |ST-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o m2
d.6./17 0123-02 $r.do 200 mm - udzial ksztaltek do 55 %
1
7.66 m?2 7.660
RAZEM 7.660
240|KNR-W 2- |ST-02 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm szt.
d.6./17 0147-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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241|KNR-W 2- [ST-02 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.6./17 0138-01 stalowych i aluminiowych
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR-W 2- [ST-02 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewoddéw |szt.
d.6./17 0138-02 stalowych i aluminiowych
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
243|KNR-W 2- |ST-02 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.6./17 0140-01
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
244/KNR-W 2- [ST-02 |Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na |szt.
d.6./17 0205-01 wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
245/KNR-W 2- [ST-02 |Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na |szt.
d.6.|17 0205-01 wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2| Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
246/KNR-W 2- |ST-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. |[m2
d.6./17 0123-02 do 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
11.412 m?2 11.412
RAZEM 11.412
247\KNR-W 2- |ST-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. |[m2
d.6./17 0123-03 do 315 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
25.37 m?2 25.370
RAZEM 25.370
248/KNR-W 2- |ST-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. |[m2
d.6./17 0123-04 do 400 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
62.08 m?2 62.080
RAZEM 62.080
249/KNR-W 2- |ST-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. |m2
d.6./17 0123-05 do 630 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
50.91 m?2 50.910
RAZEM 50.910
250 KNR-W 2- |ST-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o ob- |m2
d.6./17 0105-06 wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
47.66 m?2 47.660
RAZEM 47.660
251/KNR-W 2- [ST-02 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- |szt.
d.6./17 0131-02 déw o $r. do 200 mm
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
252/KNR-W 2- [ST-02 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- |szt.
d.6.|17 0131-03 déw o $r. do 250 mm.Analogia
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR-W 2- [ST-02 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- |szt.
d.6./17 0131-03 déw o $r. do 315 mm
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
254/KNR-W 2- [ST-02 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewo- |szt.
d.6./17 0131-04 déw o $r.do 400 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
255/KNR-W 2- [ST-02 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- |szt.
d.6./17 0131-05 déw o $r. do 500 mm
2
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
256 KNR-W 2- [ST-02 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewoddéw |szt.
d.6./17 0138-03 stalowych i aluminiowych
2
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
257|KNR-W 2- [ST-02 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewoddéw |szt.
d.6./17 0138-04 stalowych i aluminiowych
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
258/KNR-W 2- [ST-02 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do prze- |szt.
d.6./17 0138-05 wodow stalowych i aluminiowych
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
259|KNR-W 2- |ST-02 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 szt.
d.6./17 0146-04 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
260/ KNR-W 2- |ST-02 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do szt.
d.6./17 0146-05 4000 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
261|KNR-W 2- |ST-02 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewo- |szt.
d.6./17 0131-05 déw o $r.do 500 mm. Analogia-klapa pozarowa
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
262|KNR-W 2- |ST-02 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 500 mm. Analogia-nawiewnik szt.
d.6./17 0140-04
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
263/KNR-W 2- [ST-02 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 400 mm. Analogia-nawiewnik szt.
d.6.|17 0140-03 fi.300-400mm
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
264/KNR-W 2- [ST-02 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do |szt.
d.6./17 0156-03 25
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
265 /KNR-W 2- |ST-02 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 500 mm szt.
d.6./17 0155-05
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
266 KNR-W 2- [ST-02 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i ob- |szt.
d.6./17 0209-06 wodach do 3600 mm
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
267|KNR-W 2- [ST-02 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddw |szt.
d.6./17 0137-01 murowanych
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
268/KNR-W 2- [ST-02 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do |szt.
d.6./17 0156-02 2. Analogia
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
269/KNR-W 2- |ST-02 |Komory zraszania blaszane dwustrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢  |kpl
d.6./17 0323-01 powietrza do 8000 m3/h).Analogia-centrala wentylacyjna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
270/ KNR-W 2- |ST-02 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg (kg
d.6./05 0208-05
2
250 kg 250.000

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2884 dla BIODOM sp. z 0.0.




Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 250.000
271/KNR-W 2- |ST-02 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mine- |m2
d.6./16 0303-09 ralnej rurociggéw o $r.zew.219-324 mm.Analogia-izolacja przewo-
2 doéw wentylacyjnych
197.43 m?2 197.430
RAZEM 197.430
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