| | przelicznik miar pruskich wykorzystywany przy analizie

_ przewod dymowy . | materiatéw historycznych
| | |wprowadzony w studnie | 1 cal refski = 2.6cm

12 cali = 1 stopa = 31.4cm
12 stép = 1 pret = 3,768m
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perforowana i zamontowanymi na gtebokosci okoto 20cm otworu.
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\ S I sy s e eSS _ 3. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA

e z 74 [ praebicie |
R e - $clana | +3,30 "/ vfzegroda _ , |
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=== = 22T | SZklana | zamkniecie historycznych przewoddw wentylacji grawitacyjne;
|1} S +3,03 | blacha - ] - | drzwiczkami ze stali nierdzewnej wykonanymi na wymiar

UWAGI:
| 1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU | POSTEPUJACE ZNISZCZENIE MUROW,
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
2. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH SA TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAN BRANZOWYCH.
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CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE PRZY REALIZACJI, ROZWIAZANIA TECHNICZNE

_ | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP;
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
5. WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZACE ELEMENTOW WYKONCZENIA,
KOLORYSTYKI | WYPOSAZENIA NALEZY UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
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zgrzewane kraty podestowe typu
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