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PRZESZKLENIE OTWORU KOMINA DONJONU

KONSTRUKCJA OPARCIA TAFLI SZKLANYCH:
DWIE OBRECZE Z BEDNARKI 40x10mm O PROMIENIU 32,5cm ORAZ 79cm

POLACZONE PRZEZ SPAWANIE Z DWUTEOWNIKAMI ROZEOZONYMI PROMIENISCIE
OD GORY SZKtO PRZYMOCOWAC LISTWAMI STALI NIERDZEWNEJ USZCZELNIAJAC

SZCZELINY KITEM SZKLARSKIM.
PRZESZKLENIE SZKLEM LAMINOWANYM GRUBOSCI 10mm

FUNDAMENT BALUSRADY skala 1:50

FUNDAMENT BALUSTRADY SYSTEMOWEJ

FUNDAMENT BETONOWYSZEROKOSCI 15cm | GLEBOKOSCI 30cm ZBROJONY

ZBROJENIE GLOWNE - 4 PRETY @10
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SZCZEGOL ZAMOCOWANIA SZYBY
skala 1:10
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SZCZEGOt. BALUSTRADY SYSTEMOWEJ
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BALUSTRADA SYSTEMOWA Z LINKAMI

MATERIAL: STAL NIERDZEWNA

PORECZE: PROFIL 60x50mm

StUPKI: PROFIL 40x40mm

WYPELNIENIE: LINKA STALOWA @10 mm W LtUKU MOCOWANA
ZA POMOCA PRZELOTKI LUB ALTERNATYWNIE

NACIAGANA SRUBA RZYMSKA

kgczenie stupka i poreczy wykonac poprzez wpuszczenie stupka
w dolng czes¢ poreczy.

Wykonac dwa przeciwlegte otworyprzechodzace przez porecz i stupek.

Nitowac nitami zrywalnymi aluminiowymi z gwozdziem ze stali
nierdzewnej 5x10mm.

Wypetnienie z profili nierdzewnych - pret o srednicy @10mm
umieszczony rownolegle do poreczy w mocowaniu przelotowym.
Montaz do stupka do podtoza poprzez nasadzenie go na stopke
przymocowang do podtoza za pomocg Sruby montazowej zatopionej
w fundamencie.

WARSTWY SZKLA

LAMINOWANEGO
skala 1:1
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UWAGI:

1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU | POSTEPUJACE ZNISZCZENIE MUROW,
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
2. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH

| TELETECHNICZNYCH SA TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAN BRANZOWYCH.
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZBIEZNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI

OPRACOWANIAMI LUB BRAKU INFORMACJI ROZWIAZANIE NALEZY UZGODNIC
Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.

3. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA
CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
4. WSZYSTKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTOW, FIRM
ZASTOSOWANYCH WYROBOW NALEZY TRAKTOWAC JAKO MODELOWE.

MOZNA ZASTOSOWAC INNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM, ZE BEDA ROWNOWAZNE
| UZGODNIONE Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.

6.WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZACE ELEMENTOW WYKONCZENIA,
KOLORYSTYKI | WYPOSAZENIA NALEZY UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
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