319

ot lico sciany
"kana cegta i
1\4//9 / %zmsa\_mos.:v\ DW?2
O N o /) | barierka
o [ stalowa i
211 © e o Uﬁm__m,ﬂ,_ww ~ Nw\.__mﬂw oty oo tynk oo
2 lico $ciany SRR ; IRt o TRt ath
detdl ol
BS 1. 3 +3.03 n _F=-.schody projektowaneze,
o / \ / _ N stopnicami z drewna
L0 | / / /2 Y A A debowego
N \ \ schody istniejace do usunigcia
/ / belka stalowa BS o drzwi szklane \
| 2,8 | deski sosnowe podfogowe
o o DW6 — _ 2,2 | ptyta OSB (miedzy legarami)
o0 D N ™ _ 8,0 | legary 6x8cm
N ) i stup — 6,0 | styropian EPS100-38
Stupy _Anzm:.cxo__ = NEE | folia PE (podkladki pod legarami)
© antresoli - rys. K2 Jbthl |
+0,25=674,74 A | A !
: , _ 1 |
o 1, |V
o S — S S—— — 7> I |
= ,‘ --LW.m oo | I e / brama
_ / \ | | — . -0,43_ _ | I8 0 |
=t / \ A 7 = "~ < N Ry rys. A8
stopa fundamentowa F1 / tynk /mﬁovm fundamentowa F1 i F2 \ schody projektowane e |
wg projektu konstrukgji przejscie kolor NCS wg projektu konstrukgji oznaczenie na $cianie spadku |

A-A

rys. A9

S1005-Y50R

3,2

bruk klinkierowy

0,0

wylewka jastrychowa

5,0

podlogowa mata styropianowa z folig
aluminiowg do ogrzewan podfogowych

15,0

styropian  EPST00-58

elastyczna masa bitumiczna

4,5

szlichta zbrojona ¢4,5 10x10cm

10,0

chudy beton

10,0

podsypka piaskowa

grunt rodzimy

historycznej rampy

schody |
istniejgce do
usuniecia

2,2

bruk klinkierowy

4,5

wylewka betonowa

4,0

styropian  EPS100-458

elastyczna masa bitumiczna

4,5

szlichta zbrojona 84,5 10x10cm

10,0

chudy beton

10,0

podsypka piaskowa

grunt rodzimy

przelicznik miar pruskich wykorzystywany przy analizie
materiatow historycznych

1 cal renski = 2,6cm

12 cali = 1 stopa = 31.4cm

12 stop = 1 pret = 3,768m

LEGENDA:

| przebieg przewodoéw wentylacyjnych

*Uwaga:

zamkniecie historycznych przewoddow wentylacji grawitacyjnej
drzwiczkami ze stali nierdzewnej wykonanymi na wymiar

i zamontowanymi na gtebokosci okoto 20cm otworu.

UWAGI:

1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU | POSTEPUJACE ZNISZCZENIE MUROW,
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
2. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH

| TELETECHNICZNYCH SA TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAN BRANZOWYCH.
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZBIEZNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI
OPRACOWANIAMI LUB BRAKU INFORMACJI ROZWIAZANIE NALEZY UZGODNIC

Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.

3. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA

CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.,

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE PRZY REALIZACJI, ROZWIAZANIA TECHNICZNE

| URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP;
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
5. WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZACE ELEMENTOW WYKONCZENIA,
KOLORYSTYKI | WYPOSAZENIA NALEZY UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
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