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Il OPIS TECHNICZNY

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektury, opracowany na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego pn.: ,Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu
w Twierdzy Srebrna Gora do funkcji muzealno — ekspozycyjnych”. Projekt budowlany
opracowany zostat przez zespoét projektantéw w pracowni ,Marcin Gorski festgrupa”, Warszawa
2008 r.

Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe nr 364/09 z dnia 22.10.2009 zostata wydana przez
Starostwo Powiatowe w Zgbkowicach Slaskich.

Czes¢ pomieszczen Donjonu, objetych niniejszym opracowaniem i adaptowanych do funkciji
muzealno-ekspozycyjnych i konferencyjnych, znajduje sie przy gitbwnym wejsciu na dziedziniec -
sg to pomieszczenia dawnej zbrojowni, kazamat, latryny zotnierskiej oraz pomieszczenia nad
brama wejsciowa.

Pomieszczenia bedace przedmiotem opracowania znajdujg sie na terenie objetym ochrong
konserwatorska na podstawie wpisu do Rejestru Zabytkébw nr 861 decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 13 kwietnia 1961 roku oraz ustalen planu ochrony Fortecznego
Parku Kulturowego Twierdza Srebrna Gora opracowanego w 2004 roku. Zgodnie z
rozporzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14.04.2004 Twierdza Srebrna
Goéra zyskala status pomnika historii.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu wykonawczego stanowi umowa nr 18/2010 z 18.02.2010 r.
zawarta pomiedzy Gming Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, a Spoilka
Inwestycyjno-Budowlang ,BIODOM" Sp. z o.0. ul. Daszynskiego 16 w Dzierzoniowie.

1.3. Cel opracowania

Projekt wykonawczy jest uzupelnieniem i uszczeg6towieniem  zatwierdzonego projektu
budowlanego pn.: ,Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Gora do funkcji
muzealno — ekspozycyjnych”. Planowana inwestycja wpisuje sie w docelowy program
zagospodarowania komercyjnego Twierdzy Srebrna Gdra, nastawionego na obstuge turystyki, w
tym turystyki biznesowej zwigzanej z organizacjg konferencji i wyjazdéw firmowych. Obecnie na
terenie twierdzy funkcjonuje sezonowy punkt gastronomiczny, punkt sprzedazy pamiatek oraz
kasa biletowa na dziedzincu Bastionu Dolnego oraz sala muzealna prowadzona przez Grupe
Rekonstrukcji Historycznej - Regiment von Alvensleben.

Opracowana dokumentacja ma na celu uzupetnienie oferty turystycznej Twierdzy oraz
podniesienie dotychczasowych standardéw obstugi. W celu poszerzenia oferty turystycznej
przewidziano adaptacje pomieszczen na sale wielofunkcyjne i muzealno-ekspozycyjne, sale
konferencyjng oraz na pomieszczenia zaplecza. Zaprojektowano réowniez wezly sanitarne oraz
kottownie.

W przysziosci przewiduje sie mozliwosc¢ innej lokalizacji dla kotlowni i centrali wentylacyjnej oraz
przeniesienie czesci urzadzen w miejsce lepiej dostosowane do obstugi catego obiektu.

1.4. Materialy wyjsciowe

* Projekt Budowlany ,Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Géra do funkciji
muzealno — ekspozycyjnych”, oprac. ,Marcin Gorski festgrupa”, Warszawa 2008 r.

» Projekt zabezpieczen fragmentéw dziedzihca Donzonu Twierdzy Srebrna Gora, oprac. M.
Matachowicz, M. Gorski, L. Dobrowolski, 2005 .

» ustalenia Planu Ochrony Fortecznego Parku Kulturowego Twierdza Srebrna Géra

* uzgodnienia z Inwestorem;

» Program prac konserwatorskich, oprac. Katarzyna Downarowicz ,BIODOM” Sp. z 0.0., 2010 .

» literatura, normy i przepisy obejmujace zakres niniejszego opracowania;
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2.0. Opis zagospodarowania terenu

2.1. Lokalizacja i powigzania komunikacyjne

Twierdza Srebrna Goéra zlozona jest z szesciu fortdbw oraz szeregu umocnien i bastionéw.
Donjon jest centralnym, najwyzej potozonym punktem obronnym twierdzy. Skiada sie z czterech
cylindrycznych bastei potaczonych kurtynami, otoczonych gteboka fosa. Do fortu prowadza dwie
bramy, Brama Dolna i Brama Goérna. Centralng cze$¢ Donjonu zajmuje obszerny prostokatny
dziedziniec, do ktérego przylegaja dwa mniejsze place tzw. kieszenie. Wokét dziedzinca
rozmieszczone sg kilkukondygnacyjne kazamaty.

Nad kazamatami, znajduje sie nasyp ziemny tworzacy wat forteczny.

Parking dla turystéw potozony jest u podnéza twierdzy, na przeleczy, w odlegtosci okoto pét
kilometra.

Do obstugi gosci konferencji przewidziano mozliwosé dojazdu minibusami pod brame giéwng
twierdzy.

Obstuga zaplecza, w tym dowdz eksponatow, mozliwy jest matymi samochodami dostawczymi,
z mozliwoscig wjazdu na dziedziniec Donjonu, poza godzinami otwarcia twierdzy.

Dostep do projektowanego kompleksu pomieszczen zapewniony jest giéwng bramag twierdzy
prowadzaca przez Bastion Dolny, nasypem, w miejscu historycznego mostu przez fose sucha,
na dziedziniec Donjonu. Projektowane pomieszczenia stanowig niezalezny blok funkcjonalny i
wpisuja sie w planowany przebieg trasy turystyczno-dydaktycznej, prowadza do nich trzy pary
historycznych drzwi z dziedzinca Donjonu oraz brama zlokalizowana w poternie Bramy Oria.
Historyczne wejscia wykorzystane zostaly do obstugi pomieszczen, podzielonych na cztery
niezalezne strefy funkcjonalne tak, ze kazda strefa posiada swoje wejscie.

2.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja nie obejmuje prac terenowych z wyjatkiem:

- wyprowadzenia instalacji kanalizacyjnej wykutym w posadzce kanale do projektowanego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle planowanego przed gtéwng bramg do
twierdzy,

- doprowadzenia instalacji wodnej ze studni zlokalizowanej pod dziedzincem Donjonu,

- doprowadzenia instalacji elektrycznej ze skrzynki znajdujacej sie na dziedzincu Donjonu,

- lokalizacji agregatu pradotwOrczego zasilajacego pompe p.poz. hydrantéw zewnetrznych
umieszczong w studni;

2.3. Elementy zewnetrzne architektury

- zaprojektowane ostony czerpni ( detal rys. Al14)

- zaprojektowane parapety zewnetrzne do odprowadzenia skroplin na wylocie otworéw 06R i
013R

- obrobki nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm, blachy przymocowaé¢ kotkami
(6szt./m2);

- zaprojektowane wyprowadzenie przewodow dymowych i wentylacyjnych (detal rys. A15)

3.0. Opis stanu istniej acego

3.1. Opis ogdiny

Kazamaty wzniesiono w przewazajgcej czesci z cegly, niewielka czes¢ muréw byta wykonana z
miejscowego kamienia lub w watku mieszanym, na zaprawie piaskowo wapiennej. Na zewnatrz
w tej czesci dziedzinca przeprowadzono prace naprawcze i uzupetniajgce $ciany i lico muréw.
Stan zachowania czesci kazamat objetych niniejszym opracowaniem jest zr6znicowany od dos$¢
dobrego do bardzo ztego. Stan bardzo zly jest w pomieszczeniach zagruzowanych ceglg z
osypujgcych sie sklepien i $cian oraz w otynkowanych pomieszczeniach nad korytarzem bramy.
Brak izolacji przeciwwilgociowej i brak funkcjonujgcego systemu odwodnienia, spowodowaly , ze
wody opadowe penetrowaly w gigb muréw. W zawilgoconych pomieszczeniach nad bramg
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zniszczone tynki odpadajg duzymi fragmentami. W kilku pomieszczeniach zachowaly sie
gniazda po belkach i pojedyncze fragmenty drewnianych belek stropu posredniego.

W dos¢ dobrym stanie znajdujg sie aktualnie $ciany i posadzki pomieszczenia dawnej zbrojowni.
W pozostalych kazamatach objetych niniejszym opracowaniem nie zachowaly sie dawne
posadzki, w kilku pomieszczeniach zalega gruz ceglany.

Dotychczas wykonano prace przy odrestaurowaniu zewnetrznych $cian kazamat od strony
dziedzinca. Odrestaurowane $ciany charakteryzuje duze zr6znicowanie uzytych cegiet i zapraw:
w czesci uzyta zostala oryginalna cegfa rozbiérkowa i powtérzony zostat wagtek muréw,
natomiast na inne fragmenty $cian uzyto wspoiczesnej cegly licowki i do spoinowania uzyto
zaprawy szaro-zielonkawej, odbiegajgcej od wyglgdu historycznych zapraw piaskowo-
wapiennych o barwie kremowej.

3.2. Stan zachowania poszczegdblnych pomieszczen

Pomieszczenia nad Bramg

- posadzki: na podiodze plyty pilsniowe przybite do desek utozonych na legarach, elementy
drewniane sg w ztym stanie technicznym (zawilgocone, porazone przez szkodniki biologiczne) i
kwalifikujg sie do usuniecia, cze$¢ posadzek zagruzowana,

- mury: konstrukcja ceglana, sklepienia kolebkowe, $ciany wyprawione zaprawg cementowo-
wapienng typu ,;baranek”, malowane na biato, tynki ogolnie w zlym stanie technicznym,
zawilgocone, porazone przez grzyby, w wielu miejscach odspojone od ceglanego podioza;
wspolczesne Sciany dzialowe dzielg wnetrze na trzy pomieszczenia, Sciany zawilgocone,
widoczne ubytki cegiet w nadprozach okiennych i drzwiowych;

Zbrojownia

- posadzki: wspéiczesna szlifowana kamienna posadzka (nieregularne plyty granitowe w stanie
dobrym) z fragmentem wyloZzonym deskami (kwalifikuje sie do wymiany);

- mury: konstrukcja ceglana — kolebkowa, $ciany wspéiczesnie pokryte tynkiem cementowo-
wapiennym typu baranek, malowanym na biato, tynk w zlym stanie technicznym, w wielu
miejscach skorodowany i odspojony od ceglanego podioza, nad historycznym wejsciem do
zbrojowni widoczny zamurowany otwér drzwiowy w poziomie niezachowanego stropu
drewnianego, w narozniku wybite przejscie tgczgce zbrojownie z kazamatami, jedna strzelnica
zamurowana od $rodka, na elewacji widoczny otwér strzelniczy, we wnece $ciany przylegajgcej
do poterny wejsciowej $lady po wspoéiczesnym kominku oraz wybudowana nowa Scianka
maskujgca przewdd dymowy, widoczne otwory historycznej wentylacji grawitacyjnej; na
Scianach widoczne gniazda wykute na drewniane belki stropowe;

Latryna Zotnierska

- posadzki: pomieszczenie zagruzowane (brak informacji o posadzkach), w czesci
pomieszczenia znajdowat sie zbiornik kloaczny z doprowadzonym kanatem do spiukiwania i
wyprowadzania nieczystosci do fosy

- mury: do poziomu niezachowanego stropu drewnianego $lady tynkowania (tynk w ztym stanie
technicznym), powyzej odstonieta cegla, Sciany zawilgocone, cze$¢ muru zamykajgcego
pomieszczenie zawalona; na $cianie bocznej zachowane fragmenty kamiennych prowadnic
przytrzymujgcych unoszone do géry wrota $luz zbiornika kloacznego.

Kazamaty

- posadzki: pomieszczenia zagruzowane, w czesciach dostepnych - klepisko, w strefie
wejsciowej w trakcie prac remontowych przy elewacji odstonieto piyty z piaskowca (30x30cm)
oraz fragmenty posadzki ceglanej,

- mury: konstrukcja ceglana — kolebkowa, lico muru z odstonietg ceglg, $ciany zawilgocone,
zamurowania czesci otworéw drzwiowych, widoczne liczne gtebokie ubytki w ceglanej kolebce
Swiadczgce o penetracji wody deszczowej, na $cianach widoczne gniazda wykute na drewniane
belki stropowe, czes$¢ Scian i sklepienia zawalona;

Inne dane
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- wentylacja: pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie, w $cianach widoczne otwory
wentylacyjne o tamanym przebiegu kanatow;

- kominy dymowe: otwory kominéw dymowych w czesci pomieszczern wyprowadzone, w czesci
zagruzowane, w zbrojowni wspoéiczesny komin dymowy;

4.0.  Opis projektu

4,1. Zagadnienia konserwatorskie w projekcie

W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia i dziatania konserwatorskie:

- dla zachowania i ochrony wartosci kulturowych twierdzy dgzono do zgodnego z zasadami
konserwatorskimi zagospodarowania calego obiektu i jego otoczenia, z jednoczesnym
wykorzystaniem mozliwosci adaptaciji zachowanych budowli do wspoiczesnych funkciji i potrzeb;

- utrzymano zabytkowy ukfad przestrzenny pomieszczen;

- w ramach konserwacji budowli i zabezpieczenia budynku przed dalszym niszczeniem oraz ze
wzgledow technicznych dgzono do odtworzenia niezbednych elementéw i zabezpieczenia
istniejacej substancji, bez catkowitego przywracania pierwotnego wygladu wnetrz;

- przy wprowadzaniu nowych elementéw przestrzennych kierowano sie zasadg takiego ich
ksztattowania aby okres ich realizacji byt jednoznacznie czytelny i aby wizualnie w jak
najmniejszym stopniu dominowat nad historyczng strukturg (zgodnie z powyzsza zasada
zastosowano jednorodny system podziatu historycznych kazamat poprzez wprowadzenie lekkich
konstrukcji stalowych zdystansowanych od ceglanych murdéw: stalowa konstrukcja sanitariatow,
antresoli w sali ekspozycyjnej, klatki schodowej prowadzacej do zaplecza);

- zachowano wtdrne przebicie komunikacyjne miedzy zbrojownig a kazamatami Baszty
Miejskiej, ze wzgledu na potrzeby funkcjonalne;

- wprowadzono przebicie technologiczne w sklepieniu kolebkowym dla wyprowadzenie
przewodu dymowego w pomieszczeniu technicznym do historycznej studni i wyprowadzenie na
korone walu;

- wprowadzono przebicia technologiczne umozliwiajgce prowadzenie przewodoéw
wentylacyjnych;

- zlikwidowano wspéiczesne Scianki dziatlowe i zaprojektowano nowy podziatl pomieszczen nad
brama;

- zaprojektowane centralne ogrzewanie zostalo rozprowadzone w posadzkach z piytek
klinkierowych;

- wprowadzono przeszklenia strzelnic;

- wprowadzono uktad konstrukcyjny antresoli sali ekspozycyjnej wzorowany na archiwalnym
rysunku prezentujacym przebudowe zbrojowni z 1854 roku; elementy nosne giéwnych stupow
wraz z gtbwnymi belkami sg odtworzeniem drewnianej konstrukcji stropu posredniego w wersji
~Stalowej"; elementy te wykorzystane sg jako uniwersalny stelaz dla ekspozycji czasowych oraz
miejsce umieszczenia wspoélczesnych zrodet Swiatta;

- schody stalowe prowadzace na antresole

- ubytki w murach ceglanych projektuje sie uzupeti¢ tylko w zakresie niezbednym do
utrzymania badz polepszenia stanu technicznego obiektu;

4.2. Projektowana funkcja

Projekt przewiduje adaptacje czesci pomieszczeh Donjonu do funkcji muzealno-konferencyjnej z
zapleczem sanitarnym i technicznym. Ze wzgledu na utrudnienia wynikajgce z zabytkowego
charakteru budowli czes¢ rozwigzan przestrzennych i funkcjonalnych odbiega od standardéw
wynikajacych z obowigzujgcych przepisbw, w szczegodlnosci zawezenie biegu schodéw
prowadzacych do pomieszczen zaplecza oraz ich niedostateczne doswietlenie.

Projektowane funkcje rozmieszczone zostaty w sposéb nastepujacy:

czes¢ zaplecza nad Brama Orla:
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- pomieszczenia zaplecza — 1 osoba (pobyt staty) + 10 oséb (pobyt czasowy)

- archiwum — 2 osoby (pobyt czasowy)

- hol wejsciowy z pomieszczeniem magazynowym, sanitarnym i klatka schodowa
czes¢ ekspozycyjna w zbrojowni:

- sala ekspozycyjna z antresolg - 100 oséb (pobyt czasowy)
czes¢ konferencyjna:

- hol wejsciowy

- sala ekspozycyjna z mobilng sciankg — 48 0s6b (pobyt czasowy)
czes¢ techniczna:

- piece z podajnikiem na ekologiczne paliwo state z biomasy (pelet)

- magazyn/zbiornik pelet

- centrala wentylacyjna
zaplecze sanitarne:

- hol wejsciowy z czescig wypoczynkowg

- o0golnodostepne sanitariaty: damski (40 o0s.), meski (60 o0s.), WC dla oséb
niepetnosprawnych

- sanitariat dla personelu z prysznicem
Projekt zaklada mozliwosé udostepnienia czesci sanitarnej dla turystow odwiedzajacych
twierdze niezalezne od obstugi zaplecza muzealno-konferencyjnego.
W pomieszczeniu historycznej latryny (pom. 0.4) przewiduje sie wprowadzenie funkcji
dydaktycznej z prezentacjg historycznej funkcji obejmujacej odtworzenie czesci wyposazenia
pomieszczenia.
Uktad pomieszczen pozwala na wykorzystanie zaplecza muzealno-konferencyjnego jako czesci
trasy turystyczno-dydaktycznej. Poczatek trasy obejmuje dziedziniec Bastionu Dolnego, ktory
wraz z czescig kazamat pei funkcje recepcyjng oraz informacyjng. Wstep na dziedziniec
Donjonu odbywa sie po okazaniu biletu. W zaleznosci od prezentowanej ekspozycji sala
zbrojowni moze stanowi¢ kolejny punkt trasy, gdzie po zapoznaniu sie z uktadem przestrzennym
twierdzy (np. na podstawie makiety) oraz po otrzymaniu podstawowych informaciji historycznych
0 regionie i twierdzy (np. zawartych na planszach informacyjnych), zorganizowane grupy
turystyczne wprowadzone zostang do sali projekcyjnej. Po prezentacji dostepnych materiatéw
(np. filmy, slajdy, prezentacje multimedialne) grupy moga by¢ wyprowadzone z sali projekcyjnej
Z powrotem na dziedziniec.

4.3. Zatrudnienie i ilo$¢ os6b

Liczba pracownikéw | Liczba uzytkownikéw - gosci
czes¢ zaplecza
pracownicy administracyjni 1 pobyt staty pomieszczenie B zaplecza 10
sekretariat 2 pobyt czasowy
suma 3 suma 10
czes¢ ekspozycyjna
nadzor 1 sala ekspozycyjna 100
suma 1 suma 100
sala projekcyjna
obstuga 1 sala projekcyjna 48
suma 1 suma 48
czesc¢ techniczna
kottownia (obstuga czasowa) 1
suma 1
6 Suma calkowita 158
Suma catkowita 0s6b przebywajgcych w obiekcie 164
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4.4. Przystosowanie budowli dla 0séb niepetnosprawnych

W adaptowanych pomieszczeniach sali ekspozycyjnej oraz projekcyjnej przewidziany zostat
pobyt oséb niepetnosprawnych.

RoOznice wysokosci w posadzce w czesci parterowej obiektu umozliwiajg dostep oséb
niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczen. Réznice poziomdéw zostaly zniwelowane
pochylnig. W strefie sanitariatow ogélnodostepnych przewidziano toalete spetniajacg wymogi dla
0s6b niepetnosprawnych.

W projekcie nie przewidziano dostepu oséb niepetnosprawnych do czesci zaplecza.

4.5. Ochrona $rodowiska

Adaptowane do funkcji ekspozycyjno-wystawienniczych pomieszczenia wraz z planowanymi
elementami zagospodarowania terenu oraz wyposazeniem technicznym nie bedg miaty
znaczacego wptywu na srodowisko.

4.6. Zestawienie powierzchni i kubatur

Powierzchnia uzytkowa - 584,32 m?
Kubatura - 2337 m®
Powierzchnia catkowita:

poziom O - 415,19m?
poziom +1 - 169,13m?

razem - 584,32m?

4.7. Charakterystyka energetyczna budowli i zapotrzebowanie na media

Zapotrzebowanie na cieplo oraz cieplg wode uzytkowag zapewni kociot na biomase o mocy
nominalne 100KW Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi 75kW. Zuzycie Eko-groszku
przy nominalnej mocy kotta to ok. 1kg/h. Przy zatozeniu ze kociot pracuje przez 12 godzin na
dobe przez 120 dni w roku zapotrzebowanie na paliwo wyniesie 16 * 12 * 120 =23048kg/rok
Zapotrzebowanie energii ha urzadzenia zainstalowane na potrzeby technologiczne :

- Kociot o mocy 100 kW - 1;1 —1,8 kW

- Centrala wentylacyjna typ VS-55-R-PMH o wydajnosci Q= 7090m3/h - 2,13kW

- Pompy obiegowe zainstalowane w instalacji CO i CWU - 2,5kW

- Aparat wodociggowy z pompa glebinowg— TWU 6-1211 4 kW

Zapotrzebowanie na moc urzadzen elektrycznych wynosi 16,2kW mocy szczytowej oraz 4 kW
dla pompy gtebinowej dla instalacji wewnetrznej. Dla zasilania pompy glebinowej 15kW dla
celébw zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano agregat pradotworczy o mocy 30kW.
Podstawowe zasilanie pompy jest z przed Gléwnego Wylacznika Pradu i powinno by¢
uruchamiane po wytgczeniu zasilania przez GWP. Mocy pompy nie dodaje sie do bilansu mocy
elektrycznej.

Zapotrzebowanie na wode bytowo-gospodarczg wynosi Q= 1,82 I/s

Zapotrzebowanie na wode p-poz przyjmuje sie dla dziatania jednoczesnie dwéch hydrantéw
Stad zapotrzebowanie na wode p-poz wynosi Q=2 I/s

4.8. Obliczenia cieplne przegréd budowlanych

W adaptowanym obiekcie s$rednia szerokos¢ przegréd budowlanych wynosi dla elewacji
wewnetrznej od strony dziedzinca 90 cm (cegta petna) oraz od strony fosy 390 cm (cegta petna
z kamiennym licem - do obliczen przyjeto mur monolityczny z cegly 390 cm). Wspdiczynniki
przenikania ciepta dla istniejgcych przegréd zewnetrznych wynosza w przyblizeniu:

elewacja wewnetrzna — U= 0,83 W/m2 K

Adaptacja cze$ci pomieszczer Donjonu w twierdzy Srebrna Goéra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych



Spétka Inwestycyjno-Budowlana ,BIODOM” Sp. z 0.0 . - Biuro Projektowe 9
miomon  58-200 Dzierzoniéw ul. Daszyriskiego 16 telffax. 74 831-46-61

elewacja zewnetrzna — U= 0,29 W/m2 K

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku i zwigzane z tym ograniczenia konserwatorskie w
projekcie nie przewiduje sie docieplania scian zewnetrznych.

W posadzce na gruncie przewiduje sie wprowadzenie 15 cm izolacji ze styropianu
ekstradowanego.

Do celéw obliczeniowych dla stropéw przyjeto nastepujace warstwy:

-cegta petna 80 cm

-piasek ubity 200 cm

-grunt roslinny 300 cm

Warto$é wspélczynnika U dla przyjetych warstw wynosi 0,15 W/m? K.

Budynek zostat tak zaprojektowany, aby spetni¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu M.G.P. i B.
Z(Dz. Ust. nr 75 dn. 15. 06. 2002 r.) odnosnie oszczednego gospodarowania energig cieplna.
Wymogi rozporzadzenia zostaly spetnione poprzez :

« zaprojektowanie nowoczesnych instalacji grzewczych zapewniajacych

oszczedne zuzycie energii cieplne;.

Wartos¢ wskaznika ,E" zapotrzebowania energii dla budynku obliczona zgodnie z normg
PN- B02025:1999 przekracza graniczng wartosci wspoétczynnika Eo.

Ze wzgledu na nieregularng zabudowe oraz nietypowe rozwigzania technologiczne wynikajgce z
zabytkowego charaktery obiektu (np. nasypy ziemne z kanatami odwadniajgcymi) wspéiczynnik
Eo przyjety zostat w przyblizeniu na poziomie 42,3 kWh/(m>*a).

Kubatura obliczeniowa uwzgledniajagca zapas obliczeniowy dla wentylacji i powietrza
grzewczego przyjeta zostata na poziomie Vwew = 2337m3. W oparciu o powyzsze zatozenia AN
= 0,26, awymagane E to

AN= 0,26, Eo= 42,3 kWh/(m*a)  wskaznik budynku E= 30,5 kWh/(m**a)> Eo

UZASADNIENIE PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNEJ WARTOSCI  WSKAZNIKA
OSZCZEDNOSCI ENERGII | IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ E".

- budynek objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do Rejestru Zabytkéw nr 861
decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 13 kwietnia 1961

- wymagania konserwatorskie narzucajg odrestaurowanie elewacji wraz z ziemnym nasypem, z
zastosowaniem oryginalnych materiatéw, bez wprowadzania izolacji cieplne;j.

5.0. Opis architektoniczny rob6t budowlanych

5.1. Mury, wyburzenia, zabezpieczenia

5.1.1.Wyburzenia

- odgruzowanie pomieszczen:0.8, 0.5 oraz 0.4

Uwaga: w pomieszczeniu 0.4 (historyczna latryna Zoinierska) odgruzowanie nalezy
przeprowadzi¢ pod szczegllnym nadzorem i przy obecnosci projektantdw, ze wzgledu na
mozliwos¢ odkrycia reliktow kanatu kloacznego i ze wzgledu na koniecznos¢ dodatkowych
ustalen przy rekonstrukcji wyglgdu pomieszczenia,

- wyburzenia scianek na poziomie 0 w pomieszczeniach:0.3 i 0.5

- wyburzenia scianek w przejsciach pomiedzy pomieszczeniami: 0.5i 0.7 oraz 0.7 i 0.8

- W pomieszczeniu zbrojowni wyburzenie: pozostalosci kominka, scianki ostonowej nad
kominkiem i wneki otworu strzelniczego

- wyburzenie scianek dzialowych na poziomie +1 w pomieszczeniach biurowych

5.1.2. Prace murarskie i zabezpieczajgce $cian i sklepien
a) Zasady ogdlne renowacji i napraw scian, sklepien i tukéw ceglanych
Kolejnos¢ prac:
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- skucie wszystkich tynkéw w pomieszczeniach nad brama, w zbrojowni i w czesci kazamat;

- usuniecie obluzowanych, spekanych i pokruszonych cegiet;

- usuniecie zwietrzatych spoin oraz wtérnych spoin cementowych;

- mechaniczne usuniecie wykwitéw solnych;

- czyszczenie powierzchni cegly metodami fizyko-chemicznymi i doczyszczenie mechaniczne:

- mycie goraca woda pod cisnieniem (termo-hydrodynamicznie);

- mycie przy pomocy kwasnego srodka zawierajacego skiladnik aktywny HF o stezeniu nie
przekraczajacym 5%

- reczne doczyszczenie mechaniczne przy uzyciu kamieni sciernych i ostrzy;

- dezynfekcja

- iniekcja spekan w murze wapienno trasowg zaprawa iniekcyjng do wypetnienia szczelin
Impregnacja wzmacniajgca ostabione partie watku ceglanego srodkiem hydrofilnym.
Uzupelnienia i przemurowania zniszczonych fragmentéw muréw $cian i sklepien nalezy
wykona¢ przy uzyciu cegiet rozbiérkowych lub wspéiczesnymi cegltami, ale o podobnych
wymiarach i strukturze do cegly uzytej oryginalnie, z zachowaniem watku i kontynuacja spoin.
Przemurowane fragmenty taczy¢ z istniejacymi murami na strzepia.

Do przemurowan i uzupetnien nalezy uzy¢ zapraw wolniej schnacych (np. zaprawy trasowej) w
celu unikniecia odrywania fragmentéw nowych od starych.

Nalezy dazy¢é do scalenia kolorystycznego starych i nowych fragmentow $cian, zblizonej
kolorystyki uzytych cegiet i zapraw.

Wieksze fragmenty wykonywane jako oblicowania $cian (Sciany w projektowanej sali
audiowizualnej i kottowni) nalezy kotwi¢ przy pomocy pretéw ze stali nierdzewnej osadzanych w
spoinach.

Drobne ubytki w cegle nalezy uzupetni¢ przy uzyciu zapraw mineralnych barwionych w masie, o
wiasciwosciach fizycznych i wygladzie maksymalnie zblizonych do zachowanych cegiet.
Szczegobly nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

b) Renowacja $cian ceglanych wewnetrznych, kolebek, tukow

Na fragmentach $cian wykazujacych nadmierng korozje struktury muru usung¢ obluzowane i
kruszace sie cegly na gtebokosc¢ calej cegly lub potdwki cegly, oczysci¢ powstate ubytki.

Calos¢ doktadnie przeczysci¢ wodg za pomocg myjki wysokocisnieniowej. W czasie zmywania
uwazac na obsypujace sie i obluzowane elementy.

Czyszczenie powierzchni ceglty metodami fizyko-chemicznymi i doczyszczenie mechaniczne. W
pierwszej fazie mycie gorgcg woda pod cisnieniem okoto 100-150 bar, nastepnie mycie przy
pomocy kwasnego srodka zawierajacego jako skfadnik aktywny HF o stezeniu do 5%.

W ostatniej fazie doczyszczanie mechaniczne, reczne.

Zanieczyszczenia biologiczne usung¢ wodnym preparatem dezynfekujacym.

Powstate ubytki po oczyszczeniu przemurowa¢ cegtami ,gotyckimi” o wymiarach przyblizonych
do oryginalnych cegiet, tj. 28x14x7cm i podobnej strukturze. Przemurowania wykonaé¢ specjalng
Zzaprawa trassowg do muréw zawierajacych zwigzki soli.

Ostabione partie cegiet wzmocni¢ hydrofiinym $rodkiem wzmacniajgcym na bazie
tetraetoksysilanu lub innym o podobnym dziataniu. Spoiny wykonaé¢ trassowag spoing o wysokiej
porowatosci (do muréw zawierajacych szkodliwe sole budowlane).

Mniejsze ubytki cegly wypelni¢ masami mineralnymi barwionymi w masie, o wasciwosciach
fizycznych i mechanicznych oraz wygladzie i strukturze maksymalnie zblizonych do cegty lub
specjalng zaprawg trassowo-wapienng z dodatkami mikrowtékien w kolorze uzupetnianych
elementow.
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c¢) Naprawa konstrukcji $cian, sklepien ceglanych, tukéw

Rozebra¢ fragmenty skorodowanego muru. Partie obluzowanych i kruszacych sie cegiet usuna¢
na gtebokos¢ calej lub potéwki cegly (w zaleznosci od gltebokosci korozji). Mur w obszarze
obejmujacym pekniecia rozebra¢ na szerokosé nie mniejszg niz jedna cegta i na gtebokos¢ nie
mniejszg niz pot cegly. Prowadzac prace rozbiérkowe fragmentu muru, nalezy zachowac
strzepia muru w przynajmniej co czwartej warstwie.

Oczyszczac powierzchnie muréw w sposab opisany w poz. b).

Brakujace partie muru uzupemic¢ i przemurowaé cegtami ,gotyckimi” o wymiarach przyblizonych
do oryginalnych cegiel, tj. 28x14x7cm i podobnej strukturze.

Przemurowywane fragmenty muru fgczy¢ z istniejgcymi na ,strzepia” wykonujac rowniez
,Strzepia poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci cegiet w glab muru.

Przemurowania wykonac¢ specjalng zaprawg trassowg do muréw zawierajacych zwigzki soli.
Murowanie sklepien wykonaé¢ przy uzyciu wczesniej przygotowanych krazyn, umozliwiajacych
przetrzymanie wbudowanych cegiet do czasu zwigzania zaprawy.

Nalezy zwrdci¢ szczegb6lng uwage na uktad cegiet w przemurowywanych partiach.

d) Fragmenty murowane na zasadzie oblicowania scian

Fragmenty murowane na zasadzie oblicowania scian kotwi¢ przy pomocy pretow stali
nierdzewnej, osadzanych w spoinach w iloci okofo 4 szt./m? powierzchni muru.

Oblicowania murowa¢ cegtami ,gotyckimi” o wymiarach przyblizonych do oryginalnych cegiel, tj.
28x14x7cm i podobnej strukturze. Do murowania stosowac specjalng zaprawg trassowg do
muréw zawierajgcych zwiazki soli.

e) Naprawa spekanych fragmentéw konstrukciji murowych

Spekane fragmenty konstrukcji murowych o rysach rozwartych na szerokos¢ ponad 5mm,
nalezy przemurowa¢ w spos6b opisany w poz. b) i c). Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm
wypehli¢ nalezy trassowo wapienng zaprawg iniekcyjng do wypelnianie szczelin i rys w
zabytkowych murach, po doktadnym oczyszczeniu i przemyciu woda.

Nalezy zwrdci¢ szczegb6lng uwage na uktad cegiet w przemurowywanych partiach.

f) Renowacja elementéw kamiennych (np.w pomieszczeniu latryn)

Czyszczenie kamienia:

- mycie wodg

- mycie przy pomocy kwasnego srodka zawierajgcego jako skladnik aktywny HF o stezeniu do
5%. Jednokrotne wykonanie zabiegu

- czyszczenie mechaniczne, reczne, skalpelami, kamieniami sciernymi itp. Z zachowaniem
oryginalnej faktury kamieniarskiej

Wzmocnienie ostabionej powierzchni kamienia hydrofilnym srodkiem wzmacniajagcym.
Dezynfekcja np. roztworem Sterinolu o stezeniu 3% lub Lichenicydy o stezeniu 1% w okladzie
ligninowym.

Odsolenie profilaktyczne kamienia metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska — okfady z waty (pulpy celulozowej).

Iniekcja spekan epoksydowag zywica.

Wykonanie rekonstrukcji ubytkéw w piaskowcu barwiong w masie zaprawg restauratorska do
kamienia o wlasciwosciach fizycznych i mechanicznych oraz wygladzie i strukturze maksymalnie
zblizonych do oryginalnego kamienia — specjalna zaprawa trassowo - wapienna z dodatkiem
mikrowtokien.)

Wykonanie napraw starych wykruszonych spoin gotowa zaprawg - do murdéw zawierajgcych
szkodliwe sole budowlane).
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Scalenie kolorystyczne uzupetnien, np. roztworem zywicy silikonowej z dodatkiem pigmentéw
naturalnych.
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia roztworem zywicy krzemoorganicznej.

Szczegoblowy opis prac renowacyjnych muréw w poszczegdinych pomieszczeniach znajduje sie
w pkt. 9.0. pt. ,Zakres rob6t renowacyjnych i remontowych muréw wraz z dokumentacjg
fotograficzng”.

5.2. Antresola

a) Stopy fundamentowe zelbetowe

Stupy antresoli posadawia sie za posrednictwem zelbetowych stép fundamentowych na gruncie
rodzimym.

Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 0,70x0,70 m oraz 0,50x0,50 m i
wysokosci 0,20 m z betonu B25, zbrojone pretami ze stali AllIN.

b) konstrukcja stalowa antresoli

Antresole w pomieszczeniu zbrojowni zaprojektowano jako ruszt stalowy odwzorowujacy
pierwotny uklad stropu drewnianego. Ruszt oparto na stupach stalowych z dwuteownikow
walcowanych HEB200 i istniejacych $cianach ceglanych w rozstawie max 7,8m. Giéwne
elementy nosne podiogi antresoli zaprojektowano z dwuteownikéw walcowanych IPE270, na
nich utozono w rytmie ~180cm dwuteowniki IPE180. Na dwuteownikach IPE180 utozono ruszt z
ceownikow C80 w rozstawie max 120cm.

Elementy konstrukcyjne ze stali profilowej klasy St3S.

c) podioga antresoli

Do ceownikéw C80 rusztu zamocowano kraty pomostowe. Na kratach pomostowych
przewidziano utozenie izolacji akustycznej oraz podiogi z blachy ryflowanej

5.3. Klatka schodowa

Schody prowadzace na antresole nad pomieszczeniem magazynowym zaprojektowano w
uktadzie jednobiegowym. Konstrukcje nosng biegu stanowig belki stalowe z C140. Stopnie z
blachy grubosci 3mm mocowane srubami do ptaskownika 50x5. Szerokos¢ biegu klatki 1,00m.
Stalowe belki, stanowigce konstrukcje nosng biegu schodéw oraz stropu w obrebie klatki
zostang pomalowane farbg ogniochronng do klasy odpornosci ogniowej R 60.

5.4. Posadzki

Posadzki w pomieszczeniach zaplecza na poziomie +1

- rozbidrka podtdg drewnianych z usunieciem legaréw;

- oczyszczenie podiozy podiogowych;

- dezynfekcja poditozy podiogowych metodg 2-krotnego natrysku roztworu wodnego 10% srodka
Adolit M fluessig (zuzycie: 0,05 kg koncentratu/m2 przy zalecanej aplikacji);

- utozenie nowych legaréw (6x8cm) co 60cm na przektadkach z paskéw papy bitumicznej
nawierzchniowej na osnhowie z widkna szklanego z zachowaniem 2cm dystansu do Scian.
Legary i deski podiogowe powinny byé zabezpieczone biochronnie, metodg 2- krotnego
smarowania roztworem wodnym 10% s$rodka solowego, np. Grzybo — Izol S (zgodnie z
zaleceniami producenta) lub bezbarwnym Boramon C 30.

Po impregnacji drewno nalezy suszy¢ na przekladkach pod zadaszeniem celem odparowania
wody technologicznej wprowadzonej w drewno ze $rodkiem,

- wypetnienie przestrzeni miedzy legarami styropianem EPS100-38 h=6cm z pozostawieniem
szpar wentylacyjnych wokét legaréw;

- utozenie warstwy z ptyt OSB

- montaz sosnowych desek podtogowych min. 28 mm z listwami przysciennymi zapewniajgcymi
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wentylacje przestrzeni miedzy legarami; deski malowa¢ dekoracyjnym lakierem ogniochronnym.
W pomieszczeniu zaplecza nr 1.2.7. zaprojektowano przeszklenie dwdch otworéw w podiodze.
Przeszklenie ze szkla bezpiecznego laminowanego grubosci 10mm oparte na konstrukcji z
katownikéw, przymocowane od goéry listwami ze stali nierdzewnej i uszczelnione kitem
szklarskim.
Posadzki w pomieszczeniach poziomu O:
* usuniecie obecnych warstw podtogowych na gtebokosé 35 cm (posadzek kamiennych, gruzu,
fragmentarycznie zachowanych piyt kamiennych, do celéw kosztorysowych przyjmuje sie na
calej powierzchni poziomu koniecznos¢ skucia podioza skalnego na 20 cm);
» wprowadzenie warstw posadzkowych jak ponizej:

bruk klinkierowy grub.5,2cm

wylewka betonowa 6¢cm

podiogowa mata styropianowa na przewody ogrzewania podiogowego 3cm

styropian EPS 100-38 15cm klejony do izolacji punktowo masa bitumicznag

elastyczna masa bitumiczna

szlichta zbrojona min 4,5cm (siatka g4,5mm o oczkach 10x10cm)
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych:
* usuniecie obecnych warstw podtogowych na gtebokosé 35 cm (posadzek kamiennych, gruzu,
fragmentarycznie zachowanych piyt kamiennych, do celéw kosztorysowych przyjmuje sie na
calej powierzchni poziomu koniecznos¢ skucia podioza skalnego na 20 cm);
* oczyszczenie podtozy podtogowych,
» dezynfekcja podtozy podtogowych metodg 2-krotnego natrysku roztworu wodnego 10% $Srodka
Adolit M fluessig (zuzycie: 0,05 litra koncentratu/m? przy zalecanej aplikacji),
* nie stosuje sie warstw ogrzewania podtogowego:
» wprowadzenie warstw posadzkowych jak ponizej:

w sanitariatach:

0,3 blacha ryflowana

0,5 elastyczna masa bitumiczna

13,4 wylewka betonowa zbrojona siatka,

0,2 folia PE (warstwa poslizgowa)

15,0 styropian EPS 100-38 klejony do izolacji punktowo

0,4 izolacja z elastycznej masy bitumicznej

min. 4,5 podktad z betonu, tzw. ,chudziaka" jako warstwa wyréwnujaca

w pomieszczeniach technicznych:
lub bruk klinkierowy
4,0 wylewka betonowa zbrojona siatkg g4,5mm o oczkach 10x10cm
0,2 folia PE (warstwa poslizgowa)
20,0 styropian EPS 100-38 lub ptyty Hydromax klejone do izolacji punktowo
0,4 izolacja z elastycznej masy bitumicznej
min. 4,5 podkiad z betonu, tzw. ,chudziaka' jako warstwa wyréwnujaca

5.5. Scianki dzialowe i sufity

Sciany dziatowe

Sciany dzialowe na konstrukciji pojedynczej z profili stalowych z dwukrotnym poszyciem z piyt
GK wodoodpornych (,zielonych") wypetnionych wetng mineralng wg technologii systemowych.
W fazienkach zastosowane piyty GK wodoodporne.

W pomieszczeniach biurowych podziaty z ptyt GK jak wyzej wg technologii systemowych.
Przestrzen sali audiowizualnej wydzielona przeszklong $ciankg systemowg ze statym
nadswietlem i panelami mobilnymi (zsuwanymi) w pasie dolnym.
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Pas dolny ztozony z czterech paneli szklonych szktem ESG 10mm bezbarwnym.

Pas dolny podwieszony za pomoca podwiesia systemowego do belki IPE 180 zmocowanej w
przeciwlegtych scianach.

W pomieszczeniu sanitariatdw zastosowano $cianki dziatowe z cegly petnej klasy 15 grubosci
12cm. Na zewnetrznej elewacji zabudowy wezla sanitarnego natozone panele z blachy
perforowanej.

Sufity

W fazienkach sufity z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (zielonych) wg technologii
systemowych. Wypelnienie weing mineralng (10 cm) z paraizolacjg wytozong od wewnetrznej
strony stropu.

5.6. Ambrazury

(-ambrazurato inaczej otwor w Scianie lub sklepieniu obiektu obronnego

stuzacy do prowadzenia ognia z broni palnej);

* skucie wszystkich tynkow;

* oczyszczanie spoin fugowych ze skorodowanej zaprawy;

» wglebne ubytki muru powstate punktowo zaleca sie ,cerowac" nowa cegta o wymiarach
istniejacej (badz cegla z odzysku) przed wykonaniem ostatecznego zabiegu oczyszczania
muréw;

e oczyszczanie mechaniczne powierzchni ceramicznych przy uzyciu szczotek stalowych
obrotowych;

* odpylenie powierzchni muréw za pomoca odkurzacza o duzej pojemnosci ssacej;

» spoinowanie fug zaprawg wapienng (1:3) z uzyciem jako spoiwa ciasta wapiennego z 10-
letniego lezakowania w dole gasniczym;

» zabezpieczenie powierzchni ceramiki srodkiem wodorozcienczalnym plytko penetrujgcym.

5.7. Stolarka i $lusarka okienna

5.7.1. Stolarka okienna drewniana

Okna drewniane dwuskrzydiowe rozwierane, szklone szybg zespolong o K=1,1. Okna osadzi¢ w
grubym murze od strony pomieszczenia. Stolarka sosnowa zabezpieczona $rodkiem
dekoracyjno — ochronnym w kolorze palisander.

Okna wyposazy¢ w system nawietrzakdw automatycznych cisnieniowych oraz system
rozszczelniania.

5.7.2. Slusarka okienna stalowa

Ze wzgledu na wprowadzenie ogrzewania pomieszczen zachodzi réwniez koniecznos¢
przeszklenia otworéw strzelniczych.

W otworach strzelniczych (,ambrazurach”) zamontowa¢ okna w postaci ramek ze stali
nierdzewnej szklonych szktem warstwowym montowanych do oscieznic ze stali nierdzewne;.
Okna otwierane obrotowo wokét poziomej osi. Wokét okien zamontowac opierzenie z blachy
tytanowo-cynkowej szerokosci ok. 50 cm (po 25 cm od wewnatrz i zewnatrz okna) z
wywinieciem na powierzchnie pionowe wneki strzelnicze;.

5.8. Stolarka i $lusarka drzwiowa

5.8.1. Stolarka drzwiowa drewniana

Projektuje sie:

a). rekonstrukcje wrét drewnianych do zbrojowni

b). drzwi do pomieszczen biurowych i sanitariatbw drewniane o konstrukcji ramowo-ptycinowej
fornirowane, z okuciami z anodowanego aluminium lub stali nierdzewnej. Oscieznice drzwi
wewnetrznych drewniane.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z wentylacjg grawitacyjng drzwi nalezy wyposazy¢
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w kratki wentylacji nawiewnej o tacznym przekroju nie mniejszym niz - 0,022m?>.

Drzwi do przedsionkdw wc wyposazy¢ w samozamykacze z ttumieniem hydraulicznym.

5.8.2. Stolarka i $lusarka drzwiowa stalowa

Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe o parametrach El 30.

W drzwiach istniejacych: do klatki schodowej — szt. 1, do kazamaty nr 05 — szt. 2, do sanitariatu
historycznego — szt. 2, wymieni¢ klamki, szyldy i zamki, ktére nalezy wzorowa¢ na obecnie
zamontowanych.

Drzwi do pomieszczen sanitarnego i magazynowego usytuowanych w obrebie schodéw
komunikacyjnych stalowe. Drzwi nalezy wyposazyé w kratki wentylacji nawiewnej o tgcznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m? oraz w samozamykacz z ttumieniem hydraulicznym. Drzwi
pozarowe, drzwi z klatki schodowej do zbrojowni wyposazy¢ w samozamykacze z ttumieniem
hydraulicznym.

5.9. Konstrukcje szklone systemowe

a). Przeszklenie w sali audiowizualnej

Przestrzen sali audiowizualnej wydzielona przeszklong $cianka systemowg 2z  profili
aluminiowych ze stalym nadswietlem i panelami mobilnymi (zsuwanymi) w pasie dolnym.

Pas gomy i pas dolny szklony szktem bezpiecznym ESG 10 mm bezbarwnym.

Pas dolny ztozony z czterech paneli podwieszony za pomocg podwiesia systemowego do belki
IPE 180 zmocowanej w przeciwleglych scianach.

b). Przeszklenia pomiedzy pomieszczeniami

Przeszklenia tukéw przejs¢ pomiedzy kazamatami sciankami szklanymi ujetymi w nowoczesne
okucia punktowe (bez profili aluminiowych); szklone szkiem bezpiecznym ESG 10 mm
bezbarwnym.

c) Przeszklenie wiatrotapu

Przeszklenie wiatrofapu $ciankami szklanymi ujetymi w profile aluminiowe, szklone szkiem
bezpiecznym ESG 10 mm bezbarwnym.

Ze wzgledu na bezpieczehstwo na szybach przezroczystych na folii miedzyszybowej powinny
sie pojawic napisy ustalone z inwestorem.

5.10. Balustrady

Projektuje sie wspoiczesne balustrady z linek stalowych rozciggnietych pomiedzy stalowymi
stupkami, z pochwytami w postaci rur ze stali nierdzewnejj, mocowane do stalowej konstrukciji
nosnej antresoli i schodéw (wg rysunkéw detalu barierek — rys.A10, rys.A11)

Balustrada z linkami:

materiat: stal nierdzewna lub kwasoodporna

porecze: profil C 70mm x 50mm

stupki: profil 40mm x 40mm

wypelnienie: linka stalowa @10 mocowana za pomoca przelotki lub alternatywnie naciggana
srubg rzymska

5.11. Izolacje przeciwwilgociowe (posadzki)

W istniejgcych przegrodach ze wzgledu na posadowienie na podtozu skalnym nie stwierdzono
podciggania kapilarnego.

W projekcie nie przewiduje sie wprowadzania przepon izolacji poziomej ani izolaciji
pionowej istniejgcych murow.

Izolacje przeciwwilgociowg — poziomg zastosowano w projektowanych posadzkach (izolacja
grubowarstwowa z elastycznej masy bitumicznej).

Adaptacja cze$ci pomieszczer Donjonu w twierdzy Srebrna Goéra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych



Spétka Inwestycyjno-Budowlana ,BIODOM” Sp. z 0.0 . - Biuro Projektowe 16
miomon  58-200 Dzierzoniéw ul. Daszyriskiego 16 telffax. 74 831-46-61

5.12. Izolacje akustyczne

W Scianach dziatlowych wypelnienie wetna mineralng 7 cm.

W stropie nad tazienkami wypekienie wetng mineralng 10 cm.

Izolacja przewodoéw wentylacyjnych wedlug wytycznych producenta ptaszczem z weny
mineralne;.

Kanalizacja wykonana z rur niskoszumowych.

5.13. Izolacje cieplne

Projekt nie uwzglednia izolacji cieplnej scian ze wzgledu na ich zabytkowy charakter. 1zolacje
termiczng zastosowano w projektowanych posadzkach na gruncie (styropian EPS 100-38 o
grubosci 15 cm) oraz w biurach (styropian EPS 100-38 grubosci 6 cm).

5.14. Malowanie

We wszystkich pomieszczeniach zachowaly sie Sciany ceglane i ceglane sklepienia kolebkowe.
Sciany ceglane w pomieszczeniach po uzupetnieniach i zabiegach konserwatorskich zostang
scalone kolorystycznie farbg laserunkowa krzemoorganiczng z dodatkiem pigmentéw
mineralnych, powierzchniowo zabezpieczone roztworem zywicy krzemoorganicznej.
Zaprojektowane w ogdélnodostepnym wezle sanitarnym sciany z plyt GK wodoodpornych
(zielonych), od strony wewnetrznej pomieszczen sanitarnych zostang obtozone plytkami
ceramicznymi do wysokosci obramienia drzwi. Pozostate powierzchnie i sufity (pokryte tynkami)
malowane (kolory wg oznaczenia na rysunkach aranzaciji).

W przejsciu pod bramg sciany i sklepienia po czesciowym uzupetnieniu tynkdéw wapiennych
pomalowa¢ farbg mineralng (wapienng) w kolorze biatym.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez nalozenie na
elementy stalowe powlok malarskich przy zastosowaniu zestawu malarskiego z farb
alkalidowych modyfikowanych ewentualnie zestawu malarskiego chlorokauczukowego.
Malowane farbami na kolor grafitowy (wg. palety NCS kolor S 6905-B10G). Grubos¢ powilok
malarskich ~160um. Powtoki malarskie uktada¢ na podioze oczyszczone do stanu Sa2.
Elementy konstrukcji drewnianych nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami drewna, grzybami,
korozjg biologiczna oraz dziataniem ognia poprzez pokrycie preparatami ogolnie dostepnymi np.
Ogniochron.

5.15.Wyposazenie sanitariatow
W wezlach sanitarnych projektuje sie armature sanitarng z wykonana z blachy nierdzewnej,
szczego6ty wg projektu aranzacji wnetrz.

5.16. Wyposazenie budynku w instalacje

Projekt przewiduje wyposazenie zaplecza muzealno-konferencyjnego w nastepujace instalacje:

- wodno-kanalizacyjna obstugujacg czes¢ sanitarng oraz pomieszczenie techniczne (ciepta
woda produkowana we wlasnym zakresie) zasilana z istniejgcej studni. Odprowadzenie $ciekéw
do projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10 m®,

- instalacje hydrantowg zasilang z istniejacej studni,

- ogrzewanie we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych (podiogowe wodne lub grzejnikami
konwekcyjnymi) zasilane z piecéw na ekologiczne paliwo state z biomasy — pelet.

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w obiegu zamknietym,

- elektryczng obejmujaca: (zasilana z istniejacego przytacza, w ramach istniejgcego przydziatu
mocy)

- oswietlenie kierunkowe

- oswietlenie awaryjne
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- oswietlenie ogolne

- instalacje gniazd wtykowych (og6ine + komputerowe)
- instalacje wyrbwnawczag

- uziemienie

- instalacje przeciwprzepieciowg

- sygnalizacje alarmu pozarowego

- dzwiekowy system ostrzegawczy

- instalacje strukturalng (sie¢ komputerowa)

- telefonia

- wyposazenie sali prezentacji audiowizualnych;

- niezalezna instalacja elektryczna pompy pozarowej zasilana z agregatu pradotwérczego
- w budynku nie przewidziano sieci gazowe.

5.17. Zestawienie powierzchni i wykonczenie wnetrz

Zestawienie powierzchni poziomu 0

NR | Nazwa pomieszczenia P%\gv posadzka
0.2 | Zbrojownia 167,78 | bruk klinkierowy *)
0.3 Komunikacja 15,84 | bruk klinkierowy *)
2'3' Sanitariat obstugi 5,29 | bruk klinkierowy *)
0.4 | Sanit. Hist. Rekonstrukcja 22,31 | bruk klinkierowy *)
0.5 Kazamata 22,91 | bruk klinkierowy *)
0.6 Kazamata 50,01 | bruk klinkierowy *)
2'6' Umywalnia damska 4,20 | blacha ryflowana
2'6' Wc damski 5,76 | blacha ryflowana
2'6' Woc niepetnosprawnych 3,68 | blacha ryflowana
2'6' Umywalnia meska 4,20 | blacha ryflowana
2'6' Wc meski 5,76 | blacha ryflowana
0.7 Kazamata 29,98 | bruk klinkierowy *)
2'7' Sala audiowizualna 40,00 | bruk klinkierowy *)
0.8 Pomieszczenie Techniczne 37,47 | bruk klinkierowy
Razem 415,19

*) bruk klinkierowy grub.5,2cm
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Zestawienie powierzchni poziomu +1

NR | Nazwa pomieszczenia P%\év posadzka

1'2' Antresola 37,40 | blacha ryflowana
;'2' Pomieszczenie zaplecza 33,77 | deski

é'z' Pomieszczenie zaplecza 4,70 | deski

1'2' Pomieszczenie zaplecza 4,70 | deski

é'z' Pomieszczenie zaplecza 17,80 | deski

é'z' Pomieszczenie zaplecza 29,80 | deski

%'2' Pomieszczenie zaplecza 29,50 | deski

;'3' Antresola 8,83 | blacha ryflowana
é'?" Pom. Magazynowe 2,63 | blacha ryflowana

Razem 169,13

6.0. Pomieszczenie studzienne i pomieszczenie naag regat

6.1. Pomieszczenie studzienne

W projekcie uwzgledniono czesciowy remont podziemnego pomieszczenia studziennego i
cembrowiny. Nalezy pomieszczenie odgruzowac i usuna¢ wspotczesny kotnierz betonowy,
wylany wokdt kamiennej cembrowiny. Nalezy zniwelowac teren, obnizyé o okoto 60cm i
przygotowaé wypoziomowang wylewke pod agregat pradotworczy. Remont cembrowiny zaktada
uzupetnienie i naprawe istniejgcych warstw cegiet ponizej oktadziny z piaskowca brzegu
cembrowiny. Wykonanie fundamentéw pod stupki ogrodzenie, nastepnie utozenie dookota
otworu g160cm pasa okladziny z piaskowca szer. 30cm i grub. ok. 30cm oraz posadzki z
prostokatnych piyt piaskowca grubosci 5cm o wymiarach min. 30x40cm na podiozu betonowym
z betonu B10 grubosci 10cm.W pomieszczeniu nalezy zabezpieczy¢ otwér studni przez
wykonanie dookota otworu ogrodzenia ze stali nierdzewnej wysokosci 1,10m (z furtkg), oraz
przez okratowanie otworéw wejsciowych. Otwér cembrowiny nalezy okratowaé i czesciowo
ostoni¢ przezroczysta ptyta z poliweglanu. Projektuje sie zabezpieczy¢ siatkg skrzynki na
sterowniki pompy oraz urzadzenia elektryczne.

6.2. Pomieszczenie na agregat prgdotwdrczy

Projekt uwzglednia adaptacje wneki komunikacyjnej w poblizu pomieszczenia studziennego na
pomieszczenie, w ktdrym zostanie umieszczony agregat pradotwoérczy zasilajacy pompe studni.
Pomieszczenie nalezy odgruzowaé, w obnizeniu posadzki wykona¢ wylewke z betonu
zazbrojong siatkg stalowg. Wneke pomieszczenia nalezy zamkna¢ $ciang ceglang o odpornosci
ogniowej EI60 i drzwiami EI30. Spaliny z agregatu zostang odprowadzone przewodami przez
otwor okienny na zewnatrz. Swiatlo otworu nalezy wypetnié na wzor przeszklenia otworéw
strzelniczych, ale wypetni¢ blachg tytanowo-cynkowa grubosci Imm zamiast szklem.

Uwaga: Wszystkie szczeg6lowe rozwi gzania i ewentualne w atpliwo $ci nale zy uzgodni ¢ z
inwestorem.
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7.0. Zagadnienia ochrony przeciwpo zarowej

Charakterystyka pozarowa budynku.

1) Powierzchnia, wysokosé, ilos¢ kondygnacii.

a) powierzchnia uzytkowa — 584,32 m2 (parter 415,19 m2 i pietro 169,13 m2),

b) kubatura — 2337 m3,

¢) wysokos¢ — ponizej 12 m (budynek niski),

d) ilos¢ kondygnacji — tylko nadziemne - dwie w czesci biurowej, w pozostalej jedna.

2) Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujgcych.
Remontowana czes¢ obiektu stanowi jeden kompleks zabudowy z pozostalg czescig Fortu
DONJON. W poblizu nie ma innych budynkéw (przedstawiono to na planie sytuacyjnym).

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie wystepuja i nie beda wystepowaé materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiaty
palne jakie beda znajdowa¢ sie w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz — meble; dokumenty,
itp.

4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach magazynowych i technicznych ponizej 500 MJ/m?.

5) Kategoria zagrozenia ludzi. liczba oséb w obiekcie.

Ze wzgledu na petniong funkcje budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL + 1.
W zbrojowni zaklada sie mozliwosé jednoczesnego przebywania grup powyzej 50 oséb. Sala
audio-wizualna przeznaczona jest dla maksymalnie 48 os6b. Na pietrze bedzie przebywato do
trzech statych pracownikéw, tylko okresowo moze przebywaé do 10 os6b (salka konferencyjna).

6) Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepujg substancje mogace tworzy¢é mieszaniny wybuchowe, dlatego nie
wystepuje w nim zagrozenie wybuchem.

7) Podzial na strefy pozarowe.

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa. W obiekcie zostanie wydzielona pozarowo
kottownia na pelety lub ekogroszek (sciany El 60, drzwi EI 30).

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej jego elementow.

Budynek niski, dwukondygnacyjny zaliczony do ZL I+ ZL Il powinien by¢ wykonany w klasie ,C"
odpornosci pozarowej. Poszczeg6lne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia i mie¢ nastepujace klasy odpornosci ogniowej :
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Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Giéwna Konstrukcja Strop” Sciana Sciana Przekrycie
Konstrukcja dachu Zewnetrzna”? | Wewnetrzna” dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"C" R60 R15 RE160 EI30 E115 E15
Oznaczenia w tabeli:
R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.

Budynek posiada nastepujgcg konstrukcje:

1)gtéwna konstrukcja nosna — sciany murowe z cegly petnej oraz kamienia;

2)konstrukcja nosna antresoli (stupy i belki) — stalowa, malowana farbg ogniochronng do

klasy odpornosci ogniowej R 60;

3)sciany zewnetrzne — murowane z cegly petnej oraz kamienia;

4)Sciany wewnetrzne dzialowe — murowane z cegly oraz z piyt GK;

5)strop — w czesci biurowej ceglany o konstrukcji kolebkowej; strop antresoli i klatki

schodowej - na belkach stalowych z krat pomostowych oraz blachy ryflowanej;

6)dachy — o konstrukcji ceglanej kolebkowej, pokryte od zewnatrz warstwg ziemi.
Istniejgca konstrukcja budynku spetnia wymagania dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej budynku,
z wyjatkiem stalowych stropéw antresoli i klatki schodowej w zakresie szczelnhosci oraz
izolacyjnosci ogniowe;.

9) Warunki ewakuaciji

W budynku bedzie jedna otwarta klatka schodowa, jednobiegowa o konstrukcji stalowe;.
Szerokos¢ biegu klatki bedzie wynosita 1,00 m. Stalowe belki, stanowigce konstrukcje nosng
biegu schodéw oraz stropu w obrebie klatki zostang pomalowane farba ogniochronng do klasy
odpornosci ogniowej R 60.

Na parterze obiektu wystepuja tylko przejscia ewakuacyjne (maksymalnie przez trzy
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi), ktérych diugosé wynosi najwyzej 30 m (z sali
audio-wizualnej przez kazamaty do wyjscia na zewnatrz) przy dopuszczalnych 40 m. Z sali
zbrojowni sg trzy wyjscia ewakuacyjne — gtéwne bezposrednio na zewnatrz obiektu, drugie na
klatke schodowg i trzecie przez kazamaty.

Na pietrze obiektu jest takze tylko przejscie ewakuacyjne (przestrzen ,open space" maksymalnie
przez trzy pomieszczenia), ktérego maksymalna dlugos¢ wynosi 36m (z biura prezesa przez
salke konferencyjng i antresole do wyjscia na zewnatrz z klatki schodowej).

Z parteru obiektu sa trzy wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz — pierwsze giébwne ze
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zbrojowni (drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci minimum 1,80 m, otwierane do $rodka), drugie z
kazamat (drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci 0,9 m, otwierane na zewnatrz) oraz trzecie z klatki
schodowej (drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci 1,0 m, otwierane do srodka). Bezposrednie
wyjscie na zewnatrz ma tez historyczny sanitariat (drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci 0,9 m,
otwierane na zewnatrz). Poniewaz obiekt jest w rejestrze zabytkow drzwi ewakuacyjne z
budynku moga otwiera¢ sie do srodka.

Wystroj drég ewakuacyjnych budynku bedzie niepalny.

10) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalaciji uzytkowych

Budynek bedzie wyposazony w nowa instalacje elektryczng - przeciwpozarowy wytgcznik pradu
obiektu zostanie wykonany przy rozdzielni elektrycznej na dziedzincu wewnetrznym Fortu. W
obiekcie brak instalacji gazowej.

11) Urzadzenia przeciwpozarowe

Obiekt zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru oparty o czujki dymu, ktére zostang
zamontowane w kazdym pomieszczeniu oprécz WC.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem
potsztywnym.

Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne oraz agregat pradotwérczy zasilajgcy
pompe dostarczajgca wode do instalacji hydrantow wewnetrznych oraz hydrantu zewnetrznego.

12) Wyposazenie w gasnice, inny sprzet gasniczy oraz ratowniczy

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem ABC w ilosci co najmniej 2 kg
proszku na kazde 100 m? powierzchni obiektu.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode do gaszenia ewentualnego pozaru budynku bedzie mozna czerpac¢ z istniejgcej studni
glebinowej, przy ktdrej zostanie wykonany zewnetrzny hydrant nadziemny. Odlegtos¢ hydrantu
od obigktu wynosi 30 m. Hydrant bedzie zasilany przez pompe, ktéra zapewni jego wydajnos¢
10 dm/s.

Studnia stanowi zbiornik wody o calkowitej pojemnosci 1015 m~. Lokalizacje hydrantu
Zzaznaczono na planie sytuacyjnym.

14) Drogi pozarowe

Dojazd do obiektu twierdzy stanowi asfaltowa droga o szerokosci minimum 4,0 m. Droga ta
dochodzi do placu przy dolnej bramie twierdzy; ktéra znajduje sie w odlegtosci okoto 200 m od
remontowanej czesci Fortu. Dolna brama ma wymiary — szerokos¢ 3,0 m do wysokosci okoto
2,6 m(powyzej sie zweza), wysokos¢ maksymalna 4,0 m.

Od dolnej bramy prowadzi droga gruntowa o szerokosci min. 3,0 m, ktéra dochodzi do bramy
Fortu DONJON. Miejscami kat nachylenia tej drogi przekracza 5%.

Brama DONJON-u ma wymiary — szeroko$¢ 3,15 m do wysokosci okoto 3,3 m(powyzej sie
zweza), wysokos¢ maksymalna 3,6 m. Brama ta umozliwia wjazd na dziedziniec wewnetrzny
Fortu. Istniejagce wymiary zabytkowych bram (w szczegolnosci dolnej) praktycznie
uniemozliwiajg wjazd do twierdzy oraz Fortu DONJON s$rednich i ciezkich samochodow
pozarniczych.

Opracowata mgr inz. arch. Katarzyna Downarowicz
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9.0. Zakres robdt renowacyjnych i remo  ntowych muréw wraz
z dokumentacj q fotograficzn a
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