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Zaprawa wyrdwnujgca do renowdacy
Murow

mur

uszczelka 4.2 max co 250mm

kotwa oscieznicowa uszczelka

@10 max co 700mm

tafla szyby

1. RAMA | OSCIEZNICA OKNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

2. WOKOL OKIEN OPIERZENIE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEUJ gr. 0,8mm
3. WYMIARY OPRAWY OKIENNEJ INDYWIDUALNIE

DOPASOWAC DO KAZDEGO OTWORU
4. OKNO OTWIERANE OBROTOWO W OSI POZIOMEJ
STOLARKI

UWAGI:
1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU | POSTEPUJACE ZNISZCZENIE MUROW,
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
2. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA
CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE PRZY REALIZACJI, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
| URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP:
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
4. WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZACE ELEMENTOW WYKONCZENIA,
KOLORYSTYKI | WYPOSAZENIA NALEZY UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
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