PRZESZKLENIE OTWOROW W PODLODZE

KONSTRUKCJA OPARCIA TAFLI SZKLANY CH:

KATOWNIK L20x20x3mm NA CALYM OBWODZIE OTWORU PRZYMOCOWANY

DO PODLOZA BETONOWEGO KOLKAMI MONTAZOWYMI.

DODATKOWO W OTWORZE PROSTOKATNYM 4 POPRZECZKI Z BEDNARKI 40x10mm
PRZYSPAWANE DO KATOWNIKA

OD GORY SZKtLO PRZYMOCOWAC LISTWAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ USZCZELNIAJAC
KITEM SZKLARSKIM.

PRZESZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM LAMINOWANYM GRUBOSCI 10mm

O ODPOWIEDNICH PARAMETRACH

szkto laminowane
grubosci 10mm
F— 7~ —

~— m I m il
™
NS s s e o — B | | ) ] ﬂmwm
-~ licosciany __ ﬁ}?._#_
- [/ cegha -~ IFr lico$cian
o ! L oege
S\ ~||zaslepione | | S ./ cegla e e e o
- Y drzwi ] = E=a g i N 1
,,,,,,,,,, ,,,,,W,,,,,,,,,,,,,,,,,,,W,, 2
+4,33 | | N I otwor w podtodze
] REee==n Il schody przykryty szktem
S N +3,88 I stalowe bezpiecznym
SESEEE=eS S, Es=se=msesmee
44444444444444444 e ————————— [ | 20 +3,40 R R
ﬁN|I4HI [ ] S
O - O otwor w podtodze 7B o | T
przykryty szktem T 7
bezpiecznym - - o
2,8 | deski sosnowe podfogowe 2,8 | deski sosnowe podfogowe SZCZEGOL "A 2,8 | deski sosnowe podlogowe
2,2 | ptyta 0SB (miedzy legarami) 2,2 | ptyta 0SB (miedzy legarami) 2,2 | ptyta 0SB (miedzy legarami)
8,0 | legary 6x8cm 8,0 | legary 6x3cm 8,0 | legary 6x8cm
6,0 | styropian EPS100-38 6,0 | styropian EPST100-38 0,0 | styropian EPS100-38
folia PE (podktadki pod legarami) folia PE (podktadki pod legarami) folia PE (podktadki pod legarami)
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ZAMOCOWANIE SZYBY
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WARSTWY SZKLA
LAMINOWANEGO
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przelicznik miar pruskich wykorzystywany przy analizie
materiatow historycznych
1 cal renski = 2,6cm

12 cali = 1 stopa = 31.4cm
12 stop = 1 pret = 3,768m

LEGENDA:

| przebieg przewodéw wentylacyjnych

UWAGI:

1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU | POSTEPUJACE ZNISZCZENIE MUROW,
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
2. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH

| TELETECHNICZNYCH SA TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAN BRANZOWYCH.
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZBIEZNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI
OPRACOWANIAMI LUB BRAKU INFORMACJI ROZWIAZANIE NALEZY UZGODNIC

Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.

3. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA

CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE PRZY REALIZACJI, ROZWIAZANIA TECHNICZNE

| URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP;
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
5. WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZACE ELEMENTOW WYKONCZENIA,
KOLORYSTYKI | WYPOSAZENIA NALEZY UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
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