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ILOSC SZTUK

8

MATERIAL

Skrzydfa z drewna
s0snowego

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewnej

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Skrzydfa z drewna
S0Snowego

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

szkfo bezpieczne
aluminium

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

szkto bezpieczne
aluminium

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

szkfo bezpieczne
aluminium

Izolacja termiczna
z pianki montazowej

Skrzydta z drewna
sosnowego

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

Rama ze stali
nierdzewne]

Izolacja termiczna
Z pianki montazowej

TYP SZKLENIA

Szkfo warstwowe K=1,1

Szkto warstwowe

Szkfo warstwowe

Szkfo warstwowe

Szkfo warstwowe

Szkfo warstwowe

Szkfo warstwowe

Szk{io warstwowe K=1,1

Szkfo warstwowe

Szkfo warstwowe

Szkfo warstwowe

Szkfio warstwowe

Szkfo warstwowe

Szkfo warstwowe

szklenie szkfem
bezpiecznym ESG
10mm bezbarwnym

szklenie szkfem
bezpiecznym ESG
10mm bezbarwnym

szklenie szkfem
bezpiecznym ESG
10mm bezbarwnym

Szkfo warstwowe K=1,1

Szkfo warstwowe

Szkfo warstwowe

Szkfo warstwowe

KOLORYSTYKA

WYKONCZENIE

Stolarka sosnowa
zabezpieczona Srodkiem
dekoracyjno—ochronnym
w kolorze palisander

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokdt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokdt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokadt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokdt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokdt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokdt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

Stolarka sosnowa
zabezpieczona Srodkiem
dekoracyjno—ochronnym
w kolorze palisander

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokdt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokdt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokadt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokdt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokadt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokdt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

Aluminium w kolorze
naturalnym

Aluminium w kolorze
naturalnym

Aluminium w kolorze
naturalnym

Stolarka sosnowa
zabezpieczona srodkiem
dekoracyjno—ochronnym
w kolorze palisander

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokdt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokdt okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

okno — stal nierdzewna
w kolorze naturalnym

Wokét okien opierzenie
z blachy tytan.—cynk.

UWAGI

Szczegdty na rysunku A23

Okna wyposazy¢ w system
nawiewnikdw ramowych
oraz system rozszczelniania

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowa¢é do otworu

Szczegbty na rys. Al7

okno nieotwierane

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie

dopasowa¢ do otworu
Szczegdty na rys. Al7

okno_otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowa¢ do otworu

Szczegdty na rys. Al7

okno _otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowat do otworu

Szczegdty na rys. Al7

okno otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowaé do otworu

Szczegdty na rys. Al7

okno_otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie

dopasowaé do otworu
Szczegdty na rys. Al7

okno _otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

Szczegbty na rysunku A23

Okng wyposazy¢ w system
nawiewnikdw ramowych
oraz system rozszczelniania

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie

dopasowa¢ do otworu
Szczegdty na rys. Al7

okno _otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowaé do otworu

Szczegdty na rys. Al7

okno_otwierane obrotowo

w osi poziomej stolarki

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowa¢ do otworu

Szczegbty na rys. A17

okno_otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowaé do otworu

Szczegdly na rys. A17

okno_otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowa¢ do otworu

Szczegdty na rys. Al7

okno otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

Okno z roletq

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie

dopasowa¢ do otworu
Szczegdty na rys. Al7

okno _otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowa¢ do otworu

Wypetnienie z blachy
tytan—cynk gr.0,6mm
na przewody wentylacyjne

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowa¢ do otworu

Wypetnienie z blachy
tytan—cynk gr.0,6mm
na przewody wentylacyjne

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowaé do otworu

Wypeftnienie z blachy
tytan—cynk gr.0,6mm
na przewody wentylacyjne

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowa¢ do otworu

Szczegbty na rysunku A23

W dolnej czesci
nawietrzniki zespolone
z ramq okienng

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowa¢ do otworu

Szczegdty na rys. Al7

okno_otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

W dolnej czgsci
nawietrzniki zespolone
z ramq okienng

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie
dopasowa¢ do otworu

Szczegdty na rys. Al7
okno _otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki
W dolnej czesci
nawietrzniki zespolone

z ramq okienng

Wymiary oprawy okiennej
indywidualnie

dopasowa¢ do otworu
Szczegdty na rys. A17

okno otwierane obrotowo
w osi poziomej stolarki

OSCIEZNICA

Oscieznica drewniana
okucia wzorowane na
historycznych

oécieznice ze stali
nierdzewnej

oécieznice ze stali
nierdzewnej

oScieznice ze stali
nierdzewnej

oScieznice ze stali
nierdzewnej

oScieznice ze stali
nierdzewnej

o$cieznice ze stali
nierdzewnej

Oscieznica drewniana
okucia wzorowane na
historycznych

o$cieznice ze stali
nierdzewnej

o$cieznice ze stali
nierdzewnej

o$cieznice ze stali
nierdzewnej

oScieznice ze stali
nierdzewnej

oScieznice ze stali
nierdzewnej

o$cieznice ze stali
nierdzewnej

oécieznice ze stali
nierdzewnej

o$cieznice ze stali
nierdzewnej

ocieznice ze stali
nierdzewnej

Oscieznica drewniana
okucia wzorowane na
historycznych

ocieznice ze stali
nierdzewnej

ocieznice ze stali
nierdzewnej

o$cieznice ze stali
nierdzewnej

— WYMIARY SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM NA BUDOWIE

— OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYKI NA ETAPIE REALIZACJ W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGI:

1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU | POSTEPUJACE ZNISZCZENIE MUROW,
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
2. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA
CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE PRZY REALIZACJI, ROZWIAZANIA TECHNICZNE

| URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP;
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
4. WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZACE ELEMENTOW WYKONCZENIA,
KOLORYSTYKI | WYPOSAZENIA NALEZY UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA DOKONAC POMIARU Z NATURY NA BUDOWIE.
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