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[ll. OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji antresoli wraz ze schodami
komunikacyjnymi ~ opracowany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego pn.:
LAdaptacja czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Goéra do funkcji muzealno —
ekspozycyjnych”. Projekt budowlany opracowany zostat przez zespét projektantéw w pracowni
.Marcin Gorski festgrupa”, Warszawa 2008 r.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu wykonawczego stanowi umowa nr 18/2010 z 18.02.2010 r.
zawarta pomiedzy Gming Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, a Spotkg Inwestycyjno-
Budowlang ,BIODOM” Sp. z 0.0. ul. Daszynskiego 16 w Dzierzoniowie.

1.3. Materiaty wyj sciowe

* Projekt Budowlany ,Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Géra do
funkcji muzealno — ekspozycyjnych”, oprac. ,Marcin Goérski festgrupa”, Warszawa 2008 r.
* Przepisy, normy, literatura obejmujgca niniejsze zagadnienia.

1.4.Zakres opracowania
- budowa antresoli w pomieszczeniu zbrojowni
- budowa schodéw komunikacyjnych

2.0. OPIS OGOLNY OBIEKTU

2.1 Ogolna charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje adaptacje czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Goéra na cele
muzealno — ekspozycyjne.

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie przy gitdwnym wejsciu na dziedziniec (poternie
zwienczonej dwoma kamienno-ceglanymi portalami) w pétnocno-wschodniej czesci Donjonu -
jednego z najcenniejszych historycznie i najatrakcyjniejszych turystycznie obiektéw twierdzy.
Planowane funkcje umieszczono: w pomieszczeniu zbrojowni, przylegajacych kazamatach oraz
pomieszczeniach nad bramag wejsciowa,

Pomieszczenia bedace przedmiotem opracowania znajdujg sie na terenie objetym ochrong
konserwatorskg na podstawie wpisu do Rejestru Zabytkébw nr 861 decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow z dnia 13 kwietnia 1961 roku oraz ustalen planu ochrony Fortecznego
Parku Kulturowego Twierdza Srebrna Goéra opracowanego w 2004 roku. Dnia 14.04.2004
rozporzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej twierdza zyskata status pomnika historii.

2.2. Uktad przestrzenny

Whnetrza w granicach opracowania znajdujg sie na poziomie dziedzinca w obrysie Baszty Miejskiej
oraz Redanu Donjonu twierdzy Srebrnogorskiej. Wszystkie pomieszczenia sklepione sg
kolebkowo.

Pod czescig pomieszczen Baszty Miejskiej znajdujg sie niedostepne obecnie sklepione kolebkowo
wnetrza kondygnacji podziemnej.

Na $cianach sali zbrojowni oraz kazamat Baszty Miejskiej widoczne sg $lady po drewnianej
konstrukcji nosnej stropdw posrednich. Konstrukcja drewnianego stropu widoczna jest na rysunku
archiwalnym G70033 prezentujacym przebudowe zbrojowni z 1854 roku (zatgczonym do projektu
budowlanego).

2.3. Stan istniej acy konstrukcji

Stan techniczny wnetrz objetych opracowaniem mimo uszkodzen i zawilgocen nalezy uznac¢ za
dobry. Widoczne spekania oraz zawilgocenia muru nie naruszajg konstrukcji obiektu, a osuszenie i
ewentualne scalenie muru winno by¢ wykonane po wyschnieciu przegrody budowlanej, to jest,
gdy wilgotno§¢ masowa muru spadnie ponizej 4%. W zlym stanie technicznym jest wiekszos¢
elementéw drewnianych, w tym posadzki i skrzydta okien. Wstepna ocena drewnianych belek w
latrynie wskazuje na ich dobry stan pozwalajacy na ich zachowanie po przeprowadzeniu prac
konserwatorskich.
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Dane konstrukcyjno — materiatowe:

- fundamenty: brak danych ( nie przeprowadzono odkrywek); obiekt posadowiony na skale;

- konstrukcja: ceglana, sciany nosne grubosci ponad jednego metra, od strony fosy suchej mur z
kamienia pozyskanego z lokalnej skaly (ztom kamienny na zaprawie wapiennej)

- stropy: ceglane, konstrukcja kolebkowa

- wentylacja: pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie (w scianach nosnych zbrojowni widoczne
otwory wentylacyjne o tamanym przebiegu kanatu);

-kominy dymowe: w czesci pomieszczeh wyprowadzone otwory kominéw dymowych -
zagruzowane, w zbrojowni wspétczesny komin dymowy.

2.4. Zatozenia konserwatorskie

Przyjeta, konserwatorska koncepcja ochrony wartosci kulturowych oparta jest na zatozeniu, ze
warunkiem ochrony wartosci kulturowych twierdzy jest zgodne z zasadami konserwatorskimi,
zagospodarowanie calego obiektu i jego otoczenia, w tym adaptacja zachowanych budowli
terendw do wspoitczesnych funkgji.

Jako zasade przyjeto, ze w ramach konserwacji budowli nalezy dazy¢ do zabezpieczenia budynku
przed dalszym niszczeniem, bez koniecznosci przywracania pierwotnego wygladu wnetrz. Tylko w
sytuacjach kiedy takie dziatania nie sa wystarczajace ze wzgledow technicznych, nalezy dazy¢ do
odtwarzania niezbednych elementow.
Przewiduje sie utrzymanie obecnego ukiladu przestrzennego pomieszczen. Ubytki cegiet beda
uzupetione tylko w zakresie niezbednym do utrzymania bgadZ polepszenia stanu technicznego
obiektu. Ze wzgledu na potrzeby funkcjonalne wtérne przebicie komunikacyjne miedzy zbrojownig
a kazamatami Baszty Miejskiej zostanie zachowane.

Ze wzgledu na dostosowanie pomieszczeh do nowych funkcji, konieczne jest
wprowadzenie nowych elementow zagospodarowania oraz naruszenie w niezbednym zakresie
struktur historycznych. Odnosnie przeksztafcen istniejgcej struktury jest to:

- wprowadzenie przebicia technologicznego w sklepieniu kolebkowym umozliwiajgcym
wyprowadzenie przewodu dymowego w pomieszczeniu technicznym do historycznej studni i
wyprowadzenie na korone watu,

- wprowadzenie przebi¢ technologicznych umozliwiajacych prowadzenie przewoddéw wentylaciji
nawiewno-wywiewnej,

- likwidacja wspoétczesnych scianek dziatowych.

Przy wprowadzaniu nowych elementow przestrzennych kierowano sie zasadag takiego ich
ksztattowania aby okres ich realizacji byt jednoznacznie czytelny jednak w jak najmniejszym
stopniu dominowat wizualnie nad historyczng strukturg. Zgodnie z przyjetg zasadg zastosowano
jednorodny system podziatu historycznych kazamat poprzez wprowadzenie lekkich konstrukcji
stalowych zdystansowanych od ceglanych muréw.

Nowoprojektowanymi elementami niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania zespotu
muzealno-konferencyjnego sa:
- wspolczesne posadzki ceglane z ogrzewaniem wodnym (w celu odrdznienia od elementéw
historycznych zastosowana zostanie odmienna kolorystyka cegty);
- przeszklenia strzelnic,
- stalowa konstrukcja sanitariatow,
- podzialy pomieszczen biurowych.
- stalowa konstrukcja antresoli w sali ekspozycyjnej — bedaca przedmiotem niniejszego projektu
- stalowa konstrukcja klatki schodowej prowadzacej do czesci biurowej — bedgca przedmiotem
niniejszego projektu

Uktad konstrukcyjny antresoli sali ekspozycyjnej wzorowany jest na archiwalnym rysunku G70033

prezentujgcym przebudowe zbrojowni z 1854 roku. Elementy nosne gtéwnych stupéw wraz z
gtownymi belkami sg odtworzeniem w wersji ,stalowej" drewnianej konstrukcji stropu posredniego.
Elementy te wykorzystane sg jako uniwersalny stelaz dla ekspozycji czasowych oraz miejsce
umieszczenia wspotczesnych zrodet swiatta.

Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w twierdzy Srebrna Gora do funkcji muzealno - ekspozycyjnych



Spoétka Inwestycyjno-Budowlana ,BIODOM” Sp. z 0-0Biuro Projektowe 4
monoen D58-200 Dziefoniow ul. Daszyskiego 16 tel/fax 74 831-46-61

3.0. OPIS KONSTRUKCYJNY

3.1. Wykopy

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Przed rozpoczeciem robét
fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza w sposdb przewidziany do badania gruntéw
metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnosc
lub skorygowa¢ projekt techniczny fundamentow. Jezeli zachodzi koniecznosé wyréwnania podioza
do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usuniecia stabego
gruntu) mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton.

Wyréwnanie podioza pod pilyta fundamentowg podsypka piaskowo-zwirowg powinno byé
wykonane z czystego piasku o uziarnieniu srednim lub grubym albo z posp6iki piaskowej lub zwiru.
W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami i
zagesci¢. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby
umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

W przypadku posadowienia fundamentu na podiozu gruntowym plastycznym nalezy warstwe
podioza o grubosci 10 cm usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaskowg lub betonem jednofrakcyjnym,
ktore utatwiajg zespolenie i usztywnienie podioza pod fundamentem.

3.2. Konstrukcja antresoli

Konstrukcja antresoli stalowa wg rysunkéw nr nr K1, K2, K3.

a) Fundamenty wg rysunku nr K1 i nr K4

Stupy antresoli posadawia sie za posrednictwem stép fundamentowych na gruncie rodzimym.
Zaprojektowano stopy fundamentowe Zelbetowe o wymiarach 0,70x0,70 m oraz 0,50x0,50 m i
wysokosci 0,20 m z betonu B25, zbrojone krzyzowo pretami Srednicy 12 mm ze stali 34GS;
otulina zbrojenia 5cm.

Pod stopami wykona¢ warstwe betonu B10 o grubosci 10cm.

W trakcie prac fundamentowych niezbedny jest nadzor geotechniczny. Do wymiarowania przyjeto
obligatoryjng nosnos¢ podioza gruntowego 150 kPa.

W przypadku wystgpienia pod fundamentami nienosnych gruntéw nalezy dokona¢ wymiany
gruntéw, wybierajgc grunt na min. 50 cm zastepujac go podsypka piaskowo-zwirowg o0 stopniu
zageszczenia min. 1d=0,95 lub chudym betonem.

b) konstrukcja stalowa antresoli wg rysunku nr K2

Antresole w pomieszczeniu zbrojowni zaprojektowano jako ruszt stalowy odwzorowujacy pierwotny
ukfad stropu drewnianego. Ruszt oparto na stupach stalowych z dwuteownikéw walcowanych
HEB200 i istniejgcych scianach ceglanych w rozstawie max 7,8m. Gtéwne elementy no$ne podtogi
antresoli zaprojektowano z dwuteownikéw walcowanych IPE270, na nich utozono w rytmie ~180cm
dwuteowniki IPE180. Na dwuteownikach IPE180 utozono ruszt z ceownikow C80 w rozstawie max
120cm.

Elementy konstrukcyjne ze stali profilowej klasy St3S.

Elementy konstrukcji taczy¢ za pomocg spawania.

¢) podtoga antresoli

Do ceownikéw C80 rusztu zamocowano kraty pomostowe. Na kratach mostostalowskich
przewidziano utozenie izolacji akustycznej oraz podtogi z blachy ryflowanej

d) balustrada antresoli

Balustrada antresoli wg projektu wykonawczego architektury.

3.3. Konstrukcja schodéw komunikacyjnych

Konstrukcja schodow stalowa wg rysunkéw nr K4, K5, K6, K7.

a) Fundamenty

Stupy konstrukcji podestu schodoéw posadawia sie za posrednictwem stép fundamentowych na
gruncie rodzimym.

Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 0,50x0,50 m i wysokosci 0,20 m z
betonu B25, zbrojone krzyzowo pretami $rednicy 12 mm ze stali 34GS; otulina zbrojenia 5¢cm.

Pod stopami wykona¢ warstwe betonu B15 o grubosci 10cm.

W trakcie prac fundamentowych niezbedny jest nadzor geotechniczny. Do wymiarowania przyjeto
obligatoryjng no$nos¢ podioza gruntowego 150 kPa.

W przypadku wystgpienia pod fundamentami nienosnych gruntéw nalezy dokona¢ wymiany
gruntéw, wybierajgc grunt na min. 50 cm zastepujac go podsypka piaskowo-zwirowg o0 stopniu
zageszczenia min. [d=0,95 lub chudym betonem.
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b) bieg schodéw

Schody prowadzace na antresole schodéw komunikacyjnych nad pomieszczeniem magazynowym
zaprojektowano w ukfadzie jednobiegowym. Konstrukcje nosng biegu stanowig belki stalowe z
C140. Stopnie z blachy grubosci 3mm mocowane bedg srubami do ptaskownika 50x5.

Elementy konstrukcyjne ze stali profilowej klasy St3S.

Elementy konstrukcji taczy¢ za pomocg spawania.

¢) konstrukcja antresoli schodéw komunikacyjnych

Konstrukcje antresoli nad pomieszczeniem magazynowym zaprojektowano jako ruszt stalowy z
C100 o rozpietosci max 3,2m, oparty na stupach stalowych z dwuteownika walcowanego IPE140.
Elementy konstrukcyjne ze stali profilowej klasy St3S.

Elementy konstrukcji taczy¢ za pomocg spawania.

d) podioga antresoli

Na belkach z C100 zamocowane zostang kraty pomostowe. Na kratach mostostalowskich
przewidziano utozenie izolacji akustycznej oraz podiogi z blachy ryflowane;.

3.4. Konstrukcja schodéw w pomieszczeniu latryny

Konstrukcja schodow stalowa wg rysunkéw nr K9, K10.

a) Fundamenty

Stupy konstrukcji podestu schodéw posadawia sie za posrednictwem stop fundamentowych na
gruncie rodzimym.

Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 0,50x0,50 m i wysokosci 0,20 m z
betonu B25, zbrojone krzyzowo pretami $rednicy 12 mm ze stali 34GS; otulina zbrojenia 5¢cm.

Pod stopami wykonac¢ warstwe betonu B15 o grubosci 10cm.

W trakcie prac fundamentowych niezbedny jest nadzor geotechniczny. Do wymiarowania przyjeto
obligatoryjng no$nos¢ podioza gruntowego 150 kPa.

W przypadku wystgpienia pod fundamentami nienosnych gruntéw nalezy dokona¢ wymiany
gruntéw, wybierajgc grunt na min. 50 cm zastepujac go podsypka piaskowo-zwirowg o0 stopniu
zageszczenia min. [d=0,95 lub chudym betonem.

b) bieg schodéw

Schody prowadzace na drewniany podest pomieszczenia latryny zaprojektowano w uktadzie
jednobiegowym. Konstrukcje nosng biegu stanowig belki stalowe z C140. Stopnie z blachy
grubosci 3mm mocowane bedg srubami do ptaskownika 50x5.

Elementy konstrukcyjne ze stali profilowej klasy St3S.

Elementy konstrukcji taczy¢ za pomocg spawania.

c¢) konstrukcja ramy podpierajacej konstrukcje biegu

Konstrukcje ramy stanowig dwa stupy stalowe z dwuteownika walcowanego IPE140 i belka
poprzeczna ceownika C180.

Elementy konstrukcyjne ze stali profilowej klasy St3S.

Elementy konstrukcji taczy¢ za pomocg spawania.

d) konstrukcja podestu

Konstrukcje podestu pomieszczenia latryny zaprojektowano z belek drewnianych 20x22 cm
opartych jednym kohAcem w istniejgcych gniazdach muru ceglanego a drugim kohcem
zamocowane do podciggu drewnianego o wym. 25x30 cm.

Podciag drewniany oparty jest korncami na belkach stalowych z ceownika walcowanego C300,
ktore zakotwi¢ nalezy w scianach podtuznych latryny.

Elementy konstrukcyjne ze stali profilowej klasy St3S.

Elementy konstrukcji drewnianej i stalowe] tgczyé za pomocg $rub i elementéw tgczacych
wykonanych ze stali ksztattowej — katownikéw (szczegoty rys. nr 10)

d) podioga antresoli

Na belkach drewnianych zamocowana zostanie podtoga z desek grubosci 32 mm.

e) impregnacja elementéw drewnianych

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ srodkami przeciwbiologicznej korozji i p.poz.
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3.5. Monta z belek stalowych w sali audiowizualnej

W pomieszczeniu sali audiowizualnej zaprojektowano:

- dwie belki z IPE180 stuzgce do montazu sprzetu audiowizualnego oraz

- jedng belke z IPE180 stuzgacg do montazu zawiesia do skfadania dolnych paneli Scianki szklane;.

3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowy ch

Elementy stalowe konstrukcji antresoli, schodéw oraz belek stalowych w sali audiowizualnej
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwogniowo do klasy odpornosci ogniowej R 60 wg
rozwigzan systemowych zaproponowanych przez wykonawce.

3.7. Konstrukcja balkonu

Konstrukcja balkonu drewniana wg rysunku nr A26 — projekt wykonawczy architektury.

a) konstrukcja balkonu

Konstrukcje balkonu zaprojektowano z belek drewnianych 14x16 cm opartych jednym koncem w
istniejgcych gniazdach muru ceglanego a drugim korncem oparte na podciggu drewnianym o wym.
20x26 cm.

Podciag drewniany oparty jest koncami na scianach.

b) poditoga balkonu

Na belkach drewnianych zamocowana zostanie podtoga z desek grubosci 32 mm.

c) impregnacja elementéw drewnianych

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac srodkami przeciwbiologicznej korozji i p.poz.

3.8. Uwagi ogdlne.

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Prawie Budowlanym,
aktualnych Polskich Normach, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP, pod nadzorem
uprawnionych osoéb.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ stan konstrukcji, jego zgodnos¢ z opisem, zgodnos¢ z
opisanym sposobem prowadzenia rob6t pod wzgledem bezpieczenstwa ludzi i mienia. Wszelkie
niezgodnosci i zagrozenia nalezy wyjasni¢ i usungé. Przed uzyskaniem wyjasnien i usunieciem
zagrozen nie wolno wykonywa¢ zadnych robaét.

Przedstawiony zakres prac moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia robot nieujetych w
projekcie - np. konieczno$¢ wzmocnienia lub wymiany istniejgcych elementéw konstrukcyjnych
naruszonych w trakcie przebudowy lub ze wzgl. na ich zly stan techniczny stwierdzony w trakcie
prowadzonych rob6t. W przypadku watpliwosci w ocenie stanu technicznego elementéw nalezy
powiadomi¢ projektantdw.

Opracowat mgr inz. Ryszard Borek
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