RZUT FUNDAMENTOW SCHODOW KOMUNIKACYJNYCH
skala 1:25
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
skala 1:25
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STOPA FUNDAMENTOWA
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S/ @
IPE140

poz. proj. posadzki

O
—

"CHUDY BETON" \

)

BIEG BS/1
skala 1:25

15x29=435

#12/15 x 15
B10 i\ 50 | =40cm
#12/15x 15
| = 40cm
N
N
AN O
— L
N
N
©
=< 5
w0 O
=¥ 7,12 ,12 [, 12
N
* 50

szczegot "4"

blacha ryflowana

dmm

mata gumowa — izolacja akustyczna 5mm

zgrzewane kraty podestowe typu
MOSTOSTAL KOZ/34X38/30X3

konstrukcja stalowa C100

=260,6

278
15x17,38

szczegot "1"

|||||||||||||||||||||||||||

BELKA mM\\_ 4

C140

poz. proj. posadzki

STOPA F/1 50X50cm
zbrojona //12/15x15cm

272
278

O S/1 |
IPE140 .

ﬁ STOPA F/1 50X50cm

10 501
201 26

"CHUDY BETON"

zbrojona //12/15x15¢cm

374

"CHUDY BETON"

40

Q.20

"CHUDY BETON" A IIAIL

-

144 50

szczegoty "1", "2" - wg rysunku K6
szczegot "3" - wg rysunku K7

/B i

ISTNIEJACY MUR
CEGLANY

UWAGI:

1. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac¢ razem z architekturg

2.Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, pod nadzorem osoby uprawnione;j.

3. Laczenie elementow stalowych spoinami pachwinowymi na
catej dlugosci przylegania

4. Jezeli nie oznaczono inaczej spoiny pachwinowe wykonywac
jako ciagte a=0,7g - gdzie g grubosc cienszego z tagczonych
elementow.

5. Klasa ztgcza spawanego "D", klasa konstruckji spawanej 2

6. Przed trasowaniem elementow stalowych zaleca sie
wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

7. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
farbg chlorokatczukowg x3 po oczyszczeniu do 2 stopnia

8. Konstrukcje zabezpieczy¢ ppoz do opornosci ogniowej R60

STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
STAL PROFILOWA St3S
SLUPY S1, BELKI STALOWE wg ZESTAWIENIA ZS-2.1

ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
STAL ZBROJENIOWA wg ZESTAWIENIA ZS-3
STALAIIN

BETON B25, B10

STAL PROFILOWA St3S
ELEKTRODY ER 1.46

BETON B 25, B 10
STAL AIlIN

s SCHODY KOMUNIKACYJNE
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