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4 x oprawy
LED 12PR WH - C/M

\ kolor NCS

S1005-Y50R

LEGENDA:

wyposazenie elektryczne

MN<ZOTWNM<<OU< zawieszane
na

Uwaga:

| Opis symboli opraw z ich specyfikacjg w zatgczinku nr 1
: AN % " [ Oprawy LED 12PR WH - C/M
. D Oprawa IVO DL-38L

przelicznik miar pruskich wykorzystywany przy analizie
materiatow historycznych

1 cal renski = 2,6cm

12 cali = 1 stopa = 31.4cm

12 stop = 1 pret = 3,768m

. mont.opraw 3 m
na linkach nosnys

h :
) ‘ UWAGI:

1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU | POSTEPUJACE ZNISZCZENIE MUROW,
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
2. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH

| TELETECHNICZNYCH SA TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAN BRANZOWYCH.
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZBIEZNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYM|

OPRACOWANIAMI LUB BRAKU INFORMACJI ROZWIAZANIE NALEZY UZGODNIC
Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.

3. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA
CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE PRZY REALIZACJI, ROZWIAZANIA TECHNICZNE

| URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP;
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
5. WSZYSTKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTOW, FIRM
ZASTOSOWANYCH WYROBOW NALEZY TRAKTOWAC JAKO MODELOWE.

wentvlacja wywiewna
d200mm, H=10m

odpowietrzenie kanalizacji
pion z rur zeliwnych dn100mm

istniejgcy otwér

komin z blachy zaroodpornej
D350mm, H=10m

» 2 - MOZNA ZASTOSOWAC INNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM, ZE BEDA ROWNOWAZNE
e Nr POMIESZCZENIE POW. ™M UOUWO.@> SCIANTY | UZGODNIONE Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
przemurowania 0.2 /BROJOWNIA 167.78%| bruk klinkierowy cegta 6.WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZACE ELEMENTOW WYKONCZENIA,
0.3 KOMUNIKACJA 15.842 | bruk klinkierowy | cegta KOLORYSTYKI | WYPOSAZENIA NALEZY UZGODNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
. ) ) 0. RANITARIAT OBSKUGI 5.29% | bruk klinkierowy cegfta Tytutrys. RZUT POZIOMU 0 - Plan :-w._“m_mn._m oswietlenia
na wylocie o~<<08<< obrébka U_mo_._mame.U_mo_é . ” - -
gm:os\o-@:xos\mwmw%ﬂ:ﬁdm\wNacm”_usmaNm:_m skroplin 0.4 SANIT.HIST. REKONSTRUKCJA 22.51 : bruk X__j fm_\OEv\ O®©+Q Obiekt/temat ADAPTACJA ONmWO_ _UO_,\__mmNONmz DONJONU
0.6 KAZAMATA 50.01%| bruk klinkierowy | cegta MUZEALNO - EKSPOZYCYJNYCH
0.6.1 UMYWALNIA DAMSKA 4,2% | blacha ryflowana | cegta Adres TWIERDZA SREBRNA GORA - DONJON
0.6.2 | WC DAMSKI 5.76% | blacha ryflowana | cegfa GMINA STOSZOWICE, WOJ. DONOSLASKIE
0.6.3 | WC. NIEPELNOSPR. 3.68.% | blacha ryflowana | cegfa dz. nr ew. 479, 480, 397
0.6.4 | UMYWALNIA MESKA 427 | blacha ryflowana | cegfo ez PW 04200 | ™ 4812010
O@r_.lu <<O 7\__u|nm_A_ rﬁu%@N _U_QO_JQ _\v:n_O<<Q3Q O®@+Q Projektant/Sprawdzajacy Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
0.7 | KAZAMATA 29.98? | bruk klinkierowy | cegta P 2. Dariusz 026g elektryczna | 674/01/DUW S 1:100
0.7.1 | SALA AUDIO—-WIZ. 40.0? | bruk klinkierowy | cegfa m_oaso_um__wwubaxmo_m:mn Adaméw | Slektryczna | 139/DO$/07 Nr rys.
0.8 | POM. TECHNICZNE 37.477 | bruk klinkierowy | cegfa m w




