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Pomieszczenie 1 / Lista opraw

6 Ilość Philips MRS262 1xCDM-TD150W EB 
Numer artykułu:  
Strumień świetlny opraw: 13250 lm 
Moc opraw: 157.0 W 
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 
Kod Flux CIE: 62  96  100  99  65 
Wyposażenie: 1 x CDM-TD150W (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

2 Ilość Philips MRS262 1xCDM-TD70W EB 
Numer artykułu:  
Strumień świetlny opraw: 6500 lm 
Moc opraw: 78.5 W 
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 
Kod Flux CIE: 64  96  100  100  65 
Wyposażenie: 1 x CDM-TD70W (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

4 Ilość SSL ArcTone BRS531 3xLED-K2-U00/CW 25 
Numer artykułu:  
Strumień świetlny opraw: 300 lm 
Moc opraw: 12.0 W 
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 
Kod Flux CIE: 100  100  100  97  61 
Wyposażenie: 3 x LED-K2-U00/CW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

6 Ilość SSL eW Downlight BCS401 1x9-LED-HB/NW-
4000 65D 
Numer artykułu:  
Strumień świetlny opraw: 492 lm 
Moc opraw: 15.0 W 
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 
Kod Flux CIE: 97  100  100  100  100 
Wyposażenie: 1 x 9-LED-HB/NW-4000 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

12 Ilość SSL eW Profile Powercore BCX411 997mm 4x5-
LED-HB/NW-4000 
Numer artykułu:  
Strumień świetlny opraw: 720 lm 
Moc opraw: 20.2 W 
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99 
Kod Flux CIE: 48  79  94  99  90 
Wyposażenie: 4 x 5-LED-HB/NW-4000 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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