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S³up z zespo³em naœwietlaczy i 
odb³yœników zewnêtrznych 
wykonanych z laminatu 
epoksydowego. Przeznaczony 
do instalowania we wnêtrzach. 
Odb³yœniki umieszczone na 
wysiêgnikach powy¿ej 
naœwietlaczy dwukierunkowych. 
Obudowa naœwietlaczy stalowa. 
Dwa uk³ady optyczne w ka¿dym 
naœwietlaczu. Górny uk³ad 
optyczny z odb³yœnikiem 
aluminiowym 
w¹skostrumieniowym kieruje 
œwiat³o na powierzchniê 
zewnêtrznego odb³yœnika z 
laminatu. Dolny uk³ad optyczny z 
odb³yœnikiem aluminiowym, 
matowym, asymetrycznym, 
oœwietlaj¹cym posadzkê.

Îïîðà ñ íàáîðîì ïðîæåêòîðîâ è 
íàðóæíûõ îòðàæàòåëåé, 
èçãîòîâëåííûõ èç ýïîêñèäíîãî 
ëàìèíàòà. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
óñòàíîâêè â ïîìåùåíèÿõ. 
Îòðàæàòåëè ðàçìåùåíû íà 
âûíîñå âûøå ñâåòèëüíèêîâ ñ 
äâóñòîðîííèì 
ñâåòîðàñïðåäåëåíèåì. Êîðïóñ 
ïðîæåêòîðîâ âûïîëíåí èç ñòàëè 
è îêðàøåí ïî RAL. Â êîðïóñå 
ñâåòèëüíèêà óñòàíîâëåíû  äâå 
îïòè÷åñêèå ñèñòåìû è äâå 
ëàìïû. Âåðõíÿÿ îïòè÷åñêàÿ 
ñèñòåìà ñ àëþìèíèåâûì 
óçêîëó÷åâûì îòðàæàòåëåì 
íàïðàâëÿåò ñâåò íà ïîâåðõíîñòü 
âûíîñíîãî äåêîðàòèâíîãî  
îòðàæàòåëÿ,  èçãîòîâëåííîãî èç 
ëàìèíàòà. Íèæíÿÿ îïòè÷åñêàÿ 
ñèñòåìà ñ àëþìèíèåâûì, 
ìàòîâûì, àññèìåòðè÷íûì 
îòðàæàòåëåì, îñâåùàåò 
ãîðèçîíòàëüíóþ ïîâåðõíîñòü 
ïîëà. 

A set of projectors and reflectors 
of laminated epoxy resins 
mounted on a lighting pole. 
Dedicated for indoor application. 
Semi-indirect and reflected light 
distribution. Bilateral projectors are 
made of a powder coated steel. 
They house two optical systems : 
the upper optical system with its 
narrow beam aluminium reflector 
directs light upwards, at the epoxy 
reflector. The bottom optical 
system applies an asymmetrical 
reflector of matt aluminium and 
directs the light beam on the floor.
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Projekt / Design: EPSTEIN

system MIRO ES-SYSTEM 

MiroMiro
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Aufsatzleuchte für indirekte 
Beleuchtung. Das Licht der drei 
Hochleistungsscheinwerfer wird 
über drei Kunststoff-
Spiegelreflektoren umgelenkt. 
Leuchten für Innenräume, bei 
denen höchste Ansprüche an 
Gleichmäßigkeit uns Blendfreiheit 
gestellt werden. 
Scheinwerfergehäuse aus 
Stahlblech. Jeder Scheinwerfer 
mit zwei Ausstrahlrichtungen: nach 
oben engstrahlend, nach unten 
assymetrisch  breitstrahlend, für 
die Akzentbeleuchtung von 
angrenzenden Boden- und 
Deckenflächen.

Użytkownik
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PL GB D

C

B

600x600x450

600x800x450

1000x1000x700

9386000

9387000

9388000

9389000

9390000

1200x600x450

1200x1200x450

A

kg

Odb³yœniki segmentowe

Segmental reflectors

Ìíîãîñåãìåíòíûå 
çåðêàëà

Multikalotten-Umlenkspiegel 

Zespo³y odb³yœników
segmentowych

Sets of segmental 
reflectors

Êîìïëåêñû 
ìíîãîñåãìåíòíûõ çåðêàë

Multikalotten-Umlenkspiegel

700

4433
AxBxC

-

-

-

-

-

660

400

40

660

350 310

620

a

a

42

49

b

b

F

Îñíîâíîé ýëåìåíò 
îñâåòèòåëüíîé óñòàíîâêè 
àòðèóìîâ, õîëëîâ è äðóãèõ 
ìíîãîñâåòíûõ ïðîñòðàíñòâ. 
Îáåñïå÷èâàåò î÷åíü âûñîêîå 
àðõèòåêòóðíîå è ñâåòîâîå 
êà÷åñòâî. Ýëåìåíòû 
óñòàíîâêè: ìíîãîñåãìåíòíûå 
çåðêàëà è óçêîíàïðàâëåííûå 
àêöåíòíûå ïðîæåêòîðà. 
Êà÷åñòâî óñòàíîâêè 
îïðåäåëÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå, 
ïðàâèëüíî âûáðàííîé 
ãåîìåòðèåé âçàèìíîãî 
ðàñïîëîæåíèÿ ýëåìåíòîâ. 
Äëÿ ëåãêîñòè â ñîçäàíèè 
óñòàíîâêè ñëóæèò øàðíèðíîå 
êðåïëåíèå çåðêàë íà íåñóùåé 
øòàíãå è øàðíèðíîå 
êðåïëåíèå ýëåìåíòîâ êîðïóñà 
ïðîæåêòîðîâ. Âîçìîæíî 
èçãîòîâëåíèå çåðêàë ïî 
èíäèâèäóàëüíûì ïðîåêòàì.

RUS
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9389000

9390000

Otwarty system do obiektów 
architektonicznych o najwy¿szym 
standardzie wyposa¿enia. 
Elementy systemu: zespo³y 
lustrzanych powierzchni odbijaj¹cych 
oraz specjalistyczne naœwietlacze. 
Elementy dowolnie dobierane, 
kszta³towane i specyfikowane. 
Standardowe odb³yœniki segmentowe 
wykonane  jako pojedyncze panele 
lub zespo³y odb³yœników do 
instalowania na œcianie lub suficie  
z przegubowymi elementami regulacji 
po³o¿enia. Mo¿liwe wykonanie 
dowolnych kszta³tów i wielkoœci 
powierzchni odb³yœników wg 
indywidualnych projektów. 

Multikalotten-Umlenkspiegel 
quadratisch, zur Reflexion 
enggebündelt auftreffendem 
Lichts. Einzelkalotten zu je 100 x 
100 mm. Einfache Verstellung 
über Kugelgelenk und 1-Punkt-
Befestigung. Variation in den 
Abmassen für unterschiedliche 
Beleuchtungsaufgaben.
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9389000

9390000

Otwarty system do obiektów 
architektonicznych o najwy¿szym 
standardzie wyposa¿enia. 
Elementy systemu: zespo³y 
lustrzanych powierzchni odbijaj¹cych 
oraz specjalistyczne naœwietlacze. 
Elementy dowolnie dobierane, 
kszta³towane i specyfikowane. 
Standardowe odb³yœniki segmentowe 
wykonane  jako pojedyncze panele 
lub zespo³y odb³yœników do 
instalowania na œcianie lub suficie  
z przegubowymi elementami regulacji 
po³o¿enia. Mo¿liwe wykonanie 
dowolnych kszta³tów i wielkoœci 
powierzchni odb³yœników wg 
indywidualnych projektów. 

Multikalotten-Umlenkspiegel 
quadratisch, zur Reflexion 
enggebündelt auftreffendem 
Lichts. Einzelkalotten zu je 100 x 
100 mm. Einfache Verstellung 
über Kugelgelenk und 1-Punkt-
Befestigung. Variation in den 
Abmassen für unterschiedliche 
Beleuchtungsaufgaben.
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3413006 MN.150 HIT-CRI 150W G12 195x210x265Naœwietlacze 
ow¹skostrumieniowe (5 )

Narrow beam 
oprojectors (5 )

Óçêîíàïðàâëåííûå 
oïðîæåêòîðû (5 )

oLichtwerfer (5 )

system MIRO

PL GB D

AxBxC

a

5,10

kgTypTyp4433
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Ïðîæåêòîðû ñèñòåìû 
MIRO äëÿ âåðõíåãî 
è íèæíåãî íàïðàâëåíèÿ 
ñâåòîâîãî ïó÷êà. Êîðïóñ 
âûïîëíåí èç ëèòîãî àëþìèíèÿ 
è îêðàøåí â ñåðåáðèñòûé öâåò. 
Ðàññòîÿíèå ìåæäó 
ïðîæåêòîðîì è çåðêàëîì 
îïðåäåëÿåò âûáîð êîíêðåòíîãî 
òèïà ïðîæåêòîðà. 

RUS

Naœwietlacze Systemu MIRO 
do wspó³pracy z zespo³em 
odb³yœników segmentowych. 
Rozsy³ naœwietlaczy nale¿y 
dobieraæ w zale¿noœci od 
odleg³oœci od odb³yœnika 
segmentowego. Naœwietlacze 
kierunkowe produkowane z 
rozsy³em górnym lub góra-dó³. 

Einzelwerfer bestückt mit HIT-CRI 
Lampe für die Abgabe 
enggebündelten Lichts auf die 
Kalottenspiegelelemente.
Lichtaustritt nach oben, bzw. nach 
oben und unten. Lichtoptik: 
Spiegelreflektor aus 
Reinstaluminium, eloxiert mit 
Schutzglas. Gehäuse aus Alu-
Druckguss, Standardfarbe silber.
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ES-SYSTEM 

F
 20

IP 

219x400x337

3386006 MN.250/150 HIT-DE 250W 

+ HIT-CRI 150W

Fc2+G12 219x720x337

3422006 MN.250 HIT-DE 250W Fc2

Naœwietlacz 
dwukierunkowy

ogóra-dó³ (16 )

Projector 
oup-down light (16 )

Ïðîæåêòîð 
äâóñòîðîííèé (16 )

oLichtwerfer (16 )
Lichtaustritt nach 
oben und unten

o

Naœwietlacze 
ow¹skostrumieniowe (16 )

Narrow beam 
oprojectors (16 )

Ïðîæåêòîð 
îäíîñòîðîííèé (16 )

oLichtwerfer (16 )
Lichtaustritt nach oben

o

C

A

B

C

A

B

system MIRO

AxBxC

112

260

a

a

a

18,40

11,30

kgTypTyp4433

9
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