LEGENDA:

1],  CC -Czujka ciepta o wysokiej temperatury

S OCD -Optyczna czujka dymu

I ROP -Reczny ostrzegacz pozaru

m SOA -Sygnalizator optyczno-akustyczny

HLGs(20)FE180/PH90 3x1,5 mm?
HLGs(20)FE180/PH90 4x1,5 mm?

0.2 | ZBROJOWNIA 167.78% | bruk Kl inkierowy |  cegta
KOMUNIKACJA 15.84% | bruk klinkierowy |  cegta
SANITARIAT OBSLUGI 29% | bruk klinkierowy |  cegta

4 | SANIT HIST. REKONSTRUKCJA | 22 .31% | bruk Kl inkierowy egla

0.5 | KAZAMATA 22.91% | bruk Kl inkierowy |  cegta
>>>>>>>> .01% | bruk klinkierowy at
UMYWALNIA DAMSKA 4,2% | blacha r yflowana cegta

ooooooooooooooooooooooooo

. SPR. | 3,68.% | blacha ryflowana |  cegta

0.6.4 UMYWALNIA MESKA 4,2% | blacha ryflowana |  cegta

0.6.5 WC. MESKI 5.76% | blacha r yflowana cegta

0.7 KAZAMATA 29.987?| bruk Kl inkierowy |  cegta

—WIZ. .0* | bruk klink {
POM. TECHNICZNE 37.47% | bruk ki inkierowy |  cegta
ut rys.

RZUT POZIOMU 0 -Plan instalacji przeciwpozarowej

Obiektitemat  ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN DONJONU

W TWIERDZY SREBRNA GORA DO FUNKCJI
MUZEALNO - EKSPOZYCYJNYCH

TWIERDZA SREBRNA GORA - DONJON
GMINA STOSZOWICE, WOJ. DONOSLASKIE
dz. nr ew. 479, 480, 397

Data Umowa nr:
PW 04.2010 18/2010

Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

Projektant: 0 - ... | | Skala
inz. Dariusz O26g elektryczna 674/01/DUW 1:100

elektryczna 139/DOS/07 Nrrys.

Sprawdzajacy:
inz. Arkadiusz Adamoéw m m




