X-tendolight TCS398 195 mm

TCS398 195 mm X-tendolight

Oprawy o$wietleniowe o duzej sprawnosci na 1 lub 2 $wietlowki TLS5
lub TL-D. Szeroka gama wysokiej jakosci optyk. Wersje opraw
oswietlenia bezposredniego i bezposredniego/posredniego, wersje
nasufitowe i zwieszane. Szeroki asortyment typow osprzetdw, optyk

i Swietlowek, a takze dodatkowo mozliwe wykonania awaryjne,
integracja z elementami systemu sterowania na zadanie jako
wyposazenie dodatkowe. Mozliwe faczenie opraw za pomoca
akcesoridw typu faczniki proste i gietkie oraz zaslepki. Dostepne dwa
rodzaje zwieszakéw: linki stalowe i dekoracyjne rurki. Dla uktadow
konfiguracji nalezy stosowac oprawy w wersji LF, ktére nie sa
wyposazone w zaSlepki i posiadajg okablowanie przelotowe (1 lub 3
fazowe). Wersje LF s dostepne réwniez jako moduty zamkniete
(tzw. moduty puste) z okablowaniem przelotowym. Oprawa
standardowo dostarczana w kolorze biatym (RAL9010) lub pod
projekt na zadanie srebmym/aluminium (RAL9006). Podtaczenie
zasilania na zewnatrz lub wewnatrz korpusu oprawy (wersje LF tylko
na zewnatrz). Oprawa dostarczana z folig ochronna (tylko gdy oprawa
dostarczana razem ze $wietldwkami).

Zastosowania

* Biura

* Budynki uzytecznosci publicznej, szpitale i szkoty
* Domy towarowe, sklepy z odzieza

* Sklepy dyskontowe, super- /hipermarkety

* Mafe sklepy

* Pomieszczenia przemystowe

Opis techniczny

» Osprzet/zasilanie:
HF: 220V -240V
Konwencjonalny: 230 V

* Zrodha éwiatta: 1 lub 2 TL-D lub TL5 (16 mm) éwietlowki

* Pofaczenie: zaciskowe

* Korpus: blacha stalowa, malowana w kolorze srebrnym (wersje SI)
lub biatym z zaslepkami ABS

Akcesoria
Dostepna szeroka gama akcesoriéw zapewniajaca elastycznosc
systemu (patrz akcesoria na kolejnych stronach).

Wersje zwieszane  Wersje nastropowe

Linki Rurki Montaz z Montaz Potaczenie

zZwiesza- zwiesza- zewnatrz wewnatrz w linie
kowe kowe  oprawy oprawy
Typ A B1 B2 B3 Cc
TCS398 18W 700 630 645 653 450
TCS398 36W 1310 1240 900
TCS398 58W 1610 1540 1200
TCS398 14/24W 658 588 410
TCS398 28/54W 1258 1188 900
TCS398 35/49/80W 1558 1488 1200

* Wejicie zasilania, podtaczenie zewnetrzne
** Wejicie zasilania, wewnetrzne podfaczenie
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Oprawy zwieszakowe i nasufitowe X-tendolight TCS398 195 mm

TCS398
2xTL-D58W
H1LM-DGN

90

60°

30°

TCS398 C6-H WH TCS398 MDG-N WH *UGRR < 22 (acc. EN12464-1)
TCS398 TCS398
2xTL-D58W 2xTL-D58W
HI1L L1 H1L OD
Fon —

90 90°

60°| 60°

30° 30°

TCS398 L1 WH * UGRg < 23 (acc. EN12464-1) TCS398 OD WH # UGRg < 25 (acc. EN12464-1)
Wybér wielu rodzajow optyk dla opraw X-tendolight patrz peten opis strona 12.20.

Konfiguracja rekomendowana

Typ Optyki Ciezar Sprawnosc Kod Zamoéwieniowy

(kg) (LOR) (EOC)
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP L1 FL L1 450 073 41321100
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP M2 FL M2 450 072 41325900
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP C6 FL Cé 4.50 0.71 41326600
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP D6 FL Dé 450 07 41327300
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP Mé FL Mé 450 0.67 41328000
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP D6 FL D6 430 078 62484600
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP Mé FL Mé 430 075 62487700
TCS398 1xTL5-35W/830 HFP Cé FL Cé 4.80 078 62489100
TCS398 1xTL5-35W/830 HFP D6 FL D6 4.80 077 62491400
TCS398 1xTL5-54W/830 HFP Cé FL (@ 430 079 62495200
TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L Cé FL [« 430 079 62506500
TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L Cé FL Cé 490 078 62509600
TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L D6 FL Dé 4.30 078 62727400
TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L D6 FL D6 4.90 0.77 62729800
TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L Mé FL Mé 430 075 62731100
TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L Mé FL Mé 490 074 62733500
TCS398 2xTL5-28W/840 HFP H1L D6 FL D6 4.30 078 62737300
TCS398 2xTL5-35W/840 HFP H1L D6 FL D6 490 077 62739700
TCS398 2xTL5-35W/840 HFP H1L Cé FL (@ 490 078 62741000
TCS398 2xTL5-49W/840 HFP H1L Dé-H FL Dé6-H 490 0.84 43936500
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