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ES-SYSTEM system 3000 VEGA MIX

F
 20

IP 

AxBxL

731307?

731407?

4xQR-CBC 51 50W+2xT5 80W

4xQR-CBC 51 35W+2xT5 54W

GU5,3+G5

GU5,3+G5

50x170x2500

50x170x2200

L

B

A

2330

2030

PL GB D

kg
EVG
DIM

8,20

7,80
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Óêîìïëåêòîâàííûé 
ñâåòèëüíèê íà îñíîâå 
ýêñòðóäèðîâàííîãî 
àëþìèíèåâîãî ïðîôèëÿ 
S2000. Ñòèëüíàÿ ëàêîíè÷íàÿ 
ôîðìà êîðïóñà, 
êîìáèíèðîâàííûå îïòè÷åñêèå 
ñèñòåìû äâîéíîãî äåéñòâèÿ, 
ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ òèïîâ 
èñòî÷íèêîâ ñâåòà. 
Ýëåêòðîííûé áàëëàñò, 
ðàçäåëüíîå âêëþ÷åíèå 
èñòî÷íèêîâ ñâåòà ñ ïîìîùüþ 
èíäèâèäóàëüíûõ âåðåâî÷íûõ 
âûêëþ÷àòåëåé, åñòü 
âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâàíèÿ 
ñâåòîâîãî ïîòîêà 
ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï. 
Øàðíèðíîå êðåïëåíèå 
àêöåíòíûõ ëàìï ïîçâîëÿåò 
ýôôåêòèâíî 
ïåðåðàñïðåäåëÿòü ñâåòîâûå 
ïîòîêè, ñîçäàâàÿ êîìôîðòíóþ 
ñðåäó.

RUS

Oprawy  Luminaires LeuchtenÑâåòèëüíèêè

Pendelleuchte direkt / indirekt 
strahlend mit T5 
Leuchtstofflampen, kombinierbar 
mit Niedervolthalogenlampen.
Lichtoptik: Spiegelreflektor MIRO 
und Lamellenraster
Gehäuse: Aluminiumprofil, 
Standardfarbe satin matt grau, 
weiss oder Aluminium
EVG für Leuchtstofflampen und 
elektronische Trafo-Einheiten für 
NV-Halogenlampen
Steuerung der Leuchte über 2 
getrennte Schnurschalter: Ein- / 
Ausschalten für NV-
Halogenlampen, Ein- / 
Ausschalten und Switch-Dimm für 
Leuchtstofflampen
Abhängungsset und 
Einspeisekabel als Zubehör bitte 
separat bestellen.

• • • • • •? 1- BIA£Y / ÁÅËÛÉ / WHITE / WEISS • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU  • 4- ALUMINIUM / ÀËÞÌÈÍÈÉ
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