OSWIETLENIE WNETRZOWE BHYTPEHHWE OCBEWEHMWE INTERIOR LIGHTING INNENBELEUCHTUNG
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VEGAMIX

EVG
DIM

7313072 4xQR-CBC 51 50W+2xT5 80W GU5,3+G5
7314072 4xQR-CBC 51 35W+2xT5 54W GU5,3+G5
------ 2 1- BIALY / BENbIV / WHITE / WEISS * 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU * 4- ALUMINIUM / ATOMIAHI/A

AxBxL
50x170x2500 8,20
50x170x2200 7,80

2330

2030

@

Pojedyncza oprawa o$wietlenia biur
i sal konferencyjnych, oparta na
aluminiowym profilu S2000, nie
przewidziana do taczenia w stru-
ktury $wietine. Dwa rodzaje zrédet:
Swietlowkowe i halogenowe. Raster
lamelkowy, wewnetrzny reflektor

z blachy aluminiowej MIRO. Uktady
zasilania ze statecznikami elektro-
nicznymi do $ciemniania $wietlowek
(swich dim). Sterowanie odrebne
poprzez dwa wytaczniki sznurkowe.
Halogeny niskonapigciowe zasilane
przez transformatory elektroniczne.
Mocowanie halogenéw umozliwia
swobodne kierowanie strumienia
Swiatta. Zwieszaki i przewody
zasilajgce zamawiane oddzielnie.

OSWIETLENIE WNETRZOWE

YKOMNneKToBaHHbIM
CBETUMbHUK Ha OCHOBE
9KCTPYANPOBAHHOTO
anioMIHNEBOro npocuns
$2000. CtunbHas nakoHuyHast
chopma kopnyca,
KOMBMHMPOBaHHbIE ONTUYeckue
CUCTEMBI BOMNHOTO [IENCTBNS,
coyeTaHne pasnnyHbIX TUNOB
VICTOYHMKOB CBETA.
OneKTpoHHbIi 6annacT,
paspenbHoe BKIKYeHue
VICTOYHMKOB CBETA C NOMOLLbHO
VHAMBMAYanbHbIX BEPEBOYHBIX
BblKNKOYaTenel, ecTb
BO3MOXHOCTb PEryn1poBaHmus
CBETOBOrO NOTOKA
TIOMUHECLIEHTHBIX Namn.
LLlapHupHoe Kpennexne
aKLEHTHbIX lamn no3sonsieT
3phekT1BHO
nepepacrnpeaensits CBeToBble
NOTOKM, CO33aBasi KOMPOPTHYIO
cpeny.

BHYTPEHHMWE OCBEWEHMWE

Individual, complete luminaire for
offices and meeting rooms based
on the aluminium profile 2000. Not
suitable for lighting structures.
Structure based on the aluminium
profile S2000. Two types of lamps
are applied: fluorescent tubes and
halogens. Lamella raster; inner

reflector of aluminium sheet MIRO.

Electronic dimmable ballasts
(switch dim). Each lamp controlled
individually by the means of two
string switches. LV halogens
supplied through electronic
transformers. Flexible fixing of
halogens enables unrestricted
directing of light beam. Feeding
cable and suspensions to be
ordered separately.

INTERIOR LIGHTING

Pendelleuchte direkt / indirekt
strahlend mit TS
Leuchtstofflampen, kombinierbar
mit Niedervolthalogenlampen.
Lichtoptik: Spiegelreflektor MIRO
und Lamellenraster

Gehéause: Aluminiumprofil,
Standardfarbe satin matt grau,
weiss oder Aluminium

EVG fiir Leuchtstofflampen und
elektronische Trafo-Einheiten fir
NV-Halogenlampen

Steuerung der Leuchte iber 2
getrennte Schnurschalter: Ein-/
Ausschalten fir NV-
Halogenlampen, Ein-/
Ausschalten und Switch-Dimm fir
Leuchtstofflampen
Abhéangungsset und
Einspeisekabel als Zubehdr bitte
separat bestellen.

INNENBELEUCHTUNG
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