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. OPIS TECHNICZNY

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektury, opracowany na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego pn.: ,Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w
Twierdzy Srebrna Géra do funkcji muzealno — ekspozycyjnych”. Projekt budowlany opracowany zostat
przez zespot projektantdw w pracowni ,Marcin Gorski fest grupa”, Warszawa 2008 r.

Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe nr 364/09 z dnia 22.10.2009 zostata wydana przez
Starostwo Powiatowe w Zgbkowicach Slaskich.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu wykonawczego stanowi umowa nr 18/2010 z 18.02.2010 r. zawarta
pomiedzy Gming Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, a Spotkg Inwestycyjno-Budowlang
,BIODOM” Sp. z 0.0. ul. Daszynskiego 16 w Dzierzoniowie.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera instalacje elektryczng, a w szczegolnosci:
* instalacje oswietlenia wewnetrznego,

« instalacje gniazd wtykowych,

* instalacje zasilania urzadzen technologicznych,

* instalacje uziemien i potgczen wyréwnawczych,

« instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru

1.4. Materiaty wyj Sciowe
* Projekt Budowlany ,Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Goéra do
funkcji muzealno — ekspozycyjnych”, oprac. ,Marcin Gérski festgrupa”, Warszawa 2008 r.
e uzgodnienia z Inwestorem;
» literatura, normy i przepisy obejmujgce zakres niniejszego opracowania;

2.0. Dane techniczne

Napiecie zasilania 400/230VAC

Moc zainstalowana 34,0kW, Moc szczytowa 16,2kW

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w
ukfadzie sieci TN--C-S z zastosowaniem bezpiecznikéw instalacyjnych i wytacznikéw nad prgdowych
raz roznicowo pradowych.

2.1. Charakterystyka obiektu

Opracowanie obejmuje projekt adaptacji czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Goéra na
cele muzealno - ekspozycyjne z uwzglednieniem elementéw dydaktycznych wynikajacych z
zabytkowego charakteru budowli.

Adaptowane pomieszczenia znajduja sie przy gibwnym wejsciu na dziedziniec (porternia zwienczonej
dwoma kamienno-ceglanymi portalami) w potocno- wschodniej czesci Donjonu - jednego z
najcenniejszych historycznie i najatrakcyjniejszych turystycznie obiektow twierdzy. Planowane funkcje
umieszczono: W pomieszczeniu zbrojowni, przylegajacych kazamatach oraz pomieszczeniach nad
bramg wejsciowa.

Pomieszczenia bedgce przedmiotem opracowania znajdujg sie na terenie objetym ochrong
konserwatorskg na podstawie wpisu do Rejestru Zabytkbw nr 861 decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw z dnia 13 kwietnia 1961 roku oraz ustalen planu ochrony Fortecznego Parku
Kulturowego Twierdza Srebrna Géra opracowanego w 2004 roku. Dnia 14.04.2004 rozporzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej twierdza zyskata status pomnika historii.
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2.2. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

2.2.1. Zasilanie projektowanej cz esci obiektu

Dla zasilania projektowanej czesci obiektu przewiduje sie budowe rozdzielnicy ,RG”. Dodatkowo
przewiduje w w/w rozdzielnicy zasilanie dla pomp glebinowych instalacji wewnetrznej i na cele
instalacji ppoz (gaszenie zewnetrzne) oraz agregat pradotworczy dla pompy pozarowe;.

W celach bezpieczenstwa pozarowego nalezy zabudowaé¢ gtéwny wytgcznik ppoz. pradu odcinajacy
doptyw pradu do instalacji wewnetrznych obiektu.

2.2.2. Rozdziat energii elektrycznej
Rozdzielnica ,RG” dla czesci projektowanej obiektu zostata zaprojektowana w przedsionku
komunikacyjnym. Z ,RG” zostang zasilone wszystkie odbiory zgodnie ze schematem rys. nr E 14.

2.2.3. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe, wnetrzowe zostalo zaprojektowane tak, aby poziom natezenia oswietlenia
spetniat wymagania polskich norm. Rozmieszczenie opraw, osprzetu pokazano na planach instalacji.
Wysokos¢ montazu tgcznikéw 110cm.

Jako oprawy awaryjne przewidziano zastosowanie opraw ogoélnych wyposazonych w moduly awaryjne
0 podtrzymaniu minimum 2h. Do opraw z modutami awaryjnymi doprowadzi¢ drugi przewod fazowy.

2.2.4. Instalacja gniazd wtykowych ogélnych

Wszystkie gniazda 1-fazowe ogoélne w obiekcie bedg z ochrong PE (z bolcami). Instalacja gniazd 1-
fazowych bedzie wykonana przewodem YDYZo3x2,5mmz2. Zaprojektowano osobne obwody dla
gniazd komputerowych, porzadkowych, ogélnych, w toaletach oraz dla zasilania konkretnych
urzadzen. Wysoko$¢ montazu gniazd 30cm o ile na planach nie pokazano inaczej, W toaletach i WC
wysokos¢ montazu gniazd 140cm.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach instalacji.

2.2.5. Zasilanie sterownika kotta grzewczego i pomp obiegowych

Dla zasilania odbioréw w kotlowni przewiduje sie osobng rozdzielnice RK. Sterownik kotta zasili¢
poprzez gniazdo elektryczne. Zasilanie pomp obiegowych wg wytycznych branzy mechanicznej i DTR
dostarczonej wraz z kottem. Dla zasilania pomp obiegowych sterowanych termostatami przewidziano
obwad elektrycznych w rozdzielnicy RK.

Dostawa i uruchomienia automatyki kottowni w zakresie branzy mechanicznej. Schemat i lokalizacje
pokazano narys. E11.

2.2.6. Zasilanie dla urz gdzen wentylacyjnych

Zasilanie szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w kottowni przewidziano z
rozdzielnicy RK. Schemat i lokalizacje pokazano na rysunkach. Dostawa i uruchomienia automatyki
wentylacji w zakresie branzy mechanicznej. Pojedynczy wentylator dla toalet zasili¢ z osobnego
obwodu z rozdzielnicy R1, a wentylator dla WC personelu zasili¢ z obwody oswietlenia z op6znieniem
wytgczenia.

2.2.7. Zasilanie dla pompy gt ebinowej instalacji wewn etrznej oraz pompy ppo z.

Dla zasilania pompy przewiduje sie szafy sterownicze wyposazong przez dostawce technologii
usytuowane w pomieszczeniu studni.

Szafy sterownicze zasilane zostang z obwodu w ,RG”. W przypadku pozarowego wylgczenia
zasilania, samoczynnie uruchomiony zostanie agregat pradotwérczy poprzez uktad samoczynnego
zalaczenia rezerwy (SZR). Uklad SZR umieszczony jest obok szaf sterowniczych pomp w
pomieszczeniu studziennym. Nalezy zakupi¢ agregat pradotwérczy z ukladem SZR (parametry
agregatu podane sg w specyfikacji technicznej).

Z rozdzielnicy gtéwnej RG wyprowadzony zostat kabel do zasilania szaf pompy podstawowej i pompy
ppoz. W przypadku zaniku napiecia na kablu zasilajacym ukfad SZR znajdujacy sie przy szafach
sterujgcych, przetgczy zasilanie awaryjne na pompe ppoz.
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2.2.8. Zasilanie dla Systemu Sygnalizacji Po  zaru

Centrala pozarowa CSP posiada wlasng baterie akumulatorow gwarantujgca potrzymanie zasilania na
72h. Centrala zasilana bedzie z rozdzielnicy elektrycznej ,R2” w ramach robo6t elektrycznych wg rys.
E5, E6.

2.2.9. Zasilanie dla Urz adzen Telewizji Przemystowej.

Dla zasilania kamer telewizji przemystowej CCTV i multiplexera przewidziano gniazda elektryczne z
wydzielonego obwodu rozdzielnicy R2.

Schemat i lokalizacje pokazano na rysunkach E9 i E10 .

2.2.10. Prowadzenie okablowania

Instalacje wykona¢ natynkowo w korytkach perforowanych stalowych ocynkowanych i w kanatach
podtogowych. Wyprowadzenia instalacji z koryt podiogowych do osprzetu wykona¢ w listwach
systemowych z Al. W ktérych zabudowac gniazda i wytaczniki. Prowadzenie przewoddéw instalacii
potaczen wyréwnawczych w posadzce.

Kable miedzy pomieszczeniem agregatorni, a pomieszczeniem studziennym, prowadzone beda
korytarzem, na tynku, na uchwytach dystansowych.

Wszystkie zastosowane przewody i kable bedg posiadac zyly miedziane z oznakowaniem fabrycznym
izolacji zyt zgodnie z PN. Napiecie znamionowe izolacji przewoddw 750V.

W pomieszczeniu 0.7.1 przewody zasilania sprzetéw audiowizualnych (gtosniki, ekran, rzutnik
multimedialny) uktada¢ w korytkach FeZn perforowanych 40x20.

2.2.11. Ochrona pora zeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewoddéw i urzadzen oraz
zabezpieczenie przed dostepem o0sOb niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf
posiadajgcych stopien ochrony min. IP 4KX Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na
przewodzacych obudowach (lub ostonach)

z zastosowaniem:

» wylgcznikéw przeciwporazeniowych,

 wylgcznikéw nadpradowych.

Wykorzystane jako srodek samoczynnego wytaczenia, wytaczniki ochronne réznicowopradowe na
prad do 30mA spehiajg jednoczesnie role dodatkowego $rodka ochrony przed dotykiem
bezposrednim.

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowac zgodnie z normg SEP N SEP-E- 004,
PE-E-055100-1, N SEP-E-003, P SEP-E- 001;2002 i PN-IEC/60364-4-41/2000 i Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r. poz. 690) oraz ( Dz. U. Nr 10 z pézniejszymi zmianami Dz. U. Nr 15 z dn. 25.02.1999r
poz. 140 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony porazeniowej ).

2.2.12. Instalacja uziemiaj gca i pot gczen wyréwnawczych

W rozdzielnicy ,RG” nalezy wykona¢ uziemienie robocze z taSmy FeZn 25x4 mm o rezystancji nie
przekraczajacej 10 omow i dalej prowadzi¢ instalacje w ukladzie TN-C-S. W kottowni wykona¢ Gtéwnag
szyne Uziemiajacg wzdiuz Scian pomieszczenia kottowni, na wysokosci 1 m poprowadzone bedzie
uziemienie ochronne w postaci pierscieni z tasmy FeZn20X4 do ktérej podtagczono metalowe elementy
urzadzenh technicznych, futryny drzwi itp.

W toaletach i WC wykona¢ Miejscowe Szyny Wyréwnawcze.

do ktérych nalezy podiaczy¢ przewodem LgYzo 4 mm? wszystkie metalowe czesci obce, normalnie
nie bedace pod napieciem, jak metalowe rury cieptej i zimnej wody, baterie, umywalki, wanny, brodziki
itp. oraz metalowe konstrukcje sufitbw podwieszanych, kanatdéw wentylacyjnych itp.

2.2.13. Ochrona przed skutkami przepi e¢ atmosferycznych i pot aczeniowych
Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zapewniona zostanie przez
zastosowanie ogranicznikéw przepiec klasy B w ,RG”, a w pozostatych rozdzielnicach typu C.
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2.3. System Sygnalizacji Po zaru

2.3.1. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa

Instalacje bezpieczenstwa pozarowego projektuje sie z wykorzystaniem systemu petlowego
adresowalnego umozliwiajgcego rozbudowe w celu ochrony catego obiektu.

Centrala SSP zlokalizowana zostanie na poziomie 1 budynku wg planu E6. Centrala zasilana bedzie z
rozdzielnicy instalacji elektrycznej oraz wyposazona w baterie akumulatoréw na 72 godzin normalnej
pracy i 0.5 godziny pracy w trybie alarmowania.

Centrala bedzie sygnalizowa¢ alarmy; | stopnia ( po zadziataniu detektoréw automatycznych z
okreslonym czasem zwioki dla umozliwienia reakcji obstugi), | stopnia ( po zadziataniu Recznego
Ostrzegacza Pozarowego i uptywie czasu zwioki dla alarmu | stopnia ) oraz alarm techniczny.
Centrala bedzie zapewniata chronologiczng rejestracje oraz wydruk wszystkich zdarzen zachodzacych
w systemie.

W skiad systemu SAP wchodzi¢ beda;

1.detektory dymu — adresowalna optyczna czujka dymu montowana na suficie wiasciwym,

2. reczne ostrzegacze pozarowe na drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach

ewakuacyjnych, przy kazdym wyjsciu na zewnatrz obiektu oraz obok centrali pozarowej. Wysokos¢
montazu ok. 140 cm,

3.sygnalizatory akustyczno-optyczne ( z diodg LED ) wewnetrzne montowane na suficie lub $cianie,
4.sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny montowane na zewnatrz obiektu nad gtdwnym
wejsciem,

5.elemeniy kontrolno-sterujgce wykorzystywane do monitorowania i sterowania urzadzen.

Instalacja linii dozorowych bedzie wykonana kablem typu YnTKSYekw 1x2X0.8 koloru czerwonego,
linii wykonawczych (sygnatowych) i sterowania urzgdzen wykonane zostang kablami ognioodpornymi
o PH90, Wszystkie kable schodzgce do centrali bedg oznaczone.

System bedzie umozZliwiat:

a) wczesng detekcje dymu z petng identyfikacjg miejsca,

b) sterowanie sygnalizacjg pozarowg akustyczng wewnetrzna,

c) sterowanie wydzieleniami pozarowymi,

d) wylaczenie wentylacji bytowej,

e) rejestracje i drukowanie alarméw i raportéw z pracy systemu,

Rozmieszczenie poszczegoélnych elementéw systemu przedstawiono na planach instalacji.

2.3.2. Sterowanie wentylacj g bytow g
Przy centrali wentylacyjnej przygotowano modut kontrolno-sterujacy, ktory nalezy wykorzysta¢ do
wytaczenia centrali wentylacyjnych w przypadku alarmu I i Il stopnia.

2.3.3. Scenariusz po zarowy/matryca sterowa n

Centrala bedzie sygnalizowa¢ alarmy; | stopnia (po zadziataniu detektorow automatycznych z
okreslonym czasem zwioki dla umozliwienia reakcji obstugi), Il stopnia ( po zadziataniu Recznego
Ostrzegacza Pozarowego i uptywie czasu zwioki dla alarmu | stopnia ) oraz alarm techniczny.

Alarm | stopnia uruchomi sygnalizacje akustyczno-optyczng tylko na centrali pozarowej w portierni. Po
uptywie 30 sekund na potwierdzenie alarmu centrala przejdzie w stan alarmu Il stopnia. Je$li zostanie
potwierdzone przyjecie alarmu przez obstuge przejscie centrali w stan alarmu Il stopnia nastgpi po
kolejnych 3 minutach o ile w tym czasie obstuga nie skasuje alarmu. Zadziatanie Recznego
4strzegacza Pozarowego spowoduje natychmiastowe wejscie centrali w stan alarmu Il stopnia. Alarm
Il stopnia powoduje natychmiastowe wysterowanie urzadzen zwalczania pozaru.

Centrala bedzie zapewniata chronologiczng rejestracje oraz wydruk wszystkich zdarzen zachodzacych
w systemie.

Czasy na potwierdzenie i skasowanie alarmu f stopnia mozna zweryfikowa¢ w zaleznosci od
warunkow organizacyjnych na obiekcie.

Zgodnie ze scenariuszem pozarowym wykonawca przygotuje matryce sterowan, ktéra bedzie okreslac¢
kolejnosc¢ i czas zadziatania poszczegolnych sterowan w zaleznosci od alarméw systemu.

Scenariusz moze przewidywa¢ powiadomienie najblizszej jednostki PSP (alarm Il stopnia). Czasy na
potwierdzenie i skasowanie alarmu | stopnia nalezy dobra¢ w zaleznosci od warunkow
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organizacyjnych na obiekcie. Na podstawie matrycy sterowah wykonawca instalacji zaprogramuje
centrale pozarowe.

2.3.4. Monitoring pozarowy (powiadamianie PSP)

Realizacje powiadomienia najblizszej jednostki Pahstwowej Strazy Pozarnej — monitoring pozarowy (
np. nadajnik UTA ) nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie operujacej na danym terenie kraju. Nie
jest to objete zakresem niniejszego opracowania, ale centrala ma mies taka mozliwo$c.

2.3.5. Prowadzenie instalacji teletechnicznych

Rozprowadzenie tras okablowania instalacji petli dozorowych, linii sterujgcych i sygnatowych
projektuje sie natynkowo w kortach perforowanych FeZn bezposrednio na Scianach i sufitach za
pomocg zawiesi gwarantujgcych minimum 0,5 godzinng odpornos¢ ogniowa, oraz kanatach
podtogowych Prowadzenie tras, w miare mozliwosci, zgodnie z trasami instalacji elektrycznych.
Wszystkie przejscia przewoddw, zaréwno pojedynczych jak i wigzek przez granice stref i wydzielen
pozarowych, nalezy uszczelni¢ masa ognioodporng do odporno$ci pozarowej przejscia.

Pozostate przejscia przez stropy, nie stanowigce oddzieleh ppoz. wykona¢ w rurach a ich otoczenie
zamknaé zwyktg zaprawa.

2.3.6. Zasilanie i sterowanie sygnalizatoréw akusty  cznych

Zasilanie sygnalizatoréw akustycznych nalezy wykona¢ bezposrednio wyjs¢ sygnatowych centrali
kablem ognioodpornym PH 90. Na linia zasilajacych nalezy stosowac puszki metalowe ceramiczne dla
podigczania kolejnych sygnalizatorow.

2.3.7. Zalecenia dla u zytkownika

Sprawno$¢ instalaciji

Dla zapewnienia wlasciwego stanu systemow SSP istnieje bezwzgledny obowigzek utrzymania
systemu w statej sprawnosci technicznej. Systemy powinny by¢ obstugiwane wytgcznie przez
kompetentne osoby wyznaczone przez Wiasciciela /Zarzadce obiektu

Konserwacja

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje systemow zgodnie z obowigzujacymi przepisami (PN E
08350-14: 2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;j).

Systemy powinny miec rejestr zdarzen, zawierajgcy date kazdej wizyt, wykryte uszkodzenia oraz
podjete kroki zapobiegawcze. Ponadto nalezy w nim rejestrowa¢ kazdy wywotany alarm wraz ze
szczegOtami o podjetym dziataniu oraz jesli to mozliwe przyczyne.

Nalezy wykonac¢ oddzielnie zapis kazdego czasowego wytaczenia na okres konserwacji.

powinien istnie¢ zapis daty i czasu odbioru kazdego wezwania awaryjnego wraz z datg i czasem
trwania niezbednego dziatania.

System alarmowy powinien mie¢ zapis kazdego okresowego wytaczenia go lub ktérejkolwiek jego
czesci. Powinien by¢ wykazany kazdy element skiadowy wyposazenia, ktéry nie dziatla w
jakimkolwiek okresie. Powinien by¢ podany

powdd wytgczenia oraz data ponownego wiaczenia. Do kazdego wylaczenia nalezy uzyskac¢ od
uzytkownika lub jego przedstawiciela pisemne upowaznienie.

3.0. UWAGI KONCOWE

Instalacj e wykona ¢ zgodnie z PN-IEC 6003-4-41 i SEP-E-001.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonywana przez firme posiadajgcg odpowiednie  uprawnienia i
kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie elektrycznym.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow, pomiary
skutecznosci ochrony porazeniowej, pomiary instalacji odgromowej i uziemiajgcej oraz
wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.
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Wyniki pomiaréw zaprotokotlowa €.
Wyroby budowlane musz a spetnia ¢ warunki rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8

listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowa znionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 poz. 2497 z  dnia 23 listopada 2004)
Roboty budowlane winny by € wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 71  ipca 1994

wraz z p0 zniejszymi zmianami ).

Opracowat:
inz. Dariusz Oz0g

Darlus
""Zynl r e ktryk
uprawnienia by mnm
bez o-gre:zzen Wi lSCanej
w zakresie sied, |
elekt ych el energet,fcznyd-,
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Zalgcznik nr 1

Oswietlenie wewnetrzne - oprawy oswietleniowe — poziom 0
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Zalgcznik nr 2

Oswietlenie wewnetrzne - oprawy oswietleniowe — poziom 1
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