WIENIEC KORONY TWIERDZY DONJONE 2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.] Podst | ' Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1|[ROBOTY ROZBIORKOWE QGRODZENIA '
1HKNR 4-01  [Podstemplowania zagrozonych stropsw z deskowaniem m _
d.1.0422-01 | ]
: 75 m ' 75.000
RAZEM 75.000
2/KNR 4-04 |Rozebranie balustrad zabezpieczajacych z siatki stalowej , w ramee z, im
d.t|0804-01 ksztattownikow stalowych ( odzysk do ponownego montazu )
40 m 40.000 '
' RAZEM 40.000
3|KNR 4-04  |Przecinanie poprzeczne painiliem tienowym sfupkéw stalowych o &r. 38-50 |szt.,
d.1]0814-04 {mm
130 _ szt. 30.000

RAZEM 30.000

4/KNR 19-01 |Rozebranie konstrulccji betonowej lub Zelbetowe] - rozbidrka istniejacego m3
d.1/0205-08 fundamentu ogrodzenia

45.00*1.10%0.30 _ ims3 14.850
3 | = /RAZEM 14.850
5/KNR 4-01  jUsuniecie gruzu z rozbiorki fundamentéw ogrodzenia m3
d.110105-04 :
111.80 m3 11.800
. ' ' . RAZEM ' 11.800
61KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na  |m?
d.1|0108-11 |odl.do 1 km
11.80 m3 11.800
' RAZEM . 11.800

7/KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za jm?®
d.1{0108-12 kazdy nast. 1 km

11.80*7 m3 82.600
| RAZEM B2.:600
2|ROBOTY ZIEMNE ' )
8/KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 15 cm [m2
d.2|0125-04 z darnig z przewozem taczkami
145.00*3.50 _ m?2 157.500 ]
RAZEM |  157.500

9/KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm jm2
d.210125-03 bez darni z przewozem taczkami ] ]
1157.500 m2 157.500

RAZEM 157.500
10[KNR 2-01  Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na adleglosé do 10m m3
d.2|0307-02 {kat.gr.lif)
45.00*3.50*1.50 {m3 236.250;
- ' | RAZEM 236.250
___3|RUSZTOWANIE PODWIESZANE + ROBOTY MUROWE UZUPELNIAJACE B —
11[KNR 2-33  |Wykonanie rusztowan podwieszonych ' /m2
d.3;0110-01 i ]
1456.00*2.80 im2 126.000;
] RAZEM 126.000]

12JKNR 4-01  [Uzupelnienie scian nognych z cegly ponizej projektowanego wienca zelbeto-|m?
d.3/0301-02 wegao . Przyjeto 40% uzupehienien, |
(45.00*1.15*1.35)*¢.40 m3 27.945
' RAZEM 27.945

13|KNR 2-02 :Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego - uzupetnienie muru zka-  |m3
d.310102.04 mienia z odzysku - przyjeto 20 % objetosci

(45.00"1.15*1.35)*0.20 {m3 1 13.873
] ) RAZEN ] 13.873
14/KNR 2-02  |Sciany z kamienia - dodatek za licowanie m2 '
d.3;0102-05 ]
45.00%1.15*0.20 m2 10.350
' ' RAZEM | 10.350
15|KNR 2-02  |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie ' m2 o
d.3|0102-06
10.20 B m2 10.200
: : [RAZEM 10.200
4| WIENIEC ZELBETOWY ' '
16/KNR 2-02  |Podkiady betonowe gr. 6 cm na podt.grunfowym ' md
d.4{1101-01 ! |
45.00*1.60*0.06 Im3 4.320
' ' ' RAZEM 4.320
17]KNR 4-01  [Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowa- (kg '
d.4|0202-03 nych o r. 10-14 mm : 1
504.00 ikg 504,000 _
' ! RAZEM f 504.000
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Lp. Podst Opis 1 wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1B|KNR AT-06 |Przetadunek betonu B-20 na samochod ciezarowy o ladownosci 5 lon i t
d.410104-02 transport na dzioedziniec Fortu Donjone - 1 m3 betonu = 2.6 tony
) 17.66*2.6 t 45.916
= 5 RAZEM 45.916
19|KNR 2-02  |Wierice zelbetowe z betonu B-20 fakturowany wg poiaskowca cokolu w de- |m3
d.4;0210-03 skowaniu stos.desk.obw.do przekr.do 12
27.66 m3 27.660
RAZEM ] 27.660°
20/KNR 19-01 Wykucie z muru zwienczenia istnigjgeych elementéw kamiennych w ety szt.
d.4)0358-08 oczyszezenia, impregnaci ]
] 120.00%2,50 szt. 50.060
_ : [RAZEM 50.000
21{KNR 2-10  |Wzmocnienie istniejacych murdw abronnych oraz montaz kotew stalowych |m
d.4{1001-03 nierdzewnych poprzez wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym i ce-
mentowanie otwordw o &r.od 76 do 93 mm i gigbok.wiercenia do 10 mw
skatach kat.Ilt
1.50*50 m .. 75.000
RAZEM 75.000
22| TZKNBK Ponowny monta2 elementéw kamiennych jako uzupelnienie zwienczenia m E '
d.4]XVIm 0103~ [gzymsow
102 |
20.00 Im 20.000
' RAZEM 20.000
23{KNR 2-31  |Montaz systemowego koryta odwadniajacego ACO Drain m
d.4:0606-03
40.00 m 40.000;
RAZEM 40.000
24{KNR 2-02  ||zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokie] zbiornikdw, Im2
d.4]0607-02 ibasendw itp, SECUDRIAN ( analogia ) ]
1 180 im2 80.000
- RAZEM 50.000
25[KNR 2-02  |lzolacie przeciwwilgoc.i przeciwwodne z falll polietylen.szerokiej zbiomikéw, |m?2 -
d.4{0607-02 basendw itp. HDPE 1,5 mm ( analogia )
80 m2 §0.000
. _ 1 RAZEM 80.000
26|KNR 4-01  |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy k1.B-20 ANALOGIA - trans- |m2® |
d.4{0214-04 port rgczny pionowy | poziomy betonu z dziedzifica na korong twierdzy ]
127.66 im3 27.660
RAZEM 27.660
27/KNR AT-03 \Wykonanie dylatacji poprzez ciecie pilg nawierzchni betonowych m ]
d.410101-02 ]
: 20.00*.70 m 34.000;
] RAZENM 34.000
28|KNR 2-18  |Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) lgczone na uszczelke gumowa o im
d.4{0207.03 J§r.zewnetrznej 110 mm - odprowadzenie wad opadowych z systemowego
koryta odwadniajacego
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
29|TZKNBK IV |Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegly gotyck.z zachow.wigz.na jm3 '
d.4{-69 zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym msc mur gr. 1 z cegly gotyckiej - gzymsy |
1 |- przyjeto 5 % ubythkdw
40.00*0.05 m3 2.000
' RAZEM 2.000]
IHTZKNBK  |Spoinawanie muréw i sklepier: gladkich z cegly zabytkowej z przygotowa- 'm2
d.4VIi1 05-135 [niem zaprawy :
: 40.00"2.30 _ m2 92.000
- ' RAZEM | 92.000
5|ROBOTY WYKONCZENIOWE + ZIEMNE + OGRODZENIE '
31/KNR 2-02  {Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m - tawy betonowe  [m3
d.5|0201-01 pod nowe ogrodzenie
0.70"0.35*40.00 mi . 9.B00;
] RAZEM 1 9.800
32|KNR 4-01  |Przygotowanie masy belonowej - beten Zwirowy kl.B-20 ANALOG!A - trans- |m3
d.5/0214-04 port rgczny picnowy | poziomy betonu z dziedzifca na korone twierdzy
110.700 m3 10,700 '
] | RAZEM 10,700
33IKNR 202 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5m na slupkach stal.z rur o ér. 76/3.5 mm o m )
d.5/1803-02 rozst.2.4 m obsadz.w cokole - ramy ogrodzeniowe z odzysku
40.00 m 40.000
] i RAZEM 40.060
| 34jKNR 2-01 {Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglogé do 10m m3
d.5]0307-02 (kat.gr.ll) - przewdz spryzmowanej ziemi na korone twierdzy




WIENIEC KORONY TWIERDZY DONJONE 2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst - Opis i wyliczenia im. Poszez | Razem
: 40,003.60°1.10 ' m3 154.000
: ' RAZEM 154.000

35[KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypéw korony z ziemi le2zacej na odkladzie (kat.gr.lil- | m3
d.5/0314-02 IV}

75.00 _ m3 75.000
RAZEM 75.000
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