Spotka Inwestycyjno-Budowlana "BIODOM" sp. z o.0.
58-200 Dzierzoniéw ul. Daszynskiego 16

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwié
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektowdbwlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budiomboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie
45421141-4 Instalowaniescianek dziatowych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45441000-0 Roboty szklarskie
45431200-9 Kifadzenie glazury
45320000-6 Roboty izolacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokrykonstrukcji dachowych i inne podobne roboty gaec
listycze
45442100-8 Roboty malarskie
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztoiva

NAZWA INWESTYCJlI : Adaptacja cgsci pomieszczé Donjonu w twierdzy Srebrna Géra do funkcji mu-
zealno - ekspozycyjnych
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SPORADZIL KALKULACJE : Henryk Kucharczyk - kosztorysant
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NORMA STD



Zestawienie dziatbw

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|CPV 45110000-1 Roboty rozbiérkowe 1 38
2|CPV 45111200-0 Roboty ziemne 39 46
3|CPV 45262300-4 Konstrukcje betonowe i zelbetowe- fundamenty 47 54
4|CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie 55 59
5/CPV45262500-9 Roboty murarskie 60 87
6|CPV 45262500- 6 Scianki dziatowe 88 90
7|/CPV45421144-4 Elementy z prefabrykatéw gipsowych 91 94
8|CPV 452223100-7 Konstrukcje stalowe 95 116
9|CVP 45442200-9 Malowanie konstrukcji stalowej 117 119

10|CVP 45261100-5 konstrukcje drewnianane (balkonu i stropu latryny) 120 125
11|CPV- 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa stalowa 126 133
12|CPV 454211000-5 Stolarka aluminiowa 134 137
13|CPV 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana 138 147
14|CPV 45421160-3 Roboty $lusarskie- drzwi i wyroby stalowe 148 161
15/CPV 45441000-0 Szklenie 162 162
16/CPV45431200-9 Tynki i wyktadziny wewnetrzne 163 168
17|CPV 45320000-6 Izolacje cieplne 169 174
18|CPV 45260000-7 Roboty izolacyjne iimpregnacyjne 175 186
19|CPV 45262300-4 Podtoza i posadzki 187 198
20|CPV 45442100-8 Roboty malarskie 199 205
21|CPV 45331100-7 Kominek zeliwny do pdgrzewania 206 206
22|CPV 45262510-9 Roboty kamieniarskie 207 208
23|CPV 45262100-2 Rusztowania wewnetrzne 209 211

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2884 dla BIODOM sp. z 0.0.




Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
Adaptacja cz esci pomieszcze n Donjonu w Twierdzy Srebrna Géra do funkcji muzealn  o-ekspozycyjnych
1|CPV 45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-0300
rys A2-;-
A19
pom 02 7 szt. 7.000
0,7;,08 2*2 szt. 4.000
RAZEM 11.000
2|KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szt.
d.1/0354-0600 chnido 1 m2
rys jw
pom 0,2 ; 1+1 szt. 2.000
7,1
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie kraty przykrywajaca studnie z ksztattownikéw stalowych |m2
d.1/1301-01
analog
wspt do R;
S; M wyc
inwid.
pomiesz- 2.20*2.20 m2 4.840
cenie su-
dziennne
RAZEM 4.840
4/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
rys jw
pom 0,2; 2+2 szt. 4.000
0,3
pom 1, 3 szt. 3.000
2.2--1,2,7
RAZEM 7.000
5/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1/0354-05
rys jw
zbrojow-
nia
pom.0,2 1.98*2.10+1.15*2.0 m?2 6.458
(1.28*2)*2.29 m?2 5.862
RAZEM 12.320
6|KNR 4-04 |ST-01 |Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w poziomie | kon- |m
d.1/0804-0100 dygnacji
rys2i3i
obmiar
antresola 4.20+4.0+4.20-1.30 m 11.100
rys szkic
istni ejace-
go po-
mieszcze-
nia stu-
dziennego
(2.69+4.54) m 7.230
RAZEM 18.330
7/KNR 4-04 |ST-01 |Rozebranie schodow (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek  |szt.
d.1/0402-04 biegu ponad 8 stopni
rys jw
pom 1,25 1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 |ST-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1/0212-0200 bosci ponad 15 cm
rys jw
antresola 5.33*3.53*0.16 m3 3.010
RAZEM 3.010
9/KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie stropow z ptyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.1/0204-01
analogia
antresola 18.815 m?2 18.815
RAZEM 18.815

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2884 dla BIODOM sp. z 0.0.




Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
10/KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wyso- |m
d.1/0352-05 kosci do 200 mm
rys jw
antresola 4.50*4 m 18.000
pom 0,6 4.50*2 m 9.000
przy
sciankach
RAZEM 27.000
11|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belek stropowych o |m
d.1/0429-0700 przekroju do 300 cm2
rys jw
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
12|KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie z muru koncéw drewnianych belek sosadzonych jednym |szt.
d.1/0354-16 koncem
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR 4-01 [ST-01 |Wykucie z muru stopni drewnianych schodowych osadzonych na  |szt.
d.1/0354-18 ptycie
analogia
antresola 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie elementéw podtdg z piyt pilsniowych m2
d.1/0429-0600
analogia
antresola 4.735*%(2.0+3.57) m2 26.374
pom 1,2,3;
1,25
rys jw
RAZEM 26.374
15/KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1/0428-0300
a/ antreso-
la
pom1,2, 4.735%(6.5+2.02+3.57+6.895+6.42) m2 120.293
2--1,2,7
b/ zbro- 6.50*4.60 m?2 29.900
jownia
pom 0,2
RAZEM 150.193
16|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie legarow m
d.1/0428-04
antresola 4.75*28 m 133.000
zbrojow- 5.0*6 m 30.000
nia
RAZEM 163.000
17|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1/0429-02
a/antreso- 150.193 m2 150.193
la jak
poz15
b/zbrojow- 6.50*4.6 m2 29.900
nia
RAZEM 180.093
18/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie gniazd o gtebokos$¢ 2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |gniaz
d.1/0346-0200 wie wapiennej dla belek stalowych d.
rys K2
zbrojow- 5 gniaz 5.000
nia d.
pom 0,7 3*2 gniaz 6.000
d.
RAZEM 11.000
19/KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1/0348-0300 wo-wapiennej
rys jw
pom 0,3 1.97*3.0*2-0.70*2.0*2 m?2 9.020
pom 0,6 5.50%(2.60+2.50)-3.0*2.0 m?2 22.050
1.50*2.60*2 m?2 7.800
pom 0,6 4.77*3.02-0.95*2.05 m?2 12.458
RAZEM 51.328
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Przedmiar robét

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2884 dla BIODOM sp. z 0.0.

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa spec.
techn.
20/KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1/0348-05 wej
rys jw
antresola
pom 1,2, 4.735*2.51*2*0.9-0.90*2.02 m2 19.575
2--1,25
4.77*3.02*0.9-1.80*1.20 m?2 10.805
RAZEM 30.380
21/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na za- |m3
d.1/0329-0300 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
rys jw
pom 0,7/ 3.05*1.98*1.51*0.9 m3 8.207
0,8
okno 01 R 0.60*0.80*0.90 m3 0.432
1,3,2 1.54*2.20*0.25*2 m3 1.694
inne 1.60*1.60*1.20 m3 3.072
pom 0,5 1.20*2.50*0.56*0.9 m3 1.512
-||-- 0,7 1.80*2.20*0.56 ms3 2.218
-|---0,7,1 0.75*1.95*0.42 m3 0.614
- pom 1.20*0.80*0.75 m3 0.720
agregatu
RAZEM 18.469
22|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1/0349-0200 cementowo-wapiennej
a/ rozebra-
nie muréw
pom 0,2
kominek 1.50*1.50*0.90 m3 2.025
nad ko- 2.48*(2.50+3.06-2.0)*0.45 m3 3.973
minkiem
murek 4.50*0.40*0.75 m3 1.350
przy wejs-
ciu
nadpro ze (0.50+0.25*2)*0.74*0.68 ms3 0.503
z cegly
dziurawki
(0.52+0.25*2)*0.74*0.80 m3 0.604
pom 0,3 (1.08+0.25*2)*0.76*0.28 m3 0.336
nadproze
sciana 1.50*3.0*0.28 m3 1.260
zcegly
dziurawki
pom 7,1 1.0*2.0*0.28 m3 0.560
scianka
czotowej
pom 0,8 1.50*0.56*0.56*2 m3 0.941
nadpro za
jak poz 79 3.379 m3 3.379
wymuro-
wanie
cembrowi-
nystudni
A (sumaczesciowa) | e
m3 14.931
b/ skucie
wyst
skucie wy- 2.60*1.80*0.40*2 m3 3.744
stepow
3.20*2.50*0.25*2 m3 4.000
3.0*3.20*0.25 m3 2.400
B (sumaczesciowa) | e
m3 10.144
RAZEM 25.075
23/KNR 4-01 |ST-01 |Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m2
d.1/0347-0900 towo-wapiennej
scianki 0.13*(2.51*2+3.02*2+3.0*2+2.50*2) m2 2.868
RAZEM 2.868
24/KNR 4-01 |ST-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |ma2
d.1/0701-0500 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
rys jw
sciany




Przedmiar robét

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2884 dla BIODOM sp. z 0.0.

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa spec.
techn.
pom0,2 z (13.21+1.10*2+12.52*0.5*2)*3.50*2 m2 195.510
brojownia
przek A-A;
B-B
pom 0,3 (9.20+8.50+2.23)*3.50*0.3 m2 20.927
--||-- 6,2-;- (10.20*2+4.74)*3.3*0.5 m2 41.481
6,5
przejscie 25.0*0.50*2 m2 25.000
pod bra-
ma
pom 1,2,2- (6.50*2+2.02+3.57)*1.50*2 m2 55.770
;-1,2,5
-|-- 1,2,6 6.90*1.50*2 m2 20.700
(6.42*2+1.44*2+1.81)*3.50 m2 61.355
RAZEM 420.743
25/KNR 4-01 |ST-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |ma2
d.1/0701-1100 stropach beczkowych belkach, biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
rys jw
pom 0,2
zbrojow-
nia
przek A-A (9.50+3.0*2)*(7.20+3.0*2) m?2 204.600
;B-B
pom 6,2-;-
6,5
4.74*1.5*10.20*0.5 m?2 36.261
pom.1,2, 4.74*1.5%(6.30+2.02+3.57) m2 84.538
2--1,25
-|--1,2,6 4.77*1.5*6.90*0.5 m?2 24.685
RAZEM 350.084
26|KNR 4-01 |ST-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji posadzek betonowych , betonu |m3
d.1/0212-02 gruzowego i kammiennych niezbrojonych wraz z podtozem o gr
35cm
rys jw
a/ pom (167.78+15.54+5.29+22.31+22.91+50.01+4.20+5.76+3.68+4.20+ |m3 145.212
wewn etrz- 5.76+29.98+40.0+37.47)*0.35
ne0,2;0,3;
0,3,1;0,4;
0,5;0,6-;-0,
6,5;0,7;0,
7,1;,0,8
b/ pom 4.80*4.80*0.20-3.14*1.60*1.60*0.25*0.20 m3 4.206
studni
RAZEM 149.418
27|KNR 4-01 |ST-01 |Rozebranie cembrowiny studni z kamieni na zaprawie cementowej |ms3
d.1/0349-08
pom stu-
dzienne
3.14*(1.60+0.30*2)*(1.60+0.30*2)*0.25*0.30 m3 1.140
minus -3.14*1.60*1.60*0.25*0.30 m3 -0.603
RAZEM 0.537
28/KNR 2-02 |ST-01 |Wykucie z murszatej zaprawy w spoinach scian murowanych (w m2
d.1/0923-01 ilosci 50% powierzchni)
analog
wspt do R
rys A2;-;-
A5
pom 0,2 (3.12+3.80)*2*(2.50+3.06)*1.10*0.5 m?2 42.323
(13.20+12.52)*2*(0.70+0.79+2.28)*0.5 m?2 96.964
1.18%(0.70+0.79+2.28)*2*0.5 m?2 4.449
1.01%(0.70+0.79+2.28)*2*0.5 m?2 3.808
0.96*1.50*2*0.5 m?2 1.440
2.10*4.0*2*0.5 m?2 8.400
-|-- 0,3 (3.165+1.54+1.40+0.075+3.185+2.23+8.60)*(0.70+0.79+2.28)*0.5 |m?2 38.068
-|-- 0,4 (7.935+3.755+4.485+1.175)*(0.70+0.79+2.28)*0.5 m?2 32.705
--|I-- 0,5 (2.485+2.41+1.74+1.685)*2*(0.70+0.79+2.28)*0.5+(1.60+1.485)*  |m?2 37.182
(0.70+0.79+2.28)*0.5
--||-- 0,6 (4.74+16.715*2)*3.30*0.5 m?2 62.981
-||--0,7 (4.44+14.10%2)*3.30*0.5+(1.60*3.30*2+1.54*3.30*2)*0.5 m?2 64.218




Przedmiar robét

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2884 dla BIODOM sp. z 0.0.

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa spec.
techn.
--|I-- 0,8 (4.71+8.715*2)*3.30*0.5 m2 36.531
pomiesz-
czenie
studni
(5.54+12.52)*2*2.0*0.5-2.50*2.10*2*0.5 m?2 30.870
rys A16 [(2.20+4.69)*2*(1.91+2.49)*0.5]*0.5 m?2 15.158
pmiesz-
czenie
agregatu
RAZEM 475.097
29/KNR 2-02 |ST-01 |Wykucie z murszatej zaprawy w spoinach stropéw murowanych ko- |m2
d.1/0923-01 lebkowych
analog.
wspt do R
rys jw
pom 0,2 (13.20*12.52)*1.30*0.5 m?2 107.422
1.18*2.55*1.30*0.5 m?2 1.956
1.01*2.59*0.5 m2 1.308
0.96*2.46*0.5 m?2 1.181
2.82*2.10*0.5 m2 2.961
pom 0,3 2.04*(8.60+9.40)*0.5*1.30*0.5 m2 11.934
-|l-- 0,4 3.45%(7.935+4.485+1.175+0.40)*0.5*1.30%0.5 m?2 15.692
-|l-- 0,5 2.485%(2.41+1.74+1.68)*1.30*0.5+3.31*1.60*1.30*0.5 m?2 12.859
-|I-- 0,6 (4.74*16.715)*1.30*0.5 m?2 51.499
-|I-- 0,7 (4.44*14.10)*1.30*0.5+1.60*3.44*0.5+1.54*3.05*0.5 m?2 45.793
-|I-- 0,8 4.71*8.715*1.30*0.5 m?2 26.681
pomiesz-
cenie
studni
5.54*1.03*0.9*2*0.5 m?2 5.136
5.54*12.52*1.3*0.5 m2 45.085
pom
agregatu
[2.20*1.20*1.5+4.69*(1.795+2.41)*0.5*1.5]*0.5 m?2 9.376
RAZEM 338.883
30|KNR 4-01 |ST-01 |Przebicie otwor6éw w $cianach z cegiet o grubosci 6 ceg. na zapra- |szt.
d.1/0333-20 wie cementowej o powierzchni do 0,05 m2 na rure doprowadzajaca-
analogia powietrze do kominka
wsptczy-
nik do R
rys A2
pom 0,2 1 szt. 1.000
sciana
wentylacja
kominka
RAZEM 1.000
31|KNR 4-01 |ST-01 |Usuniecie z parteru budynku ziemi i gruzu istniejgcego m3
d.1/0106-0400
rys jw
pom 0,3; (15.47+5.29)*0.25 m3 5.190
0,31
pom 0,4 22.31*1.20 m3 26.772
kanat ko- 0.60*1.0*25.0*0.5 m3 7.500
loaczny
-|I-- 0,5; (22.91+50.01+4.2+5.70+3.68+4.20+5.76)*0.30 m3 28.938
0,6-,-0,6,5
--|I-- 0,70, (29.98+41.0)*0.20 m3 14.196
7,1
-||-- 0,8 37.47*0.8 m3 29.976
pomiesz- 15.0 m3 15.000
czenie
agregatu
RAZEM 127.572
32|KNR 4-01 |ST-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1/0108-1700 nych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
z poz 17 180.093*0.15 m3 27.014
-|l-- 18 0.51*0.51*0.51*11 m3 1.459
- 19; 0.16*(51.328+30.38) m3 13.073
20
-[-- 21 18.469+25.075 m3 43.544
-22
-|l-- 23 2.868*0.04 m3 0.115




Przedmiar robét

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2884 dla BIODOM sp. z 0.0.

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa spec.
techn.
-l-- 24~ (420.743+350.84)*0.02 m3 15.432
-25
-[-- 28 (470.097+338.883)*0.003 m3 2.427
-29
-|]-- 30 0.05*1.45 m3 0.073
-|l-- 31 127.572 m3 127.572
-||-- 65 257.816*0.28*0.14*0.07*1.05 m3 0.743
-||-- 66 162.796*0.28*0.14*0.07*3*1.05 m3 1.407
-|-- 67 65.116*0.28*0.14*0.07*5*1.05 m3 0.938
RAZEM 233.797
33|KNR 4-01 |ST-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1/0108-1900 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1
km
zpoz 8 3.01 m3 3.010
~lI-- 9 18.815*0.10 m3 1.882
-||-- 26 149.418 m3 149.418
RAZEM 154.310
34|KNR 4-01 |ST-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1/0108-200 nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
jak poz 233.797+154.310 m3 388.107
32,33
RAZEM 388.107
35| wycena |ST-01 |Doptata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1linwidual-
na
jak poz 31 233.797*1900.0*0.001 t 444214
jak poz 32 154.310*2300.0*0.001 t 354.913
RAZEM 799.127
36|KNR 4-04 |ST-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
z poz 2 18.50*2*0.001 t 0.037
zpoz3 4.84*24*0.001 t 0.116
-ll-- 6 18.33*12.0*0.001 t 0.220
-|-- 10 27.0*26.3*0.001 t 0.710
RAZEM 1.083
37|KNR 4-04 |ST-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t
d.1/1107-04 rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 3
jw 1.083 t 1.083
RAZEM 1.083
38|KNR 4-04 |ST-01 |Transport drewna zagrzybionego z rozbiérki samochodem skrzynio- |t
d.1/1107-01 wym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km i
spalenie
drewno 11*0.02*600.0*0.001 t 0.132
zagrzybio-
ne z poz 1
-||-- 4 7.0*0.03*600.0*0.001 t 0.126
-||--5 12.230*0.02*600.0*0.001 t 0.147
-||-- 11;12 (4.80+0.60*6)*0.16*0.20*600.0*0.001 t 0.161
-[|-- 13 1.10*0.30*0.05*5*600.0*0.001 t 0.050
--||-- 14;15 (26.374*0.005+150.193*0.025)*600.0*0.001 t 2.332
-||-- 16 163.0*0.08*0.1*600.0*0.001 t 0.782
RAZEM 3.730
2|CPV 45111200-0 Roboty ziemne
39|KNR 4-01 |ST-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.2/0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
przejscie 4.20*25.0*0.10 m3 10.500
pod bra-
ma
RAZEM 10.500
40|KNR 2-01 |ST-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VIIl  |m3
d.2/0118-04
a/pod po-
sadzki
jak poz 26 (82.978/0.20)*(0.537-0.35)-0.86*(0.63+1.15+1.575+0.285)*(0.382- |m3 77.484
0.35)
wejscie (0.515+0.51+1.80)*(1.785+2.01)*0.5*0.382 ms3 2.048
brama
0.86%(0.63+1.15+1.575+0.285)*(0.382-0.35) m3 0.100
A (sumaczesciowa) | e
ms3 79.632
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b/pod
fundamen-
ty
Flzbro- (0.70+0.60)*(0.70+0.60)*(0.10*2+0.20-0.35)*3 m3 0.254
jownia
(0.70+0.60)*(0.70+0.60*2)*(0.10*2+0.20-0.35)*6 m3 0.741
F2 (0.50+0.60)*(0.50+0.60)*(0.10*2+0.20-0.35)*3 m3 0.182
(0.50+0.60)*(0.50+0.60*2)*(0.10*2+0.20-0.35)*4 m3 0.374
pod scho-
dy
F2 (0.50+0.60)*(0.50+0.60)*(0.10*2+0.20-0.35)*2*2 ms3 0.242
(0.50+0.60)*(0.50+0.60*2)*(0.10*2+0.20-0.35)*7*2 m3 1.309
B (sumaczesciowa) | e
m3 3.102
c/ po- 5.54*12.52*0.60 m3 41.616
mieszcze-
nie stu-
dzienne
C (sumaczesciowa) ] e
m3 41.616
¢/ pom (1.785+2.41)*0.5*2.755*(1.0+0.20)*0.5 m3 3.467
agregatu
rys 16A
D (sumaczesciowa) ] e
m3 3.467
RAZEM 127.817
41|KNR 4-01 |ST-01 |- Usuniecie z parteru budynku gruzuskalnego i ziemi m3
d.2/0106-04
al ziemi 10.50 m3 10.500
jak poz 38
b/ gruzu 127.817 m3 127.817
skalnego
jak poz 39
RAZEM 138.317
42|KNR 4-01 |ST-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 |m3
d.2|0108-06 km grunt.kat. Il
jak poz 10.50 m3 10.500
41/a
RAZEM 10.500
43|/KNR 4-01 |ST-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 |m3
d.2/0108-08 km
Krotnos¢ = 8
jak poz 42 10.50 m3 10.500
RAZEM 10.500
44|KNR 4-01 |ST-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2|0108-18 nych konstrukcji podtoza skalnego na odlegtos¢ do 1 km
jak poz 39 127.817 m3 127.817
RAZEM 127.817
45|KNR 4-01 |ST-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2|0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
jw 127.817 m3 127.817
RAZEM 127.817
46| wycena ST-01 |Doptata zasktadowanie ziemi zwykopow na skladowisku ziemi i gru- |t
d.2|inwidual- zu
na
al ziemi z 10.50*1800.0*0.001 t 18.900
poz 42
b/ guzu 127.817*2100.0*0.001 t 268.416
skalnego
Z poz 44
RAZEM 287.316
3|CPV 45262300-4 Konstrukcje betonowe i zelbetowe- fundamenty
47|KNR 2-02 |ST-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B10 m3
d.3/1101-01
rys
konstr K1
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a/ budy-
nek
chudy be- (0.70+0.10)*(0.70+0.10)*0.10*3 m3 0.192
ton F1
(0.70+0.10)*(0.70+0.10*2)*0.10*6 m3 0.432
-l -] (0.50+0.10)*(0.50+0.10)*0.10%(3+2*2) ms3 0.252
F2
i pod (0.50+0.10)*(0.50+0.10*2)*0.10*(2+7) m3 0.378
schody
pom. 0,3
pom0,4 (0.50+0.10*2)*(0.50+0.10*2)*0.10*2 m3 0.098
(0.50+0.10)*(0.50+0.10*2)*0.10*2 m3 0.084
A (sumaczesciowa) | e
m3 1.436
b/ po- 5.54*12.52*0.10-3.14*(1.60+0.30*2)*(1.60+0.3*2)*0.25*0.10 m3 6.556
mieszcze-
nie stu-
dzienne
B (sumaczesciowa) | e
m3 6.556
clrys A16 (1.785+2.41)*0.5*(2.755+0.10*2)*0.100*2 m3 1.240
pom agre-
gatu
C (sumaczesciowa) ] s
m3 1.240
RAZEM 9.232
48|KNR 2-02 |ST-01 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 |m3
d.3/0204-01 - reczne uktadanie betonu B25
rys jw
stopy fund 0.70*0.70*0.20*9 m3 0.882
F1
-~ -] 0.50*0.50*0.20*7 m3 0.350
F2
pod scho- 0.50*0.50*0.20*(9+4) m3 0.650
dy F2
RAZEM 1.882
49|KNR 4-01 |ST-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 |szt.
d.3|0206-04 m2 przy gtebokosci ponad 10cm- poduszki pod belki stropowe z
analog B25
rys K2
poduszki 4+3*2 szt. 10.000
pod belki
RAZEM 10.000
50|KNR 2-03 |ST-01 |Osadzenie w betonie cze$ci stalowych o masie 5.0 kg (10,79+1,48) |szt.
d.3/0209-05 *1,038:4=3,18 kg/szt
rys jw
marki Nrl 4+3*2 szt. 10.000
w podusz-
kach
RAZEM 10.000
51|KNR 2-02 |ST-01 |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.3/0205-01
rys A16 (0.75+0.20*2)*(1.65+0.20*2)*0.20 m3 0.472
RAZEM 0.472
52|KNR 2-02 |ST-01 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowez B20 tukowe szerokos- |m3
d.3/0202-01 ci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
al/ rys Al5 3.14*2.0*0.15*0.30 ms3 0.283
pod balus-
trad e ko-
mina
b/ pod ba- 0.15*%(4.54+2.70)*2*0.30 m3 0.652
lustrad e w
pom stu-
dziennym
RAZEM 0.935
53|KNR 2-02 |ST-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.3/0290-02 prety zebrowane
rys K1;K4
zestawie- 259.84*0.001 t 0.260
nie
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rys K10 55.33*0.001 t 0.055
z poz 51 0.935*30.0*0.001 t 0.028
RAZEM 0.343
54/KNR 13-12 |ST-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z prefabrykowanych siatek wyko- |t
d.3|0404-04 nanych fabrycznie prety sr 10mm siatka roztaw pretéw 10*10
rys A16 (0.75+0.20*2)*(1.65+0.20*2)*13.50*0.001 t 0.032
fund
agreg
RAZEM 0.032
4|CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
55|KNR 19-01 |ST-01 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek o |m
d.4/0422-05 rozpietosci 2,0-5,0 m - narysowanie
z poz 70
pom 0,4 2.0%2 m 4.000
-||-- 0,5 2.50 m 2.500
-||-- 0,6 1.50 m 1.500
-||-- 0,7 2.20*3 m 6.600
-||--0,7,1 1.80*3 m 5.400
--]]-- 0,8 (1.50+1.20)*2 m 5.400
RAZEM 25.400
56|KNR 19-01 |ST-01 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek o |m
d.4/0422-06 rozpietosci 2,0-5,0 m - wykonanie
jw 25.40 m 25.400
RAZEM 25.400
57|KNR 19-01 |ST-01 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek o |m
d.4/0422-07 rozpigtosci 2,0-5,0 m - utozenie
jw 25.40 m 25.400
RAZEM 25.400
58|KNR 19-01 |ST-01 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek o |m
d.4/0422-08 rozpigtosci 2,0-5,0 m - demontaz
jw 25.40 m 25.400
RAZEM 25.400
59|KNR 19-01 |ST-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.4/0432-01
z poz 55 2.50%(2*2+2+2+2*3+2*3+2*2*2) m 70.000
RAZEM 70.000
5/CPV45262500-9 Roboty murarskie
60 KNR 0-25 |ST-01 |Odpylenie murdw scian i stropéw za pomocg odkurzacza duzej m2
d.5/0101-01 mocy ssacej
analogia S
wyc inwid
jak poz 28 (475.097+338.883)*2 m?2 1627.960
i 29
RAZEM 1627.960
61/KNR 0-25 |ST-01 |Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicz- m?2
d.5|0402-05 nym powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych
jak poz 28 475.097*2*0.25 m?2 237.549
RAZEM 237.549
62|KNR 0-25 |ST-01 |Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicz- m?2
d.5|0402-06 nym powierzchni sufitowych
jak poz 29 338.883*2*0.30 m?2 203.330
RAZEM 203.330
63|/KNR 0-25 |ST-01 |Mycie starych muréw goracg woda pod cisnieniem termodyna- m?2
d.5/0101-01 M micznie zdodaniem srodka kwasnego 5% HF
wyc.inwid
jak poz60 1627.96 m?2 1627.960
RAZEM 1627.960
64/KNR 0-25 |ST-01 |Mycie dezynfekcja muréw konstrukcji petnosciennych woda srod- |m?2
d.5/0101-01 kiem BFA Entferuer
jw 1627.96 m?2 1627.960
RAZEM 1627.960
65|TZKNBK |ST-01 |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wsta- |msc
d.5|Iv -107 : M wienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
wyc inwid.
rys A2-;-
A8
sciany jak 475.097*2*0.20 msc 190.039
poz 28
sklepie- 338.883*0.20 msc 67.777
nia jak
poz 29
RAZEM 257.816

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2884 dla BIODOM sp. z 0.0.
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66| TZKNBK |ST-01 |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wsta- |msc
d.5|Iv -108 wienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegly w jed.miejscu
wycC jw
jak poz 28 475.097*2*0.10 msc 95.019
sciany
jak poz 29 338.883*2*0.10 msc 67.777
RAZEM 162.796
67|TZKNBK |ST-01 |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wsta- |msc
d.5|Iv -109 wienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jed.miejscu wilos-
ci 8%
jak poz 65 (475.097+338.883)*0.08 msc 65.118
RAZEM 65.118
68|TZKNBK |ST-01 |Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegty gotyck.z zachow.wigza- |m3
d.5[1V -76 wyc nia na zapr. Remers m3 w jednym miejscu mur gtadki gr. 1 ceg.
jw
pom 0,3 2.20%(2.87*2)*0.28*0.9-1.08*2.0*0.28*0.9 m3 2.638
pom 0,6 0.56*0.84*2.50*2*0.9 m3 2.117
narozniki
pom 0,7 1.80*3.50*0.28*4*0.9 m3 6.350
RAZEM 11.105
69|TZKNBK |ST-01 |Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegty gotyck.z zachow.wigza- |m3
d.5[Iv -81 nia na zapr. Remers. m3 w jednym miejscu mur gtadki gr. ponad 1
ceg wilosci 90%cegta nowa
1.50*2.50*0.51*(4+2)*0.9 m3 10.328
pom 0,5 3.0*0.56*0.74*2*0.9 m3 2.238
pom 0,6 0.28*(1.50+1.20)*2*0.25*0.9 m3 0.340
odtworze-
nie otworu
pom 0,7,1 1.50*3*0.28*0.28*0.9 m3 0.318
-||- 0,7,1 1.50*4*0.28*0.28*0.9 m3 0.423
obram
otworu
pom 0,8 (1.80*2+1.50)*0.56*0.56*0.9 m3 1.439
otwory
RAZEM 15.086
70|TZKNBK |ST-01 |Przemurowanie nadprozy tukowych cegtg petng na zaprawie Re- |m3
d.5|Iv -199 mers wilosci 90% cegta nowa
pom 0,4 0.56*2.0*0.56*2*0.9 m3 1.129
pom 0,5 1.50*2.50*0.56*0.9 m3 1.890
-|I-- 0,6 1.50*0.60*0.56*0.9 m3 0.454
-|I-- 0,7 0.28*2.20*0.28*3*0.9 m3 0.466
-lI-- 7.1 0.28*1.80*0.28*2*0.9 m3 0.254
pom 7,1 1.0*2.0*0.28*0.9 m3 0.504
scianka
czolowa
pom 0,8 1.50*0.56*0.56*2*0.9 m3 0.847
1.20*0.28*0.28*0.9 m3 0.085
RAZEM 5.629
71/KNR 19-01 |ST-01 |Sklepienia i feki cylindryczne o gr. 1 cegly z cegty gotyckiej wilosci  |m?2
d.5/0322-05 90% cegta nowa
pom 0,2 (0.50+0.25*2)*0.68*0.9 m?2 0.612
(0.52+0.25*2)*0.80*0.9 m?2 0.734
pom 0,3 (1.08+0.25*2)*0.68*0.9 m?2 0.967
pom 0,7 (1.20+0.28*2)*0.72*2*0.9 m?2 2.281
RAZEM 4.594
72|KNR 19-01 |ST-01 |Sklepienia i feki cylindryczne z cegly gotyckiej - doptata za kazde 1/ |m2
d.5/0322-06 2 cegly ponad 1 cegte wilosci 90%cegiet nowych
pom 0,2 (0.50+0.25*2)*0.68*6*0.9 m?2 3.672
(0.52+0.25*2)*0.80*6*0.9 m?2 4.406
pom 0,3 (1.08+0.28*2)*0.68*6*0.9 m?2 6.022
RAZEM 14.100
73|KNR 19-01 |[ST-01 |Przymurowanie do o$ciezy scianek o gr. przymurowania 1 cegly w |m?2
d.5/0311-03 murach z cegly gotyckiej 28*14*7 cm wilosci 90% cegiet nowych
pom 0,3 2.20%(2.78*2)-1.08*2.0*0.9 m?2 10.288
pom 0,8 2.60*1.80+4.0*3.80+1.50*3.50*0.9 m?2 24.605
RAZEM 34.893
74/KNR 0-23 |ST-01 |Wiercenie otworéw w istniejgcych scianach murowanych i osadze- |szt
d.5/2612-04 nie dybli zestali nierdzewnej sr 10 mm dt 20 cm
analogia
doRis;M
wyc inwid
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przyjeto 4 25.13*4 szt 100.520
szt /m2 jak
poz 57
pom 0,3 [2.20%(2.78*2)-1.08*2.0]*4 szt 40.288
RAZEM 140.808
75/KNR 4-04 |ST-01 |Przygotowanie cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej z |szt.
d.5/1001-03 rozbiérki do uzytku wilosci 10%
z poz 68; (11.105+15.082)*282/9 szt. 820.526
69
z poz 70 (5.629*442.0)/9 szt. 276.446
zpoz71 4.54*98.8/9 szt. 49.839
z poz72 14.10*49.4/9 szt. 77.393
zpoz 73 34.893*91/9 szt. 352.807
RAZEM 1577.011
76|TZKNBK |ST-01 |Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegly gotyck.z zachow.wigza- |m3
d.5|Iv -76 nia na zapr.cem.-wap.1-2 m3 w jednym miejscu mur gtadki gr. 1
ceg cegta z odzysku.
Z poz 68 11.105/9 m3 1.234
RAZEM 1.234
77|TZKNBK |ST-01 |Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegty gotyck.z zachow.wigza- |m3
d.5[Iv -81 nia na zapr.cem.-wap.1-2 m3 w jednym miejscu mur gtadki gr. po-
nad 1 cegta z odzysku
Z poz 69 15.086/9 m3 1.676
RAZEM 1.676
78|TZKNBK |ST-01 |Przemurowanie nadprozy tukowych cegtg petng na zaprawie cem.- |ms3
d.5|Iv -199 wap.cegta z odzysku
z poz 70 5.629/9 m3 0.625
RAZEM 0.625
79/KNR 19-01 |ST-01 |Sklepienia i feki cylindryczne o gr. 1 cegly z cegty gotyckiej cegta z |m?2
d.5/0322-05 odzysku
jak poz 71 4.594/9 m?2 0.510
RAZEM 0.510
80|KNR 19-01 |ST-01 |Sklepienia i teki cylindryczne z cegly gotyckiej - doptata za kazde 1/ |m2
d.5|0322-06 2 cegly ponad 1 cegte z cegly gotyckiej z odzysku
jak poz 72 14.10/9 m?2 1.567
RAZEM 1.567
81|KNR 19-01 |ST-01 |Przymurowanie do osciezy $cianek o gr. przymurowania 1 cegly w |m2
d.5/0311-03 murach z cegly gotyckiej z cegly z odzysku
analogia
jak poz 73 34.893/9 m2 3.877
RAZEM 3.877
82|KNR 19-01 |ST-01 |Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia 1 ceglty w murach z cegly gotyc- |m
d.5/0312-02 kiej
pom 0,5-;- 3.20*5+2.50*3 m 23.500
0,8
RAZEM 23.500
83|KNR 4-01 |ST-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
84|TZKNC N- |ST-01 |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piasko-  |m2
d.5|K/VI 1/1-b wiec
pom 0,4 0.25*4*1.50*3 m2 4.500
RAZEM 4.500
85|TZKNC N- |ST-01 |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?2
d.5|K/VI 2/3-a
jw 4.50 dm?2 4.500
RAZEM 4.500
86|KNR 4-01 |ST-01 |- Obmurowanie koncéw belek szt.
d.5/0317-06
rys K2
zbrojow- 4 szt. 4.000
nia
sala au- 3*2 szt. 6.000
diowizual-
na
RAZEM 10.000
87|KNR 2-04 |ST-01 |Wymurowanie cembrowiny studni okragtej z cegty budowlanej o m3
d.5/1402- wewn.$r.wylotu ponad 1.5 m
O4analo-
gia M wyc
inwidual-
na
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pomiesz- 3.14*(1.60+0.51*2)*(1.60+0.51*2)*0.25*1.0 m3 5.389
czenie
studzien-
ne
minus -3.14*1.60*1.60*0.25*1.0 m3 -2.010
RAZEM 3.379
6|CPV 45262500- 6 Scianki dziatowe
88|KNR 2-02 |[ST-01 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. o wys p. |m2
d.6/0120-02 4,0m
rys jw
a/ pom 4.71*(3.30+2.26)-0.90*2.05 m2 24.343
tech pom
0,8
A (sumaczesciowa) | e
m?2 24.343
b/ rys A12
pom 0, (1.63*2+2.33+2.43+2.25+0.06*2)*(0.30+3.30+1.10)*2-1.10*2.0 m2 95.466
6sanitaria-
ty
(1.745+1.05)*(0.30+3.30+1.10)*6-1.0*2.0*3 m2 72.819
B (sumaczesciowa) | e
m2 168.285
RAZEM 192.628
89|KNR 2-02 |ST-01 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. o wys do |m2
d.6/0120-02 4m
pom 0,6 1.745*(3.30+0.30) m?2 6.282
sanitar,
(1.0*2+0.12)*(3.30+0.30)*2-0.90*2.0*2*2 m2 8.064
pom. 25%2.4 m?2 6.000
agregator-
ni
RAZEM 20.346
90|KNR 2-02 [ST-01 [Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.6/0120-01
jw 1.745*(3.30+0.30) m2 6.282
RAZEM 6.282
7|CPV45421144-4 Elementy z prefabrykatéw gipsowych
91|KNNR 2 ST-01 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr 12, |m?2
d.7|1702-0214 5 cm na rusztach metalowych pojedynczych szerokosci 100 mm z
pokryciem obustronnym i izolacjg zptyt zwetny mineralnej
rys A2
pom 0,3 2.04*2.78*2-0.80*2.0 m2 9.742
-- 1,2,2- 4.735*2.51*0.90*2-0.90*2.0*2 m2 17.793
-1,2,4
-;- 1,2,5-; (1.78+4.77)*3.02-1.80*2.0 m?2 16.181
-1,2,7
RAZEM 43.716
92|NNRNKB |ST-01 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m?2
d.7|202 2701- ptytami gipsowymi wodoodpornymi gr 12,5mm
01
rys A12
pom 0,6 (1.745+1.0+0.05)*(1.875+0.12*6+1.0*4+2.30+1.50) m2 29.054
RAZEM 29.054
93|KNR 2-02 |ST-01 |Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg |m?2
d.7|2006-0831 warstwe na rusztach na stropach
jw 29.054 m?2 29.054
RAZEM 29.054
94|wycena in- |[ST-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjntch z PCV wstropach podwiezonych |szt
d.7|widualna pom sanitarnych
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
8|CPV 452223100-7 Konstrukcje stalowe
95|wycena in- |[ST-01 |Zakup i dostarczenie konstrukcji stalowej galeri ,elementy wykona- |t
d.8|widualna ne w warsztacie z ksztaltownikow stalowych i blach oczyszczone i
pomalowane jednog warstwa farby antykorozyjnej
zestawie-
nie stali
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al rys K2 [6152.29-(10.79+1.48)]*1.02*1.018*0.001 t 6.376
pomost o
masie p
5 tw
zbrojowni
A (sumaczesciowa) | e
t 6.376
b/ rys K4, 796.21*1.02*1.018*0.001 t 0.827
K7 schody
komunika-
cji pom 0O,
3
pom 0,4 443.64*1.02*1.018*0.001 t 0.461
B (sumaczesciowa) | e
t 1.288
c/ rys K8 310.056*1.02*1.018*0.001 t 0.322
belki sro-
pu wsali a/
w
C (sumaczesciowa) ] e
t 0.322
d/ K3 ;K5 (869.24+244.40)*1.02*1.018*0.001 t 1.156
blacha ryf-
lowana gr
3mm po-
dest
D (sumaczesciowa) | e
t 1.156
e/ elemen-
ty stalowe
sanitaria-
téw rys
Al2 o0 ma-
sie do 100
kg
IPE 80 nr (4.65*6.0+0.12*0.12*80.0)*1.02*1.018*0.001*10 t 0.302
4 i blacha
E (sumaczesciowa) | e
t 0.302
elelem
do20kg
IPE nr5 2.20*6.0*1.02*1.018*0.001*11 t 0.151
F (sumaczesciowa) | e
t 0.151
f/ felem do 0.656*2.75*1.02*1.018*0.001*47 t 0.088
5kg [40
nr7
G (sumaczesciowa) ] e
t 0.088
RAZEM 9.683
96|jw ST-01 |Zakup srub kotwigcych ocynk M6 znakretkami i podktadkami kg
d.8
rys A12 2.0 kg 2.000
RAZEM 2.000
97| wycena ST-01 |Zakup i dostarczenie kratek pomostowych Mostostal KOZ -1 34*  |szt
d.8|jw 38/30*3 L=1300;B=1000
rys K3 14 szt 14.000
RAZEM 14.000
98| jw ST-01 |Zakup i dostarczenie ktatek pomostowych Mostostal KOZ -2 34*  |szt
d.8 38*/30*3 L=1300;B=400
rys jw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
99| jw ST-01 |Zakup i dostarczenie kratek mostostal KOZ -3 34*38/30*3 L=1300; szt
d.8 B=865
rys jw 9 szt 9.000
RAZEM 9.000
100| jw ST-01 |Zakup i dostarczenie kratek pomostowych Mostostal KOZ -4 34* |szt
d.8 38/30*3 L=1170;B=865
rys jw 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
101 jw ST-01 |Zakup i dostarczenie kratek pomostowych Mostostal KOZ-5 34*38/ |szt
d.8 30*3 L=320;B=880
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rys jw 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102| jw ST-01 |Zakup i dostarczenie kratek pomostowych OZ-6 34*38/30*3 L= szt
d.8 1035;B=800
rys K5 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
103 jw ST-01 |zaku i dostarczenie kratek pomostowych KOZ-7 34*38/30*3 ;L= |szt
d.8 2035;b=1000
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
104/ jw ST-01 |Zakup i dostarczenie kratek pomostowych KOZ-8 34*38/30*3 ;L= |szt
d.8 2035; B=1350/450;
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 5-08 |ST-01 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci 16 |szt.
d.8/0803-02 cm i $rdo 20 mm
analog.
wspt do R
rys K2 48 szt. 48.000
rys K4, 28+8 szt. 36.000
K8
Rys K10; 28+8 szt. 36.000
K11
RAZEM 120.000
106|KNR 5-08 |ST-01 |Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M 12 HVA-  |szt.
d.8/0809-04 HAS w gotowych slepych otworach w Scianie
jw 120.0 szt. 120.000
RAZEM 120.000
107|KNNR 7 ST-01 |Montaz pomostow o masie powyzej 5.0 t t
d.8/0202-0200
jak poz 6.376 t 6.376
95/a
RAZEM 6.376
108/KNNR 7 ST-01 |Montaz schodow i poreczy komunikacji t
d.8/0202-0300
jak poz. 1.288 t 1.288
95/b
RAZEM 1.288
109|KSNR 7 ST-01 |Montaz pokrycia pomostéw ptytami azurowymi t
d.8/0202-0500
poz 77- (527.80+30.16+293.49+88.05+8.170)*1.025*0.001 t 0.971
104 i ze-
staw stali
wg rys K3
K5 (96.05+118.03+52.38)*1.025*0.001 t 0.273
RAZEM 1.244
110|KNNR 7 ST-01 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg t
d.8/0206-0400
jak poz 0.322 t 0.322
95/c
-||-- 0.302 t 0.302
95/e
RAZEM 0.624
111|KNNR 7 ST-01 |Montaz pokrycia pomostéw blachg zebrowang t
d.8/0202-0600
jak poz 1.156 t 1.156
95/d
RAZEM 1.156
112|KNNR 7 ST-01 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 20 kg t
d.8/0206-0200
jak poz 0.151 t 0.151
95/e
RAZEM 0.151
113|KNNR 7 ST-01 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 5 kg t
d.8/0206-0100
jak poz 0.088 t 0.088
95/f
RAZEM 0.088
114|KNR 7-11 |ST-01 |Wykladanie blachy podestowej jedng warstwg gumy akustycznej gr |kg
d.8/1601-04 5 mm - powierzchnia do 150 m2
analogia
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rys K3 ze- 32.68*7.0 kg 228.760
stawienie
powierz-
chni bla-
chy po-
dest po-
mostu
rys K5 ze- 9.19*7.0 kg 64.330
stawienie
RAZEM 293.090
115| wycena ST-01 |Zakup blachy perforowanej ze stali nierdzewnej o wym arkusza 66, |ar-
d.8|inwidual- 5*220 cm kusz
na
rys A12 27 ar- 27.000
kusz
RAZEM 27.000
116/KNNR 7 ST-01 |Montaz okfadziny scian z blach perforowanych ze stali nierdzewnej |m?2
d.8|0504- mocowanych do konstrukcji stalowych
Olanalo-
gia
jw 0.665*2.20*27 m2 39.501
RAZEM 39.501
9|CVP 45442200-9 Malowanie konstrukcji stalowej
117|KNR 7-12 |ST-01 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi |m2
d.9/0204-0300 konstrukcji szkieletowych
wg B.1 .5/ 9.683*35.0 m?2 338.905
88 przeli-
czono t/
m2 z poz
95
RAZEM 338.905
118|KNR 7-12 |ST-01 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukciji m?2
d.9/0213-0300 szkieletowych
jw 338.905 m?2 338.905
RAZEM 338.905
119|KNR 7-12 |ST-01 |Malowanie pedzlem konstrukcji stalowych szkieletowych farbami  |m2
d.9/0215-03 p.poz. Flame Stal o gr 400 mu
jw 338.905 m?2 338.905
jak poz 1.224*45.0 m2 55.080
109 kratki
pomosto-
we
RAZEM 393.985
10|CVP 45261100-5 konstrukcje drewnianane (balkonuis tropu latryny)
120|KNR 2-02 |ST-01 |Belka gtéwna balkonu o dtugosci ponad 2m, - przekr6j poprzeczny |m3
d.1/0407-02 M drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
0|wyc inwid
rys A26 0.20*0.26*4.60 m3 0.239
belka drew.
glowna
balkon
RAZEM 0.239
121|KNR 2-02 |ST-01 |Belki poprzeczne balkonu diugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny m3
d.1/0408-04 M drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0|wyc inwid
rys A26
a/balkon 0.14*0.16*(1.35+1.80+2.25+2.65+3.0) m3 0.248
rys K10
b/ strop 0.20*0.22*(3.74+1.79+1.60+1.40+2.65+1.96+1.61) m3 0.649
latrynyBD
1-;-BD5;
BD7-,-BD8
RAZEM 0.897
122|KNR 2-02 |ST-01 |Belki iglaste, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekr6j poprzeczny drewna po- |m3
d.1/0408-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0
rys K10
BD6 0.25*0.30*5.42 m3 0.407
RAZEM 0.407

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2884 dla BIODOM sp. z 0.0.
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123|KNR 4-01 |ST-01 |wykonanie biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32 mm |m2
d.1/0411-06
O|analogia
M wyc in-
wid
rys A26
(1.40+3.0)*0.5*4.0 m?2 8.800
RAZEM 8.800
124|KNR-W 2- |ST-01 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 100x100 z |m
d.1/02 1035-01 drewna iglastego
0O|analogia
M wyc in-
wid.
rys A26
4.20*2 m 8.400
RAZEM 8.400
125|KNR 4-01 |ST-01 |Wymiana elementéw schodow drewnianych - tralki zdesek profilo- |szt.
d.1/0417-06 wane
Olanal M
wyc inwid
rys A26
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
11|CPV- 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa stalowa
126| wycena ST-01 |Zakup i dostarczenie okien tukowych zewnetrznych z izolacjg ter-  |m?2
d.1|jw miczng otwieranych obrotowo kompletnych oszklonych szybg ze-
1 spolong rama zestali nierdzewnej
rys A18
zest stol
okiennej
01; 02/R 0.50%(0.68+0.07)*2 m2 0.750
08;09;10; 0.78*0.84*4 m?2 2.621
11/R
05;12;13/ 0.70*0.80*3 m?2 1.680
R
018;019; 0.90*1.0*3 m?2 2.700
020
RAZEM 7.751
127| jw ST-01 |Zakup i dostarczenie okien zestali nierdzewnej zewnetrznych z m?2
dl przegrodg termiczng oszklonych szybg zespolong
1
rys jw
03 0.60*0.77 m?2 0.462
04 0.88*0.80 m?2 0.704
06 0.88*0.74 m?2 0.651
RAZEM 1.817
128| jw ST-01 |Zakup okien tukowych zestali nierdzewnej zewnetrznych z izolacjg |m?2
dl termiczng oszklonych szklem zespolonym kompletnych u gory wy-
1 pelnionych blacha cnnkowotytanowa zotworami na na przewody
wentylacji
rys jw
okna 14; 1.35%2.35*3 m?2 9.518
15;16
RAZEM 9.518
129/KNNR 7 ST-01 |Montaz okien otwieranych obrotowo o powierzchni do 1 m2 metalo-|m?2
d.1/0503-0400 we
1
jak poz 7.751+1.817 m?2 9.568
126,127
RAZEM 9.568
130|KNNR 7 ST-01 |Montaz okien otwieranych obrotowo o powierzchni powyzej 2 m2 m?2
d.1/0503-0600 metalowe
1
jak poz 9.518 m2 9.518
128
RAZEM 9.518
131|KNR 2-02 |ST-01 |Kotnierze -obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z m2
d.1/0507-02 blachy z cynkowo tytanowej gr 0,8mm przy oknach zewnetrznych
1|analogia
rys ;A17,
A18
okno 01 R (0.60*0.75)*2*0.50*1.10 m2 0.495
okno 02 (0.50+0.68+0.155)*2*0.50*1.10 m2 1.469
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--||-- 03 (0.60+0.93)*2*0.50*1.10 m2 1.683
--||-- 04 (0.52+0.80)*2*0.50*1.10 m2 1.452
--||-- 05 (0.80+1.0)*2*0.50*1.10 m2 1.980
--||-- 06 (0.98+0.74)*2*0.50*1.10 m2 1.892
--||-- 01; 07 (0.88+0.07*2+1.62)*2*0.50*1.05*9 m2 24.948
--||-- 08-;- (0.93+0.84)*2*0.50*1.10*4 m2 7.788
011
-[|-- 12;13; (0.90+1.0)*2*0.47*2 m2 3.572
-||-- 14; (1.25+2.35)*2*0.50*1.10*3 m2 11.880
15;16
-||-- 17 (2.96+0.10)*0.26*1.10 m2 0.875
-||-- 18;19 (0.98*2)*0.28*2*1.1 m2 1.207
-|]-- 20 (0.98*1.0)*2*0.50*1.10 m?2 1.078
RAZEM 60.319
132|KNR 5-08 |ST-01 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 |szt.
d.1/0802-01 cm i $r. do 10 mm na kotki rozporowe
1
przyj eto 3*2*(8+1*19) szt. 162.000
6szt nal
okno
RAZEM 162.000
133|KNR 5-08 |ST-01 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 ze stali |szt.
d.1/0809-04 nierdzewnejw gotowych $slepych otworach w $cianie
l|anal M.
wyc inwid.
jw 162 szt. 162.000
RAZEM 162.000
12|CPV 454211000-5 Stolarka aluminiowa
134 jw ST-01 |Zakup i dostarczenie ramy scianki tukowej z drzwiami o konstruk- |m2
dl cjialuminiowej oszklonej szklem bespiecznym ESG gr 10mm fa-
2 brycznie wykonczone
DW9 4.43*%(2.42+0.20)+4.43*2.84*0.9 m?2 22.930
RAZEM 22.930
135| jw ST-01 |Zakup dzrzwi wiatrotapu rama o konstrukcji aluminiowej tukowej  |mz2
dl catkowicie oszklonych szklem bespiecznym P2 gr 24 mm
2
DW11 (0.43*2+1.74)*2.02+(0.43*2+1.74)*0.33*0.8 m?2 5.938
RAZEM 5.938
136|KNNR 7 ST-01 |Montaz scianki zdrzwi przymykowe aluminiowych m?2
d.1/0503-0800
2
jak 22.93 m?2 22.930
poz.134
Z poz 5.938 m2 5.938
135
RAZEM 28.868
137| wycena ST-01 |Zakup dostarczenie i montaz drzwi cato-szklone tukowe wewnetrz- |m2
d.1|inwidual- ne oszklone szktem bespiecznym ESG bezbarwne laminowane gr
2|na 24 mm wykonczone fabrycznie z zamkami i samozamykaczami
rys jw
DW5 3.08*1.975*0.85 m?2 5.171
DW7 4.68*2.165+4.68*0.775*0.80 m?2 13.034
DW10 2.83*2.18+2.83*0.40%0.80 m?2 7.075
RAZEM 25.280
13|CPV 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa drewnia na
138|wycena in- |ST-01 |Zakup i dostarczenie okna drewnianego tukowego zewnetrznego |m2
d.1|widualna otwierane obrotowo wg wykonania inwidualnego oszklone szkiem
3 warstwowym wykonczone fabrycznie o wym 2,96*0,785 m
rys Al8
zest. sto-
larki
okiennej
017 2.96*0.785*0.8 m?2 1.859
RAZEM 1.859
139/KNNR 7 ST-01 |Montaz okna otwierane drewnianego o powierzchni do 2 m2 m2
d.1/0503-0500
3|analogia
rys jw
jw 1.859 m?2 1.859
RAZEM 1.859
140|KNR 2-02 |ST-01 |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe |m2
d.1/1003-0800 budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o po-
3 wierzchni 1.5-2.0 m2
rys A18
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okna 01; 0.88*1.48*9 m2 11.722
07/R
RAZEM 11.722
141|KNR-W 2- |ST-01 |Okienice deskowe petne z okuciem kompletne m2
d.1/02 1037-02
3|analogia
rys A23
O1R;07R 1.12*1.55%(8+1) m2 15.624
RAZEM 15.624
142| wycena ST-01 |Zakup i montaz oscieznic drzwiowych drewnianych do skrzydet o m?2
d.1|inwidual- szer 80-;-1,0m fabrycznie wykonczonych
3|na
jak poz 17.675 m2 17.675
143
RAZEM 17.675
143|KNR-W 2- |ST-01 |Skrzydta drzwiowe ramowo ptycinowe okleinowane wewngtrzne pet- | m?2
d.1/02 1022-01 ne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
3/ mwyc in-
wid.
rys 19 A
zest stol
drzwiowej
DwW1 1.0%2.05 m2 2.050
DwW2 0.90*2.05*(3+2) m2 9.225
DW3 0.80*2.0*4 m?2 6.400
RAZEM 17.675
144|wycena in- |ST-01 |Zakup i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych wzmocnionych z  |m2
d.1|widualna oscieznicg kompletnych o wym 96,5*205
3
pom 0,5 0.965*2.05 m?2 1.978
RAZEM 1.978
145| wycena ST-01 |Zakup idostarczenie bramy wejsciowej drwenianej kompletnej m2
d.1|inwidual- pomalowanej wykonanej zbali struganych z ocieznica skrzydto na-
3lna bite cwiekami metalowymi
rys A8 (1.28*2)*2.19 m?2 5.606
RAZEM 5.606
146| wycena ST-01 |Zakup i montaz zamkéw drzwiowych skrzynkowych patentowych w |szt
d.1|inwidual- raz z obsadzeniem rygli zaczep6w wosciezach murowanych
3/na
istniej ace 4 szt 4.000
drzwi
RAZEM 4.000
147|KNR 2-02 |ST-01 |lzolacje szczeliny drzwi uszcelka elastyczng m
d.1/0617-10
3|analog ;M
wyc inwid
rys Al3 2.05*2+1.0 m 5.100
RAZEM 5.100
14|CPV 45421160-3 Roboty slusarskie- drzwi i wyroby stalowe
148/KNNR 2 ST-01 |Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych wewnetrznych m?2
d.1/1302-03
4
rys A19
zestaw
stolarki
drzwi
DW4 0.80*2.05*2 m?2 3.280
DW6 1.04*2.0 m?2 2.080
RAZEM 5.360
149/KNNR 2 ST-01 |Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych p.poz Ei 30 komplet- m2
d.1/1302-03 nych z samozamykaczem
4
DW6 1.23*2.05 m?2 2.522
DW8 (0.90*2.05)*2 m?2 3.690
RAZEM 6.212
150|KNR 2-02 |ST-01 |Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach elementy wykonane szt.
d.1/1215-05 zblachy ocynkowanej o wym 93*76cm i pow do 1,0 m
4
rys Al4
pom 0,6 1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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151|KNR 2-02 |ST-01 |Schody stalowe z jednostronng poreczg o nachyleniu 55 st. bez szt.
d.1/1214-04 spocznikéw 1=3.67 *0,3=1,10m
4| analogia
rys A6 1+1 szt. 2.000
pom 1,2,5;
1,2,7
RAZEM 2.000
152|KNR 2-02 |ST-01 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym o wys 1,10 m z furtkg |m
d.1/1209- o szer 1,0 catos¢ wykonana zestali nierdzewnej tali nierdzewnej o
4|01anal am masie 16 kg/m zbespieczenie studni
wyc inwid
rys jw
pomiesz- (4.54+2.69)*2 m 14.460
czenie
studni
rys A26 3.14*2.0 m 6.280
balustrada
zabesp
komina
RAZEM 20.740
153|KNR 2-02 |ST-01 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach we wnekach przewodow szt.
d.1/1215-01 wentylacyjnych o powierzchni elementu do 0.1 m2 zestali nierdzew-
4|analogia nej owym 53*0,17cm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
154|KNR 2-02 |ST-01 |Klatka skrzynka,z pretow ze stali nierdzewnej osadzone na $cianie |szt.
d.1/1215-04 0 powierzchni elementu do 1 m2 na sterownik pompy
4|analogia
doS;RiIM
wyc inwid
rys jw
pomiesz- 1 szt. 1.000
czenie
studzien-
ne
RAZEM 1.000
155|KNR 2-02 |ST-01 |Kraty pretowe drzwiowe otwierane o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/1211-03
4
rys jw
a/po- 2.50*2.10 m?2 5.250
mieszcze-
nie stu-
dzienne
2.70*2.10 m?2 5.670
A (sumaczesciowa) | e
m?2 10.920
b/rys A16 2.41%2.49 m?2 6.001
pom.
agregatu
B (sumaczesciowa) | e
m?2 6.001
RAZEM 16.921
156| wycena ST-01 |Zakup i montaz balustrad schoddoéw i galeti eykonanych zrur zestali |[m
d.1|inwidual- nierdzewnej ilinek nacigganych za pomocasrub rzymskich
4/na
rys A10 1.55%(8*2+6)+0.795*2+1.585 m 37.275
antresola
rys A1l (3.10+1.69*3+0.995+1.575*2)*2 m 24.630
schody i
podest
RAZEM 61.905
157| wycena ST-01 |Ramy z ksztattownikéw ze syali nierdzewnej wypetnione szklem m?2
d.1|inwidual- bespiecznym laminowanym gr 10mm na otworach wstropie;ostona
4|na otworu komina na dachu i pokrywa studni
alotwory 3.14*0.45*0.45*0.25 m?2 0.159
wstropie
rys A6
pom 1,2,7
0.425%(4.77+0.10*2) m?2 2112
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2.271
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b/ ostona 3.14*1.58*1.58*0.25-3.14*0.32*0.32*0.25 m2 1.879
komina
nadachu
rys A15
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1.879
c/ ostona 3.14*%(1.60+0.15*2)*(1.60+0.15*2)*0.25 m2 2.834
otworus-
tudni
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.834
RAZEM 6.984
158 jw ST-01 |Porecz pochwyt ze stali nierdzewnej przymocowany do sciany m
d.1
4
rys A1l 1.345+0.42 m 1.765
RAZEM 1.765
159| wycena ST-01 |Zakup i dostarczenie wycieraczek zewnetrznych i wewnetrznych- |m?2
d.1|inwidual- wklad szczotkowy Cj-225,0*1,08=243,0zt
4/na
1.20*1.50 m2 1.800
wewn.po
m 0,2
rys A2
zewn. 1.20*1.50 m2 1.800
1.0*1.30*2 m2 2.600
RAZEM 6.200
160| jw ST-01 |Obramowanie wycieraczek z profili aluminiowych ztacznikami z m
d.1 PCV Cj-30,0*1,08=32,40z}
4
rys jw
(1.20+1.50)*2*2 m 10.800
(1.0+1.30)*2*2 m 9.200
RAZEM 20.000
161| wycena |ST-01 |Ostona okna ramka stalowa z katownika 40*40*4 wypelniona bla-  |szt
d.1|inwidual- chat cynkowo tytanowg gr 1 mm z otworem na przewod odprowa-
4na dzajacy spaliny o wym 1,40*1,20 m
rys A16 1 szt 1.000
pom agre-
gatu
RAZEM 1.000
15|CPV 45441000-0 Szklenie
162|KNR 2-02 |ST-01 |Szklenie bezkitowe ram metalowych szkiem ptaskim z uszczelnie- |m2
d.1/1406- niem podktadkami gumowymi lub z tworzyw sztucznych - powierz-
5|02anal ;M chnia szyby ponad 1.2 m2
wyc inwid
rys A12 0.665*3.10*2 m?2 4.123
sanitariaty
RAZEM 4.123
16|CPV45431200-9 Tynki i wykladziny wewn etrzne
163|NNRNKB |ST-01 |Tynki z mieszanki tynkarskiej do renowacji wykonywane recznie na |m?2
d.1/202 0841- osciezach o szer. p 25 cm pod izolacje
6|06 analo-
gia M wy-
cena in-
wid.
jak poz 60.319 m2 60.319
123
RAZEM 60.319
164|KNR 2-02 |ST-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na sciankach |m2
d.1/0803-0300 i scianach
6
pom 04-0, 1.50*1.0*4 m?2 6.000
7
jak poz
b/scianki
jak poz 88/ 24.343*2 m2 48.686
a
jak poz 168.285*2 m?2 336.570
88/b
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-[|-- 89i (14.346+6.282)*2 m2 41.256
90
RAZEM 432.512
165|KNR 4-01 |ST-01 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- |m2
d.1/0711-03 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
6 zu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
przejscie - 25.0*0.50*2 m2 25.000
brama
RAZEM 25.000
166|KNR 19-01 |ST-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2
d.1/0325-03 m2 sciany
6
jak poz 28 475.097 m?2 475.097
RAZEM 475.097
167|TZKNBK |ST-01 |Spoinowanie muréw (sklepienie cylindr. teki,arkady) z cegty gotyc- |m2
d.1jIv -250 kiej w ilosci ponad 2 m2 w jednym miejscu
6|anal do R
iMiSwyc
inwid
jak poz 29 338.883 m?2 338.883
RAZEM 338.883
168|KNR 2-02 |ST-01 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej elastycz- |m2
d.1/0829-0600 nym metodg zwyktg
6
rys A12
(1.0+1.52)*2*3.30*4-0.90*2.0*4 m?2 59.328
(1.50+2.795)*2*3.30-0.90*2.0*2 m2 24.747
(1.875+2.795)*2-1.0*2.0*2 m?2 5.340
(2.30+1.52)*2*3.30-1.10*2.0 m?2 23.012
(1.275+2.03)*2*3.30*2-0.90*2.0*3*2 m?2 32.826
RAZEM 145.253
17|CPV 45320000-6 Izolacje cieplne
169|KNR-W 2- |ST-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowychEPS 100- |m?2
d.1/02 0608-03 38 gr 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
7 wa
A2-;-A7 2.83*3.50 m?2 9.905
pom 0,2
wejscie
RAZEM 9.905
170|KNR-W 2- |ST-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 |m2
d.1/02 0608-03 38 gr 6cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
7 wa
rys jw
pom za-
plecza
pom 1,2, 37.4+33.77+4.7*2+17.80+29.80+29.50 m?2 157.670
1-1,2,7
RAZEM 157.670
171|KNR-W 2- |ST-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 15 m?2
d.1/02 0608-03 cmpoziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7
rys jw
a/ parter 167.78+15.84+5.29+22.31+22.91+50.01+4.20+5.76+3.68+4.20+ m2 415.190
pom 0,2-;- 5.76+29.98+40.0+37.47
0,8
b/minus -9.905 m2 -9.905
poz 169
RAZEM 405.285
172|KNR 2-02 |ST-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z mat styropianowych gr 3 cm |m2
d.1/0609-03 na przewody ogrzewania podtogowego poziome na wierzchu kons-
7|analog ;M trukciji
wyc inwid.
jw 405.285 m?2 405.285
RAZEM 405.285
173|KNR 2-02 |ST-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome gr |m2
d.1/0613-0312 10cm z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
7
jak poz 92 29.054 m?2 29.054
strop pod-
wieszony
RAZEM 29.054
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174|KNR 2-02 |ST-01 |lzolacje cieplne brzegowa -dylatacie i przeciwdzwigkowe z plyt sty- |m2
d.1/0609-03 ropianowych gr 2cm pionowe na wierzchu konstrukcji na sucho -
7 jedna warstwa
rys A24
stopy fun- 0.20*0.70*4*9 m2 5.040
damF1
0.20*0.50*4*9 m?2 3.600
F2
pod scho- 0.20*0.50*4*9*2 m?2 7.200
dy F2
pom 0,2 0.24*%(12.52+0.975+4.68+3.60+4.73+2.01+0.95)*2+0.20%(3.60+ m?2 16.831
3.12)*2
-|I-- 0,3 0.24*%(2.23+2.18+9.10+8.30) m?2 5.234
-||--0,4 0.24*%(3.775+6.13+4.485+0.80*2+2.20) m?2 4.366
--|I-- 0,5 0.24%(2.485+1.475+3.31+1.03)*2+0.24*1.60*2 m?2 4,752
--||-- 0,6 0.24*%(4.74+16.715)*2+0.24*1.60*2 m?2 11.066
-||-- 0,7 0.24*(4.445+15.20)*2 m?2 9.430
--]]-- 0,8 0.24*(4.71+8.41)*2 m?2 6.298
RAZEM 73.817
18|CPV 45260000-7 Roboty izolacyjne iimpregnacyjne
175|KNNR 2 ST-01 |lzolacja z folii polietylenowej pod posadzki gr 0,3mm m?2
d.1/0604-02
8
rys A2-;-
A7
a/ pod-
ktadki pod
legarami
pom 1, 157.67*0.10 m?2 15.767
21-1,2,7
jak poz
129
b/ pom 6, 4.20+5.76+3.68+4.20+5.76 m?2 23.600
1-;-6,5 sa-
nitarne
RAZEM 39.367
176|NNRNKB |ST-01 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1/202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
8|01
fund jw
jak poz 415.19 m2 415.190
171/a
RAZEM 415.190
177|KNR 4-01 |ST-01 |Dwukrotne odgrzybianie metoda opryskania z przerwami powierz- |m2
d.1/0616-07 chi podtozy pod posadzki-
8lanalog M
wyc inwid.
jw 415.19 m?2 415.190
RAZEM 415.190
178|KNR 0-41 |ST-01 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych masa bitumicz- |m2
d.1/0106-04 na- uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody pod cis-
8|analog.M nieniem
wyc inwid.
rys jw
jak poz 415.190 m2 415.190
130/a
RAZEM 415.190
179|KNR 4-01 |ST-01 |Dwukrotna impregnacja $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2
d.1/0621-05 m2 metodg smarowania
8
jak poz 27 475.097*2 m?2 950.194
RAZEM 950.194
180|KNR 4-01 |ST-01 |Dwukrotne impregnacja sklepien ceglanych beczkowych o powierz- |m2
d.1/0622-05 chni ponad 5 m2 metoda smarowania
8|analogia
jak poz 338.883*2 m?2 677.766
28
RAZEM 677.766
181|KNR 4-01 |ST-01 |Impregnacja desek podtogowych przez dwukrotne powlekanie po- |m2
d.1/0614-05 wierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
8
jak poz 157.67*1.20 m?2 189.204
133
RAZEM 189.204
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182|KNR 2-02 |ST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.1/0602-0100 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
8
rys K2
F1 0.70*0.70*9 m?2 4.410
F2 0.50*0.50*7 m?2 1.750
F2 pod 0.50*0.50%(9+4) m?2 3.250
schody
RAZEM 9.410
183|KNR 2-02 |ST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.1/0602-0200 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
8
jw 9.41 m?2 9.410
RAZEM 9.410
184|KNR 2-02 |ST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.1/0603-0100 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
8
F1 0.70*4*0.20*9 m?2 5.040
F2 0.50*4*0.20*7 m?2 2.800
F2 pod 0.50*4*0.20*(9+4) m?2 5.200
schody
RAZEM 13.040
185|KNR 2-02 |ST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m2
d.1/0603-0200 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
8
jw 13.04 m?2 13.040
RAZEM 13.040
186|KNR 2-02 |ST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe na tynkach z zaprwwy mineralnej jacej |m2
d.1/0603-01 gr 1 mm pod kotnierze opierzen
8
jak poz 60.319 m2 60.319
174
RAZEM 60.319
19|CPV 45262300-4 Podto za i posadzki
187|KNR 2-02 |ST-01 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na pdtozu m3
d.1/1101-0601
9|analogia
jak poz 415.19*0.1 m3 41.519
171/a
RAZEM 41.519
188|KNR 2-02 |ST-01 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z B10 m3
d.1/1101-0100
9
jak poz 415.19*0.10 m3 41.519
134
RAZEM 41.519
189|KNR 2-02 |ST-01 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na |m3
d.1/0218-01 gotowym podiozu - reczne ukfadanie betonu
9
A2i A4 (0.30*3+0.10)*2.83*0.17 m3 0.481
pom 0,2 0.30*2.83*0.17*2 m3 0.289
RAZEM 0.770
190|KNR 2-02 |ST-01 |Podkiady betonowe na istniejacym podtozu z B20 m3
d.1/1101-02
9
rys jw
z poz. 171/ 415.19*0.045 m3 18.684
a szlichta
jak 415.19*0.06 m3 24911
poz.171/a
jak poz 23.60*0.134 ms3 3.162
175/b
RAZEM 46.757
191|KNR 2-02 |ST-01 |- Doptata za zbrojenie siatkg stalowg poditoza posadzki m2
d.1/1106-07
9
jw 415.19 m?2 415.190
RAZEM 415.190
192|wycena in- |ST-01 |Zatarcie sweiezego betonu m2
d.1|widualna
9
jw 415.19*2+23.60 m?2 853.980
RAZEM 853.980
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193| jw ST-01 |Zakup blachy zeberkowej gr 3 mm zestali nierdzewnej kg
d.1
9
rys Awl/1
pom 6,1-;- (4.20*2+5.76*2+3.68)*26.60*1.02 kg 640.315
6,5
RAZEM 640.315
194|KNR 2-02 |ST-01 |Wylozenie posadzki w sanitariatach ptytami z blachy zeberkowej gr |m2
d.1/0702-09 3mm ze stali nierdzewne;j
9/analoog M
wyc inwid
sanitariaty 4.20*2+5.76*2+3.68 m?2 23.600
pom 0,6,1-
;-0,6,5
RAZEM 23.600
195|KNR 2-02 |ST-01 |Posadzki z klinkieru drogowego200*100*52 Wienerberger na za- |m2
d.1/1103-03 prawie cementowej na ptask
9|analogia
M wyc in-
wid.
rys jw
jak 171/a 415.19 m?2 415.190
minus
poz
minus -23.60 m2 -23.600
poz 194
RAZEM 391.590
196|KNR 2-02 |ST-01 |Podioga z desek struganych grubosci 28 mm na legarach m2
d.1/1110-01
9wyc inwid
jak poz 157.67 m2 157.670
133
RAZEM 157.670
197|KNR 2-22 |ST-01 |Wypetienie -utozenie z ptyt OSB 3 gr 22 mm miedzy legaramiw |m2
d.1/0602-05 podtodze
9|analogia
doR ;M
wyc inwi-
dualna
jw 157.67*0.95 m?2 149.787
RAZEM 149.787
198|KNR 4-01 |ST-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.1/0417-01
9
galeria 5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|CPV 45442100-8 Roboty malarskie
199|KNR 2-02 |ST-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2|1505-0500 nych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
0 niem
jak poz 91 43.716*2 m?2 87.432
-|l-- 66 29.054 m2 29.054
RAZEM 116.486
200{NNRNKB |ST-01 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m?2
d.2|202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
0(02
jak poz 247.758 m?2 247.758
201
RAZEM 247.758
201/KNR 2-02 |ST-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2|1505-0100 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
0
ja poz 164 432.512 m?2 432.512
minus -(39.501+145.253) m?2 -184.754
poz116 i
167
RAZEM 247.758
202/KNR 2-02 |ST-01 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami laserun- |m2
d.2|1505-01 kowo krzemoorganiczng zdodaniem pigmentéwmineralnych -grun-
0O|analogia towania
M wyc in-
wid
jak poz 27 (475.097+338.883)*2 m?2 1627.960
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RAZEM 1627.960
203|KNR 4-01 |[ST-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wew- m?2
d.2/1201-02 netrznych sufitéw
0
wejscie 25.0*4.30*1.30 m?2 139.750
brama
RAZEM 139.750
204|KNR 4-01 |ST-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wew- m2
d.2(1201-01 netrznych $cian
0
jw 25.0*4.10*2+0.15*4.10*2*12 m?2 219.760
RAZEM 219.760
205/KNR 2-02 |ST-01 |Lakierowanie posadzek i parkietdw dwukrotnie m2
d.2/1111-0800
0
jak poz 157.67 m2 157.670
150
jak 0.35*1.10*5 m?2 1.925
poz.152
RAZEM 159.595
21|CPV 45331100-7 Kominek zeliwny do pdgrzewania
206|wycena in- |ST-01 |Zakup dostarczenie i montaz kominka zeliwnego do podgrzewania |kpl
d.2|widualna wraz zurg spalinowg zaroodporng sr 200 mm
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|CPV 45262510-9 Roboty kamieniarskie
207|KNR 2-02 |ST-01 |Cembrowina studni i nakrywy z blokéw kamiennych nadwieszane |m
d.2/2105-03 dwustronnie o przekroju do 0.1 m2 ; za kazde dalsze 0.05 m2
2/9931-28 zwiekszenia przekroju ; obsadzenie blokéw w uktadzie poziomym -
9931-30 w linii tukowej, wklestej lub wypuktej cembrowiny studni
analogia
rys szkic
pom su- 3.14*%(1.60+0.30*2)*1.10 m 7.599
dzienne
RAZEM 7.599
208|KNR 2-02 |ST-01 |Posadzki petne grubosci 5 cm z elementéw prostokatnych 30*40- |m?2
d.2|2111-02 stosunek diugosci obwodu ptyt do powierzchni do 10 m/m2
2
pomiesz- 5.54*12.52 m2 69.361
czenie
studzien-
ne
minus -3.14*(1.60+0.30*2)*(1.60+0.30*2)*0.25 m?2 -3.799
studnia
RAZEM 65.562
23|CPV 45262100-2 Rusztowania wewn etrzne
209|KNNR 2 ST-01 |Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokos$ci 5-7 |m?2
d.2|1503-0200 m do rob6t wykonywanych na sufitach
3
pom 0,2-;- 167.78+15.84+5.29+22.31+22.91+50.01+4.20+5.76+3.68+4.20+ m2 415.190
0,8 5.76+29.98+40.0+37.47
RAZEM 415.190
210/KNNR 2 [ST-01 |Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysoko$ci 5-7 m - pomosty do- |m?2
d.2/1503-0500 datkowe do robét wykonywanych na $cianach
3
jw 415.19 m?2 415.190
RAZEM 415.190
211/KNNR 2 ST-01 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2/1503-0201
3

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2884 dla BIODOM sp. z 0.0.




