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bruk klinkierowy

wylewka betonowa

bruk Kklinkierowy

podtogowa mata styropianowa na

przewody ogrzewania podfogowego

wylewka betonowa

styropian  EPST100-38

podfogowa mata styropianowa na
przewody ogrzewania podfogowego

elastyczna masa bitumiczna

styropian  EPST100-38

szlichta zbrojona 94,5 10x10cm

elastyczna masa bitumiczna

grunt rodzimy
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5,2 | bruk klinkierowy
0,0 wylewka betonowa
30 podfogowa mata styropianowa na
“ przewody ogrzewania podlogowego Smm | blacha ryflowana
15,0 | styropian  EPS100-38 omm | mata gumowa — izolacja akustyczna
elastyczna masa bitumiczna zgrzewane kraty podestowe typu
45 szlichta zbrojona ¢4,5 10x10cm MOSTOSTAL KOZ/34X38/30X3
10,0 | chudy beton konstrukcja stalowa C100
10,0 | podsypka piaskowa

chudy beton

szlichta zbrojona #4,5 10x10cm

podsypka piaskowa

5,2 | bruk klinkierowy
0,0 wylewka betonowa
3 podfogowa mata styropianowa na
_ przewody ogrzewania podfogowego
10,0 | styropian  EPST100-38

elastyczna masa bitumiczna
45 szlichta zbrojona 94,5 10x10cm
10,0 | chudy beton
10,0 | podsypka piaskowa

chudy beton

grunt rodzimy

grunt rodzimy

podsypka piaskowa

grunt rodzimy

UWAGI:

przelicznik miar pruskich wykorzystywany przy analizie
materiatéw historycznych

1 cal renski = 2,6cm

12 cali = 1 stopa = 31.4cm

12 stép = 1 pret = 3,768m

Wszystkie miary sprawdzi¢ w naturze.

Projekt wykonany na podstawie inwentaryzacji budowli
wykonanej w 1985 roku, wykonanej przez KGP-Krakow.
Kolorystyka wykonczen w ramach nadzoru autorskiego.

Tytut rys.
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W TWIERDZY SREBRNA GORA DO FUNKCJI
MUZEALNO - EKSPOZYCYJNYCH

Adres TWIERDZA SREBRNA GORA - DONJON
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