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Kr - kratka sciekowa poctogowa dnl00mm
/pt = zawor do sptuczki onlomm

Bu - baterio umywalkowa stojaca
Mu - muszla ustepowa Kompact
Un - umywalka fajonsowa
Zcwu - zbiornk ciepte j wody V=240L typu HL 240

[cz - zowdr czerpalny dn2l z koacowko na waz
HP - hydrant d2d w szafce hydrantowe j nascienne |
Sch - studzienka schtadzjaca z kregdw betonowych
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rura ostonowgq
110PVC

Swi-Sw4 - studzienka kontrolna PP weztow wodociogowych
WD - pion hydrantowy wodociagowy z rur miedzianych d35%1,9

9 - pion kanalizacy jny - odpowietrzenie za pomoca zaworu automatycznego dnd0mm

@ - pion kanalizacy jny z rury zeliwne j cdnl00mm
3 - pion kanalizacyjny z rury PVC-U dnl00nn - potaczyc podstropowo z pionem K4

D - pion kanalicacyjny z rury PVC-U o dnllOmm - potaczyc podstropowo z pionen K4
D - pion kanalicacy jny z rury PVC-U o dnl00mm - potaczy¢ podstropowo z pionem K4

projinstalacjoa c.cw z rur miedzianych
— —— — — projinstalac ja cieptej wody z rur miedzianych

proJ. instalacja zimnej wody z rur miedzianych
dLioPVCodpowietrzene. npg , kanalizac ja sanitarno-odpowietrzenie

rura ostonowa
110PVC

Uwaga. Przewady z rur miedzianych CW i CCW uktoda¢ pod posadzke pomiedzy studzienkami
Swl-Swe  joko dwuprzewadowe izolowane termicznie pianko polouretanowo w ostonie PE-HD

odpowietrzenie kandlizacji
pion z rur zeliwnych dn100mm

Q0.2 ZBROJOWNIA 167.78% | bruk klinkierowy cegta

T 0.3 KOMUNIKACJA 15.84 | bruk klinkierowy cegta
e ey ey 0.3.1 SANITARIAT OBSEUGI 5.29* | bruk klinkierowy cegta
0.4 SANIT.HIST. REKONSTRUKCJA 22.31% | bruk klinkierowy cegta

= 0.5 KAZAMATA 22.91% | bruk klinkierowy cegtla

DMWWMHW_.IKM%WWH 0.6 KAZAMATA 50.01% | bruk klinkierowy cegta

0.6.1 UMYWALNIA DAMSKA 4,2% | blacha ryflowana cegta

0.6.2 WC DAMSKI 5.76? | blacha ryflowana cegta

g Sprezarka 0.6.3 WC. NIEPELNOSPR. 3,68.% | blacha ryflowana cegta

N\&” 0.6.4 UMYWALNIA MESKA 4,2% | blacha ryflowana cegta

0.6.5 WC. MESKI 5.76% | blacha ryflowana cegta

Q.7 KAZAMATA 29.98?| bruk klinkierowy cegtla

0.7.1 SALA AUDIO-WIZ. 40.0? | bruk klinkierowy cegta

0.8 POM. TECHNICZNE 37.47% | bruk Klinkierowy cegta
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