salo Audio—Wizualna

wezownica nr.o pomd./.]
P = 1emd  L=80m, Lo=88m
B=locm, d=18xLnm Cu

Kozomato

wezownica nr.o pom(./
P = 1om¢  [=100m, Ld=10om
B=locm, d=2xlmm Cu

Kozomato

wezownica nr.4 pom0.6
P = 1om¢  [=100m, Ld=10om
B=locm, o=2exlmm Cu

Kozomato

wezownica nr.3 pom.J.o
P = 20me  L=100m, Ld=106m
B=20cm, d=22xlmn Cu

Komunikac jo

wezownica nr.@ pom.6.0
P =1me  [=73,3m, Lo=80,3m
B=1o.cm, d=18x1mm Cu

/ro jownio

wezownica nr.l pom0.¢
P = 1om¢  L=100m, Ld=108m
B=1o.cm, o=2exlmm Cu
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Naczynie wzbiorcze systemu
otwartego typ:B o poj.Vu=64
umiesci¢ pod stropem

L £ GENDA:

wentylacja wywiewna
d200mm, H=10m

/cwu = zbiornik ciepte woody V=240cm3 ACV HL (£) -240
o-3 - rozdzielacz ogrzewanio pootogoweqo R8
d-¢ - rozdzielacz ogrzewanio podtogowego R

fo
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D350mm, H=10m PQ@MVA;IVV_.\\V
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d-1 - rozdzielacz ogrzewanio pootogowego Ro

S
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KG - kociol na paliwo state z podla nikiem Futura-econo o mocy Q=100kW

22KV/600/1000 ™
grze jnik ptytowy CosmoNova
projinstalacja CO powrdt z rur miedzianych
) proj. instalac jo Cl zasilanie z rur miedzianych
/ kratka nawiewna
stalowa na przewéd
/ /Nooxmoo:::
/
/ 0.2 ZBROJOWNIA 167.78% | bruk klinkierowy cegta
. . . 0.3 KOMUNIKACJUA 15.842 | bruk klinkierowy cegta
—W O:Mﬂawo a orze bﬂwm OQWO oOWeo0 0.3.1| SANITARIAT OBStUGI 5297 | bruk Klinkierowy cegta
v_ m v_ Hu m m 0.4 SANIT.HIST. REKONSTRUKCJA 22.317 | bruk Klinkierowy cegla
0.5 KAZAMATA 22.91% | bruk klinkierowy cegta
0.6 KAZAMATA 50.01% | bruk klinkierowy cegta
_ 0.6.1 UMYWALNIA DAMSKA 4,2% | blacha ryflowana cegta
7 | 0.6.2 WC DAMSKI 5.762 | blacha ryflowana cegta
N 0.8.3 WC. NIEPELNOSPR. 3,68.% | blacha ryflowana cegta
\ _O 0.6.4 UMYWALNIA MESKA 4,2* | blacha ryflowana cegta
1 0.6.5 WC. MESKI 5.76% | blacha ryflowana cegta
\ __ Qv L. bruk W_EW._Q.OQ% m“NoE 0.7 KAZAMATA 29.98%| bruk klinkierowy cegta
1 N 2. wylewka jastrychowa - 6,0cm 0.71| SALA AUDIO-WZ. 40.0° | bruk Kinkierowy cegla
" 3. podlogowa mata styropianowa z folia 08 POM. TECHNICZNE 37.47% | bruk Kinkierowy ceglo
| | | .\I aluminiowa do ogrzewan podiogowych 3,0cm
D A NS, . \m 4. styropian EPS100-38 15,0cm
\ % \NANSEANANNOANRANNNAN NN 4 5. elastyczna masa bitumiczna
\ 53 5 6. szlichta zbrojona 4,5cm
5 3 7. chudy beton 10,0cm
kratka wentylacyjna na ~~ ~~ ~~ <L 8. ﬁoamvﬁ_mww_mmwoém 10,0cm
przewdd 200x200mm : . \ —>—- . 7 9. grunt rodzimy
\ \ \ . \\ : 11— 10. izolacja brzegowa
e 8 11. izolacja przeciwwilgociowa
\ T R S \I 12. stopa fundamentowa zbrojona 20,0cm
\. . - ~ N 9 13. chudy beton 15,0cm
_ \\N\ : \ : \ : WIS INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PRZYZIEMIA
Obiektftemat ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN DONJONU
W TWIERDZY SREBRNA GORA DO FUNKCJI
MUZEALNO - EKSPOZYCYJNYCH
Ades  TWIERDZA SREBRNA GORA - DONJON
GMINA STOSZOWICE WOJ. DOLNOSLASKIE
DZ. NR EW. 479, 480, 397
Faza Data Umowa nr:
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