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lll. Opis techniczny
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodno — kanalizacyjnej, wentylacji
mechanicznej, centralnego ogrzewania wraz z kottownia, opracowany na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego dla zadania pn.: ,Adaptacja czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna
Gora do funkcji muzealno — ekspozycyjnych”. Projekt budowlany zostat opracowany przez zespoét
projektantow w pracowni ,Marcin Gorski festgrupa”’, Warszawa 2008 r. Decyzja o udzieleniu
pozwolenia na budowe nr 364/09 z dnia 22.10.2009 zostata wydana przez Starostwo Powiatowe w
Zabkowicach Slaskich.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu wykonawczego stanowi umowa nr 18/2010 z dnia 18.02.2010r.
zawarta miedzy Gming Stoszowice, Stoszowice 97, a Spotkg Inwestycyjno-Budowlang ,BIODOM” Sp.
z 0.0. ul. Daszynskiego 16 w Dzierzoniowie.

1.3. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje adaptacje czesci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Gora na cele
muzealno - ekspozycyjne z uwzglednieniem elementéw dydaktycznych wynikajacych z zabytkowego
charakteru budowli. Projekt wykonawczy branzy instalacyjno sanitarnej obejmuje rozwigzania
instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania wraz z kottownig, w
adaptowanych pomieszczeniach fortu, umozliwiajgc im petnienie zatozonych funkgc;ji.

1.4. Materiaty wyj sciowe

»  Projekt Budowlany pn.: ,Adaptacja czesci pomieszczehn Donjonu w Twierdzy Srebrna Gora do
funkcji muzealno — ekspozycyjnych”, oprac. ,Marcin Gérski festgrupa”, Warszawa 2008 r.

» Obowigzujgce normy i przepisy

» Techniczne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz. II

» Ustalenia z inwestorem

2.0. Opis ogliny

2.1. Instalacja wodoci_agowa

2.1.1.Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej gtebinowej

studni kopanej zlokalizowanej w centralnym punkcie dziedzinca fortu. Woda do celéw

bytowo-gospodarczych ujmowana bedzie za pomocg pompy giebinowej o parametrach:
Qmaxh =8,72m’h; H=66m; P =3kw

Dobrano pompe typu TWI 4.09-18-B. Pompa podawa¢ bedzie wode do zbiornika
hydroforowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Pompe nalezy wyposazy¢ w
zespot przetgczania cisnieniowego ESK1 sktadajacy sie z membranowego zbiornika
cisnieniowego, manometru, zaworu regulacyjnego ze zintegrowanym zabezpieczeniem
przed przeptywem zwrotnym i przetgcznika cisnieniowego. Pompe nalezy zabezpieczyc¢
przed sucho biegiem za pomocg czujnika poziomu zwierciadla cieczy. Montazu pompy
wykona¢ w oparciu o dokumentacje techniczno ruchowsg producenta. Wejscie do budynku
wykona¢ w pomieszczeniu na parterze zgodnie z projektem instalacji wewnetrzne;.
Instalacje wodociggowg wprowadzi¢ do budynku i zakonczy¢ zaworem kulowym.
Za zaworem kulowym nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy z rodziny EA DN50mm.
Rure polietylenowg przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych,
przestrzen wolng nalezy wypetnic materiatem izolacyjnym np.; sSznurem, piankg
poliuretanowg. Zewnetrzng instalacje projektuje sie z rur PE100 klasy SDR11 o srednicach
d63mm. Trasa projektowanej instalacji wodociggowej, $rednice przewodow, spadki oraz
miejsce montowania armatury i hydrantu pokazane jest na planie sytuacyjnym oraz profilu
poprzecznym.

Instalacje w obrebie studni, na odcinku od pompy do wyjscia ze studni wykonac z rur
pompowych stalowych ze stali nierdzewnej tgczonych na zigczki typu BBT o cisnieniu
roboczym PN 25 bar.
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Rure wodociggowag z polietylenu uktada¢ na gtebokosci ok.1,4m na podsypce
piaskowej gr.10-15cm ze spadkiem w kierunku istniejgcej studni kopanej. Po wykonaniu
proby szczelnosci na cisnienie 1.6MPa oraz sprawdzeniu potaczen , rure nalezy obsypac
piaskiem (bez kamieni) gr.20cm, nastepnie wykop zasypac ziemig warstwami gr.20cm z
ubiciem recznym lub mechanicznym.

Polskie normy PN-97/B-10725 i PN-92/B-10735 jako minimalne przykrycie bez

izolacji podajg gtebokos¢ przemarzania dla danej strefy + 0,4 m. Wobec powyzszego
minimalne zagtebienie przewodu powinno wynosi¢: Hz = 1,0 (gtebokos$¢ przemarzania dla
strefy 1) + 0,4 = 1,40m. Przewdd wodociggowy przebiega srednio na takiej gtebokosci.
Warunek ten jest wiec spetniony.
Woda ujmowana ze studni bedzie zasilata punkty poboru zlokalizowane w pomieszczeniach
sanitariatbw ogolnodostepnych, pomieszczeniu sanitariatu personelu oraz pomieszczeniu
kottowni. Przewidywany $rednio dobowy pobor wody na cele bytowo-gospodarcze wynosic
bedzie Q = 3,5 m’d. Woda zgodnie z o$wiadczeniem inwestora na podstawie
prowadzonych badanh spetnia warunki stawiane wodzie wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29.03.2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ze wzgledu na zakwalifikowanie obiektu pod wzgledem zagrozenia pozarowego
obiekt wymaga zainstalowania hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru. Poniewaz w
poblizu nie ma sieci wodociggowej mogacej spetnic warunki ochrony p-poz, jako
zabezpieczenie przeciw pozarowe projektuje sie wykorzystac istniejgca studnie gtebinowa.
Ze wzgledu na swojg srednice D = 6m oraz znaczng gtebokosc¢ studnia stanowi zbiornik
wody o pojemnosci catkowitej ( poziom zwierciadta ze stycznia 2008r ) V = 1015m° . Jako
ujecie wody do gaszenia pozaru projektuje sie ustawi¢ w poblizu studni hydrant DN 80 mm.
wspotpracujgcy z pompa giebinowg o parametrach

Q =36m?h
H =85m
P = 15kW.

Dobrano pompe gtebinowg typ TWI 6.60-08-B-SD. Pompe wyposazy¢ w zestaw
przetaczania cisnienia ER 2 zawierajacy czujnik cisnienia, manometr i membranowy zbiornik
cisnieniowy. Pompe nalezy zabezpieczy¢ przed sucho biegiem za pomoca czujnika poziomu
zwierciadta cieczy. Ze wzgledu na montaz pompy w studni kopanej pompa musi pracowac w
tzw. plaszczu schladzajgcym. Dopuszcza sie zamontowanie kazdej pompy gilebinowej o
parametrach poréwnywalnych posiadajgcej stosowne dopuszczenia do obrotu na Polskim
rynku. Instalacje zasilajacg hydrant wykona¢ z rur pompowych stalowych ze stali
nierdzewnej tagczonych na ztgczki typu BBT lub potaczenia kotnierzowe o cisnieniu roboczym
PN 25 bar.

Hydrant zewnetrzny zaopatrzy¢ w zasuwe. Po wykonaniu instalacji zasuwe nalezy
pozostawiC w potozeniu otwartym. Hydrant zewnetrzny nalezy oznaczy¢ tabliczkami
zgodnie z PN-65/M-51520. Hydrant z pompg potaczy¢ przewodem stalowym o Srednicy
DN8Omm.

Projektowany hydrant nadziemny DN 80 powinien zgodnie z PN-89/M-74091
»Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1,0 Mpa, warunki:

- przylacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym lub tréjniku zgodnie

z normami:
1. PN-87/H-74360 ,Armatura przemystowa”. Przytacza kotnierzowe zeliwne
wymiary”.

2. PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierze zeliwne i ich potgczenia. Kotnierze okragte do
rur, armatury i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.
- przykrycie kolumny dolnej: 2000 mm, 1250 mm, 1500 mm
- hydrant musi posiada¢ w razie mechanicznego uszkodzenia mozliwosc
rozdzielenia korpusu gornego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia
mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego wyplywu wody, a z
mozliwoscig ponownego montazu.
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- Konstrukcja hydrantu powinna umozliwi¢ obrét gornej kolumny hydrantu podczas
montazu o 360°

- Dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego

- Dwie nasady boczne ¢ 75 oraz pokrywki wykonane ze stopu aluminium zgodnie z
PN-91/M-51038 ,Sprzet pozarniczy. Nasady”.

Materiat:

- kolumna gérna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonana z zeliwa
sferoidalnego GGG. Kazdy hydrant musi mie¢ oznakowanie w widocznym
miejscu kolumny goérnej (nadziemnej) w formie odlewu — klasa zeliwa, nazwa
producenta, Srednica hominalna oraz cisnienie maksymalne,

- tok uszczelniajgcy wykonany z Zeliwa sferoidalnego GGG catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewne;j

- nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca tlok uszczelniajgcy wykonane z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- kula dodatkowego =zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z
dodatkowym wewnetrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa
komorkowa),

- $ruby taczace gorng i dolng czes¢ korpusu oraz wszystkie inne elementy
narazone na kontakt z wodg wykonane ze stali nierdzewne;j.

Uszczelnienie

- uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwojne o-ringowe

- odwodnienie hydrantu powinno dziata¢ tylko przy catkowitym zamknieciu
hydrantu
W innych potozeniach ttoka odwodnienie powinno by¢ szczelne.

Podczas dziatania odwodnienia, kolumna gérna i dolna powinny sie catkowicie
odwrdcic.

Zabezpieczenie antykorozyjne

- wszystkie odkryte zewnetrzne elementy zeliwne hydrantu powinny byc¢
zabezpieczone farbg proszkowsg produkowana na bazie zywic epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 mikronéw

- wewnetrzne elementy hydrantéw powinny by¢ zabezpieczone emalig lub farbg
proszkowg produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci
250 mikronéw

- kolumna goérna (nadziemna) dodatkowo pokryta powtoka poliuretanowg odporng
na promieniowanie UV

- Hydranty powinny by¢ w kolorze czerwonym lub niebieskim

Dokumenty uzupelniaj gce

- Atest Panstwowego Zaktadu Higieny

- Certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony
Pozarowej w Jozefowie

- Karta katalogowa w jezyku polskim z dokladnym opisem poszczegdélnych
elementow sktadowych hydrantu.

2.1.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Zewnetrzna instalacje wodociggowg wprowadzi¢ do budynku w pomieszczeniu
kottowni gdzie zlokalizowany bedzie zbiornik hydroforowy przy pomocy ktérego zasilana
bedzie wewnetrzna instalacja wodociggowa. Wewnetrzna instalacja wodociggowa zasilac¢
bedzie instalacje hydrantowa ztozong z trzech hydrantow wewnetrznych DN25 a takze
przybory sanitarne zlokalizowane w weztach sanitarnych i kottowni.
Rozmieszczenie przyboréw oraz hydrantéw pokazano na rzutach w czesci rysunkowej.

Ciepta wode zapewni kociot na paliwo statle 0 mocy Q=140kW wspoéipracujacy z
pojemnosciowym podgrzewaczem cieptej wody o pojemnosci  V = 240dm°.

Ze wzgledu na znaczne odlegto$ci pomiedzy umiejscowieniem przyborow a zrédiem
ciepta, projektuje sie wykonac cyrkulacje cieptej wody.
Obliczeniowe parametry pompy cyrkulacyjnej
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Q =0,21m%*h
H = 12,5kPa
Dobrano pompe typu Wilo-Star- Z 20/4 PN10
Zasobnik ciepte] wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa oraz przeponowym
naczyniem wzbiorczym.
Naczynie wzbiorcze dla cieptej wody
- pojemnosé ztadu — V, = 0,280 [m?]
-pl=0,4 [MPa] - cisnienie na hydroforze
- p2=0,15 [MPa] - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typ 33D o pojemnosci uzytkowej 23,5[dm’] D =
280 mm, H = 590 mm, ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa p = 0,60 [MPa]. Srednica
rury wzbiorczej ¢20.
Zawor bezpiecze nstwa dla zasobnika cieptej wody u  zytkowe]
- wymagana przepustowosc zaworu wg PN-76/B02442
G;=0,16 V = 0,16 x 240 = 38,4 [kag/h]
V = pojemnos¢ podgrzewacza wody w litrach
- najmniejsza srednica kanatu dolotowego w zaworze bezpieczenstwa
d = ((4*G)/(3,14*1,59a((1,1p1-p2)*g)**)*° = 1,73mm
a — wspoétczynnik wyptywu zaworu bezpieczehstwa
pl — cisnienie dopuszczalne podgrzewacza, MPa
p2 - cisnienie na wylocie zaworu ( przy wylocie do atmosfery p2 = 0)
g — ciezar objetosciowy wody
Dobrano zawdr bezpieczenstwa membranowy SYR typu 2115 o $rednicy 20mm, d,=14mm,
wspotczynnik wyptywu - 0,20 / dla wody /, czynnik roboczy - woda, temperatura robocza -
120°C, cisnienie otwarcia zaworu p = 0,6 [MPa] lub réwnowazny .
Projektuje sie wyposazyC zasobnik ciSnieniowy w grzalke elektryczng o mocy 4kwW
umozliwiajgca podgrzanie cieptej wody podczas przestoju kotta.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg projektuje sie wykonac¢ z rur miedzianych.
Potaczen rur i tgcznikbw miedzianych dokonaé za pomocg lutowania migekkiego do wody
pitnej oznaczonego:L-SnCU3, L-SnAg5. Instalacje wykonac z rur i tacznikéw dopuszczonych
do stosowania przez COBRI INSTAL w gatunku SF-Cu wg.DIN1786, 1787.

Zapotrzebowanie na wode obliczono na podstawie wspoéitczynnikbw réwnomiernego
wyptywu w zainstalowanych przyborach. W obiekcie projektuje sie zainstalowac:

- 1 natryskow

- 6 muszli ustepowych,

- 6 umywalek,

- 1 zlewozmywakdw,

- 2 pisuary

- 6 zawory czerpalne z koncéwka na waz
Stad zapotrzebowanie na wode bytowo-gospodarczg wynosi Q = 1,089 I/s
Zapotrzebowanie na wode p-poz przyjmuje sie dla dziatania jednoczesnie dwdch hydrantéw
Stad zapotrzebowanie na wode p-poz wynosi Q =2 |/s
W celu zapewnienia wtasciwego rozdziatu wody oraz cisnien dyspozycyjnych projektuje sie
zainstalowa¢ na wejsciu instalacji zestaw hydroforowy ztozony ze zbiornika hydroforowego
typu H2 o poj. V = 0,3m? i sprezarki ttokowej bezolejowej typu LFx.

Montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie
posiadajgcej odpowiednie przeszkolenie. Montazu dokona¢ wg Poradnika ,Instalacje z rur
miedzianych” wydanym przez Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal.
Przewody wodociggowe przez pomieszczenia kazamat oraz pomieszczenie zbrojowni
prowadzi¢ w posadzce na poziomie warstwy ocieplenia w rurach ochronnych PE.

Na trasie instalacji w miejscach tréjnikdw oraz miejscach zmiany sposobu prowadzenia
rur projektuje sie wykona¢ studzienki inspekcyjne. Studzienki nalezy wykonac jako typowe
studzienki inspekcyjne dla rur preizolowanych z przykryciem wylozonym materialem
wykonczeniowym posadzki lub jako rewizje z rur wznosnych d425mm wylanym dnem i
odpowiedni wykonczonym przykryciem. W pozostalych pomieszczeniach przewody
prowadzi¢ podwieszone do konstrukcji w specjalnych plastikowych uchwytach. Ilub
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schowane w bruzdach. Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych a
wolng przestrzen zabezpieczy¢ tak aby przejScie spetnialo wymagania p-poz. Armatura
czerpalna (bateria umywalkowa, zlewozmywakowa), odcinajgca (zalecana kulowa)
stosowana w instalacji z rur miedzianych powinna by¢ wykonana z mosigdzu lub brazu. Typ
armatury wg specyfikacji architektonicznej na podstawie projektu aranzacji. Podczas
lutowania armatury nalezy wykreci¢ gtowice zaworu. Ztgczki gwintowane w potgczeniach
miedzianych powinny by¢ uszczelniane za pomocg tasmy teflonowej. Przewody cieptej i
zimnej wody, podigczy¢ z odpowiednimi koncowkami w kotle i zasobniku cieptej wody
zgodnie z DTR dostarczong przez producenta. Przewody wodociggowe nalezy izolowac
otulinami typu: Thermaflex zgodnie z obowigzujgcg norma. Zastosowane materialy do
instalacji musza posiadac atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane przepisami krajowymi. Ze wzgledu na lokalizacje hydrantdbw w znacznej
odlegtosci od punktéw poboru wody nalezy zawory hydrantowe podigczy¢ do najblizej
podtgczonych sptuczek ustepowych tak aby uniemozliwi¢ zast6j wody na ich podtgczeniach.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cisnienie Ppréb=1,5Prob. Po
wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej instalacje podda¢ intensywnemu ptukaniu.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie Scieki bytowe z
weztdw sanitarnych zlokalizowanych wewnatrz projektowanych pomieszczeh ( wezidw
sanitarnych i pomieszczenia kottowni) do bezodptywowego zbiornika o pojemnosci 10m?®.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg grawitacyjnie. Przylacze nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych ciezkich litych jednorodnych PVC-U 160*4,7mm, i PVC-U 200*5,4 SN8.
Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie i zageszczonym podiozu (podsypce) zgodnie
z ,Instrukcja projektowania, budowy i napraw kanalizacji zewnetrznych” oraz Technicznymi
warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych cz.ll. Po utozeniu rur oraz sprawdzeniu
potaczen nalezy przewody obsypa¢ warstwg piasku gr.20cm ponad gorng powierzchnie
rury. Pozostalg przestrzen zasypa¢ ziemig, warstwami gr.20cm z ubiciem recznym lub
mechanicznym. Ze wzgledu na utozenie rur w ciggach komunikacyjnych o mozliwym duzym
obcigzeniu nalezy dopilnowac aby zageszczenie gruntu wynosito min 95st w skali Proctora.
Trase przytacza, spadki, gtebokos¢ posadowienia pokazano planie zagospodarowania
terenu oraz przekrojach poprzecznych.
Na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki rewizyjne oznaczone
na rys:,S1,..,S9” wykonane jako studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego o srednicy d
425mm. Studzienki zlokalizowane w pasie ciggu komunikacyjnego zamkng¢ wtazem typu
ciezkiego D400 na rurze teleskopowej.

2.2.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacyjna odprowadza¢ bedzie scieki
socjalno-bytowe z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w weztach sanitarnych (ustepach
ogolnodostepnych, sanitariatu personelu oraz kottowni). Wewnetrzng kanalizacje sanitarng
projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U o Srednicy 50-160mm, tgczonych na klej lub
uszczelki. Przewody kanalizacyjne uktada¢ na parterze pod posadzkg ze spadkiem i=1,5%
w kierunku studzienek ,S9”, ,S7".

Przewody z poszczegdlnych pomieszczen odprowadza¢ beda Scieki do zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej ktorg odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle. Na poziomie przyziemia instalacja prowadzona bedzie pod posadzka az
do wiaczenia do przytgcza kanalizacji sanitarnej poprzez studzienki rewizyjne ,S9”, ,S7”. Ze
wzgledu na brak mozliwosci wyprowadzenia poszczegoélnych pionéw na zewnatrz ponad
strop, projektuje sie odpowietrzy¢ piony ,K1, K2, K3” za pomoca przewodu wentylacyjnego
d110PVC taczacego poszczegdblne piony z pionem K4.

Pion K4 nalezy wyprowadzi¢ ponad strop przy pomocy istniejgcego otworu (historycznej
studni na wode deszczowa) i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng d110mm. Piony ,K5” i ,K6”
zakonczy¢ zaworem napowietrzajgco odpowietrzajgcym typu DURGO. Przewody pod
posadzkg uklada¢ na podsypce piaskowej gr.10-15cm. Po ufozeniu przewodéw z
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wymaganym spadkiem, pozytywnej probie cisnieniowej, sprawdzeniu potgczen przewody
obsypac warstwg piasku min.20cm powyzej rury.

Instalacja kanalizacyjna wyposazona zostanie w typowe przybory sanitarne:

- 1 natrysk,

- 6 muszli ustepowych,

- 6 umywalek,

- 1 zlewozmywak,

- 2 pisuary

- 6 zawory czerpalne z koncéwka na waz

llos¢ Sciekdw powstajacych przy takim wyposazeniu w przybory sanitarne wynosi:

AWS = (1*1,0)+(6*2,5)+(6*0,5)+(1*1,0)+(2*0,5)+(6*2) = 1+15+3+1+1+12 = 33

Stad Q = 2,9l/s

Przewody kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych rurach
ostonowych. Wewnetrzng instalacje wod-kan wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. Il. Po wykonaniu wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej wykona¢ wodng probe cisnieniowg grawitacyjng poprzez napetnienie woda.

2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Ze wzgledu na charakter budowli oraz mocno ograniczone mozliwosci wykorzystania
wentylacji grawitacyjnej, w przebudowywanej czesci projektuje sie wentylacje mechaniczna.
Instalacja wentylacyjna podzielona bedzie na cztery niezalezne systemy:
- system wentylacja mechaniczha wywiewno-nawiewna obejmujgce pomieszczenia
zbrojowni, kazamat oraz sali audiowizualne;j.
- system wentylacji mechanicznej wywiewnej dla sanitariatow og6lnodostepnych,
- system wentylacji mechanicznej wywiewnej dla sanitariatu personelu,
- system wentylacji w pomieszczeniach biurowych.
Wentylacje mechaniczng zaprojektowano w oparciu 0 normatywy podane w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepisow BHP —
zalgcznik: pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne (Dz.U. Nr 129 z 23.10.1997,
poz.844).
W systemie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej zaprojektowano
centrale wentylacyjng podwieszong, typ VS-55-R-PH z wymiennikiem krzyzowym powietrza
oraz automatykag zapewniajaca:
- regulacje temperatury powietrza w pomieszczeniu poprzez pomiar powietrza
wywiewanego,
- zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem,
- zamykanie kanatéw powietrza w czasie czuwania przy pomocy przepustnicy.
Wymagane parametry pracy centrali wentylacyjnej:
Q nawiew = 4594 m°h
Q wywiew = 4594 m®/h
Cisnienie dyspozycyjne naw/wyw = 265 Pa
Centrale nalezy wyposazy¢ w przepustnice, elastyczne potgczenia amortyzujgce, sterowany
automatycznie zawor trojdrogowy lub dwudrogowy nagrzewnicy, automatyke sterujgco
zasilajacg typu VS 00 HMI ADVANCED EVO.
Do sterowania pracg centrali stuzy szafka sterujgca centrali wentylacyjnej zamontowana w
pomieszczeniu kottowni. Centrale wentylacyjng zamontowac¢ pod stropem na konstrukcji
stalowej.
W celu podgrzania czasowego temperatury pomieszczen z tmp. projektowanej 16°C do tmp
20°C w przypadku organizowania imprez okolicznosciowych wymagajgcych przebywania
ludzi bez okry¢ wierzchnich centrale projektuje sie wyposazy¢ w nagrzewnice wodng 0 mocy
Q=52kw.
Centrale dobrano tak aby zapewnita wymagang wymiane powietrza z wentylowanych
pomieszczen.
Przewody wentylacyjne o przekroju kotowym nalezy wykona¢ z blachy stalowe]
ocynkowanej grubosci 0,6mm. Przewody stalowe nalezy izolowa¢ samoprzylepng matg
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lamelowg ze skalnej wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg o grubosci izolacji
min 30mm.

Nawiew realizuje sie przy pomocy nawiewnikOw o zmiennej geometrii typu NZG lub NZGK
wyposazonych w przepustnicg z sitownikiem elektrycznym. Przepustnica nawiewnikow
pozwalajgcg ustawi¢ zadany wyptyw powietrza oraz kierunek nadmuchu projektuje sie
sterowac recznie z poziomu posadzki przy pomocy sterownika o ptynnej regulacji nastawy.
Wywiew realizuje sie za pomocg kratek dla przewodu okragtego z regulowanymi zaluzjami
pionowymi i przepustnicg przesuwng. Dodatkowo w celu ufatwienia regulacji instalacji
projektuje sie na odejsciach od przewodu gtéwnego przepustnice jednoptaszczyznowe.
Wymiary kratek oraz elementoéw wentylacji zostaty podane na rysunkach.

Pomieszczenia sanitariatow wentylowane bedg poprzez przewody wentylacyjne wywiewne
wyprowadzone na zewnatrz pomieszczen poprzez Sciane zewnetrzng. Wywiew powietrza
bedzie realizowany poprzez zamontowanie wentylatoréw wyciggowych.

Dla sanitariatow ogdélnodostepnych projektuje sie zastosowanie wentylatora kanalowego o
wydajnosci:

Q =376m%h

H=102,5 Pa

P = 44w

Dobrano wentylator typu TD 500/600. Projektuje sie wyposazy¢ wentylator w regulator typu
RMB.

W pomieszczeniu toalet projektuje sie montaz wentylatora sciennego wyciggowego O
parametrach:

Q=59,1 m¥h

H =15 Pa

P =15W

Dobrano wentylator typu STYL 100.

Lokalizacje oraz typ wentylatora podano na rysunku. W celu doprowadzenia powietrza do
pomieszczenia sanitariatow nalezy w dolnych czesciach drzwi zostawi¢ otwor nawiewny o
pow. min 220cm’ . Sterowanie wentylacjg w pomieszczeniach sanitariatbw projektuje sie
poprzez zespolenie wigczenia wentylatorbw z czujka ruchu, zapewniajac zwioke w
wytaczeniu wentylatora po wytgczeniu swiatta przez osobe wychodzaca z pomieszczenia.
Wentylacja pomieszczen sanitariatbw powinna zapewni¢ min czterokrotng wymiane
powietrza.

Wentylacje pomieszczeh biurowych realizuje sie poprzez wywiewanie powietrza z
pomieszczenia hallu wejsciowego za pomocg wentylatora nasciennego wyciggowego O
parametrach :

Q = 450m%h

H =15 Pa

P =80W

Dobrano wentylator kanatowy wyciggowy do montazu nasciennego typ VENT V 160 125L z
regulatorem obrotow REB. Naplyw powietrza $wiezego nalezy wykona¢ za pomocg
nawietrzakéw podokiennych z zaworem nawiewnym zlokalizowanych w zewnetrznych
$cianach pomieszczen biurowych o przepustowosci Q = 112m*h i max spadku cisnienia
20Pa. Ze wzgledu na wykonanie przegrod pomiedzy pomieszczeniem hallu wejsciowego a
biurami z otworami okiennymi nalezy w tych przegrodach wykonac¢ kratki maskujgce
(wyréwnujace) o wym. 20x30cm. w celu umozliwienia przeptywu powietrza.
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Obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego
System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

Pomieszczenie Powierzchnia | Wysokos¢ |Kubatura | Krotnosc | Przeptyw

nazwa numer wymiany m3/h
Zbrojownia 0.2 167,6 55 922,0 2,2 2028,3
Kazamata 0.5 22,9 55 126,0 2 252,0
Kazamata 0.6 61,0 55 335,5 2 671,0
Kazamata 0.7 34,3 55 188,7 2 377,3
Sala audio Viz 0.7.1 36,5 55 200,8 4,8 963,6
Suma 322,3 1772,9 4292,2

System wentylacji mechanicznej wywiewnej - toalety ogéinodostepne

Pomieszczenie Powierzchnia |Wysoko$¢ |Kubatura | Krotnosé | Przeplyw

nazwa numer wymiany m3/h
Umyw. Damska 0.6.1 4,2 2,6 10,9 4,6 50,2
WC Damski 0.6.2 5,8 2,6 15,0 6,8 101,8
WC Niepwinospr. 0.6.3 3,7 2,6 9,6 52 49,8
Umyw. Meska 0.6.4 4,2 2,6 10,9 4,6 50,2
WC Meski 0.6.5 5,8 2,6 15,0 6,8 101,8
Suma 23,6 61,4 353,9

System wentylacji mechanicznej wywiewnej - toaleta personelu

Pomieszczenie Powierzchnia |Wysoko$¢ |Kubatura | Krotnosé | Przeplyw
nazwa numer wymiany m3/h
Sanitariat
obstugi 0.3.1 53 2,6 13,8 4 55,1
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Obliczenia mocy nagrzewnicy wodnej

Q = V/3600xPpxCp(t1-t2)

[kw]

V= 4292 m3/h

Pp= 1,2 kg/m3

Cp= 1,005 kJ/kgK

T1= 32 C Temperatura pow. nawiewanego
T2= -2,2 C Temperatura przed nagrzewnicg
Stad Q= 49,17344 kw

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ przez przegrody budowlane w
oryginalnych historycznych otworach lub w specjalnie przygotowanych przejsciach wg
projektu branzy konstrukcyjnej.

W miejscu przejscia kanatldbw wentylacyjnych przez projektowang przegrode
wydzielajgcg pomieszczenie kottowni, nalezy zamontowa¢ dymowe klapy odcinajgce.
Zamontowane klapy powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg nie mniejszg niz odpornosc
przegrody w ktorej sg zamontowane. Projektuje sie zainstalowa¢ klapy o przekroju
prostokatnym, klasie odpornosci ogniowej ElI 90, posiadajgcy mechanizm wyzwalajgco-
sterujgcy w postaci osiowego sitownika ze sprezyng powrotng serii: BF. Do projektu przyjeto
klape typu mcr FID S/Sp/O DIA500/[BF] mercor sterowane sitownikiem typu BF.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Jako zrodio ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji oraz cieptej wody
przewidziano kociot na paliwo state z automatycznym podajnikiem typu Futura ECONO o
mocy 100kW. Praca kotla steruje sterownik na podstawie nastaw temperatury pracy kotta.
Zaprojektowana wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania pracuje w uktadzie otwartym
pompowym zabezpieczonym zgodnie z normg PN/B-02413. Przewidziano parametry pracy
instalacji tz/tp=80/60C. Jako elementy grzejne stosuje sie grzejniki podiogowe w
pomieszczeniach zbrojowni, kazamat i sali audiowizualnej oraz grzejniki konwekcyjne
ptytowe stalowe w pomieszczeniach sanitariatow i pomieszczeniach biurowych. Zaklada sie
ze w pomieszczeniach w ktorych zainstalowane bedzie ogrzewanie podiogowe grzejniki
zapewnig 60% wymaganej mocy na ogrzanie pomieszczen zas pozostate 40 % zapewni
nawiew powietrza podgrzanego w nagrzewnicy zainstalowanej w centrali wentylacyjnej.
Parametry ogrzewania podtogowego ustala sie na 50/40°C.
Regulacje temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami podtogowymi
zapewniajg termostaty pokojowe ktore beda sterowa¢ pompami mieszajgcymi
zlokalizowanymi w poszczegoélnych rozdzielaczach. W pomieszczeniach ogrzewanych
grzejnikami ptytowymi temperature beda regulowac¢ zawory termostatyczne zamontowane
na gatgzkach zasilajgcych grzejniki. Na gatgzkach powrotnych przy grzejnikach nalezy
zamontowac specjalne zawory odcinajace. Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
projektuje sie wykona¢ z rur miedzianych. Potaczen rur i fgcznikdw miedzianych dokona¢ za
pomocg lutowania miekkiego do wody pitnej oznaczonego:L-SnCU3, L-SnAg5.
Instalacje wykonac z rur i facznikow dopuszczonych do stosowania przez COBRI INSTAL w
gatunku SF-Cu wg.DIN1786, 1787 tj .rury firmy Wieland, Hutmen natomiast tgczniki.

Przewody grzewcze na odcinku od kotta do rozdzielaczy oraz przewody zasilajgce
grzejniki radiatorowe nalezy prowadzi¢ po scianach lub w posadzkach w poblizu przegrod
statych. Przewody poziome w miejscach w ktorych jest to mozliwe prowadzi¢ w posadzce w
systemie ,rura w rurze”, jako rury ostonowe stosowac rury Peschla. Przewody poziome
prowadzone przy posadzkach w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
zabudowac.
Przewody w posadzkach prowadzi¢ tak aby wykorzystywac efekt naturalnej kompensacji. W
przypadku prowadzenia rur na scianach w odcinkach prostych o diugosci wiekszej od 5m
kompensacje wykona¢ za pomoca kompensatoréw mieszkowych.
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Przewody grzejnikobw podiogowych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi na
rysunku oraz zgodnie z zasadami budowy grzejnikéw podtogowych z rur miedzianych.

Montaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania powierzy¢ wyspecjalizowanej
firmie posiadajgcej odpowiednie przeszkolenie. Montazu dokonac¢ wg Poradnika ,Instalacje z
rur miedzianych” wydanym przez Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
Instal. Miejsce zamontowania grzejnikdw oraz trase prowadzenia przewodow, pokazano na
rys.S-3,...S-4. Przewody grzejnikbw prowadzone przez szczeliny dylatacyjne posadzki w
pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody
zasilajgce grzejniki radiatorowe oraz przewody zasilajace rozdzielacze nalezy zabezpieczyc¢
otulinami izolacyjnymi typu: Thermaflex zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Dla zapewnienia prawidiowego odpowietrzenia instalacji projektuje sie montaz
automatycznych zaworéw odpowietrzajacych typu ,TACO”, na rozdzielaczach.
Odpowietrzenie czesci instalacji zasilajgcej grzejniki radiatorowe realizuje sie poprzez
zawory odpowietrzajgce montowane w grzejnikach.

Wartosci strat ciepta policzono w oparciu o norme PN-EN 12831 a temperatury
poszczegdblnych pomieszczen przyjeto wg obowigzujacych warunkéw technicznych i
uzgodnieh z inwestorem.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie,
posiadajacej uprawnienia do wykonania instalacji sanitarnych, kottowych i pracujgcych
pod nadzorem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi. Prace
zwigzane z wykonaniem instalacji CO nalezy prowadzi¢ zgodnie z Technicznymi Warunkami
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych CZ.1l oraz z ,Poradnikiem-Instalacje z rur
miedzianych”. Po zakonczeniu prac montazowych rurociggi podda¢ na prébie cisnieniowej
na cisnienie Pysp=1,5P:0n za pomocg pompki wodnej.

2.5.Kottownia na paliwo state.

Projektowana kotlownia na paliwo stale zostata zaprojektowana w pomieszczeniu
przyziemia zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania i ccw z
wyodrebnionymi obiegami cieplnymi zasilajgcymi nastepujgce obiekty:

-obieg nr 1 — fadowanie (zasilanie) podgrzewacza cieptej wody V=240dm?®

-obieg nr 2 — zasilanie nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej

-obieg nr 3 — zasilenie instalacji centralnego ogrzewania

Pomieszczenia kottowni oraz sktadu paliwa winny odpowiada¢ warunkom zawartym w:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75; poz.690)
-Ustawie z 07 lipca 1994r-Prawo Budowlane

Zainstalowany  kociot powinien  odpowiada¢ wymogom Zarzadzenia  Giownego
Inspektora Gospodarki Energetycznej z 20 lipca 1984r.- "W sprawie uzgadniania produkciji i
importu urzadzen energetycznych oraz nabycia za granicg licencji na ich produkcje”
M.P nr 20 z 1984r poz.139

2.5.1.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego kotlowni na paliwo state.
Projekt zostat opracowany w oparciu 0 inwentaryzacje budowlang oraz dokonang wizje
lokalna.

Projekt techniczny obejmuje:
-czesS¢ budowlang
-czes¢ instalacyjno-technologiczng w tym:
a) instalacje kottowa, wentylacji nawiewno-wywiewng,
b) instalacje wodociggowa i technologiczng
¢) schemat technologiczny
-czesc¢ elektryczng-sterowanie
2.5.2.Bilans ciepiny kottowni.
W bilansie cieplnym kottowni zgodnie z ustaleniami z inwestorem uwzgledniono straty
ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania budynku oraz ccw w ilosci Q=75kW w oparciu o:
- kubature budynku, warunki zabudowy, lokalizacje

Adaptacja czeSci pomieszczen Donjonu w Twierdzy Srebrna Géra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych



@ Spotka Inwestycyjno-Budowlana ,BIODOM” Sp. z 0.0 . - Biuro Projektowe 12
mones 58-200 Dzierzonidéw ul. Daszynskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61

- powierzchnie uzytkowg budynku

2.5.3.Charakterystyka obiektu.

Kotlownia zlokalizowana jest w przyziemiu budynku. Z uwagi na zamontowanie kotta
z podajnikiem oraz automatyki pracg urzadzen, ktore sg wrazliwe na pyt i inne
zanieczyszczenia stgd pomieszczenie kottowni powinno zapewnia¢ utrzymanie
odpowiedniej czystosci. W zwigzku z powyzszym zaleca sie posadzke kotlowni wytozyc¢
ptytkami ceramicznymi na cafej powierzchni, Sciany natomiast do wysokosci min.1,6m
wytozy¢ glazurg lub pomalowac farbg olejng. Sufit i sciany pomalowac (zabezpieczy¢) wg
projektu budowlanego.
W miejscu montazu kottdw wykona¢ wylewke betonowg z betonu B-15 wys. 8-10cm ponad
posadzke o wym. 2.4*1 4mm.

2.5.4.0pis technologiczny kottowni

Kotlownia bedzie pracowata na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej. Przyjeto kociot stalowy Future-Eceno, o mocy cieplnej Q=100kW z
zabudowanym podajnikiem paliwa. Zaprojektowany kociot jest niskotemperaturowym
kottem stalowym opalany paliwem statym (eko-groszek lub pelet wysokokaloryczny) zgodnie
z dokumentacja DTR urzadzenia.
Zaprojektowana kottownia bedzie pracowata w ukladzie pompowym z otwartym naczyniem
wzbiorczym.
Zabezpieczeniem kotta i instalacji zgodnie z norma PN-91 B-02413 jest:
- otwarte naczynie wzbiorcze typu: B o poj. V uzytkowe =45dm?®
- wznosna rura bezpieczenstwa dn=40mm
- opadowa rura bezpieczenstwa dn=32mm
- rura sygnalizacyjna dn=20mm
- rura przelewowa dn=40mm
Zastosowany kociot na paliwo stale z podajnikiem i wentylatorem posiada nastepujace
zalety:
-redukuje emisje NOx
-sprawnosc kotta powyzej 83%
-niewielkie obcigzenie powierzchni grzewczych skutkuje duzg trwatoscig
-skrécenie montazu i unikniecie btedéw okablowania dzieki systemowi szybkiego montazu
Kociot Futura-Eecono 100 bedzie zamontowany w kotlowni o powierzchni F=37,47m?. i
kubaturze V = 187m3

2.5.5. Reqgulator pracy kotta i urzgdzen.

Kociot standartowo wyposazony jest w sterownik RK-2006.. Dlatego w celu
umozliwienia automatycznej pracy wszystkich projektowanych obiegéw grzewczych nalezy
kociot dodatkowo (lub zamiennie) wyposazy¢ w sterownik typu RAPID 500 f-my Compit.
Schemat wyposazenia, pracy oraz potgczen regulatora Rapid 500 wg dokumentacji DTR
urzadzenia.

Kociot fabrycznie wyposazony w automatyczny podajnik paliwa nie wymaga statej obstugi.
Kotlownia wyposazona w zaprojektowane urzgdzenia wymaga jedynie okresowej kontroli
stanu pracy urzadzen.

2.5.6.Spaliny
Spaliny z kotta beda odprowadzane za pomocg czopucha dwuptaszczowego

wykonanego z rur i ksztattek z blachy stalowej zaroodpornej o dn=350/450mm do
projektowanego przewodu kominowego wykonanego z blachy Zaroodpornej dn350mm
wyprowadzonego na zewnatrz poprzez istniejacy otwor (historyczny — szyb studni
odwodnieniowej).

Komin wyposazy¢ w otwor wyczystny, zapewni¢ odprowadzenie skroplin poprzez
zamontowanie skraplacza natomiast na wylocie komina zamontowac gtowice Rotowent.
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Komin nalezy wykonac¢ i eksploatowac¢ zgodnie z DTR producenta. Przed uruchomieniem
kotlowni wykonane przewody odprowadzajgce spaliny nalezy zgtosic do odbioru do
Zaktadu Ustug Kominiarskich.

Mocowanie przewodu kominowego wewnatrz szybu oraz zabezpieczenie wylotu powyzej
stropu wykona¢ wedtug projektu branzy budowlanej.

W przewodzie spalinowym (czopuchu) taczacym kociot z kominem nalezy wykonaé otwor
dla sondy pomiarowe;j.

2.5.7.Wentylacja

W celu zapewnienia k=2-4 1/h wymiany powietrza w pomieszczeniu skiadu paliwa
przewidziano wykonac¢ kanat wentylacji nawiewnej o d200mm. WIlot powietrza w kottowni
zakonczy¢ typowag kratkg wentylacyjng umieszczong na wysokosci 0,3m. nad posadzka.
Miejsce wykonania kanatu wentylacji nawiewnej pokazano na rys. kottowni. Wentylacje
wywiewng kottowni zapewnia kanat wentylacyjny o dn200mm i h=10m wyprowadzony
ponad dach budynku na wysokos¢ hmin=0,5m. Kanat wentylacyjny zakonczy¢
wywietrzakiem dachowym dn200mm.
Przewdd wentylacji nawiewno-wywiewnej wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane]
gr.0,6mm. Przewdd wentylacji wywiewnej wykona¢ jako dwuptaszczowy izolowany wetng
mineralng gr.5cm. Przewod zamontowa¢ w istniejgcym otworze (historyczny szyb studni
odwodnieniowej).
Miejsce zamontowania wentylacji pokazano na rys. kottowni.

2.5.8. Materialy i izolacje rur

W obrebie kottowni kociot podtaczy¢ z projektowang instalacjg centralnego
ogrzewania za pomocag z rur stalowych czarnych laczonych przez spawanie. Zmiany
kierunkbw wykona¢ za pomocg kolan zimno gietych (hamburskich), dlugos¢ zmiany
kierunku 3-5Dn. Rurociggi z armatura taczy¢ za pomoca tacznikbw srubunkowych lub na
kotnierze.
Wykonac izolacje termiczng zgodnie z PN-85/B-02421 tupkami z pianki poliuretanowej typu
STEINORM -300 w ptaszczu z tworzywa sztucznego niepalnego.
Po wykonaniu instalacji technologicznej nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie
Pprob=1,5Prob lecz nie mniej niz 0,4MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przewody
nalezy dobrze odttusci¢, oczysci¢ z rdzy i pomalowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.
Tak przygotowane przewody mozna izolowac termicznie.

2.5.9.Rodzaje obiegdw i uktad automatycznego sterowania
Kociot sterowany bedzie z automatycznego regulatora Rapid 500.
Regulator Rapid 500 steruje praca kotta oraz:
1.pracg pompy CO
2.pracg wentylatora kotta
3.pracg pompy tadujgcej zasobnik cieptej wody
4.pompa mieszajgca kottowa

Pompa zasilajgcg nagrzewnice centrali wentylacyjnej sterowat bedzie sterownik centrali.

Pompami w ukfadach mieszajgcych rozdzielaczy ogrzewania podiogowego sterowac bedg
termostaty pokojowe typu Euroster poprzez sterownik R315.05 - Statowartosciowy regulator
mieszacza.

Zatozone parametry instalacji C.O
tz=-20C
tw= 20 C
Tz/Tp =80/60 C
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Dobor pomp CO.

Obliczeniowe parametry pomp wyliczone przy pomocy programu Instal-Therm
Pompa kotlowa

Q =4,79m*h*0,3 = 1,43m%h

H = 14,3kPa

Dobrano pompe typu Wilo Stratos PICO 25 1-6 CAN PN10

Pompa fadujaca zasobnik

Q =0,88m%*h

H = 14,2kPa

Dobrano pompe typu Wilo Stratos PICO 25 1-6 CAN PN10

Pompa obiegu CO

Q =3,909m%h

H = 14,3kPa

Dobrano pompe typu Wilo Stratos PICO 25 1-4 CAN PN10

Pompa obiegu nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Q =2,52m%h

H = 12,9kPa

Dobrano pompe typu Wilo Stratos PICO 30 1-6 CAN PN10

Pompa mieszacza ogrzewania podiogowego R1

Q =0,32m*h

H = 5,4kPa

Dobrano pompe typu Wilo Star-RS 15/2 130mm EM PN10

Pompa mieszacza ogrzewania podiogowego R2

Q =0,35m*h

H = 5,6kPa

Dobrano pompe typu Wilo Star-RS 15/2 130mm EM PN10

Pompa mieszacza ogrzewania podiogowego R3

Q =0,60m*h

H = 5,1kPa

Dobrano pompe typu Wilo Star-RS 25/2 130mm EM PN10

2.5.10.Armatura

Stosowaé zawory odcinajgce, kulowe, bezdlawikowe, mosigdz lub brgz. Do
potaczenia rurociggdw z filtroodmulaczem, pompami  zastosowaé zawory kulowe o
potaczeniach Srubunkowych lub kotnierzowych. Wszystkie zamontowane urzadzenia i
materialy muszg posiada¢ atesty lub Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie na terenie kraju.

2.5.11. Wykonawstwo

Wykonanie  wewnetrznej instalacji powierzy¢  wyspecjalizowanej firmie,
posiadajgcej uprawnienia do wykonania instalacji kottowych i pracujgcych pod
nadzorem 0s6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi.

2.5.12. Uzytkowanie kottowni

W czasie eksploatacji odbiornikbw nalezy bezwglednie przestrzega¢ zasad
bezpiecznego uzytkowania kottowni, a w szczegoélnosci nie pozostawia¢ wigczonych
urzadzen bez dozoru osob dorostych, dba¢ o czysto$¢ rusztow i podajnika, dokonywac
okresowej konserwacji przez upowaznione osoby. Kociot nalezy eksploatowa¢ zgodnie z
dostarczong przez producenta Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg Urzadzenia.
2.5.13.Proby odbiorowe
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Wykonang instalacje technologiczng kottowni nalezy podda¢ probom odbiorowym
pod wzgledem szczelnosci (na zimno, a po wykonaniu izolacji cieptochronnych - probie na
gorgco z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania.

Proby wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

2.5.14.Cisnienie prébne
dla instalacji i grzejnikéw Ppréb = 1,5 Prob
dla kotta wg dokumentacji DTR producenta

2.5.15.0bstuga kottowni
Kottownia bezobstugowa, sterowana automatycznie. Osoba dochodzaca, do regulaciji
urzgdzen musi posiada¢ wiasciwe kwalifikacje oraz wazne zaswiadczenie typu ,E”

3.0.Uwagi ko ncowe

W trakcie robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne.”

1.Czyszczenie, regulacie i konserwacje projektowanych instalacji moga wykonywac
jedynie osoby posiadajgce przeszkolenie specjalistyczne i odpowiednie uprawnienia
2.Roboty spawalnicze wykonywac¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i zgodnie z
przepisami BHP.

3.Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac atesty oraz dopuszczenie
do stosowania w budownictwie na rynku krajowym.

4.Rurociagi, kanaty i elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz
zaizolowac¢ do parametréw okreslonych przez PN.

Opracowalt : mgr inz. Piotr Augustynowicz
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