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Szczegółowa specyfikacja techniczna

ST-03
Roboty elektryczne

Dla:

„ADAPTACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI MUZEALNO – EKSPOZYCYJNEJ”                                                        
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST- ogólna specyfikacja techniczna

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45311100-1    Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-2    Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312311-0    Instalowanie oświetlenia

45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314100-2    Instalowanie central telefonicznych

45314200-3    Instalowanie linii telefonicznych

45315100-9    Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316200-7    Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego

45317100-3    Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 

45317300-5    Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45314320-0    Instalowanie okablowania komputerowego
45317000-2    Inne instalacje elektryczne
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01 „Roboty ogólnobudowlane” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, które zostaną wykonane w zadaniu: Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych.

1.2
Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3
Zakres robót objętych ST

Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót przy wykonaniu robót:

· Roboty elektryczne

· Instalacje wewnętrzne elektryczne 

· Rozdzielnice

· Instalacja światła i gniazd wtyczkowych

· Instalacja siły

· Instalacja komputerowa i telefoniczna
· Instalacja monitoringu

· Instalacja SAP

· Połączenia wyrównawcze.

1.4
Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne.”

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne.”

1.6
Zgodność robót z wykonawczą dokumentacją projektową i SST
W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów obowiązuje ich kolejność i ich ważność zgodnie z ustaleniami umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji , a o ich wykryciu powinien   natychmiast powiadomić Inwestora w celu naniesienia poprawek lub odpowiednich uzupełnień oraz zmian. W przypadku nie wykonania w/w zaleceń odpowiedzialność materialna i finansowa spoczywa na wykonawcy.

2. MATERIAŁY
2.1
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części - „Wymagania ogólne”.

2.2 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej projektu. Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne z:

· dokumentacją projektową
· zestawieniem materiałów zgodnie z dokumentacją projektową przywołanymi warunkami instrukcjami  w pkt.12 -ST-03, właściwościami określonymi w pkt. 2 - ST-00

Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom,   świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty badawcze.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są to:

wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej wyroby budowlane znakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną   do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową, specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi.

Wyroby budowlane znajdujące w określonym przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z ta dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

Materiały przed wbudowaniem każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Do wykonania wszystkich robót należy użyć sprzętu zgodnego z:

· zestawieniem załączonym do niniejszej specyfikacji  i określonego w pkt.11 -ST-03

· właściwościami określonymi w pkt. 3-ST-00

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST- 00.

W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych towarów.

Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu.

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. 
WYKONANIE ROBOT

5.1 
Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00. Instalacje wewnętrzne elektryczne oraz teletechniczne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania   

odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty  producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

6.1 
Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

a. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zasady kontroli jakości robót określa pkt. 6-ST-00.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Jednostki obmiarowe robót określone są w przedmiarach robót dla określonego rodzaju robót. Podstawą przyjęcia jednostki przedmiarowej jest przedmiar robót ogólnobudowlanych.

8. ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową; ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 
Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

9.2.Płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Płatność będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w pk-cie 9  - ST-00.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie nw przepisy i normy.

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

· Warunki techniczne wykonania i dbioru robót budowlano-montażowych tom 1 „Budownictwo ogólne”, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988r.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział IV „Wyposażenie techniczne budynków”.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom V „Instalacje elektryczne” Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988r.

11. NORMY

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-2 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-1 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Definicje

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-3 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogólnych charakterystyk.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przeciwporażeniowa.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed prądem przetężeniowym.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-44

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed skutkami przepięć.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przed obniżeniem napięcia

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Odłączanie izolacyjne i łączenie.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-48

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Postanowienia ogólne.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Oprzewodowania.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-55

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Inne wyposażenie.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczeństwa.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie.

Sprawdzenie odbiorcze

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-7

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-7-701

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

	POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-7-701

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natrysków


12. 
WYKONANIE ROBÓT

12.1 
Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00

12.2. Roboty montażowe będą realizowane zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V   Instalacje Elektryczne, wydanie II, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 1988 

- Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

- Instrukcjami montażu 

- Instrukcjami producentów urządzeń

Zastosowane materiały i konstrukcje spełniać mają wymagania określone w Polskich Normach, Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz w instrukcjach.

Sprzęt i środki transportu pełnosprawne oraz odpowiadają przepisom BHP obowiązującym zarówno przy wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przy obiektowego do strefy montażowej. Dostarczone przez wytwórcę konstrukcje i wyroby będą zabezpieczone podkładami antykorozyjnymi.

12.2.1.Wykonanie instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna być wykonywana przez wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje, o których mowa w 

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 30 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr42, poz. 344)

Wykonawca ma obowiązek realizacji tej inwestycji w oparciu o zatwierdzony projekt, oraz odpowiednie wpisy w Dziennik budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także urządzenia elektryczne posiadające certyfikaty – określone przepisami:

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348; zm. Nr 158, poz. 1042; Dz. U. Z1998 r. Nr 94, poz. 594; zm. Wynik. Z dz. U. Z1998 r. Nr 106, poz. 668).

Powyższe dokumenty wraz z instrukcjami obsługi urządzeń elektrycznych zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku (zwłaszcza elementów nie standartowych) wykonawca ma obowiązek przekazać inwestorowi w trakcie odbioru.

12.2.1.1.Prowadzenie przewodów.

· Przewody układane na tynku lub w kanałach podłogowych 

· Przejścia przewodów przez stropy i ściany zabezpieczyć rurką winidurową, oraz uszczelnić silikonem.

· Przewody układać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów.

· Przewody układane w p/t należy przykryć warstwą tynku minimum 0,5cm.

· Przewody układane w ścianach z płyt gipsowych lub metalowych w sąsiedztwie konstrukcji stalowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurką winidurową.

·  Przy podłączaniu osprzętu i urządzeń elektrycznych należy pozostawić zapas przewodu niezbędny dla konserwacji i napraw. 

· Typ i przekrój przewodów pokazano na schematach.

· Przewody logiczne wymagają szczególnej ostrożności podczas układania, są wrażliwe na załamania i uszkodzenia mechaniczne.

System koryt podłogowych z puszkami o wzmocnionej konstrukcji o IP 65
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Wyprowadzenie pionowe z kanałów podłogowych w listach aluminiowych z zabudowanym osprzętem.
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12.2.1.2.Montaż osprzętu instalacyjnego.

· Puszki i osprzęt stosować z tworzywa sztucznego.

· W pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, węzeł cieplny) stosować osprzęt szczelny IP 44. 

· Łączniki instalacyjne montować na wysokości 1,45m

· Gniazdka wtyczkowe w łazienkach i pomieszczeniach technicznych montować osobno, lub równolegle z łącznikami w zestawach z łącznikami.

· W pomieszczeniach biurowych, korytarzach, zbrojowni itp. gniazdka montować na wysokości od 0,3 m. 

· W gniazdach logicznych, oraz w krosownicy należy zastosować kolejność podłączania żył zgodnie z normą EIA/TIA 568B.

Przykład doprowadzenia przewodów do biurek.
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12.2.1.3. Wykonanie

Wysokość montażu opraw oświetleniowych przedstawiono w projekcie aranżacji wnętrz.

Wykaz opraw:
Korytarze i sanitariat historyczny
[image: image7.png]Strumiet $wietiny opraw: 2900 Im

Moc opraw: 43.0 W

Kiasyfikacja oéwietler CIE: 90

Kod Flux CIE: 45 72 89 90 67
Wyposazenie: 1 x DULUX L 36 W/21-840
(Czynnik korekcyjny 1.000).





Zaplecze poziom +1
[image: image8.png]Strumiet éwietiny opraw: 6200 Im

Moc opraw: 86.0 W

Kiasyfikacja oéwietler CIE: 47

Kod Flux CIE: 75 99 100 47 85
Wyposazenie: 2 x T5 39W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).





Opawy w pozostałych pomieszczeniach poziomu +1

[image: image9.png]



Oprawy „WC” i toalety

[image: image10.png]Moc opraw: 36.0 W
Kiasyfikacja oéwietler CIE: 99

Kod Flux CIE: 46 77 94 99 43

Wyposazenie: 2 x DULUX D 18W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).





Oprawy w zbrojowni (estradowe)
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Oprawy kotłownia

[image: image12.png]Strumiet $wietiny opraw: 10400 Im
Moc opraw: 110.0 W

Kiasyfikacja oéwietler CIE: 88

Kod Flux CIE: 37 67 87 88 59

Wyposazenie: 2 x TL-DSBW (Czynnik korekcyjny
1.000).





Oprawy sala audio-wizualna
[image: image13.png]Strumien $wietiny opraw: 8900 Im
Moc opraw: 120.0 W

Kiasyfikacja oéwietler CIE: 24

Kod Flux CIE: 73 93 98 24 76
Wyposazenie: 2 x T5 54W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Oprawy podświetlające wnęki łukowe w przejściu na dziedziniec
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[image: image16.png]* Twasthne Dichro 50 W 230V




Oprawa nad wejściem we wiatrołapie
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Oprawa LED do montowania w pułkach zbrojowni
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System szynoprzewodów w Zbrojowni
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Schemat i widok tablicy oświetleniowej „TW”
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Drzwiczki w „TW”
12.2.1.4.Połączenia wyrównawcze i uziemienia.

Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółto- zielonym.

Przewody wyrównawcze należy układać tak aby nie były narażone na naprężenia i uszkodzenia.

Połączenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych i połączeń w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny być dostępne dla kontroli.

Jako połączenia wyrównawcze miejscowe mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce, np. stalowe konstrukcje budowlane. 

12.2.2. Wewnętrzne instalacje elektryczne

12.2.2.1. Zasilanie 

Remontowany budynek zasilany z istniejącej wewnętrznej sieci energetycznej. Rozdzielnica główna RG zasilana będzie z istniejącego układu pomiarowego, inwestor zapewnia dostarczenie mocy zgodnie z umową zawartą z dostawcą energii elektr., co zaspokaja potrzeby projektowanej instalacji.
W budynku zaprojektowano nowe instalacje siły i sterowania instalacje obejmują:

zamontowanie nowej rozdzielnicy głównej i tablic piętrowych .

Wykonanie linii zasilających do projektowanych urządzeń i rozdzielnic. 

Do zasilania pompy przeciw pożarowej zabudować agregat prądotwórczy z automatyką SZR w obudowie wygłuszonej o   parametrach:
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12.2.2.2. Rozdzielnice 

Główna rozdzielnica RG będzie przystosowana do pracy w układzie TN-S. Rozdzielnicę RG będzie w wykonaniu wnękowym. Z RG zasilane będą obwody zasilające tablice piętrowe RP z których wyprowadzić obwody oświetlenia i gniazd wtyczkowych.

Wszystkie projektowane rozdzielnice wykonane będą w II klasie izolacji i stopniach ochrony IP65..

Dopuszcza się zmianę obudowy i wyposażenia za zgodą Inspektora Nadzoru.

Obwody zabezpieczone będą automatycznymi wyłącznikami nadmiarowymi i bezpiecznikami  instalacyjnymi. 

12.2.2.3. Instalacja siły światła i gniazd wtyczkowych.

Sterowanie oświetleniem korytarzy i klatek schodowych, odbywać się będzie za pomocą przełączników lub czujnikami ruchu.

W wyznaczonych miejscach w ciągach komunikacyjnych przewidziano pakiety zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania świecenia przez 2 godzinę.

Wyłączniki instalacyjne  montować na wysokości ok. 140 cm od posadzki.

W pomieszczeniach biurowych montować na wysokości uzgodnionej z inwestorem.

SYSTEM KANAŁÓW PODŁOGOWYCH

[image: image25.png]
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Prowadzenie tras kablowych
podpodiogowych.

MATERIAL
Blacha stalowa cynkowana metoda
Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Na zamowienie:
F- blacha stalowa cynkowana metoda
zanurzeniowa PN-EN ISO 1461:2000
E- blacha kwasoodpoma




Wymiary kanału

a = 240 mm

H = 50 mm

Puszka podłogowa do dużych obciążeń IP 66 o obciążalności 2000 kg
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Wyposażenie puszki podłogowej 
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- gniazda DATA           - 2 szt                      - gniazda RJ 12           - 1 szt

- gniazda RJ 47           - 1 szt                      - gniazda 230 V           - 3 szt.

Kanały naścienne Aluminiowe emaliowane 
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kolor uzgodnić z inwestorem.

Wymiar axb = 136x136 mm

Kolumna doprowadzająca przewody do biurek

[image: image32.png]
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Kanały naścienne o grubości blachy 1 mm do doprowadzenia przewodów oświetleniowych, sygnalizacyjnych i zasilających w ciągach pionowych i poziomych w na ścianach oraz sufitach w miejscach gdzie nie wymagany jest osprzęt instalacyjny ( wyłączniki, gniazda ).
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Wymiary kanału axb = 20x25 mm2
12.2.2.4. Instalacje teletechniczne

Instalacja telefoniczna
Centrala telefoniczna
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Instalacja SAP

Instalacja SAP ma być wykonana zgodnie z Polską Normą PN-E-08350-14 „Systemy Sygnalizacji Alarmu Pożaru”. Projektowanie, zakładanie odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji zgodnie z wytycznymi CNBOP dotyczącymi projektowania Systemów Sygnalizacji Pożarowj. Przyjęto ochronę obiektu. Do automatycznej i ręcznej sygnalizacji pożaru zastosować centralę p.poż, z aktualnym certyfikatem  która będzie pracowała w układzie adresowalnym, pętlowym, każdej kondygnacji przyporządkowano oddzielny sektor. Przyporządkowane punkty dozorowe zaprogramowane są w centrali CSP. Przewidziano możliwość docelowego przekazania sygnału alarmu pożarowego II stopnia do Rejonowej Komendy Straży Pożarnej za pomocą wpięcia do już istniejącej centralki p.poż.
Centrala P.POŻ.
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Centrala powinna posiadać możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących.

Dane techniczne:
- zasilanie podstawowe                                       230V
- zasilanie rezerwowe akumulatory                     2x12V (17 - 22Ah)
- pobór prądu w stanie dozorowania                   max. 700mA
- liczba linii dozorowych                                      2

- max ilość czujek na linii                                    64
- liczba stref dozorowych                                   128
- liczba wariantów alarmowania                         17
- wyjścia przekaźnikowe                                    bezpotencjałowe w centrali 3 (obciążalność 1A 30V)
- linie sygnałowe (potencjałowe)                       1

- linie kontrolne                                                 2
- temperatura pracy                                         -5ºC ÷ +40ºC

Instalacja sieci komputerowej
Sieć komputerową wykonać w kat. 6.

Szafa dystrybucyjna 19” 12 U wisząca
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Panel zasilający 1 szt.
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Panel krosownicy 2 kpl.
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Zasilacz UPS 19”
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	Specyfikacja techniczna 


	Moc wyjściowa (VA): 
	1600


	Moc wyjściowa (W): 
	1040


	Napięcie wejściowe: 
	~160V - ~264V +/- 2%


	Napięcie wyjściowe: 
	~184V - ~264V +/- 2%


	Ilość gniazd wyjściowych: 
	4 (Schuko)


	Czas podtrzymania: 
	30 min.


	Maksymalny czas przełączenia: 
	2 ms


	Bateria: 
	3 baterie o napięciu 36V, pojemność 5Ah


Instalacja CCTV
Instalacją CCTV objąć pomieszczenia wewnętrzne oraz wejście do DOJONU i dziedziniec.
Kamery zamontowane na zewnątrz wyposażyć w podgrzewacze.

POLE ZASILAJĄCE KAMER Z ZASILACZEM

Ilość wyjść zasilania - 16

Ilość wejść zasilania - 2 

Napięcie zasilania - 0-24V (typowo 12V) DC

Maksymalny prąd zasilania - 5,6A

Maksymalny prąd jednego wyjścia - 0,7A

Typ bezpieczników - polimerowe 

Typ złącz wejść zasilania - gniazdo 2.1/5.5 mm / zaciski kablowe

Typ złącz wyjść zasilania - zaciski kablowe

Temp. pracy / wilgotność wzgl. -40°C ... 45°C / < 95%

16 kanałowy rejestrator cyfrowy

[image: image44.jpg]



• Kompresja H.264
• Wyjście VGA
• Praca w trybie pentaplex
• Przyjazny interfejs graficzny (GUI)
• Polskie menu
• Zdalna archiwizacja
• Software do zdalnego zarządzania wieloma rejestratorami (CMS)
• Transmisja obrazu na PDA lub telefon komórkowy
	Model
	 
	MTC-9414

	Tryb pracy
	 
	Pentaplex

	Kompresja
	 
	H.264

	Wejścia wideo
	 
	BNC x 4

	Wyjścia wideo
	 
	BNC monitor x 1, VGA x 1

	Wyjścia przelotowe
	 
	-

	Zoom cyfrowy
	 
	Tak

	Rozdzielczość wyświetlania
	 
	PAL: 720x576

	Częstotliwość wyświetlania
	 
	PAL: 100 FPS

	Wejście audio
	 
	RCA x 1

	Wyjście audio
	 
	RCA x 1

	Rozdzielczość rejestracji
	 
	PAL: 360x288 / 720x288

	Częstotliwość rejestracji
	 
	PAL: 100 PPS / 50 PPS

	Tryb rejestracji
	 
	Ręczna/ Alarm/ Harmonogram

	Autoprzełączanie
	 
	Tak

	Wyszukiwanie nagrań
	 
	Wg daty/ godziny/ zdarzenia

	I/O port
	 
	RS-485 (Pelco D, Pelco P, Dynacolor, Lilin)

	Alarm
	 
	Wejście x 4, wyjście x 1

	Nośnik zapisu
	 
	Maks. 1 SATA HDD

	Archiwizacja
	 
	USB 2.0 x 1

	Interfejs USB
	 
 
	1x USB HDD (maks. 1 TB) lub pen drive
(maks. 16 GB), 1 x myszka

	Ethernet
	 
	Tak, H.264/ MPEG4/ MJPEG dwa strumienie

	Interfejs Web
	 
 
	Przeglądarka IE, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, 3GPP

	Autokorekcja zegara
	 
	NTP, czas letni/ zimowy

	Zabezpieczenia
	 
	Blokada klawiatury, hasło (3 poziomy)

	Zasilanie
	 
	DC 12 V / 4,16 A

	Wymiary
	 
	218 x 44 x 202 mm

	Masa
	 
	2,4 kg


Kamera zewnętrzna dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni
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· Wodoodporna obudowa IP 66

· Wygodny montaż

· Możliwość pracy na zewnątrz i wewnątrz

· Zasilanie 12 VDC

	Model
	VSA-322IR
	VSA-325IR

	Przetwornik
	1/3” Super HAD

	Ilość pikseli
	 500 x 582
	752 x 582

	Rozdzielczość
	420 TVL
	550 TVL

	Stosunek S/N
	Lepiej niż 48 dB

	Elektroniczna migawka
	1/60 – 1/100 000 s

	Korekcja Gamma
	0,45

	Regulacja wzmocnienia
	Auto

	Obiektyw
	4 - 9 mm DC

	Synchronizacja
	Wewnętrzna

	Poziom sygnału wizyjnego
	1 Vpp / 75 Ohm

	Zasilanie
	12 VDC

	Pobór energii
	3  W

	Oświetlacz IR
	36 diod 8 mm (850 nm)

	Zasięg oświetlacza
	45 – 50 m


Obudowa zewnętrzna metalowa z wysięgnikiem
[image: image46.png]- Obudowa emaliowana, otwierana na bok

- Uchwyt ze schowan trasa kablowa, daszek,
- Wymiary 117x138x375 mm,

- Zasilanie 230VAC




Kamera wewnętrzna kolorowa z przetwornikiem o podwyższonej dynamice
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· Wyposażona w przetwornik CCD WDR o podwójnej gęstości

· Wysoka czułość i małe smużenia obrazu

· Wbudowany mechaniczny filtr IR do przełączania dzień/noc

· Menu wyświetlane na ekranie (OSD)

· Zdalne sterowanie poprzez RS-485/422

· Kompatybilna z protokołem PELCO i LG

· Funkcje: WDR, BLC, ARW, WB, 3xZOOM cyfrowy, maskowanie stref prywatnych

	Model
	YK-491DR

	Przetwornik
	1/3” Color  Vertical double-density  WD CCD

	Ilość pikseli
	PAL: 752 x 582

	Rozdzielczość
	470 TVL

	Minimalne oświetlenie
	0,1 Lx/F1,2 (Day & Night On), Kolor 0,003 Lx/F1,2 (DSS)

	Stosunek S/N
	Lepiej niż 48 dB

	Elektroniczna migawka
	PAL/CCIR: 1/50 – 1/100 000 s

	Korekcja Gamma
	0,45

	Balans bieli
	Auto / wewnątrz / zewnątrz / ręczny / chwilowy auto

	Regulacja wzmocnienia
	Auto / Ręczna

	Synchronizacja
	Wewnętrzna / Line lock

	BLC
	Zał / wył

	WDR
	Zał / wył

	Dzień/Noc
	Auto / dzień / noc

	Zoom cyfrowy
	3x

	Kamera ID
	000 – 255

	Nazwa kamery
	Do 16 znaków

	Obraz lustrzany
	Wył / w poziomie / w pionie / obrót

	Zamrażanie obrazu
	Zał / wył

	Obraz pozytyw/negatyw
	Zał / wył

	Cyfrowa wolna migawka (DSS)
	Wył / 2 – 20 / 40 / 80 / 160 pól

	Poziom sygnału wyjściowego
	1 Vpp / 75 Ohm

	Zasilanie
	12 VDC / 24 VAC

	Pobór energii
	Max 7 W

	Temperatura pracy
	-10 ºC - +50 ºC

	Wymiary (bez obiektywu)
	131 mm (D) x 66 mm (S) x 52 mm (W)

	
	

	
	


[image: image48.png]Do przymocowania kamery wewngtrznej nalezaloby zastosowac uchwyt




Kamera wewnętrzna

Kamera wandaloodporna dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni
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· Mechaniczny filtr podczerwieni
· Regulacja w trzech płaszczyznach, montaż na ścianie lub suficie
· Obudowa o dużej wytrzymałości na uderzenie
· Auto DNR (cyfrowa redukcja szumów)
· Klasa szczelności IP 66
· 10 diod LED o dużej wydajności
	Model
	VSS-69VI

	Przetwornik
	1/3” Color HQ1 Super HAD II CCD

	Ilość pikseli
	PAL: 795 x 596

	Rozdzielczość
	540 TVL

	Minimalne oświetlenie
	0 Lx

	Elektroniczna migawka
	PAL: 1/50 (60) s

	Stosunek S/N
	Lepiej niż 50 dB

	Zasięg oświetlacza
	 20 m

	Obiektyw
	2,9-10 mm /F 1,2 (opcja 9-22 mm /F 1,2

	Synchronizacja
	Wewnętrzna

	Poziom sygnału wizyjnego
	1 Vpp/ 75 Ohm

	Zasilanie
	12 VDC

	Temperatura pracy
	-10 – +50 ºC

	Wymiary
	140 mm (Śr.) x 112 mm (W)


Laptop
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	Najważniejsze cechy

	Zainstalowany system operacyjny
	Oryginalny Windows® 7 Home Premium 64-bitowy

	Procesor
	Procesor Intel® Core™ i7-720QM

	Pamięć standardowa
	4 GB DDR3 (2x2048 MB)

	Wewnętrzny dysk twardy
	Dysk twardy SATA 320 GB 7200 obr./min

	Napędy optyczne
	Napęd optyczny SATA: Napęd Blu-ray ROM LightScribe + SuperMulti DVD±R/RW z obsługą nośników dwuwarstwowych

	Karta grafiki
	NVIDIA® GeForce® GT 230M, łącznie do 2815 MB pamięci grafiki, w tym 1 GB pamięci wydzielonej DDR3

	Technologie bezprzewodowe
	Intel 802.11 a/b/g/n; Karta sieci bezprzewodowej Bluetooth®


	Grafika/dźwięk

	Rozmiar ekranu
	46,7 cm (15,4-calowy) ekran Full HD z technologią HP Ultra BrightView Infinity

	Głośniki i mikrofon
	Głośniki Altec Lansing z wbudowanym subwooferem i funkcjami kina domowego Dolby

	Tuner TV
	Tuner TV DVB-T

	Możliwości rozbudowy

	Gniazda rozszerzeń
	1 gniazdo ExpressCard/54 (obsł. również standard ExpressCard/34), zintegrowany czytnik mediów cyfrowych 5 w 1 obsł. karty Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro i xD Picture

	Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia
	4 porty USB 2.0 (czwarty wspólny z eSATA), 1 złącze HDMI, 1 złącze eSATA + USB, 1 port VGA, 1 złącze RJ45 do sieci Ethernet, port rozszerzeń, 2 wyjścia słuchawkowe, 1 wejście mikrofonowe, 1 złącze FireWire® IEEE 1394, port zdalnego sterowania na podczerwień, złącze kabla dokowania

	Pozostałe dane

	prędkość procesora
	1,6 GHz

	Pamięć cache
	6 MB pamięci podręcznej L2

	Maksymalna wielkość pamięci
	Obsługa maksymalnie 8 GB pamięci DDR3

	Typ zasilacza
	Zasilacz 120 W

	Interfejs sieciowy
	Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000

	Typ baterii
	4-ogniwowy akumulator litowy

	Chipset
	Intel® HM55
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- 52" TFT LCD z ckranem dotykowym

- Mozliwos¢ kontrolowania do 512 odbiorikéw CCTV i kamer

- Mozliwos¢ wyswietlania kamery na monitorze LCD - 2 wejcia.
- Ustawianie protokoléw dla kazdej kamery osobno

- Funkeja blokowanie dla kamery i monitora

- Wspélpracuje z jednostkami odbioru alarmu (az do 512)

- Kontroluje max 64 monitoréw i max 500 pozycji Preset




1 TELEWIZOR LED 46”, ILOŚĆ SZT. 1

rozmiar : 46", 
rozdzielczość: 1920 x 1080 Full HD, 
podswietlenie LED, 
funkcja Motion Plus 100/200Hz,

system SRS Trusurround HD & Dolby Digital Plus, 
moc wyjściowa głośników 10 W x 2, wbudowany tuner DTV, złącza min. 4xHDMI, 1xCV, 1xPC DSub 15pin, SCART, 1xUSB oraz antenowe, 
Sleep Timer, 

Zegar & Timer On/Off oraz Teletext(TTXT), 
grubość monitora maks. 30mm (bez podstawy), 
zużycie energii do 105W

12.2.2.6. Instalacja połączeń wyrównawczych
Główną szynę wyrównawczą należy zamontować w kotłowni

Do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć:

· Rurę wodociągową zasilającą  budynek. 

· Przewodzące elementy instalacji wod-kan.

· Dostępne przewodzące elementy konstrukcyjne budynku.

· Uziom instalacji odgromowej.

· Inne przewodzące elementy budynku.

12.2.2.7. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
Wszystkie instalacje w budynku zaprojektowano w układzie TN –S.

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowych i wyłączników różnicowoprądowych o prądzie wyzwolenia do 30mA.

Punktem rozdziału będzie zacisk PEN w złączu kablowym, punkt rozdziału należy połączyć z projektowanym uziomem instalacji odgromowej.

12.2.2.8. Ochrona przed przepięciami
Dla zapewnienia wytrzymałości udarowej kategorii I w rozdzielnicy głównej RG zabudować ograniczniki przepięć kat. II typ B , a pozostałych rozdzielnicach ochronniki przepięciowe kat. II typ C. 

12.2.3. Warunki odbioru instalacji elektrycznych

12.2.3.1.Odbiory częściowe
Odbiory częściowe dotyczy tych fragmentów instalacji które ulegają trwałemu zakryciu (zasłonięciu) innymi elementami budowlanymi.

Odbiorowi częściowemu podlegają głównie: przygotowanie podłoża, sposób prowadzenia i wykonania instalacji podtynkowych, instalacji prowadzonych nad podwieszonym stropem, a także kable układane w gruncie oraz sposoby wykonania przepustów przez ściany i uszczelnienie przepustów przed wnikaniem wilgoci do budynku.

Kierownik robót zobowiązany jest zgłaszać inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu.

12.2.3.2.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy jest tym etapem podczas którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania instalacji elektrycznej z projektem, obowiązującymi normami oraz z przepisami techniczno-budowlanymi, a także sprawdzenie prawidłowego i bezpiecznego działania tej instalacji.

Odbiór końcowy jest potwierdzeniem że wykonana instalacja nadają się do przekazania do eksploatacji.

Kierownik robót zobowiązany jest do:

· przygotowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały naniesione w trakcie budowy.

· Zgłoszenie do odbioru instalacji elektrycznej obiektu budowlanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestnictwa w czynnościach odbioru i usunięcia stwierdzonych wad.

· Przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

12.2.3.3.Badanie i odbiór instalacji elektrycznych.

· Oględziny instalacji elektrycznych –maja na celu stwierdzenie czy zainstalowane urządzenia, aparaty, i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podstawowy zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:

· Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

· Ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi.

· Umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących.

· Doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

· Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno - neutralnych.

· Połączeń przewodów.

· Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych(miejscowych) połączeń wyrównawczych.

· Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

· Pomiar rezystancji uziemienia.

· Pomiar prądów upływowych.

· Sprawdzenie biegunowości.

· Przeprowadzenie prób działania.

· Sprawdzenie działania urządzeń różnicowoprądowych.

· Sprawdzenie natężenia oświetlenia.

· Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami     

          przedmiotowymi.

· Przeprowadzone badania instalacji powinny być zakończone wystawieniem protokołu z przeprowadzonych prac kontrolno-pomiarowych.

12.2.3.4.Odbiór końcowy.

Końcowy odbiór powinien instalacji elektrycznej powinien odbyć się odbyć się pod przewodnictwem przedstawiciela inwestora z udziałem wykonawcy i przyszłego użytkownika.

W skład komisji mogą wchodzić także: projektant sprawujący nadzór autorski, a także rzeczoznawcy.

Do odbioru należy przedstawić:

· Umowy o wykonanie robót, wraz z późniejszymi aneksami.

· Powykonawczej dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej.

· Protokołów z przeprowadzonych prób montażowych.

· Dziennika budowy.

· Certyfikatów oraz deklaracji zgodności na zastosowane w instalacji elektrycznej wyroby i urządzenia.

· Inwestorski odbiór końcowy instalacji elektrycznych obejmuje: sprawdzenie przedstawionych dokumentów , oględziny instalacji, próby rozruchowe.

· Komisja powinna przerwać swoją działalność w przypadkach gdy:

· Roboty elektroinstalacyjne nie zostały ukończone.

· Wykonana instalacja wykazuje wady wymagające poważniejszych przeróbek.

· Prace zostały wykonane niezgodnie z umową.

Inwestorski odbiór końcowy instalacji elektrycznej powinien być potwierdzony protokołem.

Opracował: Dariusz Ożóg
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Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych

