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Badanie granic konsystencji

Temat: Budzow Nrprobki 5
Nazwa
ilos¢ wateczkowan: 5/5 CaCO; <1 gruntu: Gz Glebokose  1,7-3,0 m ppt
Wiyniki Wilgotnos¢
Wn= 16,93 Wp= 1240 WrL= 1340 |[Nrpar. My, 72,8 My 69 16,93%
[;=(Wn-Wp):(W-Wp)= 0,21 22 My 69 m; 46,9
Ip=W-Wp= 21,60 = 3.8 : 22,1 17,19%
stan: tpl Nr par. My 73,7 My 69,7
spoisto§é:  zwigzlo spoisty 32 mg 69,7 m; 45,7
W= 4 : 24 16,67%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr X m,, 23,9 my; 22,9 12,40%
mg 22,9 m, 14,6
Lp= 1 8,3 12,05%
Nacz. Nr C m,, 26,2 my; 249
my 249 m; 14,7
Lp= 13 : 10,2 12,75%
Granica ptynnosci
Nacz.Nr 37 m,, 47,5 my; 43,1
mg 43,1 m; 29,7
ilo$¢ uderzen: 39 W= 44 13,4 32,84%
Nacz.Nr 30 m,, 47,7 my; 42,9
my 42,9 m, 28,4
ilo$¢ uderzen: 33 W= 4280 14,5 33,10%
Nacz.Nr 11 m, 54,3 My 48,8
mg 48,8 m; 32,5
ilo$¢ uderzen: 26 W= 55 16,3 33,74%
Nacz.Nr 4 m,, 49,8 my; 45,2
mg 45,2 m; 31,8
ilo$¢ uderzen: 21 W= 4,60 13,4 34,33%
Nacz.Nr 5 m, 48,2 my; 43,6
mg 43,6 m; 30,5
ilo$¢ uderzen: 15 W= 4,60 13,1 35,11%
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Badanie wykonata: Lucyna Buczal




