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Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne podfoza pod projektowane
posadowienie budynku na dziatce nr 571/2 w Budzowie.

1. Wstep

,Dokumentacje geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-wodne podioza pod
projektowane posadowienie budynku na dziatce nr 571/2 w Budzowie” opracowano na
podstawie zlecenia z Urzedu Gminy Stoszowice z dnia 19.04.2011 r. dla firmy Geozone
Andrzej Gawliczek. Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) oraz wymogami
normy PN-81/B-03020.

Ocene wykonano na podstawie geotechnicznych badan podtoza gruntowego.

Podczas opracowywania niniejszej oceny wykorzystano:

— wyniki wiercen badawczych w podtozu;

— wyniki badan makroskopowych (rodzaj, barwa i stan gruntu);

— wyniki badan laboratoryjnych (okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw
spoistych oraz granic konsystencji z obliczeniem stopnia plastyczno$ci)

Opracowanie wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w:

— Ustawie z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, z pdzniejszymi

zmianami);
— Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. u. Nr 126, poz. 839).

— PN-74/B-04452, Grunty budowlane - Badania polowe, Wydawnictwa
Normalizacyjne 1975 .

— PN-81/B-03020, Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli
(obliczenia statyczne i projektowe), Wydawnictwa Normalizacyjne 1981 r.

— PN-86/B-02480, Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw,
Wydawnictwa Normalizacyjne 1987 r.

— PN-88/B-04481, Grunty budowlane — Badania probek gruntu, Wydawnictwa
Normalizacyjne 1988 r.

2. Zakres badan

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 6 otworéw badawczych
do gtebokosci 3,0 m ppt. W trakcie wiercen ustalono rodzaj warstw zalegajacych w podtozu,
wykonano badania makroskopowe, a nastepnie pobrano prébki gruntéw do badan
laboratoryjnych. W wyniku badan laboratoryjnych okreslono dla gruntéw spoistych wilgotnos¢
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Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne podfoza pod projektowane
posadowienie budynku na dziatce nr 571/2 w Budzowie.

naturalng oraz granice konsystencji z obliczeniem stopnia plastycznosci. Lokalizacje otworéw

badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 1).

3. Ogolna charakterystyka terenu badan

Teren przeznaczony pod budowe projektowanej inwestycji administracyjnie
zlokalizowany jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie zabkowickim, w miejscowosci
Budzéw, na dzialce nr 571/2. Fizjograficznie obszar badan znajduje sie na obszarze
Przedgérza Sudeckiego w Obnizeniu Podsudeckim. Na badanym obszarze brak naturalnych
ciekdéw i wod powierzchniowych. Rzedna terenu badan waha sie od 337,8 m npm w czesci
poétnocnej i 337,6 m npm w czesci potudniowo-wschodniej do 338,6 m npm w czesci
potudniowo-zachodniej.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna rejonu badan zostata rozpoznana 6 otworami badawczymi
do maksymalnej gtebokosci 3,0 m ppt, wykonanymi w ramach badan geotechnicznych.
Lokalizacje otworéw przedstawiono na zatgczniku nr 1.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych na omawianym obszarze, od
powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gleb o migzszosci od 0,1 do 0,2 m. Ponizej
nawiercono deluwialne gliny pylaste zwiezte lokalnie z domieszka czesci organicznych i
okruchow skalnych, gliny zwiezte lokalnie prochniczne z domieszka okruchdéw skalnych, ity
pylaste z domieszka czesci organicznych (OW 2) oraz pospétki gliniaste. Spagu utworéw
spoistych do gtebokosci 3,0 m ppt nie przewiercono. Budowe geologiczng omawianego terenu,
przedstawiono na profilach (zat. 3.1 + 3.6).

Na badanym obszarze do gtebokosci 3,0 m ppt. t.j. do rzednej 334,80 m npm nie
stwierdzono wystepowania wod podziemnych.

5. Warunki geotechniczne

Wyniki przeprowadzonych badan makroskopowych i laboratoryjnych, charakter
projektowanego obiektu, a takze wymogi normy PN-81/B-03020 pozwolity na wydzielenie na
przedmiotowym terenie o$miu warstw geotechnicznych:

— warstwa HO - reprezentowana przez gleby; warstwe te nalezy traktowac jako

nienosna;

— warstwa B1 — reprezentowana przez gliny pylaste zwiezte; sg to utwory w stanie

twardoplastycznym; ustalona laboratoryjnie wartos¢ wilgotnosci naturalnej wynosi
W,=19,21 a stopien plastycznosci |, =0,14, symbol konsolidacji B;
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— warstwa B2 - reprezentowana przez gliny pylaste zwiezte prochniczne; sg to
utwory w stanie twardoplastycznym; ustalona laboratoryjnie wartos¢ wilgotnosci
naturalnej wynosi W,,=18,52 a stopien plastycznosci |,=0,22, symbol konsolidacji B;
zawartos¢ czesci organicznych 5,5 %;

— warstwa B3 — reprezentowana przez gliny zwiezte oraz gliny zwigzte prochniczne;
sq to utwory w stanie twardoplastycznym; ustalona laboratoryjnie warto$¢
wilgotnosci naturalnej wynosi W,=14,91 a stopien plastycznos$ci 1,=0,13, symbol
konsolidacji B; zawartos¢ czesci organicznych 4,0 %;

— warstwa B4 - reprezentowana przez gliny zwiezte oraz gliny zwiezte préchniczne;
sq to utwory w stanie twardoplastycznym; ustalona laboratoryjnie warto$¢
wilgotnosci naturalnej wynosi W,=17,90 a stopien plastycznosci 1,=0,19, symbol
konsolidacji B; zawartos¢ czesci organicznych 4,0 %

— warstwa B5 - reprezentowana przez pospotki gliniaste; sa to utwory w stanie
twardoplastycznym; ustalona laboratoryjnie wartos¢ wilgotnosci naturalnej wynosi
W,=14,66 a stopien plastycznosci |, =0,10, symbol konsolidacji B;

— warstwa C1 - reprezentowana przez gliny pylaste zwiezte prochniczne, gliny
zwiezte oraz zwiezte prochniczne; sg to utwory w stanie twardoplastycznym;
ustalona laboratoryjnie wartos¢ wilgotnosci naturalnej wynosi W, =18,48 a stopien
plastycznosci I, =0,22, symbol konsolidacji C; zawarto$é czesci organicznych 5,5 %;

— warstwa D - reprezentowana przez ity pylaste; sg to utwory w stanie
twardoplastycznym; ustalona laboratoryjnie warto$¢ wilgotnosci naturalnej wynosi
W,=29,76 a stopien plastycznosci |, =0,24, symbol konsolidacji D;

Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych (wilgotnos¢ naturalna, gestosc
objetosciowa, spojnos¢, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut scisliwosci oraz modut
odksztatcenia) podano w zataczniku nr 3, w oparciu o korelacje wynikajace z normy PN-81/B-
03020, w odniesieniu do parametru wiodacego I,.

6. Ocena warunkow geotechnicznych i hydrogeologicznych

W analizowanym podtozu gruntowym wydzielono osiem warstw geotechnicznych.
Grunty warstwy geotechnicznej HO reprezentowane przez gleby nalezy traktowac jako
nienosne. Grunty warstw: B1, B2, B3, B4, B5, C1 i D1 nalezy traktowac jako nosne o dobrych
parametrach geotechnicznych z zastrzezeniami.
Podczas projektowania sposobu posadowienia obiektu, nalezy pamietac ze:
- grunty warstw B1 + B5, C1 i D1 nalezy chroni¢ przed woda opadowg oraz gruntowg;
obecnos¢ wody w istotny sposéb pogorszy parametry tych gruntdw w aspekcie

budowlanym, a tym samym spowoduje znaczne zmniejszenie ich nosnosci; grunty tego
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typu w obecnosci wody beda ulegaé uplastycznieniu;

- niekorzystny wptyw na grunty warstw B1 + B5, C1 i D1 ma niska temperatura;
przemarzanie znacznie pogarsza parametry geotechniczne ww. gruntéw (grunty
wysadzinowe), po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy odstoniete grunty zastonic
warstwg chudego betonu;

- grunty warstw B1, B2 i C1 (gliny pylaste zwiezie) sg wrazliwe na obecnosé¢ wstrzaséw
dynamicznych, pod ich wptywem grunty te bedq ulegac uptynnieniu;

- grunty warstwy D1 (ity czwartorzedowe) zaliczajg sie do gruntédw ekspansywnych
(peczniejacych badz kurczliwych); grunty te charakteryzujg sie wskaznikiem pecznienia
Spr 0d $redniego do wysokiego w zaleznosci od zmiany wilgotnosci [3]; im wyzsza granica
ptynnosci (w) tym wieksze wtasciwosci peczniejgce wykazujg omawiane grunty; wieksza
podatnos¢ na procesy pecznienia wykazywaé beda grunty bedace w stanie
twardoplastycznym tj. grunty stwierdzonej warstwy D1, gdyz posiadajg wiekszg zdolnosc¢
wchtonigcia wody; w zwigzku z powyzszym grunty tej warstwy nalezy szczegdlnie chronic¢
przed woda opadowg oraz gruntowa; obecno$¢ wody w istotny sposéb pogorszy jej
parametry w aspekcie budowlanym, a tym samym spowoduje znaczne zmniejszenie jej
nosnosci; w przypadku odstoniecia tych gruntéw podczas rob6t ziemnych sugeruje sie
niezwtoczne ich pokrycie warstwg ,chudego betonu”.

- grunty warstwy B2 (gliny pylaste zwiezte prochniczne), B3 i B4 (gliny zwiezte préchniczne)
oraz C1 (gliny pylaste zwigzte prochniczne oraz gliny zwigzte prochniczne) charakteryzuje
zawartos¢ czesci organicznych w ilosci 4,0 + 5,5 %; grunty te nalezy traktowac jako nosne
z zastrzezeniami nie wymagajace wymiany;

- na badanym obszarze do gtebokosci max 3,0 m ppt, tj. do rzednej 334,80 m npm nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej;

- wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wody;

- zaleca sie rowniez wykonanie odpowiedniej izolacji (pionowej i poziomej) dla czesci

obiektéw posadowionych ponizej powierzchni terenu.

7. Whnioski

1. Dla zrealizowania zadania wykonano 6 otworéw badawczych do gtebokosci maksymalnej
3,0 m ppt o tacznym metrazu 18 mb (zat. 3.1 + 3.6). Lokalizacje wiercen przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej (zat.1).

2. Badania makroskopowe oraz analizy laboratoryjne pobranych z otworéw badawczych préb
gruntdbw pozwolity na wydzielenie na obszarze planowanej inwestycji osmiu warstw
geotechnicznych. Grunty warstwy HO sg nienosne. Grunty pozostatych warstw nalezy
traktowac jako nosne o dobrych parametrach geotechnicznych z zastrzezeniami.
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10.
11.

Grunty warstwy B2 (gliny pylaste zwigzte préchniczne), B3 i B4 (gliny zwigzte préchniczne)
oraz C1 (gliny pylaste zwiezte préchniczne oraz gliny zwiezte prochniczne)
charakteryzujace sie zawartoscig czesci organicznych w ilosci 4,0 + 5,5 % nalezy
traktowac jako nosne z zastrzezeniami nie wymagajace wymiany.

Grunty warstw B1 = B5, C1 i D1 nalezy chroni¢ przed wodg. Obecnos¢ wody w istotny
sposOb pogorszy parametry tych gruntow w aspekcie budowlanym, a tym samym
spowoduje znaczne zmniejszenie ich nosnosci; grunty tego typu w obecnosci wody bedg
ulegac uplastycznieniu. Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wody, a ich ewentualne
odwodnienie mozna wykonac przez bezposrednie pompowanie. Po ich wykonaniu nalezy
odstoniete grunty zastoni¢ warstwg betonu.

Niekorzystny wptyw na grunty warstw B1 + B5, C1 i D1 ma niska temperatura;
przemarzanie znacznie pogarsza parametry geotechniczne ww. gruntéw (grunty
wysadzinowe); dodatkowo grunty warstw B1, B2 i C1 (gliny pylaste zwiezte) sg wrazliwe
na obecnos¢ wstrzaséw dynamicznych, pod ich wptywem beda ulegac uptynnieniu.

Grunty warstwy D1 (czwartorzedowe ity) sg gruntami ekspansywnymi wrazliwymi na
zmiany wilgotnosci; nawodnienie tych gruntéw powoduje wzrost ich objetosci - pecznienie,
natomiast przesuszenie powoduje zmniejszenie ich objetosci - kurczliwosé. Grunty te
charakteryzujg sie wskaznikiem pecznienia Spr 0d sredniego do wysokiego w zaleznosci
od zmiany wilgotnosci. Omawiane grunty wykazujg znaczng podatnos¢ na procesy
pecznienia, gdyz posiadaja wieksza zdolno$¢ wchionigecia wody, wiekszg niz grunty
plastyczne i miekkoplastyczne. W przypadku odstoniecia tych gruntéw podczas robot
ziemnych sugeruje sie niezwtoczne ich pokrycie warstwa ,chudego betonu”.

Na obszarze badan do rzednej 334,80 m npm. nie stwierdzono wystepowania warstwy
wodonosnej. Mimo tego po intensywnych opadach deszczu, moze dojs¢ do lokalnych
podtopien z blisko przeptywajacych ciekéw powierzchniowych. Infiltracja wéd opadowych
oraz ewentualnych wdd powodziowych bedzie utrudniona ze wzgledu na gliniaste podtoze
omawianego terenu. Wystepujace w podtozu stare drenaze nalezy na etapie budowy
odtworzy¢.

Poziom posadowienia projektowanego obiektu powinien znajdowac sie na gtebokosci nie
mniejszej niz 0,80 m ppt tj. ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.

Sposob i gtebokos¢ posadowienia obiektu dobierze projektant — konstruktor, stosownie do
panujacych w podtozu warunkéw geotechnicznych i przewidywanych obciazen.

Prezentowane prace i badania rozwigzujg postawione zadanie geotechniczne.

Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839)” warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste,
natomiast projektowany obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.
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12. Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dn. 7 lipca
1994 r., Dz. u. Nr 89, poz. 414 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. (Dz. u. Nr 126, poz. 839).

8. Wykorzystane opracowania archiwalne i literatura

Materiaty publikowane

1. Budowa geologiczna Polski, Hydrogeologia pod red. J. Malinowskiego, T.VII, Wyd.
Geolog., Warszawa 1991.

2. Geologia inzynierska - sporzgdzanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, J. Kotowski,

A. Krainski, Zielona Goéra 2000 r.

Geologia stosowana — wtasciwosci gruntow nienasyconych PWN Warszawa 1998r.

Hydrogeologia ogélna, Z. Pazdro. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1983 r.

Laboratorium z mechaniki gruntéw, J. Waluk, Politechnika Wroctawska, Wroctaw 1979 r.

Zarys geotechniki, Z. Witun, WKit,, Warszawa 1987 r.

PN-74/B-04452, Grunty budowlane — Badania polowe, Wydawnictwa Normalizacyjne

1975r.

8. PN-81/B-03020, Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli (obliczenia

N o g &~

statyczne i projektowe), Wydawnictwa Normalizacyjne 1981 r.

9. PN-86/B-02480, Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw,
Wydawnictwa Normalizacyjne 1987 r.

10. PN-88/B-04481, Grunty budowlane - Badania probek gruntu, Wydawnictwa
Normalizacyjne 1988 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. u. Nr 126, poz. 839).

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).
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