D 06.01.10- 10 - UZUPELNIENIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
uzupelnianiem poboczy w zwiazku z ,,przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowosci Rudnica.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych uzupetlnianiem (wykonaniem)
poboczy materialem uzyskanym z wykopow.

OKkreslenia podstawowe

Pobocze gruntowe - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami.

2. MATERIALY
Rodzaje materialéw
Rodzaje materiatéw stosowanych do uzupelnienia poboczy - grunty zalegajace w podtozu, uzyskane z wykopow.

3. SPRZET
Sprzet do Scinania i uzupelniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej ST powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
— zrywarek, kultywatoréw Iub bron talerzowych,
— ew. rowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
— rowniarek do profilowania,
— ladowarek czotowych,
— walcow,
— plytowych zaggszczarek wibracyjnych,
— przewoznych zbiornikéw na wodg.
Dobér sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu robot.

4. TRANSPORT
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych §rodkdéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Uzupelnianie poboczy

Poboczach nalezy wykonaé¢ z gruntu uzyskanego z wykopu. Zageszczenie utozonej warstwy materialu uzupetniajacego
nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zaggszczania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiadac¢ spadek poprzeczny zgodny z
zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ §ladow po przej$ciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszezenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Pomiar cech geometrycznych uzupelnianych poboczy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow po zakonczeniu rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiardéw $cinanych lub uzupelianych poboczy
Wyszczegolnienie Minimalna czg¢stotliwo$¢é pomiarow

L.p.
1 | Spadki poprzeczne 2 razyna 100 m
2 | Rownos¢ podtuzna
3 | Réwnos¢ poprzeczna
co 50 m
6.1.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1%.
6.1.2. Ro6wnos¢ poboczy
Nieréwnosci podhuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny prze§wit pod tata
nie moze przekraczac¢ 15 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) dla uzupelnionego zageszczonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 jednostki robdt na poboczach obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  ew. §cigcie poboczy 1 zaggszcezenie podioza,
—  dostarczenie materialu uzupethiajacego,
—  rozlozenie materiatu,
—  zaggszczenie poboczy,
—  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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