OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. ,, Przebudowa
drogi transportu rolnego w miejscowosci Rudnica” dz. nr. ewid. gruntéw 141,94 obreb
RUDNICA.

Aktualnie jest to droga o nawierzchni czesciowo utwardzonej materialem
kamiennym stanowigc cigg dojazdowy do posesji usytuowanych wzdtuz niej oraz do
pol uprawnych.

1.2 Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Stoszowice z siedzibg w Stoszowicach.

1.3 Informacja o mapie.

Mapa zasadniczg do celow projektowych w skali 1: 1000 zostata dostarczona przez
zleceniodawce — Urzad Gminy Stoszowice.

1.4 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Stoszowice w oparciu o:

- Umowe na sporzgdzenie dokumentacji nr. 4/2011 z dnia 12.07.2011r.

- mape zasadniczg w skali 1 : 1000

- Dz. U. Nr. 43 z dnia 14. 05. 1999 r. poz. 430 ,, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie”

- Wytyczne Projektowania Drég — WPD 3



Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z
Inwestorem, przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary
geodezyjne i sytuacyjne co pozwolilo na okreslenie stanu istniejgcego |
projektowanego.

1.5 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych wykonania i ustalenia
zakresu robo6t potrzebnych do realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi transportu
rolnego w miejscowosci Rudnica” dz. nr. ewid. gruntow 141 i 94 obreb Rudnica.
Opracowanie dotyczy odcinka drogi czesciowo przebiegajacej przez teren
zabudowany i uzytkowanej przez pojazdy osobowe, maszyny rolnicze oraz pieszych
stanowigc odcinek pieszo — jezdny, oraz jako dojazdy do pol uprawnych uzytkowany
gtéwnie przez pojazdy i maszyny rolnicze.

W opracowaniu uwzgledniono wykonanie :

- robot przygotowawczych: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

- robot nawierzchniowych : wykonanie warstwy odsgczajgcej, dwuwarstwowej
podbudowy ttuczniowej , skropienia warstwy konstrukcyjnej emulsjg asfaltowg .
warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 5 cm. po zageszczeniu. |,
udroznieniu i remontu przepustéw pod drogg

- robdt wykonczeniowych: utwardzenie i profilowanie poboczy.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Lokalizacja

- wojewddztwo : dolnoslaskie

- powiat: Zabkowicki
- gmina: Stoszowice
- wies: Grodziszcze

Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dla drogi
transportu rolnego

- kategoria drogi - gminna

- klasa techniczna - droga lokalna

- szerokos¢ jezdni - 2.0-3.3m.

- szerokos$¢ korony drogi -45m

- spadek poprzeczny jednostronny - 2 %

Droga stanowi dojazd do posesji oraz do pdl uprawnych.



3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Dane wyj Sciowe do projektowania

Przyjeto nastepujgce dane do projektowania:

— obcigzenie ruchem —-KR 2
— klasa techniczna drogi - funkcja lokalna
— szeroko$¢ jezdni —-2.0-40m

— spadek poprzeczny jednostronny 2%

— pochylenie podtuzne dostosowane do aktualnej niwelety drogi, terendéw
przylegtych, zjazdow

— liczba osi obliczeniowych 100 KN/pas/dobe 13-70

TRASA W PLANIE

Projektowany remont drogi przebiega po istniejacej trasie z czesciowg jej korektg
w granicach pasa drogowego.

PLAN SYTUACYJINY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem opracowania jest remont istniejacej drogi i poboczy z jednoczesnym
oczyszczeniem rowoOw i przepustéw. Zakres robot przewiduje wykonanie warstw
konstrukcyjnych na dtugosci 178 mb w wykonanym korycie gtebokosci 30 cm w tym
wykonanie warstwy odsgczajgcej grubosci 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z
ttucznia grubosci 15 cm, goérnej warstwy grubosci 8 cm oraz wykonanie warstwy
Scieralnej z masy bitumicznej asfaltobetonowej grubosci 6 cm po zageszczeniu.

PROFIL PODLUZNY

Projektowana droga ksztaltowana jest za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych  dostosowanych  do  istniejagcych  warunkéw  terenowych
uwzgledniajgcych jednoczesnie uporzadkowany sptyw wod opadowych co
przedstawiono na rysunku przekroju podtuznego.

PRZEKROJE POPRZECZNE

Na catej dlugosci projektowanej drogi spadki poprzeczne sg zgodne z rysunkiem
zagospodarowania terenu i rysunkiem przekroju poprzecznego.

W obrebie skrzyzowan spadki poprzeczne nalezy dostosowac¢ do istniejgcych
warunkéw terenowych w sposOb umozliwiajgcy prawidtowe odprowadzenie wéd
opadowych.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektowane roboty drogowe prowadzone bedg systemem liniowym mechanicznie.



Projektowana konstrukcja drogi oraz placu manewrowe go

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - grubosc¢ warstwy 5 cm.
- gérna warstwa podbudowy z tlucznia 0/31.3 - grubosc¢ warstwy 8 cm.
- dolna warstw podbudowy z ttucznia 0/61 - grubosc¢ warstwy 15 cm
- warstwa odsgczajgca - grubosc¢ warstwy 10 cm

Calkowita grubo $¢€ konstrukcji 38 cm

Powierzchnia drogi

-rozjazd w km 0+000 9.7+3.3/2x5.9= 38.35
- 0+005.9-0+49,6= 43,7x3.3= 144.21

- 0+49,6 — 144,5= 94.9x2= 189.8

- 0+144.5-0=178= 33.5x3= 100.5

Razem powierzchnia drogi 473.36 m?

Powierzchnie zjazdow

Km 0+019,4-0+023,2=3.8x1.5= 5.7 str.prawa
Km 0+027-0+37=10+3/2=6.5x3.5= 22.75 str.lewa
Km 0+030-0+035=5.0x1=5.0 str. prawa

Km 0+106.5-0+112=5.5x1.5= 8.25 str. prawa

Km 0+126-0+144.5= 18.5x1.5= 27.75

Razem 69.45 m?

ELEMENTY ODWODNIENIA

W ciggu odcinka zaprojektowano oczyszczenie i remont 2 szt. przepustow w km.
0+045.5 o srednicy fi. 80 cm. dtugosci 6 mb. oraz w km. 0+165 przepust o srednicy fi
50 cm i dtugosci 5.5 mb.

PRACE WYKONCZENIOWE

Na calym ciggu projektowanej drogi pobocza obustronnie zostang utwardzone

mieszankg mineralna 0/31.5 na szerokosci 0.5 m. grubosci do 10 cm. taczna
dtugosc¢ projektowanych do uzupetnienia poboczy wynosi 369 mb.

Wykonanie remontu bedzie mie¢ istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i
bezpieczenstwo pieszych

Inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na srodowisko.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY



Ze wzgledu, ze inwestycja bedzie realizowana w ciggu drogi nalezy szczegodlna
uwage zwrocic¢ na :

- pracownicy w czasie prowadzonych prac winni by¢ ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze.

- zabezpieczenie robot zgodne z obowigzujgcymi przepisami

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w
budownictwie drogowym

Roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych nalezy prowadzic¢ recznie ze
szczegolng ostroznoscig

Uwaga

1.Wszelkie problemy wynikle w czasie prowadzenia robot nalezy zglaszaé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora.

2.Przed rozpoczeciem robo6t nalezy geodezyjnie wyznaczyé o$ projektowanej do
remontu drogi przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.



