BIURO PROJEKTOWANIA | USLUG UL.PRZESMYK 7, 58-200 DZIERZONIOW
TECHNICZNYCH PROKOM

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
Ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA OBIEKTU LUB BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO NA NIECZYSTOSCI

ROBOT: CIEKLE NA POTRZEBY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
INSTALACJAMI ORAZ POZOSTALA NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W GRODZISZCZU NA DZIALCE NR 329, OBREB
GRODZISZCZE, GMINA STOSZOWICE

LOKALIZACJA: Grodziszcze 9, dz. nr 329, obreb Grodziszcze
NAZWA Gmina Stoszowice

ZAMAWIAJACEGO:

ADRES: Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice

NAZWA JEDNOSTKI Biuro Projektowania i Ustug Technicznych "PROKOM"
OPRACOWUJACEJ:

ADRES : ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw
RODZAJ ROBOT: sanitarna i budowlana
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Dzialy kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dzialu

KOSZTORYS:

1 [45110000-1 | Przygotowanie terenu pod budowe

45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
45236000-0 | komunikacyjnych i linii energetycznych

Wyréwnywanie terenu

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 6471 Uzylkownik: PROKOM



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. |  Razem
OBMIAR:
1| 45110000-1 | Przygotowanie terenu pod budowe
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
45236000-0 | energetycznych
Wyréwnywanie terenu
11 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1 0217-02 podsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat.lll
kgcznie poz. 1+2 = 32,061Tm3
0,85*(((3,65+2*0,5)*(24+2%*0,5)*1,95)+0,5* | m3 27,252
1,0*0,8+1,3%0,8%0,8)
RAZEM 27,252
2| KNNR1 Wykapy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci m3
d.1 0307-04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. lI-1V (15% recznie)
tacznie poz. 1+2 = 32,061m3
27,252/0,85%0,15 m3 4,809
RAZEM 4,809
3] KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1 0501-05 dowiezionych (podsypka pod zbiornik 20cm +
podsypka i nadsypka rurociggow)
(365+2*04)*(24+2*04)*02+(1,5+23)* m3 4,216
0,8*(0,15+0,3)
RAZEM| 4,216
4 Zakup, dostawa i montaz zbiornika bezodplywowego | kpl
d.1 wycena w gotowym wykopie
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR-W 2-15 | Wiazy kanalowe zeliwne okragle typu cigzkiego szt.
d.1] 0227-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 KNR Przejscia szczelne Geberit dla rur o ér zewn. 110 mm | szt
d.1|2-15/GEBERIT| (przejscie szczelne DN160 do zbiornika
0316-03 bezodplywowego)
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany murowane o grub.3 |przej.
d.1 0216-12 ceg.dla przylgczy o sr.nom.do 100 mm w tulejach z
analogia rur stal.o sr.do 150 mm (przejécie przez $ciane
zewnetrzng budynku i osadzenie przejs$é szczelnych)
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 | m
d.1 0408-02 mm
25 m 2,500
RAZEM 2,500
9] KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 | m
d.1| 0408-01 mm
23 m 2,300
RAZEM 2,300
10| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej szt
d.1 0421-02 jednokielichowe laczone na wcisk o $r. zewn. 160
mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej szt
d.1 0421-01 jednokielichowe lgczone na wcisk o $r. zewn. 110
mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o polgczeniu wciskowym o sr. | szt.
d.1 0213-05 110 mm
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13] KNNR1 Zasypanie wykopdw m3
d.1 0214-05 fund.podluznych,punktowych, rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-IV
32,061-4,216-3,65*24* 1,58 m3 14,004
RAZEM 14,004
14| KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.5 | m3
d.1 0212-01 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
32,702 - 14,004 m3 18,698
RAZEM| 18,698
15 KNR 2-01 Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.1 0505-01 kat.l-1lI
(365+2*05)*(24+2%0,5)+(0,5+1,3)*0,8 m2 17,250
RAZEM 17,250
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