istniejaca konst. nawierzchnia z kostki bet.

Przekroj konstrukcyjny A-A skala 1:20

zmienna

30

warstwa $cieralna AC 11S gr. 4cm
warstwa szczepna emulsja asfaltowa

warstwa wigzaca AC 16W gr. 5em

podbudowa z KLSM 0/63 gr. 20cm

w.mrozoochronna z miesznki stabilizowanej hydraulicznie gr. 15 cm

zageszczone podioze

Sciek prefabrykowany szer. 50cm
tawa betonowa C12/15 gr. 15cm

podbudowa z KLSM 0/63
w.mrozoochronna z miesznki  stabilizowanej hydraulicznie gr. 15 cm

zageszczone podioze

Przekroj konstrukcyjny B-B skala 1:20

warstwa $cieralna AC 11S gr. 4cm
warstwa szczepna emulsja asfaltowa
warstwa wigzaca AC 16W gr. 5cm

podbudowa z KESM 0/63 gr. 20cm
w.mrozoochronna z miesznki stabilizowanej hydraulicznie gr. 15 cm

zageszczone podioze

$ciek prefabrykowany szer. 50cm
tawa betonowa C12/15 gr. 15cm

podbudowa z KESM 0/63
w.mrozoochronna z miesznki stabilizowanej hydraulicznie gr. 15 cm

zageszczone podioze
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nazwa zadania tytut rysunku
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