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1. OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania:

i Iy

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Umowa z Gming Stoszowice

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Opracowanie geologiczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020

r. poz. 276),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.2019
poz. 1643];

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych;
Polskie Normy zharmonizowane;

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia
2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach

krajowych;

Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca
2011 roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej
dla drog i mostow w fazie przygotowania zadania;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych [Dz.U. 2020 poz.470,471,1087];
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014;

Dane wyjéciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego

Nazwa i adres obiektu:

Srebrna Géra dziatka nr 365/1 obreb Srebrna Géra

Nazwa zamawiajacego:

Gmina Stoszowice

Adres zamawiajacego:

Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice

Nazwa jednostki projektowej:

Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki
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1.6. Adres jednostki projektowe;j:
e ul. Rézana 5/1, 55-200 Otawa

1.7.  Projektant:

a) branza drogowa

e mgrinz. Marcin Nowicki
Specjalno$¢ drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

e Uprawnienia nr ewidencyjny DOS/0128/PBD/19

1.8. Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu:

Droga przewidziana do przebudowy to droga gminna wewnetrzna, zlokalizowana na dziatce nr 365/1
w Srebrnej Gorze w gminie Stoszowice. Jest to droga dojazdowa do trendw rekreacyjnych oraz
gruntéw rolnych o nawierzchni gruntowej oraz gruntéw rolnych, nie posiada kanalizacji deszczowe;.
Nawierzchnia charakteryzujgca sie ztym stanem technicznym z licznymi wybojami i wyrwami.
Odwodnienie drogi powierzchniowe. Poczgtek projektowanych robét km 0+000 przy drodze
wojewddzkiej 385 o nawierzchni bitumicznej — jazd z drogi wojewddzkiej o nawierzchni z kostki
kamiennej. Koniec opracowania km 0+355 znajduje sie na dziatce nr 365/1.

Droga charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

e klasa drogi - -
° kategoria ruchu drogi - KR 1
° droga - jednojezdniowa -
dwukierunkowa
przekroj - drogowy
nawierzchnia - gruntowa
° szerokos¢ jezdni - 25 m

Wykonanie projektu budowlanego nastapito w oparciu o mape zasadnicza w skali 1:500 oraz
pomiary geodezyjne wykonang przez biuro geodezyjne GUTGEO.

1.9. Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, stwierdzono wystepowanie
gruntdw wysadzinowych (gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz zwietrzeline gliniasta), do
gtebokosci 2 m p.p.t nie nawiercono wody gruntowej. Rodzaj zalegajgcego gruntu w podtozu
kwalifikuje je do grupy nosnosci podtoza G2-G4.

1.10. Urzadzenia obce:
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujace urzadzenia obce:
. sie¢ wodociggowa -w

1.11. Organizacja ruchu:

° Stata — bez zmian
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o Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia roboét na czas przebudowy przedmiotowej drogi zostanie opracowany
i wprowadzony przez Wykonawce wytonionego w postepowaniu przetargowym
obejmujgcym realizacje zadania.

1.12. Parametry techniczne:

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

° Klasa drogi - -

° Kategoria ruchu - KR1

e Predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h

° Droga - jednojezdniowa dwukierunkowa
o Przekréj projektowany - drogowy

° Szerokosc jezdni - 2,5m

° Spadek poprzeczny jezdni: - 2%

1.13. Rozwiazanie sytuacyjno — wysokosciowe

Na catym odcinku droge projektuje sie nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 2,5m ze spadkiem
jednostronnym z krawedziami ograniczonymi z jednej strony opornikiem 12x25cm a z drugiej
$ciekiem prefabrykowanym szer. 0,5m. Na poczatkowym odcinku projektuje si¢ umocnienie skarp
elementami prefabrykowanymi tylu L i ptytami azurowymi typu MEBA. Na catym odcinku niweleta
drogi zostanie dostosowane do istniejacej sytuacji w terenie w celu zminimalizowania robét
ziemnych.

1.14. Konstrukcja nawierzchni:

Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 gr.5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm gr. 20 cm E2=100MPa
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1 5120 gr. 20cm E;=80MPa

1.15. Warunek mrozoodpornosci:

H=06hz;, Hz=0,8

H=06x0,8=0,48

Hpr min. =0,04 + 0,05 + 0,20 + 0,20 = 0,49 m

He= H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony

1.16. Odwodnienie:

Odwodnieni projektuje sie jako powierzchniowe do scieku prefabrykowanego ktéry na odcinku
0+158 do 0+355 sprowadzi wode opadowg do istniejgcego rowu.

Na odcinku 0+000 do 0+158 wode deszczowg projektuje sie sprowadzi¢ sciekiem
prefabrykowanym zlokalizowanym przy krawedzi drogi do wpustu przy granicy dziatki z drogg
wojewodzkg a nastepnie przykanalikiem do projektowanej studni.
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1.16.1 Zestawienie dlugosci i parametry techniczne

Zakres planowanych robét budowlanych obejmuije:

- budowe przytgcza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN/OD 200mm z rur z PVC SN8 o
§ciance litej o dtugosci L = 3 m,

Na sieci nalezy zabudowac:

- studnie betonowa, rewizyjna DN1000: 1 kpl.,

- studzienke betonowa DN500 z osadnikiem i wpustem deszczowym typowym: 1 kpl.
Na przepuscie nalezy zabudowac:

- studnie betonowa, rewizyjna DN1200: 1 kpl., kratkg wpustowa zamiast pokrywy

1.16.2 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
Przewody kanalizacyjne

Kanalizacje sanitarna grawitacyjng wykonac z rur PVC DN/OD 200mm o $ciankach litych,
klasy min. SN8, tgczonych na kielichy i uszczelki lub za pomocg ksztattek z uszczelkami.

Rury i ksztatki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1401-1:2009-07, posiada¢
oznakowanie CE lub by¢ oznaczone znakiem budowlanym, posiada¢ deklaracje wtasnosci uzytkowych lub
krajowg oceng techniczng i powinny by¢ przeznaczone do montazu w pasie drogowym.

Na projektowanym przytaczu kanalizacji deszczowej zamontowac studzienke betonowg DN500 z
osadnikiem o gt.0,5m z wpustem ulicznym typowym o wym. 400X600, klasy D400.
Montaz kanatu prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w osuszonym wykopie na rownomiernie
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,15 cm. Po wykonaniu montazu, rurociggi nalezy obsypacé
piaskiem bez frakcji kamienistych do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Studnie, wpusty uliczne

Na sieci zamontowaé:

- studnie rewizyjng DN1000 i DN 1200 z kregéw betonowych oraz studzienke osadnikowa, betonowa
DN500 z wpustem zeliwnym zgodne z PN-EN 1917:2004/AC:2009.

Projektuje sig studnie rewizyjng z elementdw prefabrykowanych w tym z prefabrykowang kinetg

i zamontowanym przej$ciem, szczelnym. W studni nalezy stosowac¢ montowane fabrycznie stopnie
ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Zwienczenie
studni wykonac poprzez zastosowanie zwezki z wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, bez
wentylacji, klasy D400. Studnie posadowié na 10 cm ptycie betonowej C20/25 lub warstwie piasku
stablizowanego cementem (10:1). Plyte lub warstwe piasku stabilizowanego cementem posadowié
na rodzimym gruncie. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy wykonac¢ wymiany
gruntu na grunt mineralny, ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. Is=1,00 wg skali
Proctora.

Nie dopuszcza sie stosowania studni z kregéw betonowych taczonych na zaprawe cementows.

Do budowy kanalizacji zastosowane beda kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych lub
zelbetowych {gczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelno$¢, wykonane z betonu klasy
min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o} nasigkliwosci ponizej 5%,
z zamontowanymi przejsciami szczelnymi.
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Sciany zewnetrzne studni bedg odporne na dziatanie zwigzkéw chemicznych dla warunkéw
wodno-gruntowych o podwyzszonej agresywnosci.

Obsypke piaskowg zageszcza sie rownomiernie warstwami (maks. 30 cm) na catym obwodzie
studzienki.

Przy osadzaniu wiazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy zelbetowe pierécienie regulacyjne
600 mm, o wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy zwrécic szczegolng uwage
na lokalizacje otworu wlazowego oraz stopni. Otwér wiazowy nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu w sposob niekolidujgcy z kraweznikami i obrzezami.

Studzienke betonowg DN500, osadnikowg nalezy wykonac¢ jako typowg, z elementéw prefabrykowanych.
Studzienke nalezy zwienczy¢ pierécieniem odcigzajacym przenoszgcym obcigzenia na grunt wokot studzienki
oraz piercieniem utrzymujacym wpust. Nalezy zastosowac wpusty zeliwne o wym. 400X600, klasy D400.

1.16.3 Roboty ziemne
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami bhp oraz normami:

e PN-EN 1401-1:2009-07 ,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”,

e PN-EN 1917:2004/AC:2009 ,Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”,

e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,

e PN-EN 13508-2+A1:2011 ,Warunki dotyczace zewnetrznych systeméw kanalizacji - Czes¢ 2:
System kodowania inspekcji wizualnej”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanychz dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Technologia wykonania robét ziemnych, podtoza, fundamentow, obsypki, zasypki i zageszczenia
gruntu

Rury kanalizacyjne posadowione zostang w warstwie zageszczonego gruntu mineralnego

o grubosci warstwy 0,15 m zageszczonej do wskaznika minimum Is= 0,97 wg Proctora. Podsypka
utozona zostanie na gruncie rodzimym. Obsypanie rur przewiduje sie¢ warstwowo do wysokosci 30
cm ponad lico przewodu kanalizacji deszczowej. Obsypka bedzie zaggszczana ostroznie przy
pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych do wskaznika zageszczenia zgodnego z normg PN-S-
02205:1998. Zasypki wykopow do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy
nalezy zasypywaé gruntem typu G-1. Do zasypki nie nalezy dodawac zuzla, gruntu kamienistego lub
innych materiatéw, ktére moga uszkodzi¢ przewod. Pozostata czes¢ wykopu bedzie zageszczana
mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych z zasypywaniem
warstwowym, co 0,30+0,40m (w zaleznoséci od urzadzenia) gruntami sypkimi i zageszczana zgodnie
z normg PN-S-02205:1998. Nalezy uwazac¢ by nie spowodowaé przemieszczenia przewodu.
Zasypke do wysokosci 1m ponad obudowa przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem.
Zasypka bedzie doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien by¢ wyciggany
réwnoczesnie z zasypka.

Zabezpieczenie Scian wykopu

Wykonywanie i zabezpieczenie $cian wykopéw budowlanych nalezy przyjmowac stosownie
do istniejacych warunkéw terenowych, warunkéw gruntowo-wodnych, gtebokosci i sposobu
odwadniania wykopow oraz srednicy i przyjetej dtugosci odcinkéw montazowych rur. Do budowy
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projektowanego rurociagu przewidziano wykopy liniowe waskoprzestrzenne, umocnione o
$cianach pionowych wykonywane mechanicznie w terenie wolnym od uzbrojenia i rgcznie przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem. W miejscach wystgpowania studzienek
zbiorczych odwodnienia powierzchniowego nalezy wykona¢ miejscowe poszerzenia wykopow o
ok. 0,5m. Projektuje sie zabezpieczenie wykopu na catym odcinku projektowanego kanalizacii.
Sciany wykopoéw, na catej wysokosci, zabezpieczone zostang szalunkami systemowymi typu BOX
a w razie potrzeby grodzicami stalowymi ($ciankami szczelnymi). Zastosowane do zabezpieczenia
$cian wykopow obudowy beda posiadaty wymagane atesty. Wykopy zabezpieczone zostang
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami bhp. Zabezpieczenie scian wykopu wykonane
zostanie zgodnie z opracowanym dla potrzeb realizacji rob6t budowlanym projektem
wykonawczym zabezpieczenia wykopu.

W szczegélnych przypadkach dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw bez szalowania przy wykonaniu
bezpiecznego nachylenia skarp. Jesli w projekcie zabezpieczenia wykopu nie okreslono inaczej, to
przy gtebokosci wykopu do 4m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzania
naziomu, w zasiegu klina odtamu dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1
e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

e w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi

wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Projektowane rurociggi realizowane bedg w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Wykopy prowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wytyczone zostang trasy istniejgcego podziemnego
uzbrojenia terenu w porozumieniu z wiascicielami tych uzbrojen. Roboty ziemne prowadzone beda
sprzetem mechanicznym, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie
zabezpieczone zostanie zgodnie z wymogami wtasciciela danego uzbrojenia. W przypadku
koniecznosci podwieszenia istniejgcego uzbrojenia lub kabli zastosowane zostang elementy
stalowe lub koryta instalacyjne podwieszone na belkach montazowych.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony zgodnie z opracowanym projektem
organizacji ruchu zastepczego. Ze wzgledow bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku,
w porze nocnej, a takze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢ wokot niego bariery
ochronne zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego lub pomaranczowego informujace o
niebezpieczenistwie. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczyé w sposob uniemozliwiajacy pracownikom, oraz
osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnigcie do wykopu.
Do kazdego wykopu gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne wejscie (wyjscie),
a odleglos¢ pomiedzy zejéciami nie powinna by¢ wigksza niz 20 m. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigtg goérng krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren.

Ponadto teren budowy zostanie oznakowany tablicami ostrzegajgcych przed wstepem na teren budowy oséb
nieuprawnionych. Grunt pochodzacy z wykopu, nie przeznaczony do ponownego wbudowania, zostanie
wywieziony poza teren budowy do punktu jego utylizacji i skfadowania.
Do zasypania wykopéw powyzej obsypki piaskowej i do wysokosci podbudowy drogowej zostanie uzyty grunt
pochodzacy z wykopu oraz dowieziony. Przydatnos¢ gruntu (z wykopu lub dowiezionego) do zasypania
wykopu okresli uprawniony geolog. Na podstawie pozytywnej opinii uprawnionego geologa grunt zostanie
dopuszczony do zasypania wykopu przez nadzér inwestorski. Grunt przeznaczony do zasypywania wykopow
powinien posiada¢ odpowiednie parametry to jest m.in. powinien to by¢ grunt piaszczysty, nie zawierajgcy
gruzu, kamieni oraz dajacy sie zagescic
do wskaznika okreslonego w niniejszym projekcie.

Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Gorze km 0+000 -0+355 — obreb Srebma Géra nr dz. 365/1



OPIS TECHNICZNY

Dla nawierzchni nieutwardzonych, nawierzchnia drogowa w miejscu przekopu i klinie odtamu
zostanie wzmocniona mieszankg kamienng frakcji 0/63 z atestem do stosowania w drogownictwie.
Wykopy w pasie drogowym zasypane zostang gruntem typu G-1 z odpowiednim zaggszczeniem,
a nawierzchnia drogi zostanie odtworzona zgodnie z opracowanym projektem odbudowy
nawierzchni uzgodnionym przez zarzgdce drogi.

1.16.4 Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie, na skutek obfitych opadéw atmosferycznych

lub wod gruntowych, w dnie wykopu projektuje sie przewdd drenazowy w obsypce zwirowo-
piaskowej odprowadzony do tymczasowo zabudowanej w wykopie studzienki zbiorczej Dn315 PE.
Dopuszcza sie réwniez zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy
zwiru/kamienia oraz studzienki zbiorczej Dn315 PE. Wykop mozna réwniez odwodni¢ za pomocg
pompy z igtofiltrami. Dobdr dtugosci igtofiltrow, ich rozstaw oraz dobdr pomp wykonawca robét
budowlanych opracuje we wtasnym zakresie, po wykonaniu prébnych wiercen kontrolnych oraz
doktadnego okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych. Woda ze studzienki/igtofiltrow
odpompowywana bedzie do istniejgcego rowu badz do beczkowozu i odwieziona do miejscu
zrzutu to jest do kanalizacji deszczowej/sanitarnej badz oczyszczalni Sciekow. Warunki zrzutu
wody do kanalizacji deszczowej/sanitarnej lub oczyszczalni $ciekdw, zostana uzgodnione z ich
wiascicielem/zarzadca na etapie wykonawstwa robét budowlanych. W przypadku wystapienia wod
gruntowych, zwierciadto wody gruntowej nalezy obnizy¢ minimum 0,5 m ponizej dna wykopu
(podtoza naturalnego). Przyjmuje sie, ze zasieg leja depresji powstaty podczas odwadniania
wgtebnego wykopow, nie bedzie wykraczat poza granice dziatek,na ktérych zostata zlokalizowana
sie¢ kanalizacji deszczowe;.

1.17. Sie¢ technologiczna
Brak
1.18. Konstrukcja oporowa

W km 0+014 do 0+069 zaprojektowano konstrukcje oporowa z prefabrykowanych elementow
oporowych typu L wysokosci 1,5m w celu zabezpieczania skarpy wynikajgcej z roznicy terenu
miedzy krawedzig jezdni a terenem potozonym na dziatce nr 275. Roznica terenu po wybudowaniu
drogi w przedmiotowej lokalizacji wynosi¢ bedzie ok 0,7-0,8m.

1.19. Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych
Brak jest sieci do zabezpieczenia w pasie drogowym.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen i sieci
podziemnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane lub o ktérych brak jest informacji. Zaleca si¢ w
miejscach spodziewanych zblizen i skrzyzowarn z istnigjacym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, stosujac w celu lokalizacji kontrolne przekopy rgczne.

1.20. Obszar oddziatywanie obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
( Dz.U.2020.1609). Obszar oddziatywania obiektu zostat przeanalizowany w odmienieniu do
obowigzujgcych przepiséw zawierajgce regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow i urzadzen
budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
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Przepisy zastosowane przy okreslaniu obszaru odziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestycji:

L.p. Przepis Ograniczenia/Przepis
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane | Obszar oddziatywania obiektu speinia
[Dz.U. z 2020poz. 1333 ] wymagania zawarte w art. 5 ust.1 ustawy
Prawo Budowlane
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 | Obszar odziatywania obiektu uwzglednia
sierpnia  2019r. W sprawie  warunkow koniecznos¢ spetnienia warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi technicznych jakimi powinny odpowiadac
publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.2019 poz. drogi publiczne i ich usytuowanie
1643]
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 | Nie dotyczy
sierpnia  2019r. W  sprawie  warunkow
technicznych  jakim  powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
[Dz.U. 2019 poz.1642]
4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 Nie dotyczy
sierpnia  2019r. W  sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad
ptatnych [Dz.U. 2019 poz.1644]
5 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach | droga wewngtrzna
publicznych [Dz.U. 2020 p0z.470,471,1087]
6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
érodowiska [Dz.U. z 2020r. poz. 1219, 1378, | zapisy ustawy Prawo ochrony srodowiska
1565]
7 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 Nie dotyczy
wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
[Dz.U. 2 2019 poz. 1839]
8 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i | Nie dotyczy
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
érodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi éciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych [Dz.U. z 2019r.
poz. 1311]
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne | Nie dotyczy
[DZ.U. z 2020r. poz. 310, 284,695, 782,875,1378]
Ustawa z dnia 23 lipiec 2003r. o ochronie | Nie dotyczny
zabytkéw i opiece nad zabytkami [Dz.U. z 2020r.
poz. 282,782, 1378]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i zapisy dotyczgce bezpieczeristwa i higieny
higieny pracy podczas wykonywania rob6t pracy zawarte Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401.
budowlanych [Dz.U. z 2003r.Nr 47poz. 401] Na  etapie  budowy  Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje, na
ktorych zostat zaprojektowany obiekt. Inwestycja nie zwiekszy zanieczyszczen powietrza, emisji
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zapachéw, hatasu, a takze nie ograniczy doptywu $wiatta dziennego oraz dostgpu do dziatek
przylegtych.

1.21. Technologia robét:

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét.
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1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji.

- odtworzenie robot w terenie
- roboty ziemne

- wykonanie umochnienia skarp

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni

- wykonanie elementdéw odwodnienia

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa

3. Wykaz elementow zagospodarowania

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

terenu

mogacych stwarza¢ zagrozenia

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci: wodociggowa.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robot budowlanych.

. — Skala o Czas
Rodzaj zagrozenia .. Miejsce .
zagrozenia wystepowania
- transport na budowie , i
p ¢rednie caty plac caty okres trwania
budowy prac
- zagrozenie obsuniecia sie materiatéw o .
o 2 , . miejsca caty okres trwania
w trakcie ich roztadunku na budowie $rednie
roztadunku prac
- wibracja od sprzetu uzywanego do ace
) : Prz& ; y = ; ; P przy caty okres trwania
zageszczenia podtoza srednie zageszczaniu o
podioza P
- wibracja od sprzetu zageszczajgcego
warstwy konstrukcyjne nawierzchni , _ prate pIcy caty okres trwania
; § . Srednie zageszczaniu w.
jezdni, wjazdow S prac
- zagrozenie poparzenia mieszankg .
; : roboty Wykonywanie
mineralno-asfaltowa duze . . s o
nawierzchniowe | robét bitumicznych
- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym
& 9 Y caty plac caty okres trwania
na drodze mate
budowy prac

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopow

- instruktaz dotyczgcy robo6t ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot

istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,
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- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadowaniu materiatéw, sktadowanie i
roztadunku

- instruktaz prowadzenia robot nawierzchniowych
- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegoinych pracownikéw
- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

6. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokét uzbrojenia podziemnego

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania i
zabezpieczenia robot

- drogi dojazdowe muszag by¢ przejezdne, zabrania sie¢ sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikdw wykwalifikowanych i posiadajacych aktualne
szkolenia bhp.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast
przerwac roboty, poinformowaé osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci ewakuacii.
W sytuacji zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a takze
zabezpieczy¢ miejsce wypadku.
W przypadku pozaru niezwtocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do gaszenia pozaru
przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie robét zapewniaja
dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

e Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas prowadzenia robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w (Dz.U. nr 177,
poz. 1729), zatwierdzony przez Staroste.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

W celu zapobiezenia wystapienia zagrozen, uszkodzenia urzagdzen obcych badz ich dewastacji, z

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomic¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne
za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzadzeniami
obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

Opracowat:
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Walbrzych, dnia 22.10.2020 .

W/N.5183.2262.2020.JM

Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki
Marcin Nowicki

ul. Rézana 5/1

55-200 Olawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2020 r. (wplynglo 28.09.2020 r.) w sprawie przebudowy
nawierzchni drogi w miejscowosci Srebrna Géra w granicach dz. nr ewid. 365/1 informuje, jak ponizej.

Przedmiotowa dzialka nie jest objeta zadna formg ochrony konserwatorskiej. Pozytywnie opiniuje zamiar
wykonania przebudowy istniejacej drogi gruntowej w granicach dzialki nr ewid. 365/1 w zakresie
wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa lamanego. Przedlozona dokumentacja
projektowa zostala ostemplowana jako zatycznik do niniejszego pisma.

Ponadto informuje, ze w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, znalazca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomié o tym
wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego widijta,
burmistrza, prezydenta miasta. :

Otrzymuia:
CSAdresat, (8B236+1-R)

2. a/a Srebra Goéra, dz. 365/1, kat. B
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Otawa, dnia 29.12.2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
dla inwestycji p.n.:
Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Gérze km 0+000 -0+355 — obreb Srebrna Goéra nr dz.
365/1
na dziatce nr 365/1 - obreb Srebrna Goéra dla Gminy Stoszowice.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Podpis

BRANZA DROGOWA
Projektant:
mgr inz. Marcin Nowicki
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