OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Rudnica — dziatka nr 302/10.



OPIS TECHNICZNY

I CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2 Nazwa i adres obiektu
3 Nazwa zamawiajgcego
4. Adres zamawiajacego
5. Nazwa jednostki projektowe;
6 Adres jednostki projektowe;
7 Projektant
8 Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu
9 Warunki gruntowo-wodne
Urzadzenia obce
.11. Organizacja ruchu
.12.  Parametry techniczne
.13.  Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe
.14.  Konstrukcja nawierzchni
.15. Warunek mrozoochronnosci
.16.  Odwodnienie
17.  Zabezpieczenie sieci energetycznych
.18.  Technologia robét
.19.  Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

R G G O (U G (T QG T (T G QT QAT T QT Q' |
—_

Il.  UPRAWNIENIA, OPINIE, OSWIADCZENIA

1. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkgciji technicznych w budownictwie

2. Zaswiadczenia o czionkostwie w OIIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci
cywilnej

3. Uzgodnienie ZDP Zgbkowice Slaskie

4. Oswiadczenia projektanta

. CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nr 2
3. Profil podtuzny skala 1:500/50 rys. nr 3
4. Przekroje normalne skala 1:25 rys. nr4

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Rudnica — dziatka nr 302/10.



OPIS TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Rudnica — dziatka nr 302/10.



OPIS TECHNICZNY

1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Umowa z Gming Stoszowice

Mapa zasadnicza w skali 1:1000

Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz. U.nr170, poz.1393);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w  sprawie  szczeg6towych  warunkéw  technicznych  dla  znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r.
poz.2181) — Zatgczniki nr 1-4;

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajacego

Nazwa i adres obiektu:

Rudnica dziatka nr 302/10

Nazwa zamawiajacego:

Gmina Stoszowice

Adres zamawiajacego:

Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice

Nazwa jednostki projektowej:

Marcin Nowicki

Adres jednostki projektowej:

ul. Rézana 5/1, 55-200 Otawa

Projektant:

Jacek Kostorkiewicz

Specjalnos¢ drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

Uprawnienia nr ewidencyjny 80/DOS/12

Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu:

Droga przewidziana do remontu droga to droga gminna, zlokalizowana na dziatce nr
302/10 w miejscowosci Rudnica w gminie Stoszowice. Jest to droga dojazdowa do obiektu
sportowego o nawierzchni gruntowej, utwardzona mieszanka kamienng. Charakteryzujgca
sie ztym stanem technicznym. Poczatek projektowanych rob6t km 0+000 przy drodze
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powiatowej nr 3153D. Koniec opracowania km 0+208,11 przy wjezdzie do obiektu
sportowego. W pasie drogowym nie znajdujg sie zadne sieci.

Droga charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

o klasa drogi - D
. kategoria ruchu drogi - KR 1
. droga - jednojezdniowa -
dwukierunkowa
o przekroj - drogowy
. nawierzchnia - nawierzchnia gruntowa utwardzona
. szerokos$c¢ jezdni - 3,0-4,0m

Dokumentacja zdjeciowa

Wykonanie projektu budowlanego nastgpito w oparciu 0 mape zasadniczg w skali 1:1000
wydang przez Powiatowy Zaktad Katastralny w Zabkowicach $lagskich oraz pomiary
wysokosciowe i sytuacyjne opracowane przez firme GUTGEO Tomasz Gut z siedzibg we
Wroctawiu przy ul. Wietrznej 18/5. Projekt zostat wykonany w ukfadzie wysokosciowym
Kronsztadt 86.

1.9. Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie zalegajgcych gruntéw w podtozu, wiedzy Zamawiajgcego oraz analizy
wiasnej nalezato przyjg¢ warunki wodne jako zte, a wystepujgce grunty jako watpliwe,
kwalifikujac je do grupy nosnosci podtoza G3.
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1.10.

1.11.

1.12.

Urzadzenia obce:

Brak urzadzen obcych w pasie drogowym

Organizacja ruchu:

Stafa - oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian

o Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas przebudowy przedmiotowej drogi
zostanie opracowany i wprowadzony przez Wykonawce wytonionego w
postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

Parametry techniczne:

Przyjeto do projektowania nastepujace parametry techniczne:

o Klasa drogi - D

o Kategoria ruchu - KR1

. Predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h

o Nosnos¢ podtoza - Go

o Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
o Przekroj projektowany - drogowy

o Szerokos¢ jezdni - 3,0 -4,5m

o Spadek poprzeczny jezdni: - 2%

1.13. Rozwiazanie sytuacyjno — wysokosciowe

1.14.

1.15.

Na catym odcinku drogi projektuje sie nawierzchnie asfaltowg ze spadkiem
jednostronnym o szerokosci 3m z poboczem utwardzonym mieszankg kamienna.

Uksztattowanie wysokosciowe drogi zaprojektowane zostato tak aby nawigzac
sie do istniejgcych zjazddw, zoptymalizowac ilos¢ robot ziemnych oraz nada¢ drodze
normatywne spadki podtuzne i poprzeczne.

Konstrukcja nawierzchni:
Jezdnia

Warstwa Scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego . mech. 0/63 mm gr. 20 cm
Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5MPa gr. 15cm

Warunek mrozoodpornosci:
H=05hz;H;=0,8
H=05x0,8=0,4
Hor min. =0,04 + 0,05 + 0,20 + 0,15 =0,44 m
H,= H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Odwodnienie:

Odwodnienie  projektowanego odcinka drogi bedzie sie odbywac
powierzchniowo, poprzez nadanie  normatywnych  spadkéw  podtuznych
i poprzecznych.

Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych
Nie wystepuje.
Technologia robét:

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w trakcie realizacji przebudowy drogi.

1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji.

- odtworzenie robdt w terenie

- roboty ziemne

- wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdow i jezdni
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W  bezposrednim obrebie rob6t drogowych nie wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Linia napowietrzna energetyczna przy granicy dziatki.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji roboét
budowlanych.

- zagrozenie obsuniecia sie materiatdbw w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza
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- wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
chodnika oraz wjazdow

- zagrozenie poparzenia mieszankg mineralno-asfaltowg
- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopdw

- instruktaz dotyczacy robét ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatéw, sktadowanie i
roztadunku

- instruktaz prowadzenia rob6t nawierzchniowych
- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczeg6lnych pracownikéw
- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robdt wokot uzbrojenia podziemnego

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania i
zabezpieczenia robot

- przed realizacja robét bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne
w miejscu robot przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to
uzbrojenie

- drogi dojazdowe muszg byC¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych aktualne
szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:
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e Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas prowadzenia roboét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w ( Dz.U. nr 177, poz. 1729 ), zatwierdzony przez Staroste Wroctawskiego.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych badz
ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢ wszystkie
jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczehnstwo ruchu
drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi w
obrebie pasa drogowego.

Opracowat:

Jacek Kostérkiewicz
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I w2 B LA
INZYMNIEROW
Ll BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-95/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawoc budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpb#n. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z poZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pé#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jacek Marek Kostorkiewicz

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/D0OS$/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Jacek Marek Kostorkiewicz jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wZwigzku Z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Marek Kostérkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzomu
Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw wiagciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z ckreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze| decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budeownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

DOLNOSL OKREGOWA
% IZBA INIYMIEROW BUBO ICTWA
Gtﬂj’m'-qu_i P h lifaki
1. Pan Jacek Marek Kostorkiewicz ) o
Ul. Wietrzna 12E/1 fiic Ok ]
53-024 Wroclaw ( -

2. Okregowa Rada lzby
3. Ghdwny Inspektor

MNadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. dr inz. Kazimiera Czaplifiski
Bl
2. inz. Elzbieta 3u pan

fi rJ—n—
3. mgr inz. Ma#gorzay'r}fkolajewska—
Janiaczyk LT
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B | Z B A
b= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-47A-PV7-MNP *

Pan Jacek Marek Kostorkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0539/09

adres zamieszkania ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-01 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPINIE:
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Wroctlaw, dnia 29.01.2016

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Jacek Kostorkiewicz
zamieszkaty 53-024 Wroctaw ul. Wietrzna 12E/1

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
»Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
miejscowosci Rudnica — dziatka nr 302/10.”

na dziatce nr 302/10 - obreb Rudnica
dla Gminy Stoszowice

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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