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1. OPIS TECHNICZNY 
1.1.  Podstawa opracowania: 

• Umowa z Gminą Stoszowice 

• Mapa zasadnicza w skali 1:1000 

• Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
( Dz. U. nr 170, poz.1393); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r. 
poz.2181) – Załączniki nr 1-4; 

• Dane wyjściowe do projektowania określone przez Zamawiającego 
 

1.2.  Nazwa i adres obiektu: 

• Rudnica  działka nr 302/10  
 

1.3.  Nazwa zamawiającego: 

• Gmina Stoszowice 
 

1.4.  Adres zamawiającego: 

• Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice 
 

1.5.  Nazwa jednostki projektowej: 

• Marcin Nowicki 
 

1.6.  Adres jednostki projektowej: 

• ul. Różana 5/1, 55-200 Oława 
 

1.7.  Projektant: 

• Jacek Kostórkiewicz 

• Specjalność drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń  

• Uprawnienia nr ewidencyjny 80/DOŚ/12 
 

1.8.  Dane charakterystyczne istniejącego obiektu: 

Droga przewidziana do remontu droga to droga gminna, zlokalizowana na działce nr 

302/10 w miejscowości Rudnica w gminie Stoszowice.  Jest to droga dojazdowa do obiektu 

sportowego o  nawierzchni gruntowej, utwardzona mieszanka kamienną.  Charakteryzująca 

się złym stanem technicznym. Początek projektowanych robót km 0+000 przy drodze 
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powiatowej nr 3153D. Koniec opracowania km 0+208,11 przy wjeździe do obiektu 

sportowego. W pasie drogowym nie znajdują się żadne sieci.    

Droga charakteryzuje się poniższymi parametrami: 

• klasa drogi     - D  

• kategoria ruchu drogi    - KR 1  

• droga      - jednojezdniowa  -   
       dwukierunkowa  

• przekrój     - drogowy 

• nawierzchnia     - nawierzchnia gruntowa utwardzona 

• szerokość jezdni    - 3,0 – 4,0 m 

 

Dokumentacja zdjęciowa 

 

    
    

    
 

Wykonanie projektu budowlanego nastąpiło w oparciu o mapę zasadniczą w skali 1:1000 

wydaną przez Powiatowy Zakład Katastralny w Ząbkowicach śląskich oraz pomiary 

wysokościowe  i sytuacyjne opracowane przez firmę GUTGEO Tomasz Gut z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Wietrznej 18/5. Projekt został wykonany w układzie wysokościowym 

Kronsztadt 86. 

1.9.   Warunki gruntowo-wodne: 

Na podstawie zalegających gruntów w  podłożu, wiedzy Zamawiającego oraz analizy 

własnej należało przyjąć warunki wodne jako złe, a występujące grunty jako wątpliwe, 

kwalifikując je do grupy nośności podłoża G3.  
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1.10.   Urządzenia obce: 

Brak urządzeń obcych w pasie drogowym  

 
1.11.  Organizacja ruchu: 

• Stała - oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian 

• Czasowa -  na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy przedmiotowej drogi 
zostanie opracowany i wprowadzony przez Wykonawcę wyłonionego w 
postępowaniu przetargowym obejmującym realizację zadania.  

 

1.12.  Parametry techniczne: 

 Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne: 

•  Klasa drogi    - D 

•  Kategoria ruchu   - KR1 

•  Prędkość projektowa   - Vp = 30 km/h  

•  Nośność podłoża   - G2 

• Droga      - jednojezdniowa-dwukierunkowa  

• Przekrój projektowany   - drogowy 

• Szerokość jezdni    - 3,0 – 4,5m  

• Spadek poprzeczny jezdni:  - 2%  
 

1.13. Rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe 

 

 Na całym odcinku drogi projektuję się nawierzchnie asfaltową ze spadkiem 

jednostronnym o szerokości 3m z poboczem utwardzonym mieszanką kamienna.  

Ukształtowanie wysokościowe drogi zaprojektowane zostało tak aby nawiązać 
się do istniejących zjazdów, zoptymalizować ilość robót ziemnych oraz nadać drodze 

normatywne spadki podłużne i poprzeczne. 

 1.14.  Konstrukcja nawierzchni: 

 Jezdnia 

• Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm 

• Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 5 cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego . mech. 0/63 mm gr. 20 cm 

• Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5MPa gr. 15cm 
 

1.15.  Warunek mrozoodporności: 

    H = 0,5 hz ; HZ = 0,8  

 H = 0,5 x 0,8 = 0,4 

 Hpr min. =0,04 + 0,05 +  0,20 + 0,15 = 0,44 m 

 Hpr≥ H – warunek mrozoodporności został spełniony  
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1.16.  Odwodnienie: 

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie się odbywać 
powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych  

i poprzecznych.  

1.17.  Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych 

Nie występuje.  

1.18.  Technologia robót: 

Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

1.19.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia: 

 Informacja BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 w trakcie realizacji przebudowy drogi. 

 1. Zakres robót i kolejność ich realizacji. 

-  odtworzenie robót w terenie  

- roboty ziemne  

-  wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdów i jezdni 

-  wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni  

-  uporządkowanie terenu  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

 W bezpośrednim obrębie robót drogowych nie występuje sieć uzbrojenia 

podziemnego. 

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 Linia napowietrzna energetyczna przy granicy działki. 

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót 

budowlanych.  

-  zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie  

-  wibracja od sprzętu używanego do zagęszczenia podłoża  
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- wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz wjazdów  

- zagrożenie poparzenia mieszanką mineralno-asfaltową   

- zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze  

5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót.   

- instruktaż dotyczący realizacji  prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopów  

- instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac wokół 

istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego, 

- instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, składowanie i  

rozładunku 

- instruktaż prowadzenia robót nawierzchniowych  

- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników   

- instruktaż  udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegających  

i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych  

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia  podziemnego  

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania i 

zabezpieczenia robót  

- przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne  

w miejscu robót przekopami próbnymi pod  nadzorem służb utrzymujących to 

uzbrojenie  

- drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich 

materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.  

- zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających aktualne 

szkolenia bhp. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować: 
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• Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku 
w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez Starostę Wrocławskiego. 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 
 

W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych bądź 
ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić wszystkie 

jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami obcymi zlokalizowanymi w 

obrębie pasa drogowego. 

                                    Opracował: 

              …………………………. 

             Jacek Kostórkiewicz
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Wrocław, dnia 29.01.2016 

 

 

Oświadczenie projektanta 

 

Ja niżej podpisany Jacek Kostórkiewicz 

zamieszkały 53-024 Wrocław  ul. Wietrzna 12E/1 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –  

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

miejscowości Rudnica – działka nr 302/10.” 

 

na działce  nr 302/10  - obręb Rudnica 

dla  Gminy Stoszowice 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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