Przekroj konstrukcyjny A-A skala 1:20
odcinek km 0+000- 0+020

3

75‘ ‘ 250 ‘ LS

pobocza z KLSM 0/31,5 gr.10cm

zageszczone podioze

pobocza z KLSM 0/31,5 gr.10cm

zageszczone podioze

warstwa $cieralna AC 11S gr. 5em

podbudowa z KLSM 0/63 gr. 20cm
w.mrozoochronna z miesznki stabilizowanej hydraulicznie gr. 15 cm

zageszczone podioze

Przekroj konstrukcyjny B-B skala 1:20
odcinek km 0+020- 0+072 ...
[ ]

pobocza z KLSM 0/31,5 gr.10cm

| zageszczone podioze

pobocza z KLSM 0/31,5 gr.10cm warstwa $cieralna AC 118 gr. 5cm Jednostka projektowa Zamawiajacy /Inwestor
zageszczone podioze warstwa wyréwnawcza z Kt.SM 0/31,5 gr. 10cm PRACOWMIA
N istniejaca konstrukcja drogi RS LS ul Rézana 5/1 Gmina Stoszowice, Stoszowice 97
warstwa Scieralna AC 11S gr. 5em 55-200 Ofawa 57-213 Stoszowice
warstwa wyréwnawcza z KLSM 0/31,5 gr. 10cm O \X/ | C k |
poszerzenie z KEL.SM 0/31,5 gr 20cm nazwa zadania tvtut rvsunku
zageszczone podioze e
,Przebudowa drogi gminnej w m. Rudnica Przekroj konstrukcyjny
dziatka nr ewid.: 171;247/1; 247/2; 247/3: 167" A-A; B-B
imie | nazwisko specjalnosé funkcja nr uprawnien podpis
mgr inz. Marcin Nowicki drogowa projektant | D0S/0128/PBD/19
branza data skala nr rysunku
drogowa XII 2020 1:20 03




