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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze nizej wymieniony projekt techniczny, pt.

,Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 685 w Budzowie ”

Lokalizacja: Budzdéw, dz. nr 685,
obreb Budzéw, gm. Stoszowice, pow. zgbkowicki,

woj. dolnoslgskie

Inwestor: Gmina Stoszowice

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy

technicznej.

mgr igz. Zbigniew Kik
uprawn nydo proigktowaniaA o
w specjalnosci stalacyjnej w zakresie siecl,
instalacji i §rzadzen elekirycznych
i elektroenerd@ycznych oez ograniczen
""" Uptdwnienia 1 OPL/HAS5PLOE/14




1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN
0,23kV oswietlenia ulicznego dla przejécia dla pieszych w ramach zadania ,Przebudowa drogi
gminnej na dz. nr 685w Budzowie”

1.2. Inwestor.

Inwestorem niniejszego zadania jest:

Gmina Stoszowice

Stoszowice 97

57-213 Stoszowice

1.3. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie:
a) Zlecenia,
b) Wytycznych Inwestora,
c¢) Inwentaryzacji terenowej,
d) Podktadu geodezyjnego dostarczonego przez Zlecajacego,
e) Karty katalogowe projektowanych urzadzen,
f) Standardy techniczne,

g) Wydanych technicznych warunkow przytgczenia,
h) Polskie normy budowlane, przepisy, a takze zasady wiedzy technicznej w zakresie

projektowania oraz wykonawstwa sieci i instalacji elektroenergetycznych,

i) Przepiséw prawa budowlanego,
j) Zapisow decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

1.4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowa odcinka sieci nN 0,23kV oswietlenia przejécia dla pieszych na czesci dz. nr 685 obreb
Budzow zasilonego kablem typu NA2XY-j 4x35mm?2 z istniejgcego stupa nr WBD085204 X213




1.5. Zakres rzeczowy.

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi:

a) budowa nowego odcinka .sieci oswietlenia ulicznego na czesci dz. nr 685 na dtugosci ok. 30m
(wykopu w rzucie poziomym) i dwoma punktami oswietlenia,




2. CZESC FORMALNO-PRAWNA
2.1. Kopia uprawnien budowlanych projektanta

OPOLSKA
OKREGOWA
P 2R
:NZYN!EROW
1 BUDOWHNICTWA

Opole, dnia 15 grudnia 2014 rok.

Opolska Okregowa Izba In2ynierow Budownietia
Okregows Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPLOKK 0054-1152/14

DECYZJA

Na podsiawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustswy 2 dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzyniartw budownictws (Dz. U. 2 2013 1., poz. 932 z péen, zm.} | an 12 ust 2 iust. 3 ani2 uat. 4¢ pkt 1, art14
st 4 plt 4 it ﬁ};mﬁnmyvdréaﬂim1mr Prawn hurdmadana ¢ § Nz i1 7 28131 paz 4409 7 paFn ym ) OrA7

§ 14 ust § rozporzgdzenia Ministra snfrastrukiuey | Rozwoju z dnia §1 wrzednia 2014 row sprawie samodzielryych
funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278}, po ustalaniu, za zostaly speinione warunki
w zakiesie przygolowsnia zawodowago OFaz po Ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz elektroenergetyk Zbigniew Kik
uradzony dnia 24 fipca 1886 roku w Olesnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPLI1055/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specialnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergatycznych

UZASADNIENIE

W 2wigzky 2 uwzglgdniensem w calosci Zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a., odsigpuie sig od wza-
sadnlenia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazeno na odwrocie decyzjl

POUCZENIE

Od riniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby in2ynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregows] Komis Kwalifikacyjne] Opolskiej Ckregowe] lzby Intynierow Bu-
downictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Za zgodnosé z | ryginatem




Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Roz-
woju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downictwie Pan mgr inz. Zbigniew Kik jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen slektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obigktow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektrycz-
ne i elektrosnergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i framwajowe sieci irakcyjne, sie-
ci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kole-
jowsj, trolejbusowej | tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycz-
nego ogrzewania rozjazdow,

2 sprawazania projektow budowlanyeh w specialinosci obyetej ninigjszymi uprawmieniami |
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektow budowlanych,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie speciainosci obje-
tej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
Skiad Orzekajacy OKK
18 ing. Wikdor Abramek W*\ )
2 mar int, Elibieta Disckiewiz .. S5, If
§ i
3 mygr . Zhigniew Gwizdek 27 §
4, prgr ik, Leon Musiol L— JAAA.....
1. Pan Zhigniew Kik
ul M C. Sklodoeskia] 1195 '
48-320 Praszxa

2. Okregowa Rada lzby

3. Sldany Inspekior Nadzore
Budvwianego
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Za zgodnog z orygifatem

Zbigniew Kk, |
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PCLSEKA
1 Z B A
INIYNITROW
 BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
2 numerze waryliecyjnym:
OPL-REW-5M5-K2R *

Pan ZBIGNIEW KIK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/ODDT /15

adres zamieszkania ul. BORKI 7C, 46-300 WOICIECHOW

jest czionkiemn Opoiskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

2aéwiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elaktronicznym
weryfikowanym Pprzy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-01-11 roku przez.

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskie] Okregowej 1zby Inynierow Budownictwa.

Zgodrie zart 78 KL

% 1. Do z8ct elzktronicne] formy cynnoid p j wystarces zioierse oiwi zenia woll w postaci siektronians] i opatrzenis g0
awalifkoananym podpizen elsktronicznym.

52, Giwi iz woli zhojone w formie icnej jest 76 ine 2 niwisdczeriem woi wafonym w formis Di

* wiergfikaciq popr i canych w péniejsTy Swi P moZne 2p0 5C 18 3 numer: wengfitacyinero mIwisdczenia na
stronie Poiskiej koy indynierdw Bugownictws www.piib.org.plt kb kortaktujac sig T biurem wiaZciwe] Okrggowe] izoy Indyniercer
Budownictas.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Opis projektowanej budowy sieci o$wietlenia ulicznego

Zgodnie ze zleceniem Inwestora, wydanymi technicznymi warunkami przylgczenia oraz
ustaleniami branzowymi w ramach zadania zwigzanego z inwestycja pn. ,Przebudowa drogi
gminnej na dz. nr 685 w Budzowie” projektuje sig¢ m.in:

a) budowe odcinka sieci nN 0,23kV oswietlenia przejscia dla pieszych na czesci dz. nr 685 obreb
Budzéw zasilonego kablem typu NA2XY-j 4x35mm?2 z istniejacego stupa nr WBD085204 X-2 1

Niniejsza inwestycja ma na celu do$wietlenie fragmentu drogi na rozwazanym obszarze,
poprawe bezpieczenstwa komunikacji w ruchu drogowym oraz polepszenie jakosci zycia
mieszkancow.

Projektowane punkty o$wietlenia ulicznego — h = 6m na dz. nr 685 (aluminiowe, stalowe
ocynkowane lub réwnowazne) z oprawami typu LED (w projekcie zaproponowano oprawy LED
48W 5000im Cuddle LED 4000K, gdzie dopuszcza si¢ rownowazno$¢ rozwigzania - montowane
na stupie), zlokalizowane zostang w sposéb przedstawiony jak w projekcie zagospodarowania
terenu. Stupy wraz z oprawami projektuje sie dla Il strefy wiatrowej zgodnie z wydanymi
technicznymi warunkami przytaczenia. Oprawe nr SO.1 montowaé bezposrednio na stupie, bez
wysiegnika. Oprawe SO.2 montowa¢ na wysiegniku, o dlugosci ramienia 1,5m. Wysokosci
zawieszenia obu opraw. ok. 6.2m.

Projektowane stupy nalezy montowa¢ na typowych dedykowanych fundamentach
betonowych za pomocg zestawdw $rubowych z kapturkami. Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w
ztacza fazowe, bezpiecznikowe i neutralne typu I1ZK z wktadkami topikowymi o wartosci 2A. Od
ztacz bezpiecznikowych do oprawy zaprojektowano przewdd zasilajgcy oprawe typu YDY
3x2,5mm2. Zerowanie stupéw wykonaé linkg LYCU 6mm?w izolacji kolor zétto — zielony.

Zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych dopuszcza sig materiaty innych
producentéw z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie
nie gorsze od przyjetych.

Kabe! elektroenergetyczny NA2XY- 4x35mm2 zgodnie z normg N-SEP-E-004
_Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
obowigzujacymi przepisami, nalezy uktadac linig falista na gigbokosci réwnej 0,8 m od poziomu
gruntu rodzimego (projektowanej nawierzchni) na podsypce piaskowej o grubosci warstwy
niemniejszej niz 0,1 m. Po utozeniu kabla na przygotowanej podsypce piaskowej, wzdiuz
przebiegu catej dtugosci trasy linii elektroenergetycznej — nalezy natozy¢ na kabel nN niebieskie
oznaczniki kablowe (opaski opisowe) w odstepach 5-cio metrowych z opisem ustalonym przed
pracami budowlano — montazowymi z Inwestorem zadania. Opaski nalezy rowniez utozy¢ na
koricu linii kablowej jak i przy miejscach charakterystycznych np. rury ostonowe.

Po natozeniu opasek opisowych kabel nalezy zasypa¢ kolejna warstwa piasku o grubosci
nie mniejszej niz 0,1 m, a nastgpnie zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej
niz 0,15 m. Laczna grubosé tych dwoch warstw nie moze przekroczy¢ 0,35 m.




Po zasypaniu linii kablowej warstwg gruntu rodzimego na catej dtugosci trasy nalezy
ulozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego — wykonanej z tworzywa sztucznego o grubosci nie
mniejszej niz 0,3 mm. Utozenie folii ostrzegawczej ma na celu ochrone projektowanego kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przy przejéciu kabla pod terenem, na ktorym wystepujg skrzyzowania
z urzadzeniami i innym mediami podziemnymi, projektowany kabel nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych DVK ®110 mm. Przy przejsciu projektowanego kabla pod droga badz wjazdami do
posesji mieszkalnych kabel nalezy prowadzi¢ w. rurach ostonowych SRS ®110. Przy
projektowanych punktach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ min. 1m zapasy kablowe.

Planowane stupy nalezy uziemié. Ich rezystancja powinna wynosic nie wigcej niz R<10Q.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej typu StZn 30x4 w tym samym wykopie, w ktérym
ulozono kabel, bednarke nalezy zakopaé w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej
10cm.

Prace ziemne nalezy wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznoscig bez uzycia sprzgtu
mechanicznego pod nadzorem zainteresowanych jednostek branzowych z uwagi na uzbrojenie
terenu. Szczegblnie nalezy zwréci¢ uwage na wodociag i sie€ elektroenergetyczng. Prace
prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami i uzgodnieniami m.in. przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.

Z uwagi na zblizenie do istniejacej linii napowietrznej nN 0,4kV, linii kablowych nN 0,4kV
wszelkie prace powinna wykona¢ osoba — firma, ktéra posiada stosowne uprawnienia do
prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym pod nadzorem technicznym stuzb technicznych
TAURON Dystrybucja S.A.. Przed rozpoczeciem robét w poblizu istniejacej linii napowietrznej nN
0,4kV Wykonawca zadania uzgodni z TAURON Dystrybucja S.A. metody bezpiecznej pracy.

Po wykonaniu robét nalezy przestat do TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.
geodezyjny plan powykonawczy w/w inwestycji namierzony w stosunku do innej infrastruktury i
obiektow.

W przypadku wystapienia na trasie przebudowywanej drogi kabli elektroenergetycznych
nalezy je zabezpieczyé rurami ostonowymi dzielonymi (fi 110 niebieskimi dla kabli nN 0,4kV i fi
160 czerwonymi dla kabli SN 15kV).

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen i
sieci podziemnych, ktére nie zostaly zinwentaryzowane lub o ktérych brak jest informacii. Zaleca
sie w miejscach spodziewanych zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, stosujac w celu lokalizacji kontrolne przekopy reczne.

3.2. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochrone podstawowa stanowi izolacja aparatéw, opraw, urzadzen, przewodow i kabli
oraz ostony zewnetrzne aparatéw i urzadzen elektrycznych. Ochrong przed dotykiem
bezposrednim wykonaé zgodnie z Polskg Normg PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych” wraz z arkuszami zwigzanymi.




Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania. Ponadto nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze - uziemienie. Stupy
oéwietleniowe oraz zaciski neutralno- ochronne PEN potaczy¢ z uziomem utozonym wzdiuz trasy
kablowej (0,1 m ponizej kabla). Oporno$¢ uziomu na koncach linii kablowych nie moze
przekracza¢ opornoéci wiekszej niz 10 Q - uziom wspélny roboczo - ochronny.

Po zakonczeniu robét elektrycznych zwigzanych z budowg sieci nN 0,23kV oswietlenia
ulicznego i  przylgczeniem obiektu do struktury systemu elekiroenergetycznego, nalezy

obowigzkowo wykonaé pomiary powykonawcze ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzgdzic
protokoty z tych badan.

3.3. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow

Stup os$wietlenia (lll strefa wiatrowa) h=6m szt. 2
Oprawa LED 48W PP (lub réwnowazna) szt. 2
Fundamenty dost. do stupdw szt. 2
Piasek ptukany m3 48
Rura RHDPE 75 UV mb 3
Folia niebieska mb 30
Opaski kablowe - niebieskie szt. 6
Ptaskownik stalowy ocynk. FeZn 30x4 mb 30
Palczatka termokurczliwa szt. 4
Kabel NA2XY-j 4x35mm? mb 57
Ztacza IZK kpl. 2
Rura ochronna SRS ® 110 mb 12
Przewod Dy kabelkowy mb 16
Wkiadki bezpiecznikowe 2A szt. 2
Ogr. przepie¢ 0,28/5 kpl. 1




3.4. Uwagi koncowe.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi dokonaé wizji w terenie. Ponadto Wykonawca
przed rozpoczeciem robét i w trakcie ich wykonywania musi spetni¢ wszystkie wymagania
podane w zatgczonych uzgodnieniach, a teren po wykopach kablowych przywréci€ do stanu
pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych - istniejacych
nalezy wykonywaé pod nadzorem stuzb technicznych TAURON DYSTRYBUCJA S. A. /
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci pomiedzy
sieciami.

Prace nalezy wykonywaé recznie z uwagi na uzbrojenie terenu w sieci
i instalacje innych uzytkownikéw - szczegolnie lini¢ napowietrzng nN 0,4kVi SN 15kV.

Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN,
- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznej SN,
- 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej WN,

Wykonawca zadania musi uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca
siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac od najdalej wysunigtej
czesci maszyny od skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
naruszaé ustojow stupéw linii jw., inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Prace ziemne w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. / TAURON
NOWE TECHNOLOGIE S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy wykona¢
jako przejscie w rurze ostonowej przepustu wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

e Dia kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
e Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
a)dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110 koloru niebieskiego.

b) dla kabli SN rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej,
tj. folii lub cegly — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.




4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegoinych $srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Opolu TAURON Dystrybucja
S.A., a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru, robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystqpieni'a niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabli / kabla
energetycznego poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanej sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. (Wydziat Eksploataciji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu u diugo$ci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Przed zasypaniem utozonego kabla nalezy powiadomi¢ stuzby techniczne TAURON
NOWE TECHNOLOGIE S.A. oraz Inspektora Nadzoru zadania w celu dokonania odbioru
technicznego z przeprowadzonych prac kablowych. Nalezy powiadomic réwniez Stuzbe
Geodezyjna, ktérej zadaniem jest wykonanie pomiaréw powykonawczych i naniesienia trasy linii
kablowej na odpowiednie mapy.




5. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — branza elektryczna

5.1 Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 685 w Budzowie”.

Adres obiektu: Inwestycja zlokalizowana:
dz. nr 685 obreb 0001 Budzéw,gm. Stoszowice, pow. zabkowicki, woj. dolnoslaskie
m. Budzow,

Jednostka ewidencyjna 022404_ Stoszowice

Nazwa inwestora:

GMINA STOSZOWICE
Stoszowice 97

57-213 Stoszowice

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

Zbigniew Kik, nr upr OPL/1055/POOE/14
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen

adres: ul. Borki 7C
46-300 Wojciechow




5.2 Czes¢ opisowa

5.2.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow :

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN 0,23kV, miejsca usytuowania punktow oswietlenia
ulicznego,

- wytyczenie przebiegéw istniejagcych mediéw infrastruktury podziemnej (sieci
elektroenergetyczne, kanalizacji, teletechniczne),

e wykonanie wykopéw reczne i mechanicznie pod nadzorem branzowym zainteresowanych
gestoréw sieci,

e ulozenie bednarki,

e nasypanie piasku do wykopu,

e utozenie rur ostonowych na kablach,

e utozenie kabli w wykopie,

e montaz opasek kierunkowych na kablach,

e wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

e nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

e zasypanie wykopu,

e montaz stupdw o$wietlenia wraz z wyposazeniem,
e wykonanie pomiaréw ochronnych,

e montaz i podigczenie kabli nN 0,4kV, nN 0,23kV do istniejgcej sieci nN 0,23kV,

5.2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i urzadzen podziemnych:

- istniejace linie nN 0,4kV,

- istniejgce sieci kanalizacji,

- istniejgce sieci teletechniczne,

- istniejgce sieci wodociggowe,
-inne sieci infrastruktury podziemne;.

5.2.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczernistwa i zdrowia ludzi :

- istniejace linie nN 0,4kV,

- istniejgce sieci kanalizacji,

- istniejgce sieci teletechniczne,

- istniejgce sieci wodociggowe,

- istniejgce sieci uzbrojenia terenu,

- inne sieci niezinwentaryzowane (mozliwos¢ wystgpienia)




5.2.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych branzy elektrycznej okreslajace skale i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas wystepowania:

-zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy pracy w poblizu linii nN 0,4kV
-zagrozenie porazeniém 'pradem elektrycznym ‘przy ddiaczaniu i zatgczaniu napiecia,
-zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

-zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

-zagrozenie przy roztadunku i montazu stupéw,

-zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

-zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

- zagrozenie przy praca w poblizu innych mediéw infrastruktury podziemnej (telefon,
wodociag, kanalizacja).

1.2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoéinie niebezpiecznych.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg
posiadaé¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie
ratowania os6b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napigcia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sie z projektem
technicznymi trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie
prowadzonych robdt oraz okreslié ich bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie.
Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0,4 m
prowadzi¢ recznie. Przy sieciach teletechnicznych w odlegtosci mniejszej niz 3m prowadzi¢
recznie pod nadzorem branzowym. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow
instalacyjnych, sieci i rurociggéw, nalezy bezzwiocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzadzen i okreslenia, czy i w jaki sposdéb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem
os6b postronnych. Zatadunek i wytadunek bebna z kablem moze by¢ dokonywany wytacznie
przy uzyciu dzwigu albo ramp pochyini. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie go z
samochodu lub ramy. Beben z kablem nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym i rownym. O$ bebna nalezy bezwzglednie wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw
bebna prowadzi¢ za pomocg deski metodg dzwigni.




Bezpieczenstwo pracy przy stosowanie sprzetu cigzkiego.
a) dzwigi samojezdne.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elekirycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami oraz w poblizu napowietrznych linii energetycznych i
wykonywania prac w tych warunkach. Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy
dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢
operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmoéwié¢ wykonania polecenia,
jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym petnego bezpieczenstwa.

b) koparki

Do wykonywania wykopéw koparkg nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie
pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie
przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

c) podnos$nik koszowy

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni by¢: przeszkoleni z zasad
BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.
W trakcie rob6t nalezy zachowaé szczegéing ostroznosé z zachowaniem nastgpujgcych
zasad:
przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,

podnosnik ustawic¢ na twardym i rbwnym podtozu,

zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, Sniezyc itp.,

na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywaé jednoczesnie dwie osoby,
zabrania sie nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie,
pracownicy zatrudnieni na wysoko$ci oraz pracownicy wspéipracujacy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowac si¢ na
ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi :
- uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, przepisami, PN/E, PBUE
oraz BHP.

1.2.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych — branzy
elektrycznej w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii lub zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania sie¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,




- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzet p.poz,
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic
ostrzegawczo — informacyjnych.
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Istn. wiata przystankowa do likwidacji

Rura SRS fi 110
[=8m

Proj. punkt o$w. nr SO.1

Rura SRS fi 110
I=4m

Istn. sie¢ nN 0,4KV, stup X-2/13
(WBD085204)

Proj. ogr. przepie¢ ASA 0,28/5
R<10 Ohm

Proj. punkt oéw. nr SO.2

Proj. linia kablowa nN 0,23kV
kabel NA2XYj 4x35mm2
wyk=30m; lkab=57m

SZKIC ORIENTACYJNY 1:5000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Pos$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczeénie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
zioZenie falszywego o$wiadczenia.

- -

OZNACZENIA

- proj. naw. z kostki betonowej szarej

- proj. krawgznik betonowy 15x22cm

- proj. krawgznik betonowy 15x30cm

- proj. obrzeze betonowe 8x30cm

- proj. naw. bitumiczna wg odrgbnego opracowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- numer dziatki

- linia granicy dziatki

- proj. kabel zasilajgcy nN 0,23kV

- proj. punkt oswietlenia ulicznego

- proj. rura ostonowa

I

- proj. oznakowanie pionowe

- proj. oznakowanie poziome

Identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu

P.0224.2023.370

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgtoszenie

Starosta Zabkowicki

Wojewddztwo dolnoslaskie

Powiat zabkowicki

Jednostka ewidencyjna (022404 2 Stoszowice
Obreb 0001 Budzéw
Potozenie k.m. dz. 685

Sekcja mapy 6.137.09.23.1.1;

Skala mapy 1:500

Uktad wspéirzednych  |2000/18

Uktad wysokoSci PL-EVRF2007-NH

Stuzebnosci gruntowe

Nie stwierdzono stuzebnosci gruntowej

|na obszarze objetym zakresem

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOSTAR Biuro Usiug Geodezyjnych
Damian Gwiazda
ul. Jana Bytnara Rudego 17/201, 45-265 Opole
NIP 6792153402

KERG

GK.6640.328.2023

Aktualizacja na dzien

04.05.2023

Opracowat:

GEOSTAR BIURO UStUG GEODEZYJNYCH
Damian Gwiazda
45-265 OPOLE ul.Bytnara Rudego 17/201
NIP 679-215-34-02 REGON 160085400

Nr oraz data sporzadzenia Protokét Weryfikacii
dokumentu zawierajacego wynik nr 1 z dnia 15,05.2023
pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr GEODETA UPRAWNIONY

uprawnien zawodowych
kierownika prac

Damian Gwiazda
nr upr. 17475

Jednostka projektowa Zamawiajacy /lnwestor
PRACOWNM a5/ Gmina Stoszowice, M
o w | C k | 57-213 Stoszowice Gmina Stoszowice
nazwa zadania tytut rysunku
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 685 w Plan zagospodaroqula ferenu
Budzowie Projekt statej organizacji ruchu
imie i nazwisko specjalnodé funkcja nr uprawniert Poq)ls
mgr int.Marcin Nowicki drogowa projektant DOS/ZE/PBO/19 \\‘
mgr int. Zbigniew KIK elektryczna projektant | onRoEs " %
branza data skala nr rysun
drogowa/elekiryczna 111 2023 1:500 02
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Plac Powstancéw Slgskich 20
53-314 Wroctaw

TAURON Nowe Technologie S.A. \«

TAURON

Watbrzych, dn. 06.06.2023 r. Pracownia Projektowo Inzynierska

Marcin Nowicki
Ul. Rézana 5/1
55-200 Otawa

Sygnatura: TNT/NMW/2023-06-06/2144

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
NR TNT/NMW/2144/2023

W zwigzku z projektowang inwestycja:

Budowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oswietlenia w m. Budzéw
dz. nr 685, gm. Stoszowice.

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy z sieci o$wietleniowej nalezgcej do Tauron Nowe
Technologie S.A.

1. Tauron Nowe Technologie S.A. wyraza zgode na rozbudowe istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Budzéw dz. nr 685, gm. Stoszowice.
2. Rozbudowa bedzie wymagata:
a) Projektowane oswietlenie uliczne zasili¢ z najblizej usytuowanego stupa sieci skojarzonej, na
stupie zamontowac ograniczniki przepie¢ oraz wykonac¢ uziemienie.
b) Kabel zasilajgcy projektowane oswietlenie nalezy oznaczy¢ na stupie.
3. Ze strony eksploatatora urzgdzen wymagamy:

e Kable uktadac zgodnie ze sztukg budowlang. Pod wjazdami, przejazdami, jezdniami chodnikami i
Sciezkami rowerowymi kable uktada¢ w rurach ostonowych np. SRS @110mm. Rury ostonowe
zabezpieczy¢ przed uginaniem odpowiednim podtozem (piasek).

o Stosowacé stupy dla Il strefy wiatrowej. Wysokos¢ stupdéw dostosowac¢ do wymogow technicznych
i norm oraz warunkéw lokalnych.

e Stupy montowa¢ wneka kablowg przeciwnie do strony nadjezdzajgcych pojazdow.

o W stupach stosowa¢ tabliczki bezpiecznikowe typu IZK lub rownowazne.

e Na nowo projektowanych stupach nanies¢ numeracje. Numeracje uzgodni¢é na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

e Wykona¢ zerowanie stupéw linkg LYCU 6mm? w izolacji kolor zétto-zielony.

e Stosowaé oprawy LED o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen, obudowa
oprawy (korpus, pokrywa ,uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa wyposazona w
przezroczystg szybe zabezpieczajgcg uktad optyczny przed zabrudzeniem i uszkodzeniem o
odpornosci na uderzenia min. IK 08 / stopien szczelnosci powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65
dla cato$ci oprawy / oprawa wykonana w kl. Il ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym/
uchwyt montazowy powinien umozliwié montaz oprawy bezposrednio na stupie z regulacjg
potozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiadac¢ certyfikat CE oraz ENEC lub TUV,
ogranicznik przepie¢ 10kV. W przypadku montazu opraw sodowych nalezy stosowaé oprawy
zgodne ze standardami TNT S.A. w wykonaniu aluminium (opcjonalnie stal)- szkto, w Il klasie
ochrony i IP min. 65.

www.nowe-technologie.tauron.pl
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4. Na caty zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng sktadajgca sie
z tomu budowlanego, wykonawczego, oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne. Dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia u Inwestora oraz w
Biurze Obstugi Oswietlenia Wroctaw TNT S.A. oddz. Watbrzych.

5.  Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekazacC w wersji elektronicznej i papierowe;.

6. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzeh oswietleniowych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

7. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach oswietleniowych wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych, a po zakonczeniu realizacji
catego zakresu prac zgtosic je do korcowego odbioru technicznego do Inwestora oraz TNT.

8. Prace przy urzadzeniach oswietleniowych powinny byé wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski
i autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji
z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robét ziemnych.

10. Po zakonczeniu prac nalezy:

a) wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i dostarczyé protokoty tych pomiaréw do Biura
Oswietlenia Wroctaw oddziat w Watbrzychu w terminie 14 dniu od daty zakonczenia prac.

b) wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymogami TNT i dostarczy¢ do Biura TNT w
Watbrzychu w terminie 14 dni od daty zakonczenia prac.

c) wykonac¢ i dostarczy¢ do TNT powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej i
elektronicznej (dokumentacja elektroniczna winna zawieraé: zeskanowang mape z
inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt — z punktami wspotrzednych geodezyjnych XY w
uktadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz katalog z plikami shp).

11. Nowo wybudowane urzadzenia stanowi¢ bedg majatek Gminy Stoszowice i pozostang w
eksploatacji TNT S.A. W przypadku braku zgody na takie rozwigzanie nalezy wystgpi¢ do TD S.A. z
wnioskiem o wydanie warunkoéw zasilania nowej szafki oswietleniowej, z ktorej nalezy zasili¢
projektowane o$wietlenie niezalezne od sieci oswietleniowej TNT S.A.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

a\xﬂo (wey Sob v:7/<

Otrzymuija:
1. Adresat
2.ala

Sprawe prowadzi: Radostaw Sobczyk, e-mail: radoslaw.sobczyk@tauron.pl

www.nowe-technologie.tauron.pl
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TAURON Nowe Technologie S.A.
Plac Powstancow Slgskich 20
53-314 Wroctaw

Watbrzych, dn. 04.10.2023 r.
Pracownia Projektowo Inzynierska
Marcin Nowicki
Ul. Rézana 5/1

55-200 Otawa

TNT/NMW/2144/2023

Dotyczy: uzgodnienia projektu — Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w ramach zadania
»Przebudowa drogi gminnej dz. nr 685 w Budzowie”.

Tauron Nowe Technologie S.A. informuje, ze dostarczona dokumentacja techniczna zostata
sprawdzona w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi rozbudowy sieci oswietleniowej,
Sygnatura: TNT/NMW/2144/2023 z dnia 06.06.2023r.

Tytul: Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w ramach zadania ,,Przebudowa drogi gminnej
dz. nr 685 w Budzowie”

Biuro projektowe: Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki;
Projektant: mgr inz. Zbigniew Kik, nr upr.: OPL/1055/POOE/14;

Inwestor: Gmina Stoszowice;
Data opracowania projektu: marzec 2023r.

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy uwag, dokumentacje techniczng
uzgadniamy pozytywnie bez uwag.

Ponadto informujemy, ze:
— przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub ztozyé
zgtoszenie robét budowlanych,
— niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,
— niniejsze uzgodnienie nalezy dotgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentaciji.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologle S.A.
Starszy Specjalista ds. Dfwiethenla
Biuro Obshsgt OSwietienia Wrockaw

o) L,
Ewa Sarzynska

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala

www.nowe-technologie.tauron.pl
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Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A. \’

Oddziat w Watbrzychu ’\

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych

TAURO
Obstuga klientow : A ‘Q

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

N

DYSTRYBUCJA

Telefonicznie: +48 32 606 0616

Zabkowice SI., 2(. 97, . 2023t

Numer opinii: OMD4/NK/A/5 199 1zB12023

Starostwo Powiatowe w Zgbkowicach Sl.
Wydziat Geodezji, Katastru

i Nieruchomosci

ul. Bolesfawa Prusa 5

57-200 Zabkowice SI.

Numer tematu PODGIK.6630. 55, 2073

B.

Prace w poblizu urzadzern podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétkg eksploatujgcg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposoéb, aby nie narusza¢ ustojow stupéw linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow

linii energetycznych:
- liniinN -1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci

mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

. Prace w poblizu urzagdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpi¢c o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

H. Nieaktualna mapa do celow ProjektoWyCh ... ... . ..ot e

Yottt

Waldemar Sotuk

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.467.130,62 zt

TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A. " \
Oddziat w Watbrzychu ’

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych

Obstuga klientow
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

TAURON

DYSTRYBUCJA

Telefonicznie: +48 32 606 0616

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontroinym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem,
uzyska¢ zgode na wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP
dostepnego na stronie internetowej TD S.A.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu , a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wytaczen, dopuszczen, identyfikacji kabli, najmu agregatow
pradotworczych) pokrywa Whnioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany
niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca moze przystagpi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac sie¢ na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
WydZziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedgcych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrébwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.467.130,62 zt

TAURON Dystrybucja S A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



PODGIK.6630.55.2023

Zabkowice Slaskie, dn. 03.10.2023 .
STAROSTA ZABKOWICKI
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Zgbkowice Slaskie

Znak sprawy: PODGIK.6630.55.2023

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 03.10.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa odcinka sieci oswietlenia ulicznego przejscia dla pieszych w
Przedmiot narady:| ramach projektu przebudowy drogi gminnej dz. nr 685 w Budzowie,
gm. Stoszowice

Lokalizacja:| Budzdéw, dz. nr 685, gm. Stoszowice

KIK ZBIGNIEW
ul. Borki 7c, 46-300 Wojciechéw

GMINA STOSZOWICE
Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice

Projektant:| ZBIGNIEW KIK Inne upr.: projektowe: OPL/1055/POOE/14

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczgcy/protokolant:| Inspektor tukasz Pawlak

Miejsce narady:| Zabkowice Slaskie ul. B. Prusa 5, pokdj nr 311.

Sposdb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 19.09.2023r.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
) Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
- Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika

1 | ORANGE POLSKA S.A.

2 | TAURON DYSTRYBUCIA SA, Stanowisko pozytywne z uwagami Waldemar Sotuk
Oddziat w Watbrzychu, Rejon | ywagi w zatgczniku.
Dzierzoniéw

ul. Wysockiego 11, 58-300
Watbrzych

3 | TAURON OBStUGA KLIENTA Stanowisko pozytywne Ireneusz Mazur

Sp.zo.o0. Bez uwag.
ul. Sudecka 95-97

Dokument wygenerowat(a): Damian Szumny, dn. 03-10-2023 13:17:21
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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53-128 Wroctaw
elektroniczny

4 | Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
Gazownia w Dzierzoniowie

58-200 Dzierzoniéw ul.
Sowiogorska 1

5 | URZAD GMINY STOSZOWICE

Stoszowice 97
57-213 Stoszowice

6 | WODOCIAGI
SREBRNOGORSKIE SP.ZO.0.
NIP: 887-16-72-391 57-215
Srebrna Gora Budzéw 178 D

KIK ZBIGNIEW

Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Z upowaznienia
Inspektor tukasz Pawlak

Signed by / Podpisano
przez:

tukasz Ryszard
Pawlak
STAROSTWO
POWIATOWE

Date / Data:
2023-10-03,13:18

Podpis przewodniczqcego narady/protokolanta

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. p0z.1990 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Damian Szumny, dn. 03-10-2023 13:17:21
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Istn. wiata przystankowa do likwidacji

I=8m

~

Proj. punkt o$w. nr SO.1

(WBD085204) ,
Proj. ogr. przepieé ASA 0,28/5

R<10 Ohm N

,,fProj. punkt oéw. nr SO.2

Starl)sta Zabkowicki

PODGIK.6630.55.2023
byta przedmiotem narady

za pomoca Srodkoéw
komunikacji elektronicznej

Z up. Starosty
tukasz Pawlak
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Dokumentacja projektowa nr

koordynacyjnhej przeprowadzonej

zakohiczonej w dniu: 03-10-2023

Signed by /
Podpisano przez:

tukasz Ryszard
Pawlak
STAROSTWO
POWIATOWE

Date / Data:
2023-10-03 13:26

N, Proi. linia kablowa nN 0,23kV
— kabel NA2XY-j 4x35mm2

SZKIC ORIENTACYJNY 1:5000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnychi kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za
ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu

P.0224.2023.370

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry

otrzymat zgtoszenie

Starosta Zabkowicki

Wojewddztwo dolnoslaskie

Powiat zabkowicki

Jednostka ewidencyjna [022404_2 Stoszowice
Obreb 0001 Budzéw
Potozenie k.m. dz. 685

Sekcja mapy 6.137.09.23.1.1;

Skala mapy 1:500

Uktad wspotrzednych {2000/18

Uktad wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Stuzebnosci gruntowe

Nie stwierdzono stuzebnosci gruntowej
na obszarze objetym zakresem

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOSTAR Biuro Ustug Geodezyjnych
Damian Gwiazda
ul. Jana Bytnara Rudego 17/201, 45-265 Opole
NIP 6792153402

Nr oraz data sporzadzenia

dokumentu zawierajacego wynik

pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikacji
nr 1z dnia 15.05.2023

Damian Gwiazda

KERG GK.6640.328.2023
Aktualizacja na dzien (04.05.2023
Opracowat:

GEOSTAR BIURO UStUG GEODEZYJNYCH

45-265 OPOLE ul.Bytnara Rudego 17/201
NIP 679-215-34-02 REGON 160085400

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

GEODETA UPRAWNIONY
Damian Gwiazda
nr upr. 17475

OZNACZENIA

1| - proj. obrzeze betonowe 8x30cm

\ - mapa sytuacyjno-wysokosciowa

456 - numer dziatki
- linia granicy dziafki
7 - proj. kabel zasilajgcy nN 0,23kV
> - proj. punkt oswietlenia ulicznego
= - proj. rura ostonowa
A - proj. oznakowanie pionowe

- proj. 0znakowanie poziome

- proj. naw. z kostki betonowej szarej
.......... - proj. kraweznik betonowy 15x22cm

— | - proj. kraweznik betonowy 15x30cm

- - proj. naw. bitumiczna wg odrebnego opracowania

Jednostka projektowa Zamawiajacy /Inwestor
PROVEKTO W Gmina Stoszowice, { = ]
INZYNIER SKA Stoszowice 97
owlickl 57-213 Stoszowice  Gmina
nazwa zadania tytul rysunku

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 685 w
Budzowie

Plan zagospodarowania terenu
Projekt statej organizacji ruchu

imie i nazwisko specjalno$é funkcia nr uprawnies podpis
mgr inz.Marcin Nowicki drogowa projektant DOS/0128/PBD/18
mgr inz. Zbigniew KiK elektryczna projektant OP/I055/FOOE/14
branza data skala nr rysunku
drogowa/elekiryczna III 2023 1:500 02



Łukasz Pawlak


