Przekrdj normalny Odcinek A km 0+000 do km 0+022
oraz Odcinek B km 0+000 do km 0+027,22
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Warstwa scieralna AC 11°S gr. 4 cm
Warstwa wigzgea AC 16 W gr. 5 cm Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15¢cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego Podloze

mechanicznie 0/31,5 qr.25 cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

C 1,5b/2 qgr.15 cm
Podfoze

Przekroj normalny Odcinek A km 0+022 do km 0+044,97

zmienna J.0m zmienna
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Inwestor:
Gmina Stoszowice
— 57-213 Stoszowice 97
Warstwa Scieralna AC 11°S gr. 4 cm T e
Warstwa wigzgca AC 16 W gr. 5 em Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15cm A&J CONSULTING Andrzej Katuzny
POdbUdQWO 4 kruszywa famanego stabilizowanego Podfoze ul. Krzemieniecka 12A/8 59-300 Lubin
mechanicznie 0/31,5 gr.25 cm
Podbudowa 7 /(fUSZ)/WO 51‘0[)/'//2014/0/7@90 cementemnm Projektowat mgr inz. Andrzej Katuzny | nr upr. 2431008/07 Sty [ET,ZOZZ
C 1,5/2 gr.15 cm gl | s
Podfoze zadanie: Przebudowa drogi gminnej w m. Budzéw Nrarchiw. | Nr rys /Arkusz
dz. nr 685.
Obiekt: Przekroéj normalny. Nr umowy: 3




