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CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania:

Umowa z Gming Stoszowice

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), Dz.U. 2023 poz.
682

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych [Dz.U. 2022 poz. 1518];

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2022 poz. 1679);

Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych;

Polskie Normy zharmonizowane;

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010
r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;
Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011
roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie stadidéw i sktadu dokumentacji projektowej dla drog
i mostéw w fazie przygotowania zadania;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz.U. 2023 poz. 645];

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne” [Dz.U. 2022 poz. 1648 z p6zn. zm.]
Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego

Nazwa i adres obiektu:

Budzéw dz. nr 538 obreb 0001 Budzdw; jedn. ew. 022404 2

Nazwa zamawiajacego:

Gmina Stoszowice

Adres zamawiajgcego:

Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice

Nazwa jednostki projektowej:

Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki
Adres jednostki projektowej:

ul. R6zana 5/1, 55-200 Otawa
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1.7 Projektant:

a) branza drogowa
e mgrinz. Marcin Nowicki
e Specjalnos¢ drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Uprawnienia nr ewidencyjny DOS/0128/PBD/19
a) branza elektryczna
mgr inz. Zbigniew Kik
Specjalnosc
Uprawnienia nr ewidencyjny OPL/1055/POOE/14

1.8 Dane charakterystyczne isthiejgcego obiektu:

Obiekt przewidziany do przebudowy fragment drogi gminnej na dziatce 685 stanowigcej wiasnosé
gminy Stoszowice, w miejscowosci Budzéw w gminie Stoszowice. Teren dziatki 685 nie jest objety
planem zagospodarowania przestrzennego. Na terenie inwestycji obowigzuje Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice (uchwata
nr 11/15/2014), przeznaczenie dziatki 685 oznaczono kolorem brgzowym i symbolem TZ — tereny
zainwestowane. Dziatka nr 685 jest drogg nieutwardzona, gruntowa. Odwodnienie odbywa sie do
istniejacej kanalizacji deszczowej na dziatce 383/3 obreb Budzéw.

Przebudowa obejmuje budowe chodnika, przejscia dla pieszych oraz oswietlenia drogowego na
dziatce 685 obreb Budzow.

Droga gminna charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

) klasa drogi - D

o kategoria ruchu drogi - KR 1

o droga - jednojezdniowa -
dwukierunkowa

) przekroj - drogowy

) nawierzchnia - gruntowa

o szerokos¢ jezdni - 3,0m

Wykonanie projektu budowlanego nastgpito w oparciu 0 mape zasadniczg w skali 1:500, materiaty
wydane przez Powiatowy Zakfad Katastralny w Zgbkowicach Slgskich oraz pomiary.

1.9 Warunki gruntowo-wodne:
Nie dotyczy
1.10 Urzadzenia obce:
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia obce:

- sie¢ energetyczna -eN

1.11 Organizacja ruchu:

e Stata — Projekt Statej Organizacji Ruchu wg osobnego opracowania.

e (Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajagcym projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét na czas przebudowy przedmiotowej drogi zostanie opracowany
i wprowadzony przez \Wykonawce wytonionego w postepowaniu przetargowym
obejmujgcym realizacje zadania.
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1.12 Projektowane zagospodarowanie terenu — branza drogowa

Na projektowanym odcinku drogi nalezy wykona¢ chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j
grubosci 8 cm zgodnie z PZT. Na calym odcinku niweleta chodnika zostanie dopasowana do
istniejacej sytuacji w terenie w celu minimalizacji robot ziemnych. Na potgczeniu chodnika z drogg
nalezy wykona¢ kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej o wysokosci 12cm. Na
potaczeniu chodnika z przejsciem dla pieszych nalezy wykona¢ kraweznik betonowy 15x22cm na
tawie betonowej o wysokosci 2cm. Od strony zieleni przy chodniku nalezy wykona¢ obrzeza
betonowe 8x30cm na tawie z betonu. Projektowane przejscie dla pieszych nalezy wykona¢ na
drodze o nawierzchni asfaltowej projektowanej wedtug osobnego opracowania.

1.12.1. Zestawienie podstawowych materiatéw
Chodnik:

e kostka betonowa 8cm

o Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3 cm

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm
E>.=80MPa

¢ Warstwa odsgczajgca gr. 15 cm
Zageszczone podioze

Obramowanie:

Kraweznik betonowy 15x30x100 lub 15x22x100cm swiatto 12cm (na zejsciach 2cm)
tawa betonowa C12/15

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 22cm
Zageszczone podtoze

Odwodnienie:
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie sie odbywac powierzchniowo.

Zakres ww. robot stanowi budowe obiektow budowlanych o prostej konstrukcji w rozumieniu art.
20 ust.3 pkt 2) ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.

1.12.2. Zestawienie dtugosci i parametry techniczne
Zakres planowanych robot budowlanych obejmuje:

o powierzchnia chodnika - 23,6 m?

1.13. Projektowane zagospodarowanie terenu — branza elektryczna

Zgodnie ze zleceniem Inwestora, wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia oraz
ustaleniami branzowymi w ramach zadania zwigzanego z inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi
gminnej na dz. nr 685 w Budzowie” projektuje sie m.in: budowe odcinka sieci nN 0,23kV oswietlenia
przejscia dla pieszych na czesci dz. nr 685 obreb Budzéw zasilonego kablem typu NA2XY-j
4x35mm2 z istniejgcego stupa nr WBD085204 X-2 1.

Niniejsza inwestycja ma na celu doswietlenie fragmentu drogi na rozwazanym obszarze, poprawe
bezpieczehstwa komunikacji w ruchu drogowym oraz polepszenie jakosci zycia mieszkancow.
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Projektowane punkty oswietlenia ulicznego — h = 6m na dz. nr 685 (aluminiowe, stalowe
ocynkowane lub rownowazne) z oprawami typu LED (w projekcie zaproponowano oprawy LED
48W 5000Im Cuddle LED 4000K, gdzie dopuszcza sie rownowaznos¢ rozwigzania - montowane
na stupie), zlokalizowane zostang w sposob przedstawiony jak w projekcie zagospodarowania
terenu. Stupy wraz z oprawami projektuje sie dla Ill strefy wiatrowej zgodnie z wydanymi
technicznymi warunkami przytgczenia. Oprawe nr SO.1 montowa¢ bezposrednio na stupie, bez
wysiegnika. Oprawe SO.2 montowa¢ na wysiegniku, o dtugosci ramienia 1,5m. Wysokosci
zawieszenia obu opraw. ok. 6.2m.

Projektowane stupy nalezy montowa¢ na typowych dedykowanych fundamentach betonowych za
pomocyg zestawdw srubowych z kapturkami. Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w ztgcza fazowe,
bezpiecznikowe i neutralne typu IZK z wkiadkami topikowymi o wartosci 2A. Od ztacz
bezpiecznikowych do oprawy zaprojektowano przewdd zasilajgcy oprawe typu YDY 3x2,5mm2.
Zerowanie stupow wykonac linkg LYCU 6mm?w izolacji kolor zétto — zielony.

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw
z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od
przyjetych.

Kabel elektroenergetyczny NA2XY-j 4x35mm2 zgodnie z normg N-SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz obowigzujgcymi
przepisami, nalezy uktada¢ linig falistg na gtebokosci réwnej 0,8 m od poziomu gruntu rodzimego
(projektowanej nawierzchni) na podsypce piaskowej o grubosci warstwy niemniejszej niz 0,1 m.
Po utozeniu kabla na przygotowanej podsypce piaskowej, wzdtuz przebiegu catej dtugosci trasy
linii elektroenergetycznej — nalezy natozy¢ na kabel nN niebieskie oznaczniki kablowe (opaski
opisowe) w odstepach 5-cio metrowych z opisem ustalonym przed pracami budowlano —
montazowymi z Inwestorem zadania. Opaski nalezy réwniez utozy¢ na konhcu linii kablowej jak
i przy miejscach charakterystycznych np. rury ostonowe.

Po natozeniu opasek opisowych kabel nalezy zasypaé¢ kolejng warstwg piasku o grubosci nie
mniejszej niz 0,1 m, a nastepnie zasypac warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz
0,15 m. tgczna grubosc¢ tych dwoch warstw nie moze przekroczy¢ 0,35 m.

Po zasypaniu linii kablowej warstwg gruntu rodzimego na catej dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego — wykonanej z tworzywa sztucznego o grubosci nie mniejszej
niz 0,3 mm. Ulozenie folii ostrzegawczej ma na celu ochrone projektowanego kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi

Przy przejsciu kabla pod terenem, na ktérym wystepujg skrzyzowania
z urzadzeniami i innym mediami podziemnymi, projektowany kabel nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych DVK ®110 mm. Przy przejSciu projektowanego kabla pod drogg badz wjazdami do
posesji mieszkalnych kabel nalezy prowadzi¢c w rurach ostonowych SRS ®110. Przy
projektowanych punktach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ min. 1m zapasy kablowe.

Planowane stupy nalezy uziemié. Ich rezystancja powinna wynosi¢ nie wiecej niz R<10Q.
Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej typu StZn 30x4 w tym samym wykopie, w ktérym utozono
kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm.

Prace ziemne nalezy wykonywaC recznie ze szczegolng ostroznoscig bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem zainteresowanych jednostek branzowych z uwagi na uzbrojenie
terenu. Szczegodlnie nalezy zwréci¢é uwage na wodocigg i sie¢ elektroenergetyczng. Prace
prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami i uzgodnieniami m.in. przez TAURON DYSTRYBUCJA
S.A.
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Z uwagi na zblizenie do istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4kV, linii kablowych nN 0,4kV wszelkie
prace powinna wykona¢ osoba — firma, ktéra posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym pod nadzorem technicznym stuzb technicznych TAURON Dystrybucja
S.A.. Przed rozpoczeciem robo6t w poblizu istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4kV Wykonawca
zadania uzgodni z TAURON Dystrybucja S.A. metody bezpiecznej pracy.

Po wykonaniu robét nalezy przesta¢ do TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. geodezyjny plan
powykonawczy w/w inwestycji namierzony w stosunku do innej infrastruktury i obiektow.

W przypadku wystgpienia na trasie przebudowywanej drogi kabli elektroenergetycznych nalezy je
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dzielonymi (fi 110 niebieskimi dla kabli nN 0,4kV i fi 160
czerwonymi dla kabli SN 15kV).

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen i sieci
podziemnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane lub o ktérych brak jest informacji. Zaleca sie
W_miejscach spodziewanych zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, stosujgc w celu lokalizacji kontrolne przekopy reczne.

1.13.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja aparatéw, opraw, urzgdzen, przewodow i kabli oraz ostony
zewnetrzne aparatéw i urzgdzen elektrycznych. Ochrone przed dotykiem bezposrednim wykonac
zgodnie z Polskg Normg PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” wraz
z arkuszami zwigzanymi.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania. Ponadto nalezy wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze - uziemienie. Stupy
osSwietleniowe oraz zaciski neutralno- ochronne PEN potgczy¢ z uziomem utozonym wzdtuz trasy
kablowej (0,1 m ponizej kabla). Oporno$¢ uziomu na koncach linii kablowych nie moze przekraczac
opornosci wiekszej niz 10 Q - uziom wspadlny roboczo - ochronny.

Po zakonczeniu roboét elektrycznych zwigzanych z budowg sieci nN 0,23kV oswietlenia ulicznego
i przylgczeniem obiektu do struktury systemu elektroenergetycznego, nalezy obowigzkowo

wykonac¢ pomiary powykonawcze ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzgdzi¢ protokoty z tych
badan.

1.13.2. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat Jednostka | llosé
1 | Stup oswietlenia (Il strefa wiatrowa) h=6m szt. 2
2 | Oprawa LED 48W PP (lub rownowazna) szt. 2
3 Fundamenty dost. do stupéw szt. 2
4 Piasek ptukany m3 4,8
5 Rura RHDPE 75 UV mb 3
6 Folia niebieska mb 30
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7 Opaski kablowe - niebieskie szt. 6
8 Ptaskownik stalowy ocynk. FeZn 30x4 mb 30
9 Palczatka termokurczliwa szt. 4
10 Kabel NA2XY-j 4x35mm? mb 57
11 Ztgcza IZK kpl. 2
12 Rura ochronna SRS ® 110 mb 12
13 Przewod Dy kabelkowy mb 16
14 Wktadki bezpiecznikowe 2A szt. 2

15 Ogr. przepie¢ 0,28/5 kpl. 1

1.13.3. Uwagi koncowe

Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi dokonaé wizji w terenie. Ponadto Wykonawca przed
rozpoczeciem robot i w trakcie ich wykonywania musi spetni¢ wszystkie wymagania podane
w zatgczonych uzgodnieniach, a teren po wykopach kablowych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Prace przy czynnych urzgdzeniach elektrycznych - istniejgcych
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych TAURON DYSTRYBUCJA S. A. / TAURON
NOWE TECHNOLOGIE S.A. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy sieciami.

Prace nalezy wykonywa¢ recznie =z uwagi na uzbrojenie terenu w  sieci
i instalacje innych uzytkownikoéw - szczegdlnie linie napowietrzng nN 0,4kV i SN 15kV.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN,

- 10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznej SN,

- 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznej WN,
Wykonawca zadania musi uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgca siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczgc od najdalej wysunietej czesci
maszyny od skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

Prace ziemne w poblizu urzgdzeh podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. / TAURON NOWE
TECHNOLOGIE S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy wykonac
jako przejscie w rurze ostonowej przepustu wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

e Dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
e Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1) Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/chodnik/os$ obiektu liniowego.

2) Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:
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b) dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110 koloru niebieskiego.
c) dla kabli SN rury o srednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

3) W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej,
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4) Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

5) Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Opolu TAURON Dystrybucja
S.A., a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6) Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7) W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabli / kabla
energetycznego poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

8) W przypadku skrzyzowania projektowanej sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.)
z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON DYSTRYBUCJA
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu u dtugosci rur ochronnych) oraz
miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Przed zasypaniem utozonego kabla nalezy powiadomi¢ stuzby techniczne TAURON NOWE
TECHNOLOGIE S.A. oraz Inspektora Nadzoru zadania w celu dokonania odbioru technicznego
z przeprowadzonych prac kablowych. Nalezy powiadomi¢ réwniez Stuzbe Geodezyjng, ktérej
zadaniem jest wykonanie pomiarow powykonawczych i naniesienia trasy linii kablowej na
odpowiednie mapy.

Niniejszy projekt jest zgodny z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1333).

1.14. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych

W przypadku odkrycia przewodow sieci teletechnicznych przechodzacych w poprzek planowanej
do remontu ulicy nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie przepustow z rur dwudzielnych pod
nadzorem i w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen i sieci
podziemnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane lub o ktérych brak jest informaciji. Zaleca sie
w miejscach spodziewanych zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, stosujgc w celu lokalizacji kontrolne przekopy reczne.
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1.15. Informacja dotyczaca rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Projektowang inwestycje zlokalizowano na terenie miejscowosci Budzow — teren nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wiodgce funkcje wyznacza Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice (uchwata nr
[1/0415/2002).

Wobec powyzszego inwestycje uznac nalezy za zgodng z ustaleniami obowigzujgcymi dla terenu

planowanej inwestycji.

1.16. Informacja dotyczaca wymagan w zakresie ochrony archeologicznej

Obszar, na ktorym projektuje sie inwestycje zlokalizowany jest w historycznym uktadzie
ruralistycznym wsi oraz obszarze obserwacji archeologicznej sredniowiecznej wsi. Obszar figuruje
w wykazie zabytkow oraz zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zbytkéw. Przed rozpoczeciem prac
ziemnych Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ badania archeologiczne. W przypadku odkrycia w
czasie robot ziemnych obiektéw nieruchomych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych (bgdz
przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest
wstrzymac prac, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkéw i niezwtocznie

powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu delegatura w Watbrzychu.

1.17. Informacja dotyczaca wptywu eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem, na ktdorym wystepuje eksploatacja
gornicza.

1.18. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przy wyborze trasy oraz przy opracowaniu dokumentacji technicznej zwrécono szczegdlng uwage
na srodowisko przyrodnicze tak aby budowa i eksploatacja drogi nie oddziatywaty ujemnie na nie.
Prawidtowo zaprojektowana, wybudowana i eksploatowana droga jest budowlg nie stwarzajgcg
zagrozenia dla srodowiska.

Odpady powstajgce podczas budowy gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach na terenie
budowy i przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom posiadajgcym zezwolenia na ich odzysk,
utylizacje, zbieranie i transportowanie.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja w Swietle:

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. z 2020 r. poz. 283),
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- rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839) nie wymaga uzyskania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

1.19. Informacja dotyczaca nieistotnych odstapien od zatwierdzonego projektu

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa podczas budowy od zatwierdzonego projektu budowlanego
pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta, zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane wraz z pézn. zmianami.

1.20. Obszar oddzialywania wykonanych obiektow

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
( Dz.U.2020.1609). Obszar oddziatywania obiektu zostat przeanalizowany w odmienieniu do
obowigzujgcych przepiséw zawierajgce regulacje odnoszgce sie do odlegtosci obiektéw i urzgdzen
budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przepisy zastosowane przy okreslaniu obszaru odziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestycji:

L.p. Przepis Ograniczenia/Przepis
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane | Obszar oddziatywania obiektu spetnia
[Dz.U. z 2020 poz. 1333.] wymagania zawarte w art. 5 ust.1 ustawy

Prawo Budowlane

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 | Obszar odziatywania obiektu uwzglednia
sierpnia  2019r. W sprawie  warunkow | koniecznosc spetnienia warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi | technicznych jakimi powinny odpowiadaé
publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.2019 poz. | drogi publiczne i ich usytuowanie

1643]

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 | Nie dotyczy
sierpnia  2019r. W sprawie  warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
[Dz.U. 2019 poz.1642]

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 | Nie dotyczy
sierpnia  2019r. W sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad
ptatnych [Dz.U. 2019 poz.1644]

5 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach | droga dojazdowa/wewnetrzna
publicznych [Dz.U. 2020 p0z.470,471,1087]
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6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
Srodowiska [Dz.U. z 2020r. poz. 1219, 1378, | zapisy ustawy Prawo ochrony srodowiska
1565]

7 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 | Nie dotyczy
wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
[Dz.U. z 2019 poz. 1839]

8 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i | Nie dotyczy
Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych [Dz.U. z 2019r. poz. 1311]

9 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne | Nie dotyczy
[DZ.U. z 2020r. poz. 310, 284,695, 782,875,1378]

10 Ustawa z dnia 23 lipiec 2003r. o ochronie | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zabytkoéw i opiece nad zabytkami [Dz.U. z 2020r. | zapisy ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece
poz. 282,782, 1378] nad zabytkami

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i hi- zapisy dotyczace bezpieczenistwa i higieny
gieny pracy podczas wykonywania robét bu- pracy zawarte Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401.
dowlanych [Dz.U. z 2003r.Nr 47poz. 401] Na etapie budowy  Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12 Ustaw z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomu- | Nie dotyczy
nikacyjne” dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z pdzn.
zm.

13 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryza- | Nie dotyczy
cji zdnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
kanaty technologiczne.

14 Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lu- | Nie dotyczy

tego 2020 r. w sprawie sposobow dotrzymania
dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagne-
tycznych w srodowisku (Dz.U. 2020.258)

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje,

na ktorych zostat zaprojektowany obiekt. Inwestycja nie zwiekszy zanieczyszczen powietrza, emisji
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zapachéw, hatasu, a takze nie ograniczy doptywu swiatta dziennego oraz dostepu do dziatek

przylegtych.

1.21. Zagrozenie powodziowe

Zgodnie z art. 88f ustawy Prawo wodne, na podstawie map zagrozenia powodziowego obszar
inwestycji lezy poza zasiegiem zalewu wodami powodziowymi, Q1%, Q10% i nie znajduje sie na

obszarze narazonym na zalanie.

1.22. Zapotrzebowanie i jakos¢ oraz ilos¢ wody, sciekéw i energii

Zapotrzebowanie na wode:

Dla potrzeb budowy i eksploatacji nie wymagane jest doprowadzenia wody.

Scieki:

Inwestycja nie bedzie zrédtem $ciekéw. Scieki bytowe podczas realizaciji inwestyciji odbierane bedg
przez specjalistyczng firme z przenosnych kabin sanitarnych typu TOI-TOI

Zapotrzebowanie na nosniki energii:

- brak

Warunki niezbednych powigzan komunikacyjnych:

Budowa i eksploatacja projektowanej nie wymaga rozbudowy istniejgcych drdg.

Uzytkownik wybudowanych obiektéow:

Obstuge wybudowanej drogi zapewni gestor.

1.23. Postanowienia koncowe

1. Budowe prowadzi¢ zgodnie z:

- dokumentacjg projektows,

- zawartymi w projekcie uzgodnieniami, postanowieniami, warunkami i decyzjami,

- obowigzujgcymi przepisami bhp a zwtaszcza dotyczgcymi prowadzenia rob6t budowlanych.

2. Teren budowy podczas prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac.

3. Wymagania konserwatorskie — nalezy zachowa¢ warunki zgodne z opisang procedurg w pkt.
1.16.

1.27. Technologia robot:

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot.

1.28 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:
»,Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 685 w Budzowie”

Inwestor: Inwestor:
Gmina Stoszowice 3
Stoszowice 97 Stoszowice
57-213 Stoszowice

Jednostka

projektowa: Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki

Marcin Nowicki
ul. R6zana 5/1
55-200 Otawa

Adres inwestycji:

685; OBREB 0001 BUDZOW; JEDN. EW. 022404_2

Data opracowania:

PAZDZIERNIK 2023

Zespot projektowy:

IMIE NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
Projektant: mgr inz. Marcin Nowicki DOS$/0128/PBD/19 X.2023
Projektant: mgr inz. Zbigniew Kik X.2023
! 8 & OPL/1055/POOE/14
Sprawdzajacy:
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1. Zakres roboét i kolejnos¢ ich realizacji.
- odtworzenie robot w terenie
- roboty ziemne
- wykonanie przytgczenia do projektowanych punktéw oswietleniowych
- wykonanie warstw konstrukcyjnych
- wykonanie nawierzchni chodnika
- wykonanie punktow oswietleniowych
- uporzadkowanie terenu
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego:
-wg rys. PZT

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci:

- sie¢ energetyczna -eN

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

. L. Skala . Czas
Rodzaj zagrozenia L. Miejsce .
zagrozenia wystepowania
- transport na budowie , . caty plac caty okres trwania
srednie
budowy prac
- zagrozenie obsuniecia sie materiatow , ' miejsca caly okres trwania
Srednie tadunku rac
w trakcie ich roztadunku na budowie roz P
- wibracja od sprzetu uzywanego do race prz
J prze 2y g , . P P y caty okres trwania
srednie zageszczaniu
zageszczenia podtoza podtoza prac
- wibracja od sprzetu zageszczajgcego
prace przy .
. . . , . . caty okres trwania
warstwy konstrukcyjne nawierzchni Srednie zageszczaniu w. rac
konstr. P
jezdni, wjazdow
- zagrozenie poparzenia mieszankg e roboty Wykonywanie
uz

. nawierzchniowe | robdt bitumicznych
mineralno-asfaltowa
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- zagrozenie zwigzane z ruchem kofowym .
' caty plac caty okres trwania
mate

na drodze budowy prac

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.
- instruktaz dotyczagcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopow

- instruktaz dotyczgcy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadowaniu materiatow, sktadowanie i
roztadunku

- instruktaz prowadzenia rob6t nawierzchniowych
- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych pracownikéw
- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokét uzbrojenia podziemnego

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania i
zabezpieczenia robét

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych aktualne
szkolenia bhp.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast
przerwa¢ roboty, poinformowaé osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci
ewakuacji. W sytuacji zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a
takze zabezpieczy¢ miejsce wypadku.
W przypadku pozaru niezwtocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do gaszenia pozaru
przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie robét

zapewniajg dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.
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Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

e Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas prowadzenia robot zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w (Dz.U. nr 177,

poz. 1729), zatwierdzony przez Staroste Zgbkowickiego.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-

tury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych bgdz ich dewastaciji, z
odpowiednim  wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe
odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczehstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami,

urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

Opracowat:
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Otawa, pazdziernik 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1333) niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla inwestycji p.n.:

»Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 685 w Budzowie”

na dziatkach 685; OBREB 0001 BUDZOW; JEDN. EW. 022404 _2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza drogowa. .........c.ouiiiiiiiii e e

Projektant branza elekiryCzna...... ..o s e

(imig, nazwisko) (pieczatka, podpis)
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CZESC RYSUNKOWA



