SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Tom: | Egzemplarz: 1

Inwestycja:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 685 w Budzowie

Inwestor: Gmina Stoszowice
Stoszowice 97

57-213 Stoszowice
Jednostka Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki
projektowa: Marcin Nowicki

Ul. Rézana 5/1
55-200 Ofawa

Lokalizacja . .
m:s\mmﬂ\n“m. WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE, POWIAT ZABKOWICKI, GMINA STOSZOWICE
hiridziatek: 685, 0001 BUDZOW, 022404 _2 STOSZOWICE
Kategoria
. XXVI
obiektu
Al ELEKTRYCZNA
Data
. 1112023
opracowania:
Zespot projektowy:
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES /

STANOWISKO IMIE NAZWISKO p DATA PODPIS

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

do projektowania bez ograniczen *

w specjalnosci instalacyjnej w 1112023

zakresie sieci, instalacji i urzadzen ’

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Kik elektrycznych i elektro- Branza elektryczna
energetycznych,
nr uprawnien:
OPL/1055/POOE/14




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Wstep
Nazwy i kody robét

CPV 45231400-9 - Roboty w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45316110-9 - Instalowanie drogowego osprzetu oswietleniowego

1.1. Przedmiot Specyfikacji (S)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z budowa oswietlenia drogowego w zwigzku z przebudowa drogi gminnej w Budzowie, gm.
Stoszowice, objetego niniejszym zadaniem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie budowy o$wietienia ulicznego — do$wietlenia przejécia dla pieszych,

W zakres prac budowy os$wietlenia wchodzg:
- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,

- montaz uziomoéw poziomych / pionowych,

- wykonanie i zasypanie wykopow pod stupy o$wietleniowe,

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na uiozonym w rowie kablu,
- ulozenie rur ochronnych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym terenu,

- ulozenie rur ochronnych na kablach w miejscach wskazanych w dokumentacji,

- ulozenie kabla w rowie kablowym,

- wcigganie kabla do rur ochronnych,

- montaz slupow oswietieniowych (nowych),

- montaz wysiegnikow na stupach oswietleniowych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- uziemienie stupéw oswietleniowych,

- pomiary,

- wpiecie instalacji do istniejacej sieci elektroenergetyczne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt o$wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
$wietinego wysylanego przez 2rodio $wiatta zawierajgce wszystkie niezbgdne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng.

1.4.4. Kabel - przew6d wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i had ziemig.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa, masztu




lub szafy oswietleniowej w pozycii pracy.

1.4.6. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe. _

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

1.4.8. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub.wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych polaczonych réwnolegle. Lacznie z osprzetem, ulozone na
wspolinej trasie i faczace zaciski tych samych dwéch urzadzer elektrycznych jedno lub wielofazowych.
1.4.9. Trasa kablowa - pas terenu w ktérym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.10. Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.11. Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgalezienia lub
zakonczenia kabli.

1.4.12. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.13. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

1.4.14. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.15. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegio$¢ miedzy linig kablows,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkow ukiadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktoérym nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.16. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemiczmymi i dziataniem tuku elektrycznego.

2. Materialy
2.1. Materialy budowlane
2.1.1. Piasek

Piasek do ukiadania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw pod stupy oéwietleniowe powinien
odpowiadaé wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2. Folia ostrzegawcza

Folig ostrzegawczg PCV stosowac dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy uzywa¢ folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6
mm, gat.l. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.1.3. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy o$wietleniowe zastosowano typowe fundamenty prefabrykowane.
Prefabrykaty spetniajg parametry wytrzymato$ciowe i warunki w jakich bedg pracowaty.

2.1.4. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w migjscu ich




ulozenia. Whnetrza $Scianek powinny byé gtadkie' lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu 1 kV na
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem zastosowano rury DVK (lub réwnowazne) o $rednicy
wewnetrznej 110 mm kolor niebieski.

Na skrzyzowaniach z drogami na przepusty kablowe NmmSmoém:o rury SRS (lub rownowazne) o
Srednicy wewnetrznej 110 mm kolor niebieski.

W celu ostoniecia istniejgcych kabli nalezy zastosowaé rury dzielone (dwudzieine): dla kabli SN 15kV
o $rednicy 160mm kolor czerwony, dla kabli nN 0,4kV, 0,23kV o srednicy wewnetrznej 110mm kolor
niebieski.

2.2, Materialy elektryczne
2.2.1. Kable o_ax:.om-.ﬁaoQoN-_m

Przy przebudowie i budowie projektowanych linii kablowych oswietleniowych nalezy stosowaé kable
uzgodnione z TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.. W projekcie zastosowano kable typu: NA2XY-j
0,6/1kV 4*35mm? .

2.2.2. Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w migjscach ich zainstalowania.

Mufy (jezeli wystepujg) i glowice kablowe (jezeli wystepujg) powinny by¢ zgodne z postanowieniami
PN-90/E-06401/01-03.

2.2.3. Oprawy oswietleniowe

Zastosowane oprawy os$wietleniowe powinny speinia¢ wymagania PN-83/E-06305/00-15 i PN-79/E-
06314 oraz standardy techniczne TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oraz TAURON NOWE
TECHNOLOGIE SA..

Oprawy powinny charakteryzowaé sie kierunkowycm rozsylem $wiatta dla oswietlenia przejs¢ dla
pieszych. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej 1P66,

W projekcie bazowano na oprawach typu Cuddie LED 48W, 5000 K PP IP 66 (katalog Rosa).

Parametry techniczne zastosowanej oprawy drogowej w technologii LED

o Budowa opraw — dwukomorowa (otwarcie xo.BoQ osprzetu nie powoduje rozszczelnienia ko-

mory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkio hartowane plaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnosé komory optycznej — nie mniejsza niz IP65

Szczelnos¢ komory elektrycznej — nie mniejsze niz IP65

Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersainy uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku

jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakre-

sie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc oprawy na stupie wys. 6m uwzgledniajgce wszystkie straty — 48W

Minimalny strumien $wietiny zrédet — 6000 Im

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 4500-5000K

Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: Il .

Oprawa posiada deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego

potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

s Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wyko-
na¢ obliczenia parametréw oswietleniowych




e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
2.2.4. Stupy oswietleniowe - o R

Zastosowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane koloru ustalonego z Inwestorem,
stozkowe o stalej zbieznosci i EN<m8m0<<m:m do uommaoi_m:_m na prefabrykowanych fundamentach
betonowych.

Zabezpieczenie m:q_SSNS:m m:oaoim stupa aluminiowego i podstawy alostomerem
poliuretanowym lub cynkowa powloka na zewnatrz i wewnatrz stupa stalowego.

Slupy powinny U_Nmamw_o ,oco_mN.m,am 5&5_@8 z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia
wiatru dla lll strefy wiatrowej zgodnie z PN-E-05100-1. W projekcie zastosowano stupy 6 m.

2.2.5. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ lub zamoéwié zgodnie z zalgczonym
zestawieniem materiatow.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25A (zalezng od ilosci
montowanych opraw o$wietleniowych na stupie), oraz zaciski przystosowane do podigczenia zyt o
przekroju do 35 mm?.

2.2.6. Przewody typu: YDY 3*2.5mm?, 750V dla podiaczenie opraw o$wietleniowych

Nalezy stosowac¢ przewody o napieciu znamionowym 750V, wielozylowe o zytach miedzianych w
izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm?.

2.3. Odbior materialéw na budowie

- Materialy na budowe nalezy dostarczaé acznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robét.

2.4. Skiadowanie materiatéw na budowie

- Materialy takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrodfa $wiatta, oprawy oswietleniowe, itp.
mog3 by¢ skladowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych
do tego celu, to jest zamknigtych i suchych.

- Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz Stupy o$wietleniowe mogg by¢ sktadowane na
placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w
pozycji poziomej z zastosowaniem przekitadek z drewna.

- Kable powinny by¢ skiadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszczaé na utwardzonym
podiozu placu budowy.

- Piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy os$wietlenia dla zagwarantowania wiasciwej jakosci robot
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej, .

- recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do xX* 15 cm,

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,

- zespotu pradotwérczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

.




4. Transport
4.1. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy oswietlenia powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu: o

- samochodu skrzyniowego, _ : .

- przyczepy diuzycowej, _

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dia poszczegoinych materialdow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sig na Srodkach transportu.

5. Wykonywanie robét

5.1. Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélinej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Trasowanie

Przed przystgpieniem do kopania rowéw kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokona¢ trasowania

przebudowywanych kabli o$wietleniowych oraz miejsc ustawienia stupéw. Za zgoda Inzyniera
trasowanie linii moze wykona¢ Przedsiebiorstwo Wykbnawcze.

5.3. Wykonanie rowéw kablowych

Roéw kablowy powinien mieé gteboko$¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,4 mi nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:

S= Sd+ (n-1)*a + 20 [cm]

gdzie:
n - ilo§¢ kabli w jednej warstwie
Sd - $rednice zewnetrzne kabli w warstwie
a - odlegltosci pomiedzy kablami wedtug tabeli w pkt 5.4.8.

5.4. Ukladanie kabla
5.4.1. Ukiadanie kabla w rowie kablowym

Kable nalezy ukiada¢ na dnie rowéw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie
nalezy nasypaC warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ foliami ostrzegawczymi z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim a nastepnie rodzimym gruntem.

Zaleca sig: ukiadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Odlegto$¢ utozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1.5m, a w
przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie odleglo$¢ te nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi
wiadzami terenowymi.

Odlegto$¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkéw powinna wynosié minimum 0.50m.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sagsiednie zrodia ciepta, np. rurocigg ciepiny, nie powinien przekracza¢ 5°C.




5.4.3. Zginanie kabli

Przy ukiladaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli
jednozylowych o izolacji papierowej i 0 powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce
polwinitowej oraz kabli wielozylowych o.izolacji papierowej.i o powloce aluminiowej o liczbie zyt nie
przekraczajacych 4, . _ . ,

5.4.4. Zabezpieczenie kabla w rowie _wwu_osa::

W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami cisnieniowymi o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110.
Na skrzyzowaniu z drogami / wjazdami kabel uklada¢ w przepustach kablowych typu SRS 110.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwrocic¢
uwage, aby rura ochronna zalozona na kabiu wystawata minimum 0.50m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Ponadto nalezy speini¢ uwarunkowania nafozone przez
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w uzgodnieniach branzowych w zakresie osloniecia czynnych
elektroenergetycznych kabli.

5.4.5. Ukladanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel lub jedna tréjffazowa wigzka kabli

jednozytowych.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrécié uwage, aby $rednica wewnetrzna rury

ochronnej nie byta mniejsza niz :

- 1.5 krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego kabla,

- 3.5 krotna zewnetrzna $rednica kabla jednozylowego, w przypadku utozenia trojfazowej wigzki
czterech kabli jednozytowych

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o
krawedzie otworow.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z
materiatow widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;j.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne poigczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly sie we wnetrzu rur
ochronnych.

5.4.6. Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 - 3 % diugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

Przy mufach (jezeli wystepujg) zaleca sie pozostawienie zapasu kabla 1.0 m, dia kabli o izolacji z
tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym do 1 kV.

W przypadku wciggania kabli do przepustéw pod r:oma__ zapas kabla powinien wynosi¢ polowe
podanej wyzej wartosci z dodaniem 2.0m.

5.4.7. Oznaczenie linii kablowych
5.4.7.1. Oznaczniki kablowe

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej dlugosci w trwalte oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach (jezeli wystepujg) i w migjscach skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod ulicami.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.




5.4.7.2. Oznaczenie trasy

Trasa kabli ulozonych w ziemi powinna by¢ na calej diugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego (w przypadku kabli SN 15kV — koloru czerwonego).

Folia powinna mieé grubo$¢ co najmniej 0.5mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny siegaé¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, a w
przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wigksza niz szeroko$¢ trasy ulozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawac¢ poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

5.4.8. Odleglosci miedzy kablami utozonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegiosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio
w ziemi zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna
odleglo$é w cm
L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa pozioma

przy przy
skrzyzowaniu |zblizeniu

1 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci

do 1kV z kablami tego samego 25 10
rodzaju lub sygnalizacyjnymi

2 |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania nie moga sie
urzgdzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 stykaé

3 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci
do 1kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie
znamionawe sieci wvzsze niz 1k\/

4 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1kV i nie przekraczajgce 10kVz kablami tego
sameqo rodzain
5 {Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 10kV z kablami_tego samego rodzaju 25
6 [Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50
7 [Kabli réznych uzytkownikéw 50
8 |Kabli z mufami sgsiednich kabli ——— 25

5.4.9. Odlegto$ci miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzadzeri

Najmniejsze dopuszczalne odlegiosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych
bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna

L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie odlegto$é w cm
pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowaniu |zblizeniu

-

Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z
azami niepalnymi i rurociagami z gazami palnymi o

Rurociggi z cieczami painymi Dz.U. Nr45, poz.243 z 1989r

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0.5 ati | Dz.U. Nr 115, poz.513 z 1993r
nie wiekszym niz 4 at . Dz.U. Nr 139, poz.686 z 1995r

Rurociggi z gazami palnymi o ciSnieniu wyzszym niz 4 at

a|h WIN

Zbiorniki z ptynami palnymi




6 |Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
(ustréj, podpora, odcigzka)
7 |Sciany budynkéw i inne budowle, np.tunele, kanaly z - 50
wyjatkiem urzadzen wyszczegdlnionych w Ip. 1-6
8 |Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcii 100 - miedzy 250
9 |Skrajna szyna toru trakcii elektrycznej ostong kablai | wedtug PN-66/
10 |Skrajny koniec podkiadu foru manewrowego i bocznicy stopg szyny E-05024
kolejowej, nie przystosowanej do trakcji elektrycznej na 50 - miedzy
zamknietym terenie zaktadu przemystowego ostong kabla i 80°)
, : , dnem rowu
odwadniajgcego

wg Zarzadzenia Nr 16 Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dn. 26-VII-1972 r.

11 C_Nm_a.nm:_m ochrony budowli od wyladowarn
atmosferycznych -

') Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pdd warunkiem zastosowania ostony z
rury stalowej o diugo$ci wedtug tablicy 5.4.10.

2) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z
rury stalowej o dlugosci wedtug tablicy 5.4.10.

%) Jezeli z uzasadnionych wzgledéw odlegtos¢ ta nie moze by¢ zastosowana, dopuszcza sie
zmniejszenie jej do 30 cm, lecz nalezy stosowaé ostony otaczajgce.

5.4.10. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami

Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz diugo$¢ ochrony kabla przy skrzyzowaniu z
rurociggami, drogami kolowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami, podaje ponizsza tabela.

Rodzaj obiektu Rodzaj
L.p. krzyzowanego zabezpieczenia Dlugosé ochrony kabla na skrzyZzowaniu
kabla .
1 |Rurociagg podwojne Diugos$¢ kabla na skrzyzowaniu z rurg z
przykrycie kabla {dodaniem co najmniej po 50cm z kazdej strony
2 z krawez- Diugos¢ kabla na skrzyzowaniu (z drogg wraz z
3 nikami kraweznikami) z dodaniem co najmniej po 50 cm
4 (ulice) |7 kazdeij stronv
z rowami Diugos¢ kabla na skrzyzowaniu z drogg wraz z
droga odwadnia- rowami do zewnetrznej skarpy rowu z dodaniem
kolowa [HAcvmi __Imechanicznie imniei 7 kazdei sfrony .
Diugosc kabla na skrzyzowaniu z nasypem drogi
. |wytrzymate rury, . S S
Na NASVOIE | hjoki betonowe 0o 10
5 .~ {lub kanaty Diugosc kabla na skrzyzowaniu z torem wraz z
6 | Z rowami | rowami do zewnetrznej skarpy rowu z dodaniem
tor imniei 7dei stronv
kolei na nasypie Dlugos¢ kabla na skrzyzowaniu z nasypem toru z
dodaniem co najmniej po 100 cm z kazdej strony
7 Rzeka lub inne W miejscu wyjécia kabla spod wody, na dtugosci
Wody oslona od najnizszego do najwyzszego powodziowego
otaczajgca poziomu wody, z dodaniem co najmniej po 50 cm
z kazdej strony

5.5. Linia kablowa - zasilanie

Projektowang kablowg linie oswietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ od istniejagcego stupa linii

napowietrznej nr X-2/13, ktory zlokalizowany jest na dz. nr 685 obreb Budzow.
Zastosowano kabel ziemny typu NA2XY-j 0,6/1,0 kV 4x35 mm?>.




5.6. Szafka oswietleniowa SO (jezeli Smnov:_.,&

Szafa oswietleniowa zostala zaprojektowana zgodnie z PN-EN 60439 szczelnosci IP45 z drzwiczkami,
przeznaczona do montazu urzadzern modulowych na szynie T 35 mm.

W szafce nalezy zamontowac:

- Rozitgcznik izolacyjny 3 biegunowy,

- Roztgcznik bezpiecznikowy 3 biegunowy o v_.mQN_o N=m3_030<<<3 25A,

- Wytaczniki nadprgdowe,

- Wylacznik nadpradowy z czionem 3N:.00<<<3

- Sterownik CPA 4,0,

- Stycznik,

- Gniazdo 16A, 230V,

5.7. Linia kablowa - oswietlenie drogowe

Kablowa linie oswietlenia drogowego wykonac¢ kablem ziemnym NA2XY-j 0,6/1,0 kV 4x35 mm?.

5.8. Budowa przepustow (ostony kabli)

- Przepusty wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami i zestawieniem materialow.

- Zastosowano przepusty (rury) typu DVK 110 i SRS 110, A PS 110 (dwudzielne) A PS 160
(dwudzielne).

- Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie.

- Po ulozeniu rur, ich konce nalezy uszczelnié¢ palczatkami termokurczliwymiw celu zabezpieczenia
przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem.

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage na to aby:

- Gleboko$é rowu kablowego pod drogami byla taka, aby dolna powierzchnia trwatego podioza
drogi od gornej powierzchni rury ochronnej byla nie mniejsza niz 0.20m, natomiast odlegio$¢ od
goérnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ochronnej byta nie- mniejsza niz 0.70m.

- Gtebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna byé taka, aby gorna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajacego droge minimum 0.50m.

- Szerokos¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym wykopie.

5.9. Wykopy pod fundamenty stupow os$wietleniowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokos$ci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych.
Wykopy pod stupy oswietieniowe zaleca sie¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

5.10. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dia konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w zestawieniu materialow.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom goérnej powierzchni do ktérej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamehtu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500
z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno
by¢ wykonane z dokiadnoscig + 10 cm. Wykop nalezy zasypywa¢ ziemig bez kamieni ubijajac jg
warstwami co 20 cm.

5.11. Montaz stupoéw oswietleniowych

Stup nalezy montowaé przy uzyciu zurawia samochodowego.
Glebokos¢ posadowienia stupa oraz fundamentu nalezy wykona¢ zgodnie z z wytycznymi producenta.




5.12. Montaz wysiegnikéw '

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Czes¢ pionowg wysiegnika nalezy wsungé do oporu w rure znajdujgcg sie w gornej czesci stupa
o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie :m_mN< unieruchomi¢ go $rubami znajdujgcymi sie w
nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie b_o=c Sm_@m:_xm v_N< obcigzeniu go oprawg lub cigzarem réwnym cigzarowi
oprawy.

Polgczenia wysiegnika ze mEumB nsqo:_o kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturem
ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa wypeini¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny. byé ustawione pod katem 90° z dokiadnoscig + 2° do osi jezdni lub stycznej do osi
w przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikéw znajdowaly sie w jednej ptaszczyZznie réwnolegtej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

5.13. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
specjalnego z platformg i z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jejdziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Oprawy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodéw zasilajgcych do stupéw i wysiegnikow.
Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly
nie mniejszym niz 2.5 mm?

llo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy
mocowac¢ na wysiegnikach i glowicach masztéw w sposéb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem
warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 11l strefy wiatrowej.

5.13. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa zastosowano - Samoczynne Wylgczanie Zasilania
-zgodnie z PN-92/E-05009/41.

Uktad zasilania przyjeto jako:

- TN-S, dla zasilania opraw o$wietieniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamontowanych w stupie
os$wietleniowym

- TN-C, dla zasilania stupow oswietleniowych z szafy mnmqoi:_oum_ oraz zasilania szafy sterowniczej ze
stacji transformatorowej

5.14. Uziemienie

5.14.1. Uziemienie slupow oswietieniowych

Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemic.

W tym celu w poglebionym rowie kablowym, na calej diugosci nalezy ulozy¢ bednarke stalowg
ocynkowang 30*4mm, ktérg potaczyé elektrycznie z zaciskami uziemiajacymi stupoéw oswietleniowych.
Wartos¢ rezystanciji uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 10 ohmoéw.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady wykonania kontroli rob6t

Ogobine zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Wykopy pod fundamenty .

Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw i zabezpieczenia Scian wykopu. Po ustawieniu fundamentoéw,
sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu.




6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé: sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. .

Parametry te powinny by¢ zgodne z ‘'wymaganiami zawartymi w aoxcsmamoh_ projektowej. oraz
wymaganiami obowigzujgcej normy.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢ ustawienia zgodnie z planem i rzgdne posadowienia.

6.4. Stupy o$wietleniowe
Elementy stup6w o$wietleniowych powinny by¢ zgodne z rysunkami.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- dokiadnosci ustawienia pionowego stupéw, zgodnie z pkt 5.9 i 5.10,

- prawidiowoéci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

- jakosci polaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

- jakosci potaczen Srubowych stupéw, masztow, wysiegnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zalozonych w dokumentaciji nie wigcej niz 0 10%o.
'Ponadto nalezy sprawdzié¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciaglosci 2yt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli
poszczegbine zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegoine fazy na obu koncach linii s3 oznaczone
identycznie.

6.7. Pomiar rezystancji izolaciji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca 3mmm0303_mNm 0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia-sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym do 1 kV,

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancii izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.8. Préba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby
napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 KV. Probe napigciowa
nalezy wykonac pradem stalym lub wyprostowanym.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

- lzolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg
PN-93/E/90401.

- Warto$é pradu uptywu dla poszczegodinych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza si¢ wartos¢
pradu uptywu 100 OA.




6.9. Instalacja uﬂmomivo..mwaaoim

Podczas wykonywania uzioméw 6%393\03 :m_mN< wykonaé pomiary gtebokos$ci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan polgczen spawanych'a’ po jej zasypaniu, sprawdzié stopien zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci ‘utozenia bednarki <<<_Ao:<<<mo co 8 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana plycej niz 100 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy <<<_6:mo pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mog3 by¢ gorsze od wartosci podanych na Rysunkach lub Specyfikacii.

Po wykonaniu .instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia Samoczynnego Wylgczania Zasilania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.10. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw mogacych
znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych
oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgfa, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywa¢ za pomocg Iuksomieza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce
dokfadne poziomowanie podczas pomiaru.

7. Obmiar roboét

Ogoine wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Ogolinej Specyfikacji Techniczne;j.
Jednostkg obmiarowa jest:

- wykopanie i zasypanie wykopow pod fundamenty stupow o$wietleniowych, 1 metr szescienny
- wykopanie i zasypania rowu kablowego, 1 metr

- ulozenie rur ochronnych w wykopie, 1 metr

- ulozenie kabla w rowie kablowym, 1 metr

- wcigganie kabla do rur ochronnych, 1 metr

- montaz i stawianie stupdéw wraz z fundamentem, 1 sztuka

- montaz wysiegnikéw, 1 sztuka

- montaz opraw oswietleniowych, 1 sztuka

- montaz uziemien, 1 metr .

- czasowe zajgcie terenu dla wykonania przebudowy linii, ryczatt

8. Odbiér robét

Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

9. Podstawa platnosci

Ogdine wymagania dotyczgce podstawy piatnosci podano w Ogéinej Specyfikacii Technicznej.
Cena obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy,

- koszt materiatow,
- dostarczenie materiatow,




- koszt wylaczen linii niskiego napigcia, -

- wykopanie i zasypanie rowéw kablowych,

- nasypanie piasku na dnie rowu kablowego i ulozonym w rowie kablu,

- ukiadanie kabili,

- ulozenie folii ostrzegawczej na utozonym w rowie kablu,

- montaz osprzetu kablowego,

- montaz szafy o$wietleniowej,

- zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniu z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, .

- wykopanie i zasypanie wykopéw pod fundamenty stupow,

- montaz fundamentow, . '

- ustawienie, montaz stupéw o$wietleniowych,

- montaz tabliczek bezpiecznikowych w stupach,

- wcigganie przewodow do stupéw i wysiegnikow,

- wykonanie uziemien,

- pomiar rezystancji uziemien,

- montaz opraw o$wietleniowych na stupach,

- wykonanie inwentaryzacji: przebiegu kabli pod ziemig, lokalizacji stupow i szafy o$wietleniowej,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwaranciji,,

- uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy przebudowie o$wietlenia,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,

- koszt nadzoru uzytkownika, na przyktad Rejonu Energetycznego,

- koszt niezbednych nadzorow uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych,

- inne prace niezbedne do wykonania przebudowy linii,

10. Przepisy zwiagzane
10.1. Normy
_»ON_uOmN>UNmz_m MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 12.04.2002R. DZ.U.NR75, POZ.690 W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE

ROZDZIAL 8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PN-IEC 364-4-481 DOBOR SRODKOW OCHRONY W ZALEZNOSCI OD WPLYWOW
. ZEWNETRZNYCH-WYBOR SRODKOW OCHRONY W ZALEZNOSCI
OD WPLYWOW ZEWNETRZNYCH
PN-IEC 60364-4-42 OCHRONA PRZED SKUTKAMI ODDZIALYWANIA CIEPLNEGO
PN-IEC 60364-4-43 OCHRONA PRZED PRADEM PRZETEZENIOWYM

PN-IEC 60364-4-47 POSTANOWIENIE OGOLNE. SRODKI OCHRONY PRZED
PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

PN-IEC 60364-4-442 OCHRONA INSTALACJI NISKIEGO NAPIECIA PRZED
PRZEJSCIOWYMI PRZEPIECIAMI | USZKODZENIAMI PRZY
DOZIEMIENIACH W SIECIACH WYSOKIEGO NAPIECIA

PN-IEC 60364-4-443 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI ATMOSFERYCZNYMI LUB
+ACZENIOWYMI

PN-IEC 60364-4-473  SRODKI OCHRONY PRZD PRADEM PRZETEZENIOWYM
PN-IEC 60364-4-482 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

PN-IEC 60364-5-51 DOBOR | MONTAZ WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO




PN-IEC 60364-5-53  APARATURA LACZENIOWA | STEROWNICZA
PN-IEC 60364-5-54 UZIEMIENIA | PRZEWODY OCHRONNE
PN-E-05033 OPRZEWODOWANIE

PN-IEC 60364-6-61° SPRAWDZANIE ODBIORCZE -

PN-IEC 60364-4-41 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

PN-IEC 60364-3 USTALENIE OGOLNYCH CHARAKTERYSTYK
PN-E-02033 OSWIETLENIE WNETRZ SWIATLEM ELEKTRYCZNYM
PN-93/E-90401 KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z TWORZYW

TERMOPLASTYCZNYCH | POWLOCE POLWINITOWEJ NA NAPIECIA
ZNAMIONOWE 0,6/1 KV.

PN-74/E-90184 PRZEWODY WIELOZYLOWE O IZOLACJI POLWINITOWEJ.
PN-IEC 439-2+AC ROZDZIELNICE | STEROWNICE NISKONAPIECIOWE
PN-EN 60439-5:2002 ROZDZIELNICE | STEROWNICE NISKONAPIECIOWE

PN-90/E-06401/01 ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE.
OSPRZET DO KABLI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM
NIE PRZEKRACZAJACYM 30kV.

PN-90/E-06401/02 ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE.
OSPRZET DO KABLI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE
PRZEKRACZAJACYM 30kV. POLACZENIA| ZAKONCZENIA ZYt.

PN-90/E-06401/03 ELEKTROENERGETYCZNE'l SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE.
MUFY PRZELOTOWE NA NAPIECIE NIEPRZEKRACZAJACE 0.6/1kV.

PN-80/B-03322 ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE.

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002r w sprawie szczegblowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robo6t
budowianych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Czes¢ V Instalacje elektryczne 1973 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.




